IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.
p/k

Nosaukums

Meérvieniba

Skaits Piezimes

Y Y

Udensvada izbidve posma no majam ,,Indrani” lidz
Kalna ielai. Udensvads virziena uz dz. maju
,Indrani”, (ddensvads U1 no mezgla UM-1 lidz akai
U1-2) 3. karta

Udensvada izbiive no PE100 SDR17 materiala PN 10 caurulém
sausa bivgravi - ieskaitot izlidzinoSo kartu (smilts),
apbérumu, transejas rakSanu un aizbér$anu un parbaudi zem
spiediena, un dezinfekciju

Aréjais diametrs: 63 mm , bavgravi, dzilums: 1.8 - 2.0 m

539.0

Argjais diametrs: 32 mm , bavgravi, dzilums: 1.8 - 2.0 m

9.0

Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus, visu caurulu
pievienojumus, dubultu hidroizolaciju, aku aprikojumu, keta
laku ar engi (40.0 tn) izbivéjot sausa bivgravi

Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1500, dzijums: 2.0 - 2.5 m

gab.

Udens uzskaites mezgli

Siltinata ddens mériSanas aka DN400 komplekta ar keta laku
(12.5 t) ar savienojuma caurulém un ar saskrivéjamiem
veidgabaliem , ar noslégventiliem Dn15 — 2gab, tdensméritaja
Dn15 mezgls ar impulsa dévéja pievienoSanas iespéju, PE100
PN10 SDR17 caurule De32 — 3m ; savienojo$a saskrivéjama
uzmava De32 — 2.gab.

gab

3 PM 400
firmas
.Rotons” vai
analogs

Siltinata Gdens mériSanas aka DN500 komplekta ar keta ldku
(12.5 t) ar savienojuma caurulém un ar saskrdvéjamiem
veidgabaliem , ar noslégventiliem Dn20 — 2gab, Gdensméritaja
Dn20 mezgls ar impulsa dévéja pievienosanas iespéju, PE100
PN10 SDR17 caurule De40 — 3m ; savienojo$a saskrivéjama
uzmava De40 — 2.gab.; parejas De63/40-2gab., De40/25-2gab.

gab

1 PM 500
firmas
,Rotons” vai
analogs

Aizsarg€aulas cauruju Skérsojumam ar dzelzsbetona
elementiem

AizsargC€aula : PE caurulei ar aréjo diametru 50 mm

gab.

Aizsarg€aula : PE caurulei ar aréjo diametru 63 mm

gab.

Cauru]u veidgabali

Trejgabali

Atloku trejgabals : nominalais diametrs: 50/40 mm

gab.

Atloku aizbidni un ventili uzstadisanai akas

Atloku aizbidnis : nominalais diametrs 40mm

gab.

10.

Atloku aizb1tdnis : nominalais diametrs 50mm

gab.

Pazemes apkalpes ventili

11.

Pazemes tipa apkalpes ventilis 25mm ar teleskopisku

pagarinatajkatu un peldo$o kapi, viens gals ar noturigu uz stiepi

gab.

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, IVVIATERI/_\LU UN IZSTRADAJUMU IZGATAyOTAJFIRMAM, KURAS NORADITAS
PRQJEKTI_\, LIECINA TIKAI PAR SO IEKARTL! KVALITATES UN APKALPOSANAS L_iMENI. _SPE_CIFIKI_\CIJAS N(_)RADTTO
IEKARTU UN MATERIALU NOMAINA IR IESPEJAMA AR CITAM TEHNISKI ANALOGAM IEKARTAM UN MATERIALIEM
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k

| Il 1] Y Y
uzmavu PE-caurules 32mm pievienojumam, otrs ar arejo vitni
priek$ sedlu uzmavas

12. | Pazemes tipa apkalpes ventilis 50mm ar teleskopisku gab. 1
pagarinatajkatu un peldoSo kapi abi gali ar noturigu uz stiepi
uzmavu PE-caurules 63mm pievienojumam
Adapteri un parejas

13. | EnkurojoSs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 50mm : gab. 1
nominalais diametrs 40mm

14. | Enkurojo3s, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 63mm : gab. 2
nominalais diametrs 50mm

15. | El. metinamas parejas De63/De32mm gab. 2
Sedli

16. | Kalama keta sedlu uzmava ar iek3€jo vitni 25mm apkalpes ventila gab. 3
pievienoSanai priek$ keta caurules : nominalais diametrs 50mm
Elektrometinamie likumi PE caurulei

17. | El .met. Itkums 90° : &r&jais diametrs: 63 mm gab. 1
Gala noslégi

18. | Gala noslégs : ar&jais diametrs 32mm gab. 1

19. | Gala noslégs : ar&jais diametrs 63mm gab. 1
Universalas dubultuzmavas un savienojo$as uzmavas

20. | Universala dubultuzmava PE De63mm caurules ar dazadu gab. 2
materialu caurules savienoSanai
Betona atbalsti

21. | Betons caurulvadu paliktniem un balstiem m?® 1.5
Pieslégumi eso§am komunikacijam

22. | Pieslegums esoSam Gdensvadam d.50 mm vieta 2
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu
darbus

23. | Elektriskie tikli (zemsprieguma) vieta 1

24. | Aizsarg€aula el. tiklu aizsardzibas m 2,0

25. | Udensvads (demont.) vieta 2
Bojato segumu atjauno$ana u.c. darbi

26. | Asfaltbetona seguma atjaunoSana m? 208.0

27. | Grants cela seguma atjauno$ana m? 454.0

28. | Zalaja seguma atjaunoS$ana m? 914.0

29. | Esosas grunts (malsmilts) iznpems$ana un aizveS$ana ar m?® 145.0
autotransportu uz attalumu Iidz 10 km

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, [\IIATERIALU UN IZSTRADAJUMU IZGATAyOTAJFIRMAM, KURAS NORADITAS
PROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR SO IEKARTU KVALITATES UN APKALPOSANAS LIMENI. SPECIFIKACIJAS NORADITO
IEKARTU UN MATERIALU NOMAINA IR IESPEJAMA AR CITAM TEHNISKI ANALOGAM IEKARTAM UN MATERIALIEM

Amats Uzvards Paraksts | Datums | opjekts: Madonas novada Praulienas pagasta
Praulienas ciema Gdenssaimniecibas attistiba |l karta
Proj. vadit T.Loginova 09.2012. | Lapas nosaukums Specifikacija (UKT dala)
Izstradaja |.Afanasjeva 09.2012. | Obj. Reg. Nr.2.4.5/129-12 | Ekolat sia
Pr. Marka | Lapa Mérogs Daugavpils,
Inv.Nr. Paraksts Datums Stadija IS 2 - 1.Preéu 30a
TP T.65424646




IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.
p/k

Nosaukums

Meérvieniba

Skaits Piezimes

Y Y

30.

EsoSas grunts aizvietoSana ar grunti, ar kuru sasniedzama
blietéSanas pakape Dr295 % (smilts)

m3

145.0

Demontazas darbi

31.

EsoSo ddensvada tiklu d. 50 demontaza

9.0

Udensvada izbidve posma no majam ,,Indrani” lidz
Kalna ielai. Udensvads virziena uz dz. maju
,»Saulgozi” (idensvads U1 no mezgla UM-14 Iidz
akai U1-1 (neieskaitot)) 3 karta

Udensvada izbiive no PE100 SDR17 materiala PN 10 caurulém
sausa buvgravi - ieskaitot izlidzinoSo kartu (smilts),
apbérumu, transejas rakSanu un aizbér$anu un parbaudi zem
spiediena, un dezinfekciju

Argjais diametrs: 50 mm , bavgravi, dzilums: 1.8 - 2.0 m

162.5

Argjais diametrs: 40 mm , bavgravi, dzilums: 1.8 - 2.0 m

84.5

Argjais diametrs: 32 mm , bavgravi, dzilums: 1.8 - 2.0 m

10.5

Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus, visu caurulu
pievienojumus, dubultu hidroizolaciju, aku aprikojumu, keta
liku ar engi (25.0 tn) izblivéjot sausa bavgravi

Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 2.5 -3.0 m

gab.

Udens uzskaites mezgli

Siltinata Gdens mériSanas aka DN400 komplekta ar keta ldku
(12.5 t) ar savienojuma caurulém un ar saskrdvéjamiem
veidgabaliem , ar noslégventiliem Dn15 — 2gab, Gdensméritaja
Dn15 mezgls ar impulsa dévéja pievienosanas iespéju, PE100
PN10 SDR17 caurule De32 — 3m ; savienojo$a saskrivéjama
uzmava De32 — 2.gab.

gab

3 PM 400
firmas
,Rotons” vai
analogs

Aizsargcaulas cauruju Skérsojumam ar dzelzsbetona
elementiem

Aizsarg€aula : PE caurulei ar aréjo diametru 40 mm

gab.

Caurulu veidgabali

Trejgabali

Elektrometinamais trejgabals: nominalais diametrs: 40mm

gab.

Pazemes apkalpes ventili

Pazemes tipa apkalpes ventilis 25mm ar teleskopisku
pagarinatajkatu un peldoSo kapi, viens gals ar noturigu uz stiepi
uzmavu PE-caurules 32mm pievienojumam, otrs ar ar€jo vitni
priek$ sedlu uzmavas

gab.

Pazemes tipa apkalpes ventilis 32mm ar teleskopisku
pagarinatajkatu un peldoso kapi abi gali ar noturigu uz stiepi

uzmavu PE-caurules 40mm pievienojumam

gab.

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, [\IIATER!ALU UN IZST_RADAJUMU IZGATA)/OTAJFII_?MAM, KURAS NQRI_\I?TTAS L
PROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR SO IEKARTU KVALITATES UN APKALPOSANAS LIMENI. SPECIFIKACIJAS NORADITO
IEKARTU UN MATERIALU NOMAINA IR IESPEJAMA AR CITAM TEHNISKI ANALOGAM IEKARTAM UN MATERIALIEM
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k

| Il 1] Y Y
Adapteri un parejas

10. | El. metinamas parejas De63/De32mm gab. 2

11. | El. metinamas parejas De50/De40mm gab. 1

12. | El. metinamas parejas De40/De32mm gab. 1
Sedli

13. | Kalama keta sedlu uzmava ar iek$€jo vitni 25mm apkalpes ventila gab. 2
pievienoSanai priek$ keta caurules : nominalais diametrs 40mm
Elektrometinamas dubultuzmavas

14. | Elektrometinamas dubultuzmavas : aréjais diametrs 40 mm gab. 1
Gala noslégi

15. | Gala noslégs : argjais diametrs 32mm gab. 1
Universalas dubultuzmavas un savienojo$as uzmavas

16. | Universala dubultuzmava PE De63mm caurules ar dazadu gab. 2
materiadlu caurules savienoSanai
Betona atbalsti

17. | Betons caurulvadu paliktniem un balstiem m?® 0.5
Pieslégumi eso§am komunikacijam

18. | Pieslegums esoSam dadensvadam d.50 mm vieta 2
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu
darbus

19. | Elektriskie tikli (zemsprieguma) vieta 2

20. | AizsargCaula el. tiklu aizsardzibas m 4,0
Bojato segumu atjaunosana u.c. darbi

21. | Grants cela seguma atjauno$ana m? 224.5

22. | Zalaja seguma atjaunosana m? 590.0

23. | Esosas grunts (malsmilts) iznemSana un aizveSana ar m?® 72.0
autotransportu uz attalumu Iidz 10 km

24. | Esosas grunts aizvietoSana ar grunti, ar kuru sasniedzama m?® 72.0
blietéSanas pakape Dr=95 % (smilts)
Demontazas darbi

25. | EsoSo udensvada tiklu d.50 demontaza m 10.0

26. Koku cirSana un celmu rakSana gab. 2

27. _ - m? 18.0
Kriimu cirSana

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, [\IIATERIALU UN IZSTRADAJUMU IZGATAyOTAJFIRMAM, KURAS NORADITAS
PROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR SO IEKARTU KVALITATES UN APKALPOSANAS LIMENI. SPECIFIKACIJAS NORADITO
IEKARTU UN MATERIALU NOMAINA IR IESPEJAMA AR CITAM TEHNISKI ANALOGAM IEKARTAM UN MATERIALIEM
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.
p/k

Nosaukums

Meérvieniba

Skaits

Piezimes

Y

Y

Udensvads posma no majam ,,Varpas” lidz
,Druvas”. Udensvada izbidve Kalna iela Iidz
pieslégumam esos$iem tikliem (ddensvads U1
no akas U1-2(ieskaitot) lidz mezglam UM-53) 1
karta

Udensvada izbiive no PE100 SDR17 materiala PN 10 caurulém
sausa buvgravi - ieskaitot izlidzinoSo kartu (smilts),
apbérumu, transejas rakSanu un aizbérSanu un parbaudi zem
spiediena, un dezinfekciju

Arg&jais diametrs: 63 mm, bavgravi, dzilums: 1.8 - 2.0 m

46.0

Argjais diametrs: 63 mm , bavgravi, dzilums: 2.0 - 25 m

98.5

Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus, visu cauruju
pievienojumus, dubultu hidroizolaciju, aku aprikojumu, keta
liku ar engi (40.0 tn) izbiivéjot sausa bavgravi

Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1500, dzilums: 2.0 —2.5 m

gab.

Aizsargcaulas caurulu Skérsojumam ar dzelzsbetona
elementiem

AizsargC€aula : PE caurulei ar aréjo diametru 63 mm

gab.

Caurulu veidgabali

Trejgabali

Atloku trejgabals : nominalais diametrs: 50/50 mm

gab.

Elektrometinamas trejgabals: nominalais diametrs: 63mm

gab.

Atloku aizbidni un ventili uzstadiSanai akas

Atloku aizbidnis : nominalais diametrs 50mm

gab.

Adapteri un parejas

Enkurojoss, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 63mm :
nominalais diametrs 50mm

gab.

Elektrometinamie litkumi PE caurulei

El .met. llkums 90° : aré&jais diametrs: 63 mm

gab.

Elektrometinamas dubultuzmavas

10.

Elektrometinamas dubultuzmavas : ar&jais diametrs 63 mm

gab.

Betona atbalsti

11.

Betons caurulvadu paliktniem un balstiem

1.5

Aizsarg futrali un siltumizolacija

12.

Siltindjums PE Gdensvada caurules De63

m

21.5

13.

PP apvalkcaurule De250 e€kas pamatu aizsardzibai

m

9.0

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, [\IIATER!ALU UN IZST_RADAJUMU IZGATA)/OTAJFII_?MAM, KURAS NQRI_\I?TTAS L
PROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR SO IEKARTU KVALITATES UN APKALPOSANAS LIMENI. SPECIFIKACIJAS NORADITO
IEKARTU UN MATERIALU NOMAINA IR IESPEJAMA AR CITAM TEHNISKI ANALOGAM IEKARTAM UN MATERIALIEM

Amats Uzvards Paraksts | Datums | opjekts: Madonas novada Praulienas pagasta
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Proj. vadit. T.Loginova 09.2012. | Lapas nosaukums Specifikacija. (UKT dala)
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Pr. Marka | Lapa Merogs EL Daugavpils,
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.
p/k

Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes

Il 1] Y Y

Pieslégumi eso§am komunikacijam

14.

Piesléegums esoSam Gdensvadam d.50 mm vieta 2

Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu
darbus

15.

Elektriskie tikli (zemsprieguma) vieta 1

16.

Aizsarg€aula el. tiklu aizsardzibas 2,0

Bojato segumu atjauno$ana u.c. darbi

17.

Asfaltbetona seguma atjaunoSana m? 78.0

18.

Zalaja seguma atjaunosana 368.0

19.

Eso8as grunts (malsmilts) iznemsana un aizveSana ar m?® 40.0
autotransportu uz attalumu Iidz 10 km

20.

Eso8as grunts aizvietoSana ar grunti, ar kuru sasniedzama m?® 40.0
blietéSanas pakape Dr295 % (smilts)

21.

Zoga remonts t.m 2.0

Demontazas darbi

22.

- . ab. 1
Koku cirSana un celmu rakSana 9

Udensvads Kalna iela no Pagasta parvaldes ékas
) lidz maju piesléegumam ,,Avotlejas”
(Udensvads U1 no mezgla UM-50 lidz akai EU-2) 1
karta

Udensvada izbiive no PE100 SDR17 materiala PN 10 caurulém
sausa blivgravi - ieskaitot izlidzinoso kartu (smilts),
apbérumu, transejas rakSanu un aizbér§anu un parbaudi zem
spiediena, un dezinfekciju

Argjais diametrs: 63 mm , bavgravi, dzilums1.8 — 2.0 m 14.5

Aréjais diametrs: 63 mm , blvgravi, dzijums: 2.0 — 2.5 m 57.5

Udens uzskaites mezgli

Siltinata ddens mériSanas aka DN400 komplekta ar keta loku gab 2 PM 400
(12.5 t) ar savienojuma caurulém un ar saskrivéjamiem firmas ]
veidgabaliem , ar noslégventiliem Dn15 — 2gab, Gdensméritaja »Rotons” vai
Dn15 mezgls ar impulsa dévéja pievienosanas iesp&ju, PE100 analogs
PN10 SDR17 caurule De32 — 3m ; savienojo3a saskrivéjama
uzmava De32 — 2.gab.; parejas De63/40-2gab., De40/32-2gab.

Aizsarg€aulas cauruju Skérsojumam ar dzelzsbetona
elementiem

Aizsarg€aula : PE caurulei ar aréjo diametru 63 mm gab 1

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, [\IIATERIALU UN IZSTRADAJUMU IZGATAyOTAJFIRMi\M, KURAS NORADITAS
PROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR SO IEKARTU KVALITATES UN APKALPOSANAS LIMENI. SPECIFIKACIJAS NORADITO

IEKARTU UN MATERIALU NOMAINA IR IESPEJAMA AR CITAM TEHNISKI ANALOGAM IEKARTAM UN MATERIALIEM
Amats Uzvards Paraksts | Datums | opjekts: Madonas novada Praulienas pagasta

Praulienas ciema Gdenssaimniecibas attistiba |l karta
Proj. vadit T.Loginova 09.2012. | Lapas nosaukums Specifikacija (UKT dala)
Izstradaja |.Afanasjeva 09.2012. | Obj. Reg. Nr.2.4.5/129-12 Ekolat sia

Pr. Marka | Lapa Meérogs E L Daugavpils,
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k
| Il 1] Y Y
Cauruju veidgabali
Trejgabali
5. | Elektrometinamas trejgabals: nominalais diametrs: 63mm gab. 1

Atloku aizbidni un ventili uzstadiSanai akas

6. | Atloku aizbidnis : nominalais diametrs 50mm gab. 1

Pazemes apkalpes ventili

7. | Pazemes tipa apkalpes ventilis 50mm ar teleskopisku gab. 2
pagarinatajkatu un peldoSo kapi abi gali ar noturigu uz stiepi
uzmavu PE-caurules 63mm pievienojumam

Adapteri un parejas

8. | EnkurojoSs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 63mm : gab. 2
nominalais diametrs 50mm

Elektrometinamie litkumi PE caurulei

9. | El .met. lkums 45° : aréjais diametrs: 63 mm gab. 1

10 | El .met. likums 90° : arégjais diametrs: 63 mm gab. 1

Elektrometinamas dubultuzmavas

11 | Elektrometinamas dubultuzmavas : aréjais diametrs 63 mm gab. 2

Universalas dubultuzmavas un savienojo$as uzmavas

12 | Universala dubultuzmava PE De63mm caurules ar dazadu gab. 2
materialu caurules savienoSanai

Betona atbalsti

13 | Betons caurulvadu paliktniem un balstiem m?® 1.5

Pieslégumi eso§am komunikacijam

14 | Pieslegums esoSam tGdensvadam d.50 mm 2
vieta

Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu

darbus
15 | Elektriskie tikli (zemsprieguma) 2
vieta
16 | Aizsarg€aula el. tiklu aizsardzibas 4,0
m
17 | Spiedvada kanalizacijas tikli vieta 1

Bojato segumu atjaunosana u.c. darbi

18 | Grants cela seguma atjauno$ana m? 7.5

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, [\IIATER!ALU UN IZST_RADAJUMU IZGATA)/OTAJFII_?MAM, KURAS NQRI_\I?TTAS L
PROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR SO IEKARTU KVALITATES UN APKALPOSANAS LIMENI. SPECIFIKACIJAS NORADITO
IEKARTU UN MATERIALU NOMAINA IR IESPEJAMA AR CITAM TEHNISKI ANALOGAM IEKARTAM UN MATERIALIEM

Amats Uzvards Paraksts | Datums | opjekts: Madonas novada Praulienas pagasta
Praulienas ciema tdenssaimniecibas attistiba Il karta
Proj. vadit. T.Loginova 09.2012. | Lapas nosaukums Specifikacija. (UKT dala)
Izstradaja |.Afanasjeva 09.2012. | Obj. Reg. Nr.2.4.5/129-12 | Ekolat sia
Pr. Marka | Lapa Merogs Daugavpils,
Inv.Nr. Paraksts Datums Stadija IS 7 - 1.Pretu 30a
TP T.65424646




IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k
| Il 1] Y Y
19 | Zalaja seguma atjaunosana 238.0
m2
20 “= T " o m?® 20.0
Esosas grunts (malsmilts) iznemsana un aizve$ana ar
autotransportu uz attalumu Iidz 10 km
21 = o . : m?® 20.0
Esosas grunts aizvietoSana ar grunti, ar kuru sasniedzama
blieteSanas pakape Dr=95 % (smilts)
22 | Esosas udensvada akas rekonstrukcija (parseguma platnes un gab. 1
reguléjamo gredzenu nomaina un likas nomaina 12.5t) Aka EU-2
DemontaZas darbi
23 | Eso3o Gdensvada tiklu d.100- 50 demontaza 12.0
m
Udensvads posma no majam ,,Varpas” lidz
»Druvas”. No dziv. majas ,,Druvas” Lidz
pagriezienam uz Indraniem. )
(ddensvads U1 no akas U1-4 lidz akai U1-
2(neieskaitot)) 2 karta
Udensvada izbiive no PE100 SDR17 materiala PN 10 caurulém
zem gruntsiidens [imena buvgravi - ieskaitot izlidzinoSo kartu
(smilts), apbérumu, tranSejas rakSanu un aizbér$anu un
parbaudi zem spiediena, un dezinfekciju
1. | Aré&jais diametrs: 63 mm , bavgravi, dzilums: 1.8 — 2.0 m m 520.5
2. | Arégjais diametrs: 63 mm , bavgravi, dzilums: 2.0 —2.5m m 69.5
3. | Argjais diametrs: 32 mm, bivgravi, dzilums: 1.8 - 2.0 m m 45.0
4. | Argjais diametrs: 32 mm , blvgravi, dzijJums: 2.0 — 2.5 m m 3.0
Udensvada izbiive no PE100 SDR17 materiala PN 10 caurulém
sausa bilivgravi - ieskaitot izlidzinoso kartu (smilts),
apbérumu, transejas rakSanu un aizbér$anu un
parbaudi zem spiediena, un dezinfekciju
5. | Argjais diametrs: 63 mm , bavgravi, dzilums: 1.8 —2.0 m m 359.0
6. | Aréjais diametrs: 32 mm , blvgravi, dzijJums: 1.8 -2.0 m m 10.0
7. | Argjais diametrs: 32 mm , bavgravi, dzilums: 2.0 —2.5 m m 17.0
Udensvada izbdve ar caurdiruma metodi
8. | PE100 SDR17 De63 mm PN10 SCGR tdensvada caurule(dzilums m 21.5 | Ultrastress
lidz 2.5m) EVOPIPES
) vai analogs

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, [\IIATERIALU UN IZSTRADAJUMU IZGATAyOTAJFIRMi\M, KURAS NORADITAS
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.
p/k

Nosaukums

Meérvieniba

Skaits Piezimes

Y Y

Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus, visu cauruju
pievienojumus, dubultu hidroizolaciju, aku aprikojumu, keta
liku ar engi (25.0 tn) izblivéjot zem gruntsiidens limena
bavgravi

Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzijlums: 2.5 -3.0 m

gab.

Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus, visu caurulu
pievienojumus, dubultu hidroizolaciju, aku aprikojumu, keta
laku ar engi (40.0 tn) izbhvéjot zem gruntsidens limena
biavgravi

10

Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 3.0 — 3.5 m

gab.

11

Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1500, dzilums: 2.5 -3.0 m

gab.

Udens uzskaites mezgli

12

Siltinata Gdens mériSanas aka DN400 komplekta ar keta ldku
(12.5 t) ar savienojuma caurulém un ar saskrdvéjamiem
veidgabaliem , ar noslégventiliem Dn15 — 2gab, Gdensméritaja
Dn15 mezgls ar impulsa dévéja pievienosanas iespéju, PE100
PN10 SDR17 caurule De32 — 3m ; savienojo$a saskrivéjama
uzmava De32 — 2.gab.

gab

6 PM 400
firmas
,Rotons” vai
analogs

Aizsarg€aulas caurulu Skérsojumam ar dzelzsbetona
elementiem

13

AizsargC€aula : PE caurulei ar aréjo diametru 63 mm

gab.

Caurulu veidgabali

Trejgabali

14

Atloku trejgabals : nominalais diametrs: 50/50 mm

gab.

15

Elektrometinamas trejgabals: nominalais diametrs: 63mm

gab.

Atloku aizbidni un ventili uzstadisanai akas

16

Atloku aizbidnis : nominalais diametrs 50mm

gab.

Adapteri un parejas

17

Enkurojoss, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 63mm :
nominalais diametrs 50mm

gab.

Pazemes apkalpes ventili

18

Pazemes tipa apkalpes ventilis 25mm ar teleskopisku
pagarinatajkatu un peldoSo kapi, viens gals ar noturigu uz stiepi
uzmavu PE-caurules 32mm pievienojumam, otrs ar aréjo vitni
priek$ sedlu uzmavas

gab.

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, [\IIATER!ALU UN IZST_RADAJUMU IZGATA)/OTAJFII_?MAM, KURAS NQRI_\I?TTAS L
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k
| Il 1] Y Y
19 | Pazemes tipa apkalpes ventilis 50mm ar teleskopisku gab. 2

pagarinatajkatu un peldoSo kapi abi gali ar noturigu uz stiepi
uzmavu PE-caurules 63mm pievienojumam

Adapteri un parejas

20 | El. metinamas parejas De63/De32mm gab. 5
Sedli
21 | Kalama keta sedlu uzmava ar iek3&jo vitni 25mm apkalpes ventila gab. 6

pievienoSanai priek$ keta caurules : nominalais diametrs 50mm

22 | Elektrometinamas dubultuzmavas

23 | Elektrometinamas dubultuzmavas : aréjais diametrs 63 mm gab. 2

Gala noslégi

24 | Gala noslégs : aréjais diametrs 32mm gab. 1

25 | Noslégatloks : nominalais diametrs: 50mm gab. 1

Universalas dubultuzmavas un savienojo$as uzmavas

26 | Universala dubultuzmava PE De63mm caurules ar dazadu gab. 5
materialu caurules savieno3anai

Betona atbalsti

27 | Betons caurulvadu paliktniem un balstiem m?® 20

Aizsarg futrali un siltumizolacija

28 | Siltinajums PE Gdensvada caurules De32 12.5

Pieslégumi eso§am komunikacijam

29 | Pieslegums esoSam udensvadam d.50 mm 5
vieta

Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu

darbus
30 | Elektriskie tikli (zemsprieguma) 4
vieta
31 | AizsargcCaula el. tiklu aizsardzibas 8,0
m
32 | Sakaru tikli vieta 1

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, [\IIATERIALU UN IZSTRADAJUMU IZGATAyOTAJFIRMAM, KURAS NORADITAS
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA
Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k
| Il 1] Y Y
33 | AizsargCaula sakaru tiklu aizsardzibas 2,0
m
34 | Udensvads (dem.) vieta 3
35 | Caurteka 3
vieta
Bojato segumu atjauno$ana u.c. darbi
36 | Grants cela seguma atjauno$ana m? 1903.0
37 | Zalaja seguma atjaunosana 889.0
m2
38 = I . o m?® 239.0
Esosas grunts (malsmilts) iznpems$ana un aizveSana ar
autotransportu uz attalumu Itdz 10 km
39 = o . : m?® 239.0
Esosas grunts aizvietoSana ar grunti, ar kuru sasniedzama
blietéSanas pakape Dr=95 % (smilts)
40 | Esosas tdensvada akas rekonstrukcija (parseguma platnes un gab. 1
reguléjamo gredzenu nomaina un lokas nomaina 12.5t) Aka EU-1
41 | Grunts Gdens pazeminaSana ar specializétam iekartam m 386.0
Demontazas darbi
42 | Eso$o udensvada tiklu d.100-50 demontaza 17.0
m
Udensvags Ziedu iela (Livanu maju rajona)
(addensvads U1 no mezgla UM-56 lidz mezglam UM-
66) 1 karta
Udensvada izbiive no PE100 SDR17 materiala PN 10 caurulém
sausa buvgravi - ieskaitot izlidzinoSo kartu (smilts),
apbérumu, transejas rakSanu un aizbér$anu un
parbaudi zem spiediena, un dezinfekciju
1. | Argjais diametrs: 63 mm , bavgravi, dzilums: 1.8 —2.0 m m 280.0
2. | Argjais diametrs: 63 mm , blvgravi, dzijJums: 2.0 —2.5m m 388.5
3. | Argjais diametrs: 50 mm , bavgravi, dzilums: 1.8 —2.0 m m 13.0
4. | Argjais diametrs: 50 mm , bavgravi, dzilums: 2.0 —2.5 m m 33.0

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, MATERIALU UN IZSTRADAJUMU IZGATAVOTAJFIRMAM, KURAS NORADITAS L
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.
p/k

Nosaukums

Meérvieniba

Skaits Piezimes

Y Y

Argjais diametrs: 32 mm , bavgravi, dzilums: 1.8 - 2.0 m

40.5

Aréjais diametrs: 32 mm , blvgravi, dzijums: 2.0 — 2.5 m

29.0

Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus, visu cauruju
pievienojumus, dubultu hidroizolaciju, aku aprikojumu, keta
laku ar engi (25.0 tn) izbiivéjot sausa bivgravi

Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzijums: 2.5 -3.0 m

gab.

Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1500, dzijums: 2.0 — 2.5 m

gab.

Udens uzskaites mezgli

Siltinata ddens mériSanas aka DN400 komplekta ar keta laku
(12.5 t) ar savienojuma caurulém un ar saskrivéjamiem
veidgabaliem , ar noslégventiliem Dn15 — 2gab, tdensméritaja
Dn15 mezgls ar impulsa dévéja pievieno$anas iespé&ju, PE100
PN10 SDR17 caurule De32 — 3m ; savienojo$a saskrivéjama
uzmava De32 — 2.gab.

gab

11 PM 400
firmas
,Rotons” vai
analogs

10

Siltinata Gdens mériSanas aka DN500 komplekta ar keta ldku
(12.5 t) ar savienojuma caurulém un ar saskrdvéjamiem
veidgabaliem , ar noslégventiliem Dn20 — 2gab, Gdensméritaja
Dn20 mezgls ar impulsa dévéja pievienosanas iespéju, PE100
PN10 SDR17 caurule De40 — 3m ; savienojo$a saskrivéjama
uzmava De40 — 2.gab.; parejas De50/40-2gab., De40/25-2gab.

gab

2 PM 500
firmas
,Rotons” vai
analogs

Aizsarg€aulas caurulu Skérsojumam ar dzelzsbetona
elementiem

11

AizsargC€aula : PE caurulei ar aréjo diametru 63 mm

gab.

Caurulu veidgabali

Trejgabali

12

Atloku trejgabals : nominalais diametrs: 50/50 mm

gab.

13

Elektrometinamas trejgabals: nominalais diametrs: 40mm

gab.

14

Elektrometinamas trejgabals: nominalais diametrs: 50mm

gab.

Atloku aizbidni un ventili uzstadiSanai akas

15

Atloku aizb1dnis : nominalais diametrs 50mm

gab.

Adapteri un parejas

16

Enkurojoss, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 63mm :
nominalais diametrs 50mm

gab.

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, [\IIATERIALU UN IZSTRADAJUMU IZGATAyOTAJFIRMAM, KURAS NORADITAS
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k

| Il 1] Y Y

Pazemes apkalpes ventili

17 | Pazemes tipa apkalpes ventilis 25mm ar teleskopisku gab. 10
pagarinatajkatu un peldoSo kapi, viens gals ar noturigu uz stiepi
uzmavu PE-caurules 32mm pievienojumam, otrs ar ar€jo vitni
priek$ sedlu uzmavas

18 | Pazemes tipa apkalpes ventilis 25mm ar teleskopisku gab. 1
pagarinatajkatu un peldoSo kapi abi gali ar noturigu uz stiepi
uzmavu PE-caurules 32mm pievienojumam

19 | Pazemes tipa apkalpes ventilis 40mm ar teleskopisku gab. 2
pagarinatajkatu un peldo$o kapi abi gali ar noturigu uz stiepi
uzmavu PE-caurules 50mm pievienojumam

20 | Pazemes tipa apkalpes ventilis 50mm ar teleskopisku gab. 5
pagarinatajkatu un peldoSo kapi abi gali ar noturigu uz stiepi
uzmavu PE-caurules 63mm pievienojumam

Adapteri un parejas

21 | El. metinamas parejas De63/De32mm gab. 11

22 | El. metinamas parejas De63/De50mm gab. 3
Sedli

23 | Kalama keta sedlu uzmava ar iek$€jo vitni 25mm apkalpes ventila gab. 10

pievieno3anai priek$ keta caurules : nominalais diametrs 50mm

Elektrometinamie likumi PE caurulei

24 | El .met. llkums 90° : argjais diametrs: 50 mm gab. 1

Elektrometinamas dubultuzmavas

25 | Elektrometinamas dubultuzmavas : aréjais diametrs 50 mm gab. 1

26 | Elektrometinamas dubultuzmavas : aréjais diametrs 63 mm gab. 5

Gala noslégi

27 | Gala noslégs : ar&jais diametrs 32mm gab. 1

28 | Gala noslégs : aréjais diametrs 63mm gab. 3

Universalas dubultuzmavas un savienojo$as uzmavas

29 | Universala dubultuzmava PE De63mm caurules ar dazadu gab. 13
materialu caurules savieno$anai

Betona atbalsti

30 | Betons caurulvadu paliktniem un balstiem m3 9

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, [\IIATER!ALU UN IZST_RADAJUMU IZGATA)/OTAJFII_?MAM, KURAS NQRI_\I?TTAS L
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k
| Il 1] Y Y
Pieslégumi eso§am komunikacijam
31 | Pieslégums esoSam tGdensvadam d.50 mm 13
vieta
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu
darbus
32 | Elektriskie tikli (zemsprieguma) 11
vieta
33 | Aizsargc€aula el. tiklu aizsardzibas 22,0
m
34 | Apgaismojuma kabelis 12
vieta
35 | Aizsarg€aula el. tiklu aizsardzibas 24,0
m
36 | Sakaru tikli vieta 3
37 | AizsargCaula sakaru tiklu aizsardzibas 6,0
m
38 | Udensvads (dem.) vieta 4
39 | Kanalizacijas tikli vieta 10
40 | Caurteka 2
vieta
Bojato segumu atjaunosana u.c. darbi
41 | Grants cela seguma atjaunoS$ana m? 232.0
42 | Zalaja seguma atjaunoS$ana 840.0
m2
43 = T . o m?® 172.0
Eso$as grunts (malsmilts) iznemsana un aizve$ana ar
autotransportu uz attalumu Iidz 10 km
44 = o . : m?® 172.0
EsoSas grunts aizvietoSana ar grunti, ar kuru sasniedzama
blietéSanas pakape Dr=95 % (smilts)
45 | Zoga remonts t.m 2.0

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, [\IIATERIALU UN IZSTRADAJUMU IZGATAyOTAJFIRMAM, KURAS NORADITAS
PROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR SO IEKARTU KVALITATES UN APKALPOSANAS LIMENI. SPECIFIKACIJAS NORADITO
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IE

KARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.
p/k

Nosaukums

Meérvieniba

Skaits

Piezimes

Y

Y

Demontazas darbi

46

EsosSo tdensvada tiklu d.100-50 demontaza

55.0

47

Koku cirSana un celmu rakSana

gab.

J

Udensvads uz majam ,,Cerini”, ,MeZrozes” un
,Zemites” (aden§vads U1 no mezgla UM-75 lidz
akai U1-5 (I karta)) 1 karta

Udensvada izbiive no PE100 SDR17 materiala PN 10 caurulém
sausa bilivgravi - ieskaitot izlidzinoso kartu (smilts),

apbérumu, transejas rakSanu un aizbér$anu un
parbaudi zem spiediena, un dezinfekciju

Argjais diametrs: 63 mm , bavgravi, dzilums: 1.8 —2.0 m

183.5

Argjais diametrs: 63 mm , bavgravi, dzilums: 2.0 — 2.5 m

58.5

Arg&jais diametrs: 32 mm, bavgravi, dzilums: 1.8 - 2.0 m

53.5

Argjais diametrs: 32 mm , bavgravi, dzilums: 2.0 — 2.5 m

37.5

Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus, visu caurulu
pievienojumus, dubultu hidroizolaciju, aku aprikojumu, keta
laku ar engi (40.0 tn) izbivéjot sausa bivgravi

Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzijums: 3.0 - 3.5 m

gab.

Udens uzskaites mezgli

Siltinata 0dens mériSanas aka DN400 komplekta ar keta laku
(12.5 t) ar savienojuma caurulém un ar saskrvéjamiem
veidgabaliem , ar noslégventiliem Dn15 — 2gab, tdensméritaja
Dn15 mezgls ar impulsa dévéja pievienoSanas iespéju, PE100
PN10 SDR17 caurule De32 — 3m ; savienojo$a saskrivéjama
uzmava De32 — 2.gab.

gab

PM 400
firmas
,Rotons” vai
analogs

Aizsargcaulas cauruju Skérsojumam ar dzelzsbetona
elementiem

AizsargCaula : PE caurulei ar aréjo diametru 63 mm

gab.

Caurulu veidgabali

Trejgabali

Elektrometinamas trejgabals: nominalais diametrs: 50mm

gab.

Adapteri un parejas

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, [\IIATER!ALU UN IZST_RADAJUMU IZGATA)/OTAJFII_?MAM, KURAS NQRI_\I?TTAS L
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k
| Il 1] Y Y
9. | EnkurojoSs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 63mm : gab. 1
nominéalais diametrs 50mm
10 | Atloku pareja : nominalais diametrs: 100/50 mm gab. 1
11 | El. metinamas parejas De63/De32mm gab. 3
Pazemes apkalpes ventili
12 | Pazemes tipa apkalpes ventilis 25mm ar teleskopisku gab. 3
pagarinatajkatu un peldoSo kapi, viens gals ar noturigu uz stiepi
uzmavu PE-caurules 32mm pievienojumam, otrs ar ar&jo vitni
priek§ sedlu uzmavas
13 | Pazemes tipa apkalpes ventilis 50mm ar teleskopisku gab. 1
pagarinatajkatu un peldoSo kapi abi gali ar noturigu uz stiepi
uzmavu PE-caurules 63mm pievienojumam
Sedli
14 | Kalama keta sedlu uzmava ar iek$€jo vitni 25mm apkalpes ventila gab. 3
pievienoSanai priek$ keta caurules : nominalais diametrs 50mm
Elektrometinamie likumi PE caurulei
15 | El .met. lkums 90° : aré&jais diametrs: 32 mm gab. 1
Universalas dubultuzmavas un savienojo$as uzmavas
16 | Universalad dubultuzmava PE De63mm caurules ar dazadu gab. 3
materialu caurules savieno3anai
Betona atbalsti
17 | Betons caurulvadu paliktniem un balstiem m?® 1.0
Pieslégumi eso$§am komunikacijam
18 | Pieslegums esoSam tdensvadam d.50 mm 3
vieta
19 | Pieslegums esoSam tdensvadam d.100 mm 1
vieta
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu
darbus
20 | Elektriskie tikli (zemsprieguma) 3
vieta
21 | AizsargCaula el. tiklu aizsardzibas 6,0
m
22 | Apgaismojuma kabelis vieta 2
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k
| Il 1] Y Y
23 | Aizsarg€aula el. tiklu aizsardzibas 4,0
m
24 | Udensvads (demont.) vieta 2
25 | Siltumtikli 1
vieta
Bojato segumu atjauno$ana u.c. darbi
26 | Asfaltbetona seguma atjaunoSana m? 21.0
27 | Grants cela seguma atjaunoS$ana m? 624.0
28 | Zalaja seguma atjauno$ana 249.0
m2
29 = T . o m?® 113.0
Esosas grunts (malsmilts) iznpemsSana un aizveSana ar
autotransportu uz attalumu Iidz 10 km
30 = o . : m?® 113.0
Esosas grunts aizvietoSana ar grunti, ar kuru sasniedzama
blieteSanas pakape Dr=95 % (smilts)
31 | Zoga remonts t.m 2.0
Demontazas darbi
32 | EsoSo udensvada tiklu d.100-50 demontaza 8.0
m
l.'ldensvad_s bérnudarzam un éku pieslégumu
(addensvads U1 no mezgla UM-79 lidz mezglam UM-
84a) 1 karta
Udensvada izbiive no PE100 SDR17 materiala PN 10 caurulém
sausa buvgravi - ieskaitot izlidzinoSo kartu (smilts),
apbérumu, transejas rakSanu un aizbér$anu un
parbaudi zem spiediena, un dezinfekciju
1. | Argjais diametrs: 63 mm , bavgravi, dzilums: 1.8 —2.0 m m 78.5
Udens uzskaites mezgli
2. | Siltinata tdens mériSanas aka DN500 komplekta ar keta ldku gab 1 PM 500
(12.5 t) ar savienojuma caurulém un ar saskravéjamiem firmas L
veidgabaliem , ar noslégventiliem Dn20 — 2gab, Gdensméritaja »Rotons” vai
Dn20 mezgls ar impulsa dévéja pievienosanas iesp&ju, PE100 analogs
PN10 SDR17 caurule De40 — 3m ; savienojo$a saskrivéjama
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k

| Il 1] Y Y

uzmava De40 — 2.gab.; parejas De63/40-2gab., De40/25-2gab

Cauruju veidgabali

Pazemes apkalpes ventili

3. | Pazemes tipa apkalpes ventilis 50mm ar teleskopisku gab. 1
pagarinatajkatu un peldoSo kapi abi gali ar noturigu uz stiepi
uzmavu PE-caurules 63mm pievienojumam

Elektrometinamie likumi PE caurulei

4. | El .met. likums 90° : argjais diametrs: 63 mm gab. 1

Elektrometinamas dubultuzmavas

5. | Elektrometinamas dubultuzmavas : argjais diametrs 63 mm gab. 1

Universalas dubultuzmavas un savienojo$as uzmavas

6. | Universala dubultuzmava PE De63mm caurules ar dazadu gab. 1
materialu caurules savieno$anai

Betona atbalsti

7. | Betons caurulvadu paliktniem un balstiem m?® 0.5

Pieslégumi eso$§am komunikacijam

8. | Pieslégums esoSam tdensvadam d.50 mm . 1
vieta
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu
darbus
9. | Elektriskie tikli (zemsprieguma) vieta 2
10 | Aizsarg€aula el. tiklu aizsardzibas 4,0
m
11 | Sakaru tikli vieta 2
12 | AizsargCaula sakaru tiklu aizsardzibai 4,0
m
13 | Udensvads (demont.) vieta 1
14 | Kanalizacijas tikli vieta 3
15 | Siltumtikli 3
vieta
Bojato segumu atjaunosana u.c. darbi
16 | Asfaltbetona seguma atjaunoS$ana m? 55.0
17 | Grants cela seguma atjauno$ana m? 39.0
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KARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.
p/k

Nosaukums

Meérvieniba

Skaits

Piezimes

Y

Y

18

Zalaja seguma atjaunosana

m2

125.0

19

Esosas grunts (malsmilts) iznemsana un aizve$ana ar
autotransportu uz attalumu Itdz 10 km

m3

27.0

20

Esosas grunts aizvietoSana ar grunti, ar kuru sasniedzama
blietéSanas pakape Dr=95 % (smilts)

m3

27.0

21

Zoga remonts

tm

4.0

Demontazas darbi

22

EsoSo tGidensvada aku demontaza

gab.

23

EsoSo tGdensvada tiklu d.100-50 demontaza

2.0

Udensvads Kalna iela (no Skolas uz ,,Dzenisi”)
(ddensvads U1 no akas U1-3(I karta) lidz akai AUS-
34) 1 karta

Udensvada izbiive no PE100 SDR17 materiala PN 10 caurulém
sausa buvgravi - ieskaitot izlidzinoSo kartu (smilts),
apbérumu, transejas rakSanu un aizbérSanu un
parbaudi zem spiediena, un dezinfekciju

Argjais diametrs: 63 mm, bavgravi, dzilums: 1.8 —2.0 m

72.5

Arg&jais diametrs: 40 mm, bavgravi, dzilums: 1.8 —2.0 m

64.0

Udens uzskaites mezgli

Siltinata Gdens mériSanas aka DN400 komplekta ar keta ldku
(12.5 t) ar savienojuma caurulém un ar saskrdvéjamiem
veidgabaliem , ar noslégventiliem Dn15 — 2gab, Gdensméritija
Dn15 mezgls ar impulsa dévéja pievienosanas iespéju, PE100
PN10 SDR17 caurule De32 — 3m ; savienojo$a saskrivéjama
uzmava De32 — 2.gab.; parejas De63/40-2gab., De40/20-2gab.

gab

PM 400
firmas
,Rotons”
vai
analogs

Aizsargcaulas cauruju Skérsojumam ar dzelzsbetona
elementiem

Aizsarg€aula : PE caurulei ar aréjo diametru 63 mm

gab.

Caurulu veidgabali

Trejgabali

Elektrometinamas trejgabals: nominalais diametrs: 50mm

gab.

Adapteri un parejas

6.

Enkurojoss, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 63mm :

gab.

1
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k

| Il 1] Y Y

nominalais diametrs 50mm

7. | El. metinamas parejas De63/De40mm gab. 2

Pazemes apkalpes ventili

8. | Pazemes tipa apkalpes ventilis 32mm ar teleskopisku gab. 1
pagarinatajkatu un peldoSo kapi abi gali ar noturigu uz stiepi
uzmavu PE-caurules 40mm pievienojumam

9. | Pazemes tipa apkalpes ventilis 50mm ar teleskopisku gab. 1
pagarinatajkatu un peldoSo kapi abi gali ar noturigu uz stiepi
uzmavu PE-caurules 63mm pievienojumam

Elektrometinamas dubultuzmavas

10 | Elektrometinamas dubultuzmavas : aréjais diametrs 63 mm gab. 1

Universalas dubultuzmavas un savienojo$as uzmavas

11 | Universala dubultuzmava PE De63mm caurules ar dazadu gab. 2
materialu caurules savienoSanai

Betona atbalsti

12 | Betons caurulvadu paliktniem un balstiem m?3 1.0

Pieslégumi eso§am komunikacijam

13 | Pieslegums esoSam tGdensvadam d.50 mm 3
vieta

Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu

darbus
14 | Udensvads (demont.) vieta 1
15 | Siltumtikli vieta 1

Bojato segumu atjauno$ana u.c. darbi

16 | Asfaltbetona seguma atjaunoSana m? 19.0

17 | Zalaja seguma atjauno$ana 441.0
m2

18 m? 27.0

Esosas grunts (malsmilts) iznpems$ana un aizveSana ar
autotransportu uz attalumu Iidz 10 km

19 - o . . m?® 27.0
Esos$as grunts aizvietoSana ar grunti, ar kuru sasniedzama

blietéSanas pakape Dr=95 % (smilts)

Demontazas darbi

20 | Esoso tddensvada tiklu d.100-50 demontaza m 4.0
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.
p/k

Nosaukums

Meérvieniba

Skaits

Piezimes

Y

Y

Udensvads Iidz darbnicam no Alejas ielas puses

(idensvads U1 no mezgla UM-85 lidz mezglam UM-

88) 1 karta

Udensvada izbiive no PE100 SDR17 materiala PN 10 caurulém
sausa buvgravi - ieskaitot izlidzinoSo kartu (smilts),

apbérumu, transejas rakSanu un aizbérSanu un
parbaudi zem spiediena, un dezinfekciju

21

Argjais diametrs: 63 mm, bavgravi, dzilums: 1.8 —2.0 m

125.0

Udens uzskaites mezgli

22

Siltinata Gdens mériSanas aka DN400 komplekta ar keta ldku
(12.5 t) ar savienojuma caurulém un ar saskrdvéjamiem
veidgabaliem , ar noslégventiliem Dn15 — 2gab, Gdensméritija
Dn15 mezgls ar impulsa dévéja pievienosanas iespéju, PE100
PN10 SDR17 caurule De32 — 3m ; savienojo$a saskrivéjama

uzmava De32 — 2.gab.; parejas De63/40-2gab., De40/20-2gab.

gab

1 PM 400
firmas
,Rotons”
vai
analogs

Caurulu veidgabali

Trejgabali

23

Elektrometinamas trejgabals: nominalais diametrs: 50mm

gab.

Adapteri un parejas

24

El. metinamas parejas De110/De63mm

gab.

Pazemes apkalpes ventili

25

Pazemes tipa apkalpes ventilis 50mm ar teleskopisku
pagarinatajkatu un peldoSo kapi abi gali ar noturigu uz stiepi
uzmavu PE-caurules 63mm pievienojumam

gab.

Elektrometinamas dubultuzmavas

26

Elektrometinamas dubultuzmavas : aréjais diametrs 63 mm

gab.

Universalas dubultuzmavas un savienojo$as uzmavas

27

Universala dubultuzmava PE De63mm caurules ar dazadu
materialu caurules savienoSanai

gab.

Betona atbalsti

28

Betons caurulvadu paliktniem un balstiem

m3

1.0
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k
| Il 1] Y Y
Pieslégumi eso§am komunikacijam
29 | Pieslegums eso$am tdensvadam d.50 mm 2
vieta
30 | Pieslégums esoSam tGdensvadam d.100 mm 1
vieta
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu
darbus
31 | Udensvads (demont.) vieta 2
Bojato segumu atjauno$ana u.c. darbi
32 | Zalaja seguma atjaunosana 438.0
m2
33 = I . o m?® 40.0
Eso8as grunts (malsmilts) iznemsana un aizveSana ar
autotransportu uz attalumu Iidz 10 km
34 = o . : m?® 40.0
Esosas grunts aizvietoSana ar grunti, ar kuru sasniedzama
blietéSanas pakape Drz95 % (smilts)
Demontazas darbi
35 | EsoSo Gdensvada aku demontaza gab. 1
36 | EsoSo udensvada tiklu d.100-50 demontaza 84.0
m
Kanalizacijas izbive posma ,,Indrani” - Kalna iela.
Kanalizacija virziena uz dz. maju ,,Indrani”.
(Sadzives kanalizacija K1 no akas K1-1(ieskaitot)
Iidz K1-19 (neieskaitot)) 3 karta
Sadzives kanalizacijas PP SN8 (T8) dubultsienu caurules
(8kN/m?) izbiive sausa buivgravi - ieskaitot izlidzino$o kartu,
apbérumu, transejas rakSanu un aizbérSanu, nepiecieSamas
parbaudes
1. Argjais diametrs:160mm , bavgravi, dzilums: neparsniedzot 1.5m m 3.0
2. Argjais diametrs:160mm , bavgravi, dzilums: 1.5 -2.0 m m 6.0
3. Argjais diametrs:160mm , bavgravi, dzilums: 2.0 — 2.5 m m 1.5
4. Argjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums: 1.5 -2.0 m m 454.0
5. Argjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums: 2.0 — 2.5 m m 52.5
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k
| Il 1] Y Y
6. Argjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums: 2.5 -3.0 m m 29.5
tranSeju nostiprindSanu pret iegriSanu
Kanalizacijas tiklu parbaude
7. Kanalizacijas tiklu parbaude saskana ar Pasatitaja noteiktam m 546.5
prasibam
Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus, visu cauruju
pievienojumus, dubultu hidroizolaciju, aku aprikojumu, keta
laku ar engi (25.0 tn) izbiivéjot sausa bivgravi
8. Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 1.5 -2.0 m gab 5
9. Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 2.5 - 3.0 m gab 2
PP monolitsienu sadzives kanalizacijas akas ieskaitot visus
rakSanas darbus sausa buvgravi, visu cauru]u pievienojumus,
aku aprikojumu, keta liku (40.0 tn), ka ari parbaudes
10. | Plastmasas skataka d400, dzilums: 1.5—-2.0 m gab 3
PP monolitsienu sadzives kanalizacijas akas ieskaitot visus
rakSanas darbus sausa biivgravi, visu cauru]u pievienojumus,
aku aprikojumu, keta liku (12.5 tn), ka ari parbaudes
1. Plastmasas skataka d200, dzilums: Ildz 1.5 m gab 2
2. Plastmasas skataka d200, dzilums: 1.5-2.0 m gab 1
3. Plastmasas skataka d200, dzilums: 2.5 -3.0 m gab 1
4, Plastmasas skataka d400, dzilums: 1.5-2.0 m gab 6
5. Plastmasas skataka d560, dzilums: 2.0 — 2.5 m gab 2
Aizsarg€aulas Skérsojumam ar dzelzsbetona elementiem
11. | Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 160mm gab 3
12. | Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 200mm gab 14
Gala noslégi
13. | Gala noslégs : aré&jais diametrs 160mm gab 4
Trejgabali un PP caurule (parkritumu akas) K1-1, K1-11
14. | Trejgabals 90° nominalais diametrs: 160/160mm gab 1
15. | Trejgabals 90° nominalais diametrs: 200/200mm gab 1
16. | Uzmavu likums 90° De160 gab 1
17. | Uzmavu likums 90° De200 gab 1
18. | Caurules balstenis AlSI304 gab 4
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k

| Il ] Y Y
19. | PP caurule De160 m. 20
20. | PP caurule De200 m. 1.0

Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu

darbus
21. | Elektriskie tikli (zemsprieguma) vieta 1
22. | AizsargCaula el. tiklu aizsardzibas m 2,0
23. | Udensvads (demont.) vieta 1

Bojato segumu atjauno$ana u.c. darbi
24. | Asfaltbetona seguma atjaunoSana m? 62.0
25. | Grants cela seguma atjauno$ana m? 139.0
26. | Zalaja seguma atjauno$ana m? 1602.0
27. | Esosas grunts (malsmilts) iznemSana un aizveSana ar m?® 153.0

autotransportu uz attalumu Iidz 10 km
28. | Esosas grunts aizvietoSana ar grunti, ar kuru sasniedzama m?® 153.0

blietéSanas pakape Dr=95 % (smilts)

Kanalizacijas izbive posma ,Indrani” - Kalna iela.
Kanalizacija virziena uz dz. maju ,,Saulgozi”.
(Sadzives kanalizacija K1 no akas K1-23(ieskaitot)
lidz K1-11(neieskaitot)) 3karta

Sadzives kanalizacijas PP SN8 (T8) dubultsienu caurules

(8kN/m?) izblive sausa buvgravi - ieskaitot izlidzino$o kartu,

apbérumu, transejas rakSanu un aizbér$anu, nepiecieSamas

parbaudes
1. Aréjais diametrs:160mm , blvgravi, dzijums: 1.5—-2.0 m m 4.5
2. Argjais diametrs:160mm , bavgravi, dzilums: 2.0 — 2.5 m m 2.0
3. Argjais diametrs:200mm , blvgravi, dzilums: neparsniedzot 1.5m m 43.5
4. Argjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums: 1.5 -2.0 m m 41.0
5. Argjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums: 2.0 — 2.5 m m 26.0
6. Argjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums: 2.5 — 3.0 m m 29.5

tranSeju nostiprindSanu pret iegra$anu
7. Argjais diametrs:200mm , bivgravi, dzilums: 3.0 — 3.5 m m 39.0

tranSeju nostiprindSanu pret iegra$anu
8. Argjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums: 3.5 -4.0 m m 69.5

tranSeju nostiprinadSanu pret iegra$anu
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k
| Il 1] Y Y
Kanalizacijas tiklu parbaude
9. Kanalizacijas tiklu parbaude saskana ar Pasatitaja noteiktam m 255.0
prasibam
Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus, visu cauruju
pievienojumus, dubultu hidroizolaciju, aku aprikojumu, keta
liku ar engi (25.0 tn) izbivéjot sausa buavgravi
10. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 2.0 — 2.5 m gab 1
11. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1500, dzilums: 3.5—-4.0 m gab 3
Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus, visu caurulu
pievienojumus, dubultu hidroizolaciju, aku aprikojumu, keta
laku ar engi (40.0 tn) izbivéjot sausa bivgravi
12. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: ITldz 1.5 m gab 1
13. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 1.5—-2.0 m gab 1
14. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 2.5 —-3.0 m gab 1
PP monolitsienu sadzives kanalizacijas akas ieskaitot visus
rakSanas darbus sausa biivgravi, visu cauruju pievienojumus,
aku aprikojumu, keta liku (40.0 tn), ka ari parbaudes
15. | Plastmasas skataka d400, dzijums: Iidz 1.5 m gab 1
16. | Plastmasas skataka d560, dzilums: 2.0 — 2.5 m gab 1
PP monolitsienu sadzives kanalizacijas akas ieskaitot visus
rakSanas darbus sausa bivgravi, visu cauru]u pievienojumus,
aku aprikojumu, keta luku (12.5 tn), ka ari parbaudes
6. Plastmasas skataka d200, dzilums: 1.5 -2.0 m gab 2
7. Plastmasas skataka d200, dzilums: 2.0 — 2.5 m gab 1
Aizsarg€aulas Skérsojumam ar dzelzsbetona elementiem
17. | Aizsarg€aula : caurulei ar argjo diametru 160mm gab 3
18. | Aizsarg&aula : caurulei ar aréjo diametru 200mm gab 14
Gala noslégi
19. | Gala noslégs : ar&jais diametrs 160mm gab 3
Trejgabali un PP caurule (parkritumu akas) K1-28
20. | Trejgabals 90°: nominalais diametrs: 160/160mm gab 1
21. | Uzmavu likums 90° De160 gab 1
22. | Caurules balstenis AlSI304 gab 2
23. | PP caurule De160 m. 1.5
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k
| Il 1] Y Y
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu
darbus
24. | Elektriskie tikli (zemsprieguma) vieta 2
25. | Aizsargc€aula el. tiklu aizsardzibas m 4,0
Bojato segumu atjauno$ana u.c. darbi
26. | Grants cela seguma atjauno$ana m? 206.5
27. | Zalaja seguma atjaunoSana m? 539.0
28. | Esosas grunts (malsmilts) iznemSana un aizve$ana ar m?® 71.0
autotransportu uz attalumu I1dz 10 km
29. | Esosas grunts aizvietoSana ar grunti, ar kuru sasniedzama m?® 71.0
blieteSanas pakape Dr=95 % (smilts)
Kanalizacijas tiklu izbidve posma ,,Druvas” un
,Varpas”
(Sadzives kanalizacija K1
(no akas K1-32(ieskaitot) lidz KSS-3,
no akas K1-47 lidz akai K1-19 (neieskaitot)) 2 karta
Sadzives kanalizacijas PP SN8 (T8) dubultsienu caurules
(8kN/m?) izbiive sausa buivgravi - ieskaitot izlidzino$o kartu,
apbérumu, transejas rakSanu un aizbérSanu, nepiecieSamas
parbaudes
1. | Aréjais diametrs:160mm , blvgravi, dzijlums: 1.5 -2.0 m m 16.5
2. | Argjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums: neparsniedzot 1.5m m 46.0
3. | Argjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums: 1.5 -2.0 m m 259.0
Sadzives kanalizacijas PP SN8 (T8) dubultsienu caurules
(8kN/m?) izblive zem gruntsidens limena biivgravi - ieskaitot
izlidzinoso kartu, apbérumu, transejas rakSanu un
aizbérsanu, nepiecieSamas parbaudes
4. | Argjais diametrs:160mm , bavgravi, dzilums: 1.5 -2.0 m m 3.5
5. | Argjais diametrs:160mm , bavgravi, dzilums: 2.5 — 3.0 m m 8.5
tran3eju nostiprindSanu pret iegriSanu
6. | Argjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums: neparsniedzot 1.5m m 15
7. | Argjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums: 1.5 -2.0 m m 48.0
8. | Aréjais diametrs:200mm , blvgravi, dzijlums: 2.0 — 2.5 m m 41.5
9. | Argjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums: 2.5-3.0 m m 43.5
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k
| Il 1] Y Y
transeju nostiprindSanu pret iegri$anu
10 | Aréjais diametrs:200mm , blvgravi, dzilums: 3.0 — 3.5 m 59.5
transeju nostiprinadSanu pret iegri$anu m
11 | Argjais diametrs:200mm , bivgravi, dzilums: 3.5 — 4.0 m 58.0
transeju nostiprinaSanu pret iegri$anu m
Kanalizacijas tiklu parbaude
12 | Kanalizacijas tiklu parbaude saskana ar Pasutitaja noteiktam m 585.5
prasibam
Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus, visu caurulu
pievienojumus, dubultu hidroizolaciju, aku aprikojumu, keta
laku ar engi (25.0 tn) izblivéjot zem gruntsidens limena
bavgravi
13 | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 1.5—-2.0 m 1
gab
Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus, visu cauruju
pievienojumus, dubultu hidroizolaciju, aku aprikojumu, keta
liku ar engi (40.0 tn) izblivéjot zem gruntsiidens limena
bavgravi
14 | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: I1dz 1.5 m 2
gab
15 | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 1.5—-2.0 m 2
gab
16 | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzijlums: 2.5 -3.0 m 1
gab
17 | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1500, dzilums: 3.0 - 3.5 m 2
gab
18 | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1500, dzilums: 3.5—-4.0 m 2
gab
PP monolitsienu sadzives kanalizacijas akas ieskaitot visus
raksSanas darbus sausa bivgravi, visu cauru]u pievienojumus,
aku aprikojumu, keta luku (12.5 tn), ka ar1 parbaudes
19 | Plastmasas skataka d200, dzijums: 1.5-2.0 m gab 3
20 | Plastmasas skataka d200, dzilums: 2.0 — 2.5 m gab 2
21 | Plastmasas skataka d400, dzilums: 1.5-2.0 m gab 1
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k
| Il 1] Y Y
PP monolitsienu sadzives kanalizacijas akas ieskaitot visus
raksSanas darbus sausa bivgravi, visu cauru]u pievienojumus,
aku aprikojumu, keta liku (40.0 tn), ka ari parbaudes
8. Plastmasas skataka d200, dzilums: 1.5 -2.0 m gab 1
9. Plastmasas skataka d400, dzilums: 1.5-2.0 m gab 5
10. | Plastmasas skataka d560, dzilums: 2.0 — 2.5 m gab 1
Aizsargéaulas Skérsojumam ar dzelzsbetona elementiem
22 | Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 160mm 6
gab
23 | Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 200mm 22
gab
Gala noslégi
24 | Gala noslégs : ar&jais diametrs 160mm gab 6
Trejgabali un PP caurule (parkritumu akas) K1-35,K1-36,K1-40
25 | Trejgabals 90° nominalais diametrs: 160/160mm gab 2
26 | Trejgabals 90° nominalais diametrs: 200/200mm gab 1
27 | Uzmavu Itkums 90° De160 gab 2
28 | Uzmavu Itkums 90° De200 gab 1
29 | Caurules balstenis AlSI304 gab 6
30 | PP caurule De160 m. 3.0
31 | PP caurule De200 m. 25
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu
darbus
32 | Elektriskie tikli (zemsprieguma) 3
vieta
33 | Aizsargc€aula el. tiklu aizsardzibas m 6,0
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k
| Il 1] Y Y
34 | Udensvads (demont.) vieta 2
35 | Caurteka vieta 2
Bojato segumu atjauno$ana u.c. darbi
36 | Grants cela seguma atjauno$ana 1265.0
m2
37 | Zalaja seguma atjaunosana 270.0
m2
38 = I . o m?® 138.0
Esosas grunts (malsmilts) iznem3ana un aizveSana ar
autotransportu uz attalumu Itdz 10 km
39 = o . : m?® 138.0
Esosas grunts aizvietoSana ar grunti, ar kuru sasniedzama
blietéSanas pakape Dr=95 % (smilts)
40 | Grunts Gdens pazeminasana ar specializétam iekartam m 264.0
Kanalizacijas tiklu izbidve posma ,,Druvas” un
,Varpas”. Kanalizacijas spiedvads Kalna iela
(spiedvads KS1 no KSS-3 lidz k1-47) 2 karta
Spiedvada izblive no PE materiala PN 10 caurulem sausa
bavgravi - ieskaitot izlidzinoSo kartu (smilts), apbérumu,
tranSejas rak$anu un aizbér$anu un parbaudi zem spiediena
1. Argjais diametrs: 75 mm, bavgravi, dzilums: 1.8 - 2.0 m m 246.0
2. Argjais diametrs: 75 mm , bavgravi, dzilums: 2.0 - 2.5 m m 147.0
Spiedvada izbive no PE materiala PN 10 caurulém zem
gruntsiidens limena bilivgravi - ieskaitot izlidzinoso kartu
(smilts), apbérumu, tranSejas rakSanu un aizbérSanu un
parbaudi zem spiediena
3. Aré&jais diametrs: 75 mm , bavgravi, dzilums: 1.8 - 2.0 m m 335.0
4. Argjais diametrs: 75 mm , bavgravi, dzilums: 2.0 - 2.5 m m 42.0
Kanalizacijas spiedvada izbave ar caurdiruma metodi
5. PE100 SDR17 De75 mm PN10 SCGR spiedkanalizacijas m 20.0 |Ultrastress
caurule(dzilums Iidz 2.5m) EVOPIPES
vai analogs
Caurulu veidgabali
Elektrometinamie likumi PE caurulei
6. El .met. lkums 90° : ar&jais diametrs: 75 mm gab. 4
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k
| Il 1] Y Y
Betona atbalsti
7. Betons caurulvadu paliktniem un balstiem me 0.5
8. Tipveida spiediena dzéSanas kanalizacijas akas DN1000 no
saliekama dz/betona elementiem ar peldo$a tipa keta IGku (12.5tn)
izbUve bivgravi zem gruntsidens [Tmenu, ar dubultu gab. 1 aka K1-47
hidroizolaciju, dzijuma Iidz 1,5 m, komplekta ar spiediena
QZesétéju
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu
darbus
9. Elektriskie tikli (zemsprieguma) vieta 2
10. | Aizsarg&aula el. tiklu aizsardzibas m 4,0
11. | Sakaru tikli vieta 1
12. | Aizsarg€aula sakaru tiklu aizsardzibai m 2,0
13. | Udensvads (demont.) vieta 1
14. | Caurteka vieta 2
Bojato segumu atjauno$ana u.c. darbi
15. | Grants cela seguma atjaunoSana m? 1570.0
16. | Zalaja seguma atjaunosana m? 490.0
17. | Eso$as grunts (malsmilts) iznemSana un aizveSana ar m?® 195.0
autotransportu uz attalumu Iidz 10 km
18. | Eso8as grunts aizvietoSana ar grunti, ar kuru sasniedzama m?® 195.0
blietéSanas pakape Dr=95 % (smilts)
19. | Grunts Gdens pazeminaSana ar specializétam iekartam m 393.0
Kanalizacijas izbdve Kalna iela lidz pieslégumam
esosiem tikliem. (Sadzives kanalizacija K1
no akas K1-19 (ieskaitot) lidz K1-3(I karta)
(neieskaitot)) 1 karta
Pieslégumi eso§am komunikacijam
1. Pieslegums eso$ai kanalizacijai d.200 eso$a aka vieta 1
Sadzives kanalizacijas PP SN8 (T8) dubultsienu caurules
(8kN/m?) izbiive sausa biivgravi - ieskaitot izlidzino$o kartu,
apbérumu, transejas rakSanu un aizbérSanu, nepiecieSamas
parbaudes
2. Argjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums: 1.5 -2.0 m m 138.0
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA
Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k
| Il 1] Y Y
Kanalizacijas tiklu parbaude
3. Kanalizacijas tiklu parbaude saskana ar Pasatitaja noteiktam m 138.0
prasibam
Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus, visu cauruju
pievienojumus, dubultu hidroizolaciju, aku aprikojumu, keta
liku ar engi (25.0 tn) izbivéjot sausa buavgravi
4. Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 1.5 -2.0 m gab 2
PP monolitsienu sadzives kanalizacijas akas ieskaitot visus
rakSanas darbus sausa bivgravi, visu cauru]u pievienojumus,
aku aprikojumu, keta ltku (12.5 tn), ka ar1 parbaudes
5. Plastmasas skataka d400, dzilums: 1.5-2.0 m gab 1
6. Plastmasas skataka d560, dzilums: 1.5 -2.0 m gab 1
Aizsarg€aulas Skérsojumam ar dzelzsbetona elementiem
7. Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 200mm gab 4
Aizsarg futrali un siltumizolacija
8. PP apvalkcaurule De400 €kas pamatu aizsardzibai m 9.0
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu
darbus
9. Elektriskie tikli (zemsprieguma) vieta 1
10. | AizsargCaula el. tiklu aizsardzibas m 2,0
Bojato segumu atjauno$ana u.c. darbi
11. | Asfaltbetona seguma atjauno$ana m? 76.0
12. | Zalaja seguma atjaunosana m? 362.0
13. | Eso8as grunts (malsmilts) iznemsSana un aizveSana ar m?® 386.0
autotransportu uz attalumu Iidz 10 km
14. | Eso8as grunts aizvietoSana ar grunti, ar kuru sasniedzama m?® 386.0
blieteéSanas pakape Dr=95 % (smilts)
15. | Zoga remonts t.m 2.0
Kanalizacijas spiedvads lidz NAl iekartam
(No esosas kanalizacijas saknu stacijas KSS-2 lidz
spiediena dzéSanas akai) 1karta
Spiedvada izbluive no PE materiala PN 10 caurulem zem
gruntsiadens limena buvgravi - ieskaitot izlidzinoSo kartu
(smilts), apbérumu, transejas rakSanu un aizbér§anu un
parbaudi zem spiediena
1. Argjais diametrs: 110 mm , bdvgravi, dzilums: 1.8 -2.0 m m 55.0
2. Arg&jais diametrs: 110 mm , bavgravi, dzilums: 2.0 - 2.5 m m 44.0

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, MATERIALU UN IZSTRADAJUMU IZGATAVOTAJFIRMAM, KURAS NORADITAS L
PROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR SO IEKARTU KVALITATES UN APKALPOSANAS LIMENI. SPECIFIKACIJAS NORADITO
IEKARTU UN MATERIALU NOMAINA IR IESPEJAMA AR CITAM TEHNISKI ANALOGAM IEKARTAM UN MATERIALIEM

Amats Uzvards Paraksts | Datums | opjekts: Madonas novada Praulienas pagasta
Praulienas ciema tdenssaimniecibas attistiba Il karta
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k
| Il 1] Y Y
Cauruju veidgabali
Elektrometinamie likumi PE caurulei
3. El .met. lkums 45° : aréjais diametrs: 110 mm gab. 1
4. El .met. lkums 90° : ar&jais diametrs: 110 mm gab. 1
Likumi
5. PE Itkums 60° : aréjais diametrs: 110 mm gab. 1
Elektrometinamas dubultuzmavas
6. Elektrometinamas dubultuzmavas : argjais diametrs 110 mm gab. 2
7. Tipveida spiediena dzéSanas kanalizacijas akas DN1000 no
saliekama dz/betona elementiem ar peldosa tipa keta luku (12.5tn) ab 1 Apz..4
izbUve sausa bavgravi, ar dubultu hidroizolaciju, dziluma lidz 1,5 gab. bz
m, komplekta ar spiediena dzesétaju
Betona atbalsti
8. Betons caurulvadu paliktniem un balstiem me 0.5
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu
darbus
9. Elektriskie tikli (zemsprieguma) vieta 2
10. | AizsargCaula el. tiklu aizsardzibas m 4,0
11. | Udensvads vieta 2
12. | Spiedvada kanalizacijas tikli vieta 2
Bojato segumu atjauno$ana u.c. darbi
13. | Zalaja seguma atjaunosana m? 346.0
14. | Eso$as grunts (malsmilts) iznemSana un aizveSana ar m?® 28.0
autotransportu uz attalumu Iidz 10 km
15. | Eso8as grunts aizvietoSana ar grunti, ar kuru sasniedzama m?® 28.0
blietéSanas pakape Dr=95 % (smilts)
Kanalizacijas tiklu rekonstrukcija un izbive NAI
teritorija 1 karta
Pieslégumi eso§am komunikacijam
1. Pieslegums eso3ai kanalizacijai d.400 : 1
vieta
2. Jaunas akas izbuve uz darbojosas d.400 kanalizacijas kolektora: kompl. 3
-caurule PP, De400, L=1.0m — 1gab.;
-universals savienojums ar esoSo cauruli d.400 - 1gab.;
-keramikas aizsarg€aula grodu akas siena De400 - 1gab.

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, [\IIATERIALU UN IZSTRADAJUMU IZGATAyOTAJFIRMAM, KURAS NORADITAS
PROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR SO IEKARTU KVALITATES UN APKALPOSANAS LIMENI. SPECIFIKACIJAS NORADITO
IEKARTU UN MATERIALU NOMAINA IR IESPEJAMA AR CITAM TEHNISKI ANALOGAM IEKARTAM UN MATERIALIEM
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Pr. Marka | Lapa Mérogs Daugavpils,
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TP T.65424646




IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k

| Il 1] Y Y
Sadzives kanalizacijas PP SN8 (T8) dubultsienu caurules
(8kN/m?) izbiive sausa biivgravi - ieskaitot izlidzino$o kartu,
apbérumu, transejas rakSanu un aizbér$anu, nepiecieSamas
parbaudes

3. Argjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums: neparsniedzot 1.5m m 87.5

4. Argjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums: 1.5 —-2.0 m m 15.0

5. Argjais diametrs:315mm , bvgravi, dzilums: neparsniedzot 1.5m m 15.5

6. Argjais diametrs:315mm , bavgravi, dzilums: 1.5 -2.0 m m 5.0

7. Arg&jais diametrs:315mm , bivgravi, dzilums: 2.0 — 2.5 m m 5.0

8. Argjais diametrs:315mm , bivgravi, dzilums: 2.5 -3.0 m m 10.0
tranSeju nostiprinadSanu pret iegra$anu
Kanalizacijas tiklu parbaude

9. Kanalizacijas tiklu parbaude saskana ar Pasutitaja noteiktam m 138,0
prasibam
Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus, visu cauruju
pievienojumus, dubultu hidroizolaciju, aku aprikojumu, keta
liku ar engi (25.0 tn) izbiivéjot sausa bavgravi

10. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzijums: Ildz 1.5 m gab 3

11. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzijlums: 1.5—-2.0 m gab 1

12. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzijlums: 2.5 -3.0 m gab 1

13. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka DN1500, dzijums: [1[dz 1.5m gab 1 Apz.10
plismas méritaja uzstadisanai

14. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka DN1500, dzijums: 2.5-3.0m gab 1 Apz.14
uzstadiSanai biodiki ar koka starpsienu un atveri 350x600 mm

15. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka DN2000, dzilums: 2.5 - 3.0m gab 2 Apz.6
(ar koka starpsienu un veramu koka |Gku, kas apsista ar skardu )

16. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka DN2000, dzijums: 2.5 - 3.0m gab 1 Apz.11
PP monolitsienu sadzives kanalizacijas akas ieskaitot visus
rakSanas darbus sausa bivgravi, visu cauruju pievienojumus,
aku aprikojumu, keta liku (12.5 tn), ka ari parbaudes

11. | Plastmasas skataka d560, dzijums: Iildz 1.5 m gab 3

12. | Plastmasas skataka d560, dzilums: 1.5—-2.0 m gab 1
Aizsarg€aulas Skérsojumam ar dzelzsbetona elementiem

17. | AizsargCaula : caurulei ar aréjo diametru 200mm gab 16

18. | AizsargCaula : caurulei ar aréjo diametru 315mm gab 4
Noslégarmatira

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, [\IIATER!ALU UN IZST_RADAJUMU IZGATA)/OTAJFII_?MAM, KURAS NQRI_\I?TTAS L
PROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR SO IEKARTU KVALITATES UN APKALPOSANAS LIMENI. SPECIFIKACIJAS NORADITO
IEKARTU UN MATERIALU NOMAINA IR IESPEJAMA AR CITAM TEHNISKI ANALOGAM IEKARTAM UN MATERIALIEM
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k
| Il 1] Y Y
19. | Nazveida aizbidnis DN200 ar kata pagarinataju 1,0 m gab 4
20. | Nazveida aizbidnis DN300 ar kata pagarinataju 3,0 m gab 1
Trejgabali un PP caurule (parkritumu akas)
21. | Trejgabals 90°: nominalais diametrs: 200/200mm gab 3
22. | Uzmavu likums 90° De200 gab 3
23. | Caurules balstenis AISI304 gab 6
24. | Pareja PP/metals De200 gab 1
25. | PP caurule De200 m. 25
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu
darbus
26. | Kanalizacijas tikli (demont.) vieta 2
Bojato segumu atjaunosana u.c. darbi
27. | Zalaja seguma atjauno$ana m? 177.0
Izpliides vietas iertkoSana un atjaunosana
28. | Betonétas izplides vietas iertkosana biologiskaja diki Kompl. 1
29. | Esosa izpludes vietas rekonstrukcija Kompl. 1
Kanalizacijas rekonstrukcija Ziedu iela un Livanu
maju rajona . Sadzives kanalizacija K1 (no akas
K1-50 Ilidz akai K1-60) 1 karta
Pieslégumi eso§am komunikacijam
1. Jaunas akas izbiive uz darbojo3as d.100 kanalizacijas kolektora: kompl. 3
-caurule PP, De110, L=1.0m — 1gab.;
-universals savienojums ar eso$o cauruli d.100 - 1gab.;
-aizsarg€aula grodu akas siena De110 - 1gab.
2. Jaunas akas izbive uz darbojoSas d.250 kanalizacijas kolektora: kompl. 8
-caurule PP, De250, L=1.0m — 1gab.;
-universals savienojums ar esoSo cauruli d.250 - 1gab.;
-aizsarg€aula grodu akas siena De250 - 1gab.
Sadzives kanalizacijas PP SN8 (T8) dubultsienu caurules
(8kN/m?) izblive sausa buvgravi - ieskaitot izlidzino$o kartu,
apbérumu, transejas rakSanu un aizbér$anu, nepiecieSamas
parbaudes
3. Argjais diametrs:160mm , bavgravi, dzilums: 1.5 - 2.0 m m 23.0
4. Argjais diametrs:200mm , blvgravi, dzilums: neparsniedzot 1.5m m 16.5

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, [\IIATERIALU UN IZSTRADAJUMU IZGATAyOTAJFIRMAM, KURAS NORADITAS
PROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR SO IEKARTU KVALITATES UN APKALPOSANAS LIMENI. SPECIFIKACIJAS NORADITO
IEKARTU UN MATERIALU NOMAINA IR IESPEJAMA AR CITAM TEHNISKI ANALOGAM IEKARTAM UN MATERIALIEM
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k
| Il 1] Y Y
5. Argjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums: 1.5 -2.0 m m 141.0
6. Argjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums: 2.0 — 2.5 m m 67.0
7. Argjais diametrs:250mm , blvgravi, dzilums: neparsniedzot 1.5m m 77.5
8. Argjais diametrs:250mm , bavgravi, dzilums: 1.5 - 2.0 m m 136.0
9. Argjais diametrs:250mm , bavgravi, dzilums: 2.0 — 2.5 m m 90.0
Kanalizacijas tiklu parbaude
10. | Kanalizacijas tiklu parbaude saskana ar Pasutitaja noteiktam m 551.0
prasibam
Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus, visu caurulu
pievienojumus, dubultu hidroizolaciju, aku aprikojumu, keta
laku ar engi (25.0 tn) izbivéjot sausa bivgravi
11. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 1.5—-2.0 m gab 1
12. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 2.0 — 2.5 m gab 2
Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus, visu cauruju
pievienojumus, dubultu hidroizolaciju, aku aprikojumu, keta
liku ar engi (40.0 tn) izbiivéjot sausa buavgravi
13. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzijums: 1.5-2.0 m gab 5
14. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 2.0 — 2.5 m gab 3
PP monolitsienu sadzives kanalizacijas akas ieskaitot visus
rakSanas darbus sausa bivgravi, visu cauru]u pievienojumus,
aku aprikojumu, keta luku (12.5 tn), ka ari parbaudes
15. | Plastmasas skataka d400, dzilums: I1dz 1.5 m gab 1
16. | Plastmasas skataka d400, dzilums: 1.5-2.0 m gab 1
17. | Plastmasas skataka d400, dzilums: 2.0 - 2.5 m gab 1
PP monolitsienu sadzives kanalizacijas akas ieskaitot visus
rakSanas darbus sausa bivgravi, visu cauruju pievienojumus,
aku aprikojumu, keta liku (40.0 tn), ka ari parbaudes
13. | Plastmasas skataka d200, dzijums: Iildz 1.5 m gab 2
14. | Plastmasas skataka d400, dzilums: 1.5-2.0 m gab 11
Aizsarg€aulas Skérsojumam ar dzelzsbetona elementiem
18. | AizsargCaula : caurulei ar aréjo diametru 160mm gab 3
19. | AizsargCaula : caurulei ar aréjo diametru 200mm gab 12
20. | Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 250mm gab 12

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, [\IIATER!ALU UN IZST_RADAJUMU IZGATA)/OTAJFII_?MAM, KURAS NQRI_\I?TTAS L
PROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR SO IEKARTU KVALITATES UN APKALPOSANAS LIMENI. SPECIFIKACIJAS NORADITO
IEKARTU UN MATERIALU NOMAINA IR IESPEJAMA AR CITAM TEHNISKI ANALOGAM IEKARTAM UN MATERIALIEM
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k

| Il 1] Y Y

Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu

darbus
21. | Elektriskie tikli (zemsprieguma) vieta 6
22. | AizsargCaula el. tiklu aizsardzibas m 12,0
23. | Sakaru tikli vieta 2
24. | AizsargC€aula sakaru tiklu aizsardzibai m 4,0
25. | Apgaismojuma kabelis vieta 6
26. | AizsargC€aula el. tiklu aizsardzibas m 12,0
27. | Udensvads (demont.) vieta 5
28. | Kanalizacijas tikli (demonté.) vieta 5

Bojato segumu atjaunosana u.c. darbi
29. | Grants cela seguma atjaunoSana m? 1037.0
30. | Zalaja seguma atjaunosSana m? 520.0
31. | EsoSas grunts (malsmilts) iznems$ana un aizveSana ar m?® 124.0

autotransportu uz attdlumu Iidz 10 km
32. | Eso8as grunts aizvietoSana ar grunti, ar kuru sasniedzama m?® 124.0

blietéSanas pakape Dr295 % (smilts)

Demontazas darbi
33. | EsoSo kanalizacijas aku demontaza gab. 7
34. | EsoSo kanalizacijas tiklu d.250-200 demontaza m 90.0

Maju ,,MezZrozes”, ,,Cerini” un ,,Zemites”
kanalizacijas pieslégumu izbive
(Sadzives kanalizacija K1 no akas K1-77(ieskaitot)
lidz akai K1-82 (ieskaitot)) 1 karta

Pieslegumi eso§am komunikacijam
1. Jaunas akas izblve uz darbojoSas d.250 kanalizacijas kolektora: kompl. 1

-caurule PP, De250, L=1.0m — 1gab.;

-universals savienojums ar eso8o cauruli d.250 - 2gab.;

-aizsarg€aula grodu akas siena De250 - 1gab.

Sadzives kanalizacijas PP SN8 (T8) dubultsienu caurules

(8kN/m?) izbiive sausa buivgravi - ieskaitot izlidzino$o kartu,

apbérumu, transejas rakSanu un aizbérSanu, nepiecieSamas

parbaudes

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, [\IIATERIALU UN IZSTRADAJUMU IZGATAyOTAJFIRMAM, KURAS NORADITAS
PROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR SO IEKARTU KVALITATES UN APKALPOSANAS LIMENI. SPECIFIKACIJAS NORADITO
IEKARTU UN MATERIALU NOMAINA IR IESPEJAMA AR CITAM TEHNISKI ANALOGAM IEKARTAM UN MATERIALIEM
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k
| Il 1] Y Y
2. Argjais diametrs:160mm , bavgravi, dzilums: 1.5 -2.0 m m 5.0
3. Argjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums: neparsniedzot 1.5m m 2.0
4. Argjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums: 1.5 - 2.0 m m 58.0
5. Aréjais diametrs:200mm , bvgravi, dzilums: 2.0 — 2.5 m m 21.5
6. Argjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums: 2.5 — 3.0 m m 6.5
Kanalizacijas tiklu parbaude
7. Kanalizacijas tiklu parbaude saskana ar Pasuititaja noteiktam m 93.0
prasibam
Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus, visu caurulu
pievienojumus, dubultu hidroizolaciju, aku aprikojumu, keta
laku ar engi (40.0 tn) izbivéjot sausa bivgravi
8. Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzijums: [[dz1.5 m gab 1
9. Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 1.5—-2.0 m gab 1
10. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzijums: 2.5 -3.0 m gab 1
PP monolitsienu sadzives kanalizacijas akas ieskaitot visus
raksSanas darbus sausa biivgravi, visu cauru]u pievienojumus,
aku aprikojumu, keta luku (25.0 tn), ka arT parbaudes
11. | Plastmasas skataka d400, dzijums: 1.5-2.0 m gab 1
PP monolitsienu sadzives kanalizacijas akas ieskaitot visus
rakSanas darbus sausa bivgravi, visu cauru]u pievienojumus,
aku aprikojumu, keta luku (40.0 tn), ka ari parbaudes
15. | Plastmasas skataka d400, dzilums: 1.5-2.0 m gab 2
Aizsarg€aulas Skérsojumam ar dzelzsbetona elementiem
12. | Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 200mm gab 7
Trejgabali un PP caurule (parkritumu akas)
13. | Trejgabals 90°: nominalais diametrs: 200/200mm gab 1
14. | Uzmavu ltkums 90° De200 gab 1
15. | Caurules balstenis AISI304 gab 2
16. | PP caurule De200 m. 1.5
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu
darbus
17. | Elektriskie tikli (zemsprieguma) vieta 1
18. | AizsargCaula el. tiklu aizsardzibas m 2,0
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k
| Il 1] Y Y
19. | Apgaismojuma kabelis vieta 1
20. | Aizsargc€aula el. tiklu aizsardzibas m 2,0
21. | Udensvads (demont.) vieta 1
Bojato segumu atjauno$ana u.c. darbi
22. | Grants cela seguma atjauno$ana m? 183.0
23. | Zalaja seguma atjaunoSana m? 43.0
24. | Eso8as grunts (malsmilts) iznem3ana un aizveSana ar m?® 21.0
autotransportu uz attalumu I1dz 10 km
25. | Esosas grunts aizvietoSana ar grunti, ar kuru sasniedzama m?® 21.0
blieteSanas pakape Dr=95 % (smilts)
Kanalizacijas spiedvada izbiive no KSS-4 lidz bérnu
darzam (spiedvads KS1 un no KSS-4 lidz K1-82) 1 karta
Spiedvada izbuve no PE materiala PN 10 caurulém sausa
bavgravi - ieskaitot izlidzinoSo kartu (smilts), apbérumu,
transejas rak$anu un aizbér$anu un parbaudi zem spiediena
1. Argjais diametrs: 63 mm , bavgravi, dzilums: 2.0 - 2.5 m m 92.5
Caurulu veidgabali
Elektrometinamie likumi PE caurulei
2. El .met. lkums 90° : aré&jais diametrs: 63 mm gab. 1
Betona atbalsti
3. Betons caurulvadu paliktniem un balstiem me 0.5
4. Tipveida spiediena dzéSanas kanalizacijas akas DN1000 no
saliekama dz/betona elementiem ar peldosa tipa keta laku (40 tn)
izbave bivgravi zem gruntstdens [Tmenu, ar dubultu gab. 1 aka K1-81
hidroizolaciju, dziluma lidz 1,5 m, komplekta ar spiediena
gzesétéju
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu
darbus
5. Siltumtikli . 1
vieta
Bojato segumu atjauno$ana u.c. darbi
6. Grants cela seguma atjaunoSana m? 218.0
7. Zalaja seguma atjaunoSana m? 15.0
8. Eso8as grunts (malsmilts) iznemSana un aizveSana ar m?3 20.0
autotransportu uz attalumu lldz 10 km
9. Eso8as grunts aizvietoSana ar grunti, ar kuru sasniedzama m?3 20.0
blieteSanas pakape Dr=95 % (smilts)
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Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k
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,.Dzenisi” kanalizacijas piesléguma izbive
(Sadzives kanalizacija K1 no akas K1-68(ieskaitot)
lidz akai EK-9) 1 karta
Pieslegumi eso§am komunikacijam
1. Pieslegums eso3ai kanalizacijai d.250 . 1
vieta
Sadzives kanalizacijas PP SN8 (T8) dubultsienu caurules
(8kN/m?) izbiive sausa buvgravi - ieskaitot izlidzino$o kartu,
apbérumu, transejas rakSanu un aizbér$anu, nepiecieSamas
parbaudes
2. Argjais diametrs:200mm , bivgravi, dzilums: neparsniedzot 1.5m m 26.0
3. Argjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums: 1.5 -2.0 m m 28.0
4. Argjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums: 2.0 — 2.5 m m 33.0
Kanalizacijas tiklu parbaude
5. Kanalizacijas tiklu parbaude saskana ar Pasatitaja noteiktam m 87.0
prasibam
Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus, visu cauruju
pievienojumus, dubultu hidroizolaciju, aku aprikojumu, keta
liku ar engi (25.0 tn) izbivéjot sausa buavgravi
6. Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: [[dz1.5 m gab 1
7. Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzijums: 1.5—-2.0 m gab 1
8. Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 2.0 — 2.5 m gab 3
PP monolitsienu sadzives kanalizacijas akas ieskaitot visus
rakSanas darbus sausa buvgravi, visu cauru]u pievienojumus,
aku aprikojumu, keta liku (12.5 tn), ka ari parbaudes
9. Plastmasas skataka d400, dzilums: Ildz 1.5 m gab 1
Aizsarg€aulas Skérsojumam ar dzelzsbetona elementiem
10. | AizsargCaula : caurulei ar aréjo diametru 200mm gab 10
Trejgabali un PP caurule (parkritumu akas)
11. | Trejgabals 90° nominalais diametrs: 200/200mm gab 3
12. | Uzmavu likums 90° De200 gab 3
13. | Caurules balstenis AlSI304 gab 6
14. | PP caurule De200 m. 3.5
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu
darbus
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k
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15. | Apgaismojuma kabelis vieta 1
16. | AizsargCaula el. tiklu aizsardzibas m 2,0
Bojato segumu atjauno$ana u.c. darbi
17. | Zalaja seguma atjaunosana m? 303.0
18. | Eso8as grunts (malsmilts) iznemsSana un aizveSana ar m?® 25.0
autotransportu uz attalumu Iidz 10 km
19. | Eso8as grunts aizvietoSana ar grunti, ar kuru sasniedzama m?® 25.0
blieteéSanas pakape Dr=95 % (smilts)
20. _ Al A LIR s e m?® 15.0
Melnzeme apséta ar za|u séklam h=150 mm
3
21. Dabiga grunts vai pievesta smilts tranSejas aizb&rumam m 120.0
Kanalizacijas posma rekonstrukcija lidz skolas
darbnicam (Sadzives kanalizacija K1 no akas K1-
84(ieskaitot) lidz akai EK-10) 1 karta
Pieslégumi eso§am komunikacijam
1. Pieslegums esosai kanalizacijai d.200 . 1
vieta
2. Jaunas akas izblve uz darbojoSas d.100 kanalizacijas kolektora: kompl. 1
-caurule PP, De110, L=1.0m — 1gab.;
-universals savienojums ar eso$o cauruli d.100 - 1gab.;
-aizsarg€aula grodu akas siena De110 - 1gab.
Sadzives kanalizacijas PP SN8 (T8) dubultsienu caurules
(8kN/m?) izbiive sausa buivgravi - ieskaitot izlidzino$o kartu,
apbérumu, transejas rakSanu un aizbérSanu, nepiecieSamas
parbaudes
3. Arg&jais diametrs:160mm , bivgravi, dzilums: 2.0 — 2.5 m m 17.0
4. Argjais diametrs:160mm , bavgravi, dzilums: 2.5 - 3.0 m m 37.0
Kanalizacijas tiklu parbaude
5. Kanalizacijas tiklu parbaude saskana ar Pasutitaja noteiktam m 54.0
prasibam
Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus, visu cauruju
pievienojumus, dubultu hidroizolaciju, aku aprikojumu, keta
liku ar engi (25.0 tn) izbiivéjot sausa bavgravi
6. Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 2.0 —2.5 m gab 1
7. Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 2.5 - 3.0 m gab 1
Aizsarg€aulas Skérsojumam ar dzelzsbetona elementiem
8. Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 160mm gab 4
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k
| Il 1] Y Y
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu
darbus
9. Elektriskie tikli (zemsprieguma) vieta 1
10. | AizsargCaula el. tiklu aizsardzibas m 2,0
11. | Sakaru tikli vieta 1
12. | Aizsarg€aula sakaru tiklu aizsardzibai m 2,0
13. | Udensvads vieta 1
Bojato segumu atjauno$ana u.c. darbi
14. | Zalaja seguma atjaunoSana m? 189.0
15. | Eso&as grunts (malsmilts) iznemSana un aizve$ana ar m?® 12.0
autotransportu uz attalumu Iidz 10 km
16. | Eso&as grunts aizvieto8ana ar grunti, ar kuru sasniedzama m?® 12.0
blietéSanas pakape Dr295 % (smilts)
Demontazas darbi
17. | Eso$o kanalizacijas aku demontaza gab. 1
18. | Eso$o kanalizacijas tiklu d.250-200 demontaza m 2.0
19. _ - m? 18.5
Krimu cirSana
20. Koku cirSana un celmu rakSana el L
Muiznieki” kanalizacijas piesléguma izbiive
Sadzives kanalizacija K1 (no akas K1-76/2
lidz akai K1-50 (I karta) 1 karta
Pieslegumi eso§am komunikacijam
1. Pieslegums eso3ai kanalizacijai d.200 . 1
vieta
Sadzives kanalizacijas PP SN8 (T8) dubultsienu caurules
(8kN/m?) izbiive sausa buvgravi - ieskaitot izlidzino$o kartu,
apbérumu, transejas rak$anu un aizbér$anu, nepiecieSamas
parbaudes
2. Argjais diametrs:160mm , bavgravi, dzilums: 1.5 -2.0 m m 40.0
Kanalizacijas tiklu parbaude
3. Kanalizacijas tiklu parbaude saskana ar Pasatitaja noteiktam m 40.0
prasibam
PP monolitsienu sadzives kanalizacijas akas ieskaitot visus
raksanas darbus sausa bivgravi, visu cauru]u pievienojumus,
aku aprikojumu, keta luku (12.5 tn), ka ar1 parbaudes
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k
| Il 1] Y Y
4. Plastmasas skataka d400, dzilums: 1.5-2.0 m gab 3
Aizsarg€aulas Skérsojumam ar dzelzsbetona elementiem
5. Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 160mm gab 1
Trejgabali un PP caurule (parkritumu akas)
6. Trejgabals 90°: nominalais diametrs: 160/160mm gab 1
7. Uzmavu ltkums 90° De160 gab 1
8. Caurules balstenis AISI304 gab 2
9. PP caurule De160 m. 1.5
Aizsarg futrali un siltumizolacija
10. | PP apvalkcaurule De315 €kas pamatu aizsardzibai m 8.0
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu
darbus
11. | Elektriskie tikli (zemsprieguma) vieta 1
12. | Aizsarg€aula el. tiklu aizsardzibas m 2,0
Bojato segumu atjaunosana u.c. darbi
13. | Zalaja seguma atjaunoSana m? 140.0
14. | Esosas grunts (malsmilts) iznemsana un aizveSana ar m?® 4.0
autotransportu uz attdlumu Iidz 10 km
15. | Eso$as grunts aizvietoSana ar grunti, ar kuru sasniedzama m?® 4.0
blietéSanas pakape Dr295 % (smilts)
Alejas iela pasteces kanalizacijas savienojums
(Sadzives kanalizacija K1 no akas EK-6 lidz akai
EK-8) 1 karta
Pieslégumi eso§am komunikacijam
1. Pieslegums eso3ai kanalizacijai d.200 . 4
vieta
Sadzives kanalizacijas PP SN8 (T8) dubultsienu caurules
(8kN/m?) izbiive sausa buvgravi - ieskaitot izlidzino$o kartu,
apbérumu, transejas rak$anu un aizbér$anu, nepiecieSamas
parbaudes
2. Argjais diametrs:200mm , blvgravi, dzijums: 1.5—-2.0 m m 18.5
3. Aréjais diametrs:200mm , bivgravi, dzijJums: 2.0 — 2.5 m m 10.5
Kanalizacijas tiklu parbaude
4. Kanalizacijas tiklu parbaude saskana ar Pasutitaja noteiktam m 29.0
prasibam
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits Piezimes
p/k
| Il 1] Y Y
Aizsarg€aulas Skérsojumam ar dzelzsbetona elementiem
5. Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 200mm gab 4
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu
darbus
6. Elektriskie tikli (zemsprieguma) vieta 1
7. AizsargCaula el. tiklu aizsardzibas m 2,0
8. Sakaru tikli vieta 2
9. AizsargCaula sakaru tiklu aizsardzibai m 4,0
10. | Udensvads vieta 2
Bojato segumu atjauno$ana u.c. darbi
11. | Asfaltbetona seguma atjaunoSana m? 9.0
12. | Zalaja seguma atjauno$ana m? 84.0
13. | Esos$as grunts (malsmilts) iznems$ana un aizveSana ar m?® 3.0
autotransportu uz attalumu Iidz 10 km
14. | Eso$as grunts aizvietoSana ar grunti, ar kuru sasniedzama m?® 3.0
blietéSanas pakape Dr=95 % (smilts)
15. | Eso$as kanalizacijas akas rekonstrukcija (parseguma platnes un gab. 3 Akas EK-8,
reguléjamo gredzenu nomaina un likas nomaina 12.5t) 7,8
,,Ozolu-2” kanalizacijas piesléguma izbuve
(Sadzives kanalizacija K1
no akas K1-74 lidz akai K1-75)
1 karta
Pieslégumi eso§am komunikacijam
1. Jaunas akas izblve uz darbojosas d.200 kanalizacijas kolektora: kompl. 1
-caurule PP, De200, L=1.0m — 1gab,;
-universals savienojums ar eso$o cauruli d.200 - 2gab.;
-aizsargCaula grodu akas siena De200 - 1gab.
Sadzives kanalizacijas PP SN8 (T8) dubultsienu caurules
(8kN/m?) izbiive sausa biivgravi - ieskaitot izlidzino$o kartu,
apbérumu, transejas rakSanu un aizbérSanu, nepiecieSamas
parbaudes
2. Argjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums: lidz 1.5 m m 7.5
Kanalizacijas tiklu parbaude
3. Kanalizacijas tiklu parbaude saskana ar Pasutitaja noteiktam m 7.5
prasibam
Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus, visu caurulu
pievienojumus, dubultu hidroizolaciju, aku aprikojumu, keta
laku ar engi (25.0 tn) izbivéjot sausa bivgravi
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Mervieniba | Skaits Piezimes
p/k

| Il 1] Y Y

4, Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: [[dz1.5 m gab 1

PP monolitsienu sadzives kanalizacijas akas ieskaitot visus
rakSanas darbus sausa bivgravi, visu cauru]u pievienojumus,
aku aprikojumu, keta luku (12.5 tn), ka ari parbaudes

5. Plastmasas skataka d400, dzilums: Iidz 1.5 m gab 1
Aizsarg€aulas Skérsojumam ar dzelzsbetona elementiem
6. Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 200mm gab 1

Bojato segumu atjauno$ana u.c. darbi

7. Zalaja seguma atjaunosana 26.0
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	Ārējais diametrs: 63 mm , būvgrāvī, dziļums1.8 – 2.0 m
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	m
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	Ārējais diametrs: 63 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 – 2.0 m
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	Ārējais diametrs: 32 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m
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	Ārējais diametrs: 32 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 – 2.5 m
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	Ūdensvada izbūve ar caurdūruma metodi
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	Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN 10 caurulēm sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu (smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu un pārbaudi zem spiediena, un dezinfekciju
	Ārējais diametrs: 63 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 – 2.0 m
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	Ārējais diametrs: 32 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 – 2.5 m
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	Žoga remonts 
	Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN 10 caurulēm sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu (smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu un pārbaudi zem spiediena, un dezinfekciju
	Ārējais diametrs: 63 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 – 2.0 m
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	Ārējais diametrs: 63 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 – 2.5 m
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	Ārējais diametrs: 32 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 - 2.0 m
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	Ārējais diametrs: 32 mm , būvgrāvī, dziļums: 2.0 – 2.5 m
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	Žoga remonts 
	Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN 10 caurulēm sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu (smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu un pārbaudi zem spiediena, un dezinfekciju
	Ārējais diametrs: 63 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 – 2.0 m
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	Žoga remonts 
	Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN 10 caurulēm sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu (smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu un pārbaudi zem spiediena, un dezinfekciju
	Ārējais diametrs: 63 mm , būvgrāvī, dziļums: 1.8 – 2.0 m
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