VISPARIGIE RADITAJI

RASEJUMU SARAKSTS

N.P.K. LAPAS NOSAUKUMS MARKA
1 Visparigie radita;ji DZK-1
2 Pamatu platne PP-1 DZK-2
3 Pamatu platne PP-2 DZK-3
4 NAI stiprinajumi pie dzelzsbetona pamata platnes. DZK-4

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. VISPARIGA DALA

1.1. Tehniskais projekts izstradats saskana ar projektéSanas uzdevumu,
arhitektliras planoSanas uzdevumu un apsekosanas rezultatiem

1.2. Projekts izstradats sekojoSiem klimatiskiem apstakliem:

-aprékinata gaisa temperatira

-véja slodze

-sniega slodze

-grunts normativa caursal$ana

-28.2°C
-23.4kg/m?
-156.0kg/m 2
-1.3m

dalas vaditgja

09.2012

81 bavprojekta DZK dalas risinajumi
atbilst Latvijas buvnormativiem,
ka arT citu normativo aktu prastbam

Bavprojekta DZK

N.Roslyak

(vards, uzvards)

(sertifikata Nr.)

(datums)

(paraksts)

81 bavprojekta risinajumi
atbilst Latvijas buvnormativiem,
ka arT citu normativo aktu prastbam

2.1

22

2. NAI PAMATA PLATNU MONTAZA

AtbilstoSi NAI razotajfirmas (SIA "Drafts VD" vai analogs) prasibam zem aerotenka nepiecieSams
izbuvét pamata platni.

Projekta konstruktiva dala izstradata saskana ar sekojoSiem Latvija spéka esoSiem normativajiem
dokumentiem un bavnormativiem: LR"Buvniecibas likums";VBN "Visparigie bavnoteikumi ";

LBN 202-01"Buvprojekta saturs un noformésana"LBN 003-01"Bavklimotologija"; LBN 207-01
"Geotehnika.Bavju pamati un pamatnes"; LBN "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektéSanas
normas".Buvkonstrukciju sadalas ietvaros tiki izprojektéti NAl un gaisa putéju skapju pamatplatnu
konstruktivie risinajumi ,ka art sniegti ieteikumi bavbedres izstradasana. Pamatplatnes izméri un
enkurojumi iekartam rékinati pie iztukSotas stavokla un maksimala gruntsiidens limena ,kas
uzradits geotehniskas izpétes atskaité,ievértéjot papildus gadijumu ,kadi var rasties ilgsosa lietus
perioda.

2.3.Péc SIA "LLA.R. " 2012.gada veiktas inZeniergeologiskas izpétes datiem

24.

2.5.

pamatne zem pamata ir puteklaina smilts ,vid&ji bliva, dzilums ap 3.1 m
Nno zemes virsmas.
Bivbedres izstradasanas tehnologiju ,nodrosinot blvbedres krastu noturtbu,blvuznéméjs izvélas
patstavigi. Veicot zemesdarbus, blvuznéméjs vadas no Gdensapgades un kanalizacijas arégjo tiklu
sadalas raséjumiem ,blvkonstrukcijas sadalas raséjumiem, ka arT no pamatnes geotehniskas
izpétes datiem. Pamatu platni izblvét sausa bivgravi uz 200 mm blietétu Skembu kartas (frakcija
20-40 mm, ar blietéSanas pakapi 0,96) un blietétas smilts.Celtniecibas vietai jabit pienacigi
nozogotai.Bivunéméjs veic buavlaukuma nozogoSanu saskanojot to ar vietéjo pasvaldibu un pasa-
titaju.Bavuznéméjs veic sagatavosans darbus.Paredz grunts izstradi apak§zemes objektiem ,ka art
grunts atpakal atbérSanu ,nodroSinot iekartu apbérdanu ar puteklaino smilts grunti.Bivuznéméjs pie-
aicina inZenieri-geologu, kur$ uzrauga bavbedres raksanu celtniecibas gaita.Grunts atpaka|
atbérsanu, to blietéjot, veikt pakapeniski pa 200mm biezam kartam, noblietgjot to IT1dz blivums
uzbéruma masa sasniedz 1.65 (t/m?).BlietéSanu veikt ar mehanisku vibroiekartu,kas nav smagaka par 100 (kg).
Zem pievadcaurulém grunti noblietét atseviski. AizbérSanas tilpné pakapeniski jalej Gdens
atbilstoSi esoSajam aizbéruma lTmenim.Zemes darbus veikt saskana ar SNiP 3.02.01-87 prasibam.
Pirms betonésans darbiem zem pamatplatném un gulSniem iertkot grunt ieblietétu Skembu
sagataves kartu 150mm biezuma.Skembu blietéjuma pakape 95% péc Proktora skalas.Skembu
frakcija 20-40mm.Monolita dzelzsbetona konstrukcijam jarékinas ar betona sasniegto stipribu
konstrukcijas noslogoSanas momenta.Stiegru sietus izgatavot izmantojot sieSanas panémienu.
Stiegru sietu parlaidumi -40 stiegru diametri.Stiegru parlaidumus veidot izklaidus ,turklat
atstatuma 40 diametri, savienojamo darba stienu Skérsgriezuma laukumam jabat ne lielakam par
50%no stiegrojuma kopé&ja Skérsgiezuma laukuma. Savienojama stiegram jasaskaras sava starpa.
Stiegru katru otru krustpunktu parsiet ar @ 1.6 mm stiepli.Betona konstrukcijas atveidnot ,kad betona
stipriba ir ne mazaka par 75% no projektétas.Papildus darba Suves nepiecieSams veidot gadijum3,
ja betonéSanas darbi tiek partraukti uz dienu vai ilgak .Darba Suvju veidoSans prasibas :sacietéjuSam
betonam jabdt tiram ,mitram un ar nelidzienu virsmu.Betona virsma jaattira no jebkuriem netirumiem,
lai veidot viendabigu betona sruktdru.Apstak|os ,kad vidéja diennakts gaisa temperatira zemaka par 5°C un
minimalad zemaka par 0°C ,izmantot betonéSanas panémienus,kas nodroSina betona nepiecieSamo kvalitati.
Betona sr;\saléana nav bistama,ja betons sasniedz 50% no projektétas stipribas un iztur ne mazak par
0.5KN/m*“.
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