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Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ražību 75 m3/dnn

Griezums 1-1
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Ekolat sia
Būvkomersanta reģ. apl.

Nr.2640-R , Daugavpils

1.Preču 30a  tālr.65424646

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ražību 75 m3/dnn
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2. NAI teritorijas garenprofili uzrādīti lapā ŪKT-31.
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3. Dūņu mineralizatora (apz. Nr.11)  izvietojumu skatīt ģenplānā lapā ŪKT-3.

Pamatu plātne PP-2
saskaņa ar DZK daļu 

2.4.5./129-12

Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema
 ūdenssaimniecības attīstība II kārta
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No esošās KSS-2
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Starpsiena
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ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

Darbu nosaukumsN.p.k.

Kontrolaka pirms NAI, DN560

Pirmreizējais nostādinātājs, DN2000, 2.gab.
Bioloģiskās attīrīšanas ietaises, raž.75 m3/dnn
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11. Dūņu mineralizators, DN2000

Kaste  ar gaisa pūtējiem

Spiediena dzēšanas aka, DN1000

Kontrolaka pēc NAI, DN560
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Notekūdeņu plūsmas mērīšanas aka, DN1500

Piezīmes
Skat.  rasēj  ŪKT-42

Nerūs. tēr.AISI 430/304 

Nerūs. tēr.AISI 304 

Plūsmas mērītājs teknes 
tipa ar ultrask. kontrolieri 

Elektromotrs 3,7 kW
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13. Plūsmas sadales aka, DN1000
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