
Proj. AXPK-1-4x35
L=170m
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Rz≤30.0 omi

var nokļūt zem sprieguma
Uz iekārtām, kuras

P-HMS 280 4
Parsprieguma aiz.

1
C6A

Sildītājs

P=0.1 kW

3

2
C16A

C16A

NYM 3x2.5
I=2.4A
P=0.5 KW

NYM 5x4
I=6.2A
P=3 KW

1 x 3P+PE+N 400V/32A
Ģeneratora pieslēgšanai  S>=5,3 kVA

Kontaktligzda 32A 400V IP65

4
C16A

Vadības bloks ar

M3

M3

Pludiņu līmeņa devēji.

 motoru aizsardzību

WILO

vai analogs

B2A

NYY-J-5x4

NYY-J-5x4

KSS-4(kanalizācijas sūkņu stacija, iekārtas
izvietojumu precizēt montāžas gaitā)

3x10-60A3C25A

Proj.(US-2)
E-N-LU-II-3/25-T35-35

0,4kV ievads dotaj ā sejuma nav risināts,
tiks precizēts saskaņā ar AS "Sadales
tīkls" ar uzdevumu projektēšanai

Bojājumu signalizācijas
bloks ar GSM modemu

Barošanas bloks
ar akumulatoru

6
C16A

NYM 3x2.5
I=2.4A
P=0.5 KW

(16A, 230V, IP65) - 1gab.
ārā

Kontaktligzda

ar vadības pulti kom.
MTS 40/21-3-400

Projektējamais sūknis Nr.1

(16A, 400V, IP44) - 1gab.
iekšā

Kontaktligzda

(16A, 230V, IP44) - 1gab.
iekšā

Kontaktligzda

Sprieguma
kontroles relejs
Umin 380V
Umax 420V
Fāzu rotācija

7
C20A

Rezerve

In=40A

L=10m
Spēka kabelis

L=10m
Vadības kabelis

L=10m
Spēka kabelis

L=10m
Vadības kabelis

L=10m
Vadības kabelis

L=0.5m

L=0.5m

P=1.0kW

ar vadības pulti kom.
MTS 40/21-3-400

Projektējamais sūknis Nr.2

P=1.0kW

IP65
Uz statnes S

GS-3 (galvenā sadalne)
Pa=4.3kW

Pn=6.1kW
K     =0.7vien.

Proj.

Ia=7.0A

Temperatūras regulators

ar iebūvētu sensoru

Ekolat sia
EL Būvkomersanta reģ. apl.

Nr.2640-R , Daugavpils
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