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Ģenerālplāns ar KSS-3 elektroapg ādes tīkliem

Būvkomersanta reģ. apl.

Nr.2640-R , Daugavpils

1.Preču 30a  tālr.65424646

Madonas novada Praulienas p agasta Praulienas ciema
 ūdenssaimniecības attīstība II kārta

2.4.5./129-12

atbilstoši AS "Sadales tīkls" tehniskajiem noteikumiem.
3. Sprieguma sistēma - 400/230V.

BŪVPROJEKTA DAĻAS 

(datums)

RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM,
KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

ŠĪ BŪVPROJEKTA  "ELT"  DAĻAS 

VADĪTĀJS:

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Sertifikāta Nr.

Igors Semjonovs

2. Proj. abonenta sadalnes elektroapgāde paredzēta no uzskaites proj. sadalnes (UAKS)

PIEZĪMES:
1. Ārejā pieslēguma "Sadales tīkls" tīklam risinājums tiek paredzēts atsevišķā sējumā.

M 1:250

72-AM-25/10

Pieņemtie apzīmējumi

Projektējamā aizsargcaurule

Projektējamā kabeļlīnija

Projektējamais zemējuma kontūrs

Projektējamais sadales skapis

Z1

Esošā uzskaites sadale

W1

Reperis

Esoš. z/spr. kabelis
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3.
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1.

proj. kab. NYY-J-5x4; L=10m (Proj. GS-2 - Proj. sūknis Nr.2)  
proj. kab. NYY-J-5x4; L=10m (Proj. GS-2 - Proj. sūknis Nr.1)  

proj. vadības kab.; L=10m (Proj. GS-2 - Proj. sūknis Nr.2)  

1.
5.proj. vadības kab.; L=10m (Proj. GS-2 - Proj. sūknis Nr.1)  

5. proj. vadības kab.; L=10m (Proj. GS-2 - Pludiņu līmeņa devējs.)  


