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Šī  būvprojekta risinājumi
atbilst Latvijas būvnormatīviem,

kā arī citu normatīvo aktu prasībām

50-127 LSGŪTIS
(sertifikāta Nr.)

(paraksts)(datums)

09.2012

(vārds, uzvārds)
Būvprojekta vadītāja Tatjana Loginova

Vispārīgie rādītāji

Lapas nosaukumsNr.p.k.

Vispārīgie rādītāji

TN-4

TN-3

TN-2

TN-1

TN komplekta pamatrādītāji

Šī  būvprojekta TN daļas risinājumi
atbilst Latvijas būvnormatīviem,

kā arī citu normatīvo aktu prasībām

50-127 LSGŪTIS
(sertifikāta Nr.)

(paraksts)(datums)

09.2012

(vārds, uzvārds)

Būvprojekta TN
daļas vadītāja Tatjana Loginova

Markas TN lapu rasējumu saraksts

DatumsParakstsUzvārdsAmats

Proj. vadīt.

Izstrād.

T.Loginova

Inv. Nr.

Lapas nosaukums

Objekta
reģistrācijas Nr.

Proj. stadija

TP TN
Marka

1
Lapa

Ekolat sia
Būvkomersanta reģ. apl.

Nr.2640-R , Daugavpils

1.Preču 30a  tālr.654246464
Lapas EL

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

1. Abas kanalizācIjas sūkņu stacijas plānotas rūpnieciski ražotas pilnībā nokomplektētas.
KSS pamatu plātnes izbūve saskaņā ar ražotāja prasībām.
2. Projektējamām NAI jāatbilst Pasūtītāja prasībām (skat darba uzdevumu) un jānodrošina
   notekūdeņu attīrīšana atbilstoši MK noteikumiem Nr.34 "Noteikumi par  piesārņojošo   vielu
   emisiju ūdenī " prasībām. NAI izbūve un ekspluatācija saskaņā ar ražotāja prasībām.
3. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas
   būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni.
  Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām
  iekārtām un materiāliem.

Būve

09.2012.

2.4.5./129-12
09.2012.

Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema
 ūdenssaimniecības attīstība II kārta

75,0 10,0 7,5Sadzīves kanalizācija K1

Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-3.

Plāns. Griezums.
Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-4.
Plāns. Griezums.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ražību 75 m3/dnn
Plāns. Griezums


