0,4KV ievads dotaja sejuma nav risinats,
tiks precizéts saskana ar AS "Sadales
tikls" ar uzdevumu projektésanai

Proj.

—

(16A, 230V, IP44) - 1gab.

(16A, 400V, IP44) - 1gab.

Kontaktligzda

ara

Pn=6.1kW
Kvien=0.7 GS-3 (galvena sada/ne) Temperatiiras regulators
Pa=4.3kW P65 r CB6A ar iebiivétu sensoru
la=7.0A Uz statnes S | 1 Sildtajs
e
P=0.1 kW
Kontaktligzda 32A 400V IP65 ~
1 x 3P+PE+N 400V/32A
Generatora pieslég$anai S>=5,3 kVA C16A )
2 NYM 3x2.5  P=0.5 KW Kontaktligzda
Proj.(US-2) L=0.5m 1=2.4A iek&a
E-N-LU-II-3/25-T35-35 C16A
3 Qfg NYM 5x4 P=3 KW Kontaktligzda
_ | ~
3C25AIn=3x10-60A In=164 L=0.5m 1=6.2A Yo
Proj. AXPK-1-4x35 T=R0A ieksa
KW L=170m —F ! . C16A
B2A
Parsprieqguma aiz. 4 ~
P-HMS 280 4
Sprieguma i
kontroles relejs \
N Umin 380V
Umax 420V
Fazu rotacija
o|g C16A
=% 118, ~& NYM 3x2.5 P=0.5 KW
§ 5 ] 1=2.4A
NS
% 5, , C20A
ﬂé%; Rezerve

Uz iekartam, kuras

var nok|tt zem sprieguma

Rz<30.0 omi
(pieslégt pie —
proj. zem. kontura)

0o00O0

& (16A, 230V, IP65) - 1gab.

KSS-4(kanalizacijas stknu stacija, iekartas
izvietojumu precizét montazas gaita)

Spéka kabelis NYY-J-5x4

Vadibas bloks ar

motoru aizsardzibu

L=10m

Vadibas kabelis
L=10m
WILO
. Spéka kabelis NYY-J-5x4
vai analogs

L=10m

Projektéjamais stknis Nr.1
ar vadibas pulti kom.

MTS 40/21-3-400
P=1.0kW

Projektéjamais stknis Nr.2
ar vadibas pulti kom.
MTS 40/21-3-400

GS-3 sadalnes shéma KSS-4

P=1.0kW

Vadibas kabelis

L=10m

\L/f%bnjs kabelis D Pludinu ITmena devéji.
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