IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

kontrolieri, kas nodroSinatas ar visam aizsardzibam

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits | Piezimes
p/k
| Il 1] Y Y
Notekidenu attiriSanas iekartas tehnologiska dala
Notekiidenu attiriSanas tehnologiskas iekartas
1. Biologiskas notekidenu attirisanas tehnologiskas iekartas (korpuss Saskana
no neriliséjo$a térauda AISI 430/304 tvertne ar razibu 75 m®/dnn ar TN-4
komplekta ar nerlsgjo$a térauda kompresoru kasti divu gab. BIOFF-75
kompresoru uzstadianai, 2.gab kompresori ar visu nepiecie$amo val
apsaisti (aeracijas sistémas, maisitajiem, gaisa un recirkulacijas k analogas
. e o S _ ompl 1
caurulvadiem, stkni maisttaju, kanalizacijas suknis lieko dinu
parsuknésanai uz mineralizatoru ), ar vadibas paneli (Datu parraides
mikro automatizacijas komplekts ar GPRS(GSM) bezvadu datu
parraidi), kas nodrosinats ar visam aizsardzibam, ar iekartu montazu
un iereguléSanu
Notekidenu plismas meéritaja uzstadiSana
2. Notekddenu plismas méritaja notekidenu plismai 7,5 I/s Ar
uzstadidana uz pasteces vada V-veida pargazes tekne ar ultraskanas kontrolieri
méritaja kontrolieri, vadibas bloks ar termostatu un iebavétu GSM MJK-713
bloku ar uzstadi$u un parbaudém val
analogs
KSS-3 izbiive
3. Rapnieciski izgatavotas pastiprinata polietiiéna HDPE cilindriska saskana ar
slknu stacija (KSS-3) DN1500, H=4,30 m aprikota ar apkalpo$anas lapu TN-2
kapném (AISI304), slédzamu lGku , ar atkrituma grozu, nazveida kompl 1
aizbidni De200, neriiséjosa terauda DN50 apsaites tehnologisko
aprikojumu izbdve zem gruntsidens llmena (zalaja zona)
4, Dz. betona pamatu platne D2000x300 mm, ar stiprindjumiem SasTksnza
ar TN-
kompl 1 un razotaja
prasibam
5. legremdéjamais fekaliju stknis ar griezéju Q=2,40 I/s, h=23,5 m, kompl. 2 WILO MTS
P2=2,3 kW , komplekta ar kabeliem, vadulam, izcelSanas kédém, 40/35 vai
[fmena devéjiem un vadibas skapi uz balsta, aprikots ar GSM analogas
kontrolieri, kas nodroSinatas ar visdm aizsardzibam
KSS-4 izbave
6. Rapnieciski izgatavotas pastiprinata polietiiéna HDPE cilindriska saskana ar
slknu stacija (KSS-3) DN1500, H=3,80 m aprikota ar apkalpo$anas lapu TN-3
kapném (AISI304), slédzamu lGku , ar atkrituma grozu, nazveida kompl 1
aizbidni De200, neriiséjosa terauda DN50 apsaites tehnologisko
aprikojumu izbldve sausa bivgravi (zalaja zona)
7. Dz. betona pamatu platne D1500x300 mm, ar stiprindjumiem SasTksnf
ar TN-
kompl 1 un razotaja
prasibam
8. legremdéjamais fekaliju siknis ar griezéju Q=1,69 I/s, h=4,7 m, kompl. 2 MTS
P2=1,0 kW , komplekta ar kabeliem, vadulam, izcel$anas kédém, 40/21-3-
limena devéjiem un vadibas skapi uz balsta, aprikots ar GSM ggglg’ggs
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