
2M
DZ

2M
DZ

Bērnudārzs

Bērnudārzs

Bērnudārzs
2M

DZ

"Pilsdārzi"

Dārza iela

70860100246

70860100143

70860100035

70860100258

U1

U1

U1

U1

U1

U1
K1

U1

U1

K1S

K1S

K1S

K1S

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

Z

Esoš. (US-2)
sadalne

Proj. caurule
PE-110; 450N; L=10,0m

Proj. AXPK-1-4x35
L=170m

Proj. caurule
PE-50; 450N; L=2,0m

Proj. (GS-3)
Uz statnes S

Spēka kabelis L=2x10m NYY-J-5x4
Vadības kabelis  L=3x10m

Z

Proj. zemējuma konturs
R≤30Ω

KSS-4

Proj. caurule
PE-50; 450N; 3xL=3,0m

Kontaktligzda (16A, 230V, IP65)

W1

137.56

136.86

Kanalizācija
Ø 250

Proj. caurule
PE-110; 450N; L=2,0m

0.
25

m

W1

137.56

136.86

Kanalizācija
Ø 250

Proj. caurule
PE-110; 450N; L=2,0m

1.
3m

W1

137.51

136.81

Siltumtrase
2xØ 110

Proj. caurule
PE-110; 450N; L=10,0m

m
in

.0
.2

5m

W1

137.51

136.81

Esoš. tel.
kab.

Proj. caurule
PE-110; 450N; L=10,0m

m
in

.0
.2

5m

W1

137.36

136.66

Kanalizācija
Ø 250

Proj. caurule
PE-110; 450N; L=10,0m

0.
86

m

W1

137.51

136.81

Proj. ūdensvads
Ø 63

Proj. caurule
PE-110; 450N; L=10,0m

1.
1m

0.
7m

0.
7m

0.
7m

0.
7m

0.
7m

0.
7m

1.
8m

W1

137.29

136.29

Proj. ūdensvads
Ø 63

Proj. caurule
PE-110; 750N; L=38,0m

0.
8m

1.
0m

1.
8m

W1

137.49

136.49

Proj. ūdensvads
Ø 63

Proj. caurule
PE-110; 750N; L=38,0m

0.
8m

0.
7m

1.
8m

Proj. caurule
PE-110; 750N; L=38,0m

Bērnudārzs
2M

DZ

Esoš. (US-2)
sadalne

Proj. caurule
PE-110; 750N; L=38,0m

U1

Z

Spēka kabelis L=2x10m NYY-J-5x4
Vadības kabelis  L=3x10m

Z

Proj. zemējuma konturs
R≤30Ω

KSS-4

Proj. caurule
PE-50; 450N; 3xL=3,0m

Kontaktligzda (16A, 230V, IP65)

Proj. (GS-3)
Uz statnes S

Ekolat sia
EL Būvkomersanta reģ. apl.

Nr.2640-R , Daugavpils

1.Preču 30a  tālr.65424646

Ģenerālplāns ar KSS-4 elektroapgādes tīkliem

Madonas novada Praulienas p agasta Praulienas ciema
 ūdenssaimniec ības attīstība II kārta

2.4.5./129-12

Pieņemtie apzīmējumi

Projektējamā aizsargcaurule

Projektējamā kabeļlīnija

Projektējamais zemējuma kontūrs

Projektējamais sadales skapis

Z1

Esošā uzskaites sadale

1. Proj. abonenta sadalnes elektroapgāde paredzēta no uzskaites sadalnes (US-2)

PIEZĪMES:

2. Sprieguma sistēma - 400/230V.
3. Inženierkomunikāciju šķērsošanas vietās kabeļu likšanas atzīmi jāprecizē uz vietas pēc 
skatrakumu rakšanas un to komunikāciju izsaukto pārstāvju klātbūtnē.
Kabeļu likšanu veikt bez mehānismu pielietošanas.
Kabeļu guldīšanas dziļums 0.7m. zem ceļiem 1.0m. 
Zemējuma kontūras guldīšanas dziļums 0.5m. 
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M 1:250

M 1:250

Reperis

Esoš. z/spr. kabelis

4.
3.
2.
1.

proj. kab. NYY-J-5x4; L=10m (Proj. GS-3 - Proj. sūknis Nr.2)  
proj. kab. NYY-J-5x4; L=10m (Proj. GS-3 - Proj. sūknis Nr.1)  

proj. vadības kab.; L=10m (Proj. GS-3 - Proj. sūknis Nr.2)  

1.

proj. vadības kab.; L=10m (Proj. GS-3 - Proj. sūknis Nr.1)  

5. proj. vadības kab.; L=10m (Proj. GS-3 - Pludiņu līmeņa devējs.)  

5.


