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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-3346

Saskani ar Latvijas BovinZenieru savienibas Bavniecibas specialistu sertifikacijas
institacijas 2009, gada 15. oktobra lemumu Nr. 290,
atbilstosi 2005. gada 16.janija Noltkumam , Par bavniecibas specialistu sertificésanu”
un apstiprinatajiem sertificésanas kritérijiem

KORNELIJA ZAJANCKAUSKA
PK 060359-11857
ir kompetenta

- cefu projektédana;
- ceJu biavuzraudziba.

Sava darbibs sertifikata sanéméjs appemas ievérot Latvijas Republikas likumus un
pastavosos biivniecibas normativus, ki ari sertifikita izmantosanas nosacijumus.

Biivprakses sertifikats izsniegts atbilstosi LVS EN ISOAEC 17024 standarta prasibam
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS
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BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-6315

Saskapd ar Latvijas BavinZenieru savientbas Bavniecibas specialistu sertifikacijas
institacijas 2009. gada 14. maija lémumu Nr. 283,
atbilstodi 2005. gada 16.jinija Nolikumam ,Par bivniecibas specidlistu sertificésanu”
un apstiprinatajiem sertificésanas kritérijiem

ASJA FRANCUZEVICA
FPK 1B(583-11334
ir kompetenta

- ceju projektésana.

Savd darbiba sertifikita sapnéméjs appemas levérot Larvijas Republikas likumus un
pastavosos biivniecibas normativus, ki arf sertifikata izmantodanas nosacijumus.

Bavprakses sertifikits izsniegts atbilstosi LVS EN ISO/IEC 17024 standarta prasibim
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LATVIJAS ELEKTROENERGETIKU
UN ENERGOBUVNIEKU ASOCIACIJAS

SPECIALIZETAIS SERTIFIKACIJAS CENTRS
SMERLA IELA 1, RIGA, LV-1006

SERTIFIRATS

iZsniegls Péterim Ceiram
(pers.kods 1606876 - 11428)
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Sertifikats apliecina, ka t& sanéméjs saskana ar Latvifas Elektroenergétiku
un Energobivnieku asociacijas Specializétd Sertifikacijas centra nolikumu par
sertifikatu izsnieg8anas kartibu, kas apstiprinats ~ 26.02.2008. un 08.03.2009

apstiprinatajam kvalifikacijas prasibam ir kompetents veikt darbus §adas jomas:

ElektroietaiSu projektésana

. Transformatoru apaksstacijas un sadales punkti lidz 20kV

. Gaisvadu lTnijas un kabellinijas lidz 20kV

. Elektropiedzina un automatika, t sk. elektrodzingéii un §eneratori ITdz 1kV
L. Eku elektroinstalacija Ildz 1kV

. Bivju zibensaizsardziba un parspriegumaizsardziba lidz 1 kV

. Ugunsdzesibas un apsardzes signalizacija Tdz 1kV

Sertifikata Nr. 70 - 2075 |

2014. gada 17. junijs
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50 - 2976

Saskapa ar LSGUTIS bavniecibas specialistu sarﬂﬁkﬁe{ias centra
2007 gada 29.novembra lemumu Nr.187 (168), atbilstosi
2004.gada 02.februara nolikumam “Par bivniecibas specialistu seﬁrﬁcééanu
_un 2&05 gar.:fa -5‘1 febmféﬁ apstiprindtiem kritérjiem,

(040981 - 10820)
xr&emﬁcéts verkt:
sapgades un kanalizacijas slsfﬁmu prajékl‘" '

Sava darbiba sertifikata sapsmejs appemas ieverot Latvijas Re,r,i kas

likumus un pastavosdos bivniecibas normativus.

Bivprakses sertifikats izsniegts uz & gadiem.

LSGUTIS BS SC admipistrators

Dr.sc.ing. ~— [|.Platais




pielikums Nr.1 , Projekiéianas uzdevums ar pielikumiem™

Projekt&ianas uzdevums
»Madonas pils€tas Saules ielas (posma no Rigas ielas Tdz Riipniecibas ielai) rekonstrukeijas
biivprojekta izstride”
iepirkuma identifikicijas Nr MNP2011/26-ERAF

T ProjekiEfanas visparéjie nosacijumi

1. Objekia nosaukums
Madonas pilsétas Saules ielas (posmd no Rigas ielas lidz Ripniecibas ielai)
rekonstrukeija

2. Objekta adrese, kadastra numurs,
Madona, Saules iela; kadastra nomurs 1.zv, TO01-001-1289, 2.z.v. T001-001-1287

3. Pasititajs
Madonas novada padvaldiba, registricijas Nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona,
LV4R01

4.Projektéfanas stadija
Tehmiskd projekta stadija

5. Tehniskf projekta izstrides termins — 2012.gada 1. februdris

6. Saules ielas posma rekonstrukcijas projekta mérkis — ar Saules ielas rekonstrukciju
Madonas pilséta nodrogindt perspektivajai satiksmes intensitatei un sastavam atbilstosu
slod#u iztwTbu, satiksmes drodibas limeni, vides piesjamibu, ki arf gdj&ju, velosip&distu
un autobraucgju drofibu un komfortu.

7. Visparigis prasibas:

7.1. Projektétajs nodrodina 2009.gadd SIA ,GeoSIA” izstradata inZeniertopografiska
plana akivaliziciju un nepiecieSamas informacijas papildindZanu, 13 lai topogrifya tikiu
gispogulotas visas inZenierkomunikiciju akas ar (0 avgstumiem, ar komunikfciju
cauru]vadu un teknu atzimém, lai ielas sarkano liniju robeZas tiktu noraditas augstuma
atzimes pie ieejim ks un esodo icbrauktuviju atzimes pie sarkanajam linijam.

Lai paredzétu nepiecieSamas ielas piketu atzimes, augstuma atzimém topografija ielas
griezuma jaatspogulojas ik pa Sm.

7.2. Pasitita)s iesniedz projektétijam 2010.gadd veiktu inZeniergeclogisko izpéti Saules
ielai, ja nepiecie§ama papildus inZeniergeologiski izpéte, to nodrosina projekté&tajs.

7.3. Projektéti)s nodroSina tehnisko slédzienu par visu inZemerkomumkficiju aku
tehnisko stavokli, tajd noradot arf cik gadus katra aka vél kalpos.

7.4. lelas rekonstrukeijas konceptudlo risindjumu skici jasaskapno ar Madonas novada
pasvaldibas Attistibas nodalu, ja nepiecicfams jdizstridd risindjumu varianti.

7.5. Projektétijs sapem (pamatojoties uz saskanotu ielas rekonstrukeijas skici)
nepieciedamos tehniskos noteikumus no attiecigam institGcijam.

7.6. Projekt&tajs iesniedz pashtitijam biivprojektu 7 (septinos) eksempliros papira
formatd un 1 (viend) eksemplara elektroniski CD PDF un Dwg torméta, ka arl bivdarbu
tames MS Excel formata.

7.7. Projekt&tijs iesniedz pasititijam Madonas novada biivvalde akeeptétu biivprojekt
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8. Galvenie izejas dati un tehniskic raditaji:

8.1. Cela nozime — Regionilais autoceld un pilsétas magistrala iela, kas savieno
novada administrativos centrus savd starpd un savieno ar republikas pilsétim un
galvaspils&tu, savieno ar galvenajiem un regiondlajiem autoce|im.

8.2, Projektéta posma garums 1,23 km.

8.3, Atlautais brauk3anas atrums —30 km/h.

8.4,  Brauk3anas joslu skaits - 2, ar papladingjumiem krustojumos.

8.5. Brauktuvju skaits-1.

86, Satiksmes izkrtojums pieslégumos — viend liment.

8.7 Brauk3anas joslas platums — 5,25m un 3.5m vietas, kur brauktuve sadalas tris
joslas.

58 Brauktuves segas apréking slodze -11,5 [1].

5.9 Brauktuves SkErskritums — 2,5% - 3.5%:

8.10.  Autobusu pieturu skaits- pilsétas marfrutam- 4, starppilsétu marirutiem 2;

I1 Galvenie tehniskie risindjumi

I. Esosis Saules ielas (posma no Rigas ielas lidz Riipniecibas ielai) rekonstrukeija, ieskaitot
krustojumus ar Poruka ielu, Raipa ielu, Tirgus ielu, Cesvaines, Orehovozujevas ielu,
Patkules, Miera ielu, Veidenbauma ielu.

2. ProjekteSanu veikt ielu sarkano niju robeZ8s. Pie rekonstrukeijas paredzét gajéju ietvju
un nobrauktuvju rekonstrukeija abas ielas pus@s, brauktuves seguma asfaltbetona kartas
atjaunofanu un jaunu apmalu 1zblvi brauktuves malas, krustojumu parametru uzlabofanu
un  pagrieziena radiusu korekciju. Rekonstrugjama ielas posmid saglabat esofo
brauktaves platuwmu.

ik

. lelas garenprofilu principiali veidot pa esofo zemes virsmu, lai maksimali varétu
pieslégties esoSajam reljefam un zemes gabaliem (nobrauktuvém).

4. Saglabat esofo ictvi ar betona brugakmens segumu ielas kreisaja pusé (nepara numuri)
Ietves SkSrsoSanas vietds ar nobrauktuvém atjaunojams esodais segums, vai papildus
1ieklajams jauns ietves segums, lai pieslégtos rekonstruétam nobraukiuvem.

|:J'|

Ielas labaja pusé (para numuri) j@paredz jaunas ietves izbiivi gandriz visd projektSjama
ielas posma garuma, izpemot ietves dalai pie veikala .Rimi”, kur nav veidojusies
iesédumi. Parliekot bruga segumu gar veikalu ., Rimi”, vietd, kur ietvei ir pakdpieni,
papildus paredz&t pandusu cilvékiem ar kustibu traucgjumiem. Atjaunojama atbalstsiena.

6. Gijéju ietvém ieseguma materials betona brugakmens 6 cm biezuma (peléks ar sarkanu
apmalojumu Pielikums Nr.1), paredzot pazemingjumus ratiniem.

7. Projektétas ielas posma pieslégums Zabera, Rigas un Lazdonas ieldim saskand ar Rigas
ielas rekonstrukeijas projekta risingjumu.

8. Saules ielas krustojumd ar Poruka ielu atrisindt kusiibas drodibu. Iebrauksunai
krustojuma ar markgjumu paredzét papildus joslu. Saules ielas Skérsofanai paredzét
gajeju luksoforu.

9, Saules ielas krustojuma ar Raipa ielu saglabat krustojuma esofos parametrus un joslas.
Uzstadit jaunu luksoforu.
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10. Saules ielas krustojuma ar Tirgus ielu saglabat krustojuma eso%os parametrus. Saules
iclas 3Sk&rsofanai paredz8t gdjgju luksoforu un atrisindt atbilstoSu iebraukSanu
stavlaukuma pie nekustama Ipasuma Saules ield 10.

11. Atrisinit Saules un Cesvaines ielu krustojumu. Likvidet loku.

12. Saules iclas krustojuma ar Orehovozujevas ielu atrisindt kustibas drodibu un
autotransporta  novietofanu  pie nekustama Tpafuma Saules jeld 16. JebraukSanai
krustojuma ar mark&umu paredz&t papildus joshw

13. Atrisinat krustojumu un kustibas drodibu Saules, Patkules un Maz3s ielas krustojuma.
14. Saules ielas krustojum3 ar Miera ielu atrisint iebrauk3anu stavlaukuma.

15. Saules un Veidenbauma ielu krustojuma projekt@Sanu veikt saskapd ar Veidenbauma
ielas rekonstrukeijas projektu. Saules ielas Sk&rsodanai paredzst gdjéju luksoforu un
atrisindt atbilstodu iebrauksSanu stavlaukuma pie nekustamd TpaSuma Saules iela 32.
lebrauk3anai krustojuma ar mark&jumu paredz&t papildus joslu.

16. Pieslégums Rilpniecibas ielai saskand ar realizéto Ripniecibas ielas rekonstrukcijas
projektu.

17. Paredzét nobrauktuves uz visiem TpaSumiem. lebrauktuvi Valsts celu uzturétaju
uznémuma teritorijd Saules icld 16 paredzet ar lielgabarita autotransportam piemérotiem
radiusiem.

18. lelas malds pie komercuzpémumiem iesp&ju robeziis paredzét paral@las stvvietas
vieglajam autotransportam.

19. Auto stavlaukumus paredz8t ar asfaltbetona segumu un ar atbilstodu mark@jumu.
lebrauktuves stdvlaukumos paredzét ar lielgabarita autotransportam piemérotiem
radiusiem.

20. Atjaunot asfaltbetona segumu ar atbilstodu markgjumu stavlaukumam Saules iela 4 (pie
veikala RIMI), rekonstruét eso$os stAvlaukumus pie tirdzniecTbas uzn@mumiem Saules
ield 39 un Saules iela 55.

21, Saglabdt abas pilsétas marSruta autobusa pieturas Saules ield posma no Poruka ielas lidz
Raina ielai un abas pilsétas maréruta autobusa pieturas Saules ield posma no Tirgus ielas
Iidz Orehovozujevas ielai. Visas éetras pieturvietas paredzet solipus un atkritumu umnas,
pieturd pie veikala ,,Rimi” uzstadit riipnieciski raZotu gatavu paviljonu (pielikums Nr.2).
Saglabat esndas starppilsétu autobusu pieturas Saules ieli posmi no Veidenbauma iclas
lidz Ripniecibas ielai. Papladindgjumus autobusu pieturu izvietofanai neparedz&t. Projekta
pieturviets izdalit papildus joslas ar horizontalo mark&jumu.

22, lzstradat cela zimju vestddifanas un horizontilo apzim&umu shémas. Paredzet uzstadit 2.
izméra cela zimes ar Il klases gaismu atstarojodo virsmu, Zimes paredzét uzstadit uz
cinkota met3la balstiem. Cela mark&jumiem ki materidlu paredz&t izmantot termoplastu.
(Celu zimju uzstddisanas shéma Pielikums Nr.3).
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I11 Prasibas inZenierkomunikiciju projektéfanai

1. Virsszemes iidens novadiZana
1.1. Paredzét esoias virszemes fdenu novadifanas sistémas  rekonstrukeiju. Péc
nepieciefamibas sakfirtot un nomainit eso3as caurtekas, teknes un gilijas.
1.2, Sakot no Vedenbauma iclas, savacot lietus Gdenus no Veidenbauma ielas, ki tas
paredz&ts Veidenbaumas ielas rekonstrukeijas projekta, pa Saules ielu paredzet slégtu lietus
fidens kanalizaciju Iidz pleslégumam Riipniecibas ielas izblivEtai lietus Gidens kanalizacijai
(pievienojuma vietu shEma- pielikums Nr.4).

2. lelas apgaismojums.
2.1. Paredzet ielas apgaismojuma rekonstrukeiju visa rekonstrugjamas ielas posma.
2.2, Izmantot 10 m augstus apgaismojuma balstus ar 1,5m kronsteiniem, komplekigtiem ar
natrija spuldzem.
3. Flektroapgides Nnijas- saskapid ar A/S ,Sadales ftikls” izdotiem tehniskajiem
noteikumiem.

4. Sakaru lnijas- saskani ar SIA |, Citrus solutions” izdotiem tehniskajiem noteikumiem.
Saskand ar inZenierkomunikiciju aku tehniskds apseko3anas slédzienu nomainit bojatas akas,
vikus.

5. Udensapgide, kanaliziicija- saskand ar A/S ,Madonas Gdens” izdotiem tehniskajiem
noteikumiem. Saskana ar inZenierkomunikaciju aku tehniskés apsekoSanas slédzienu nomainit
bojatas akas, vakus.

6. Sillumapgades tikli- saskapa ar SIA ,Madonas siltums” izdotiem tchniskajiem
noteikumiem.

7. Ta ki pie ielas posma rekonstrukcijas netiek planota iclas garenprofila maina un netiek
planota cela pamatnes nomaipa, fdensapgides, kanalizacijas, siltumapgades, sakaru un
elektroapgades tiklu rekonstrukcija paredzama, ja tie ir avarijas stAvokll. PEc nepieciefamibas
paredzama esoo aku vikus nomaina uz peldo#a tipa vakiem

Iuﬁas prasibas :

|. Vietas, kur limenu starpiba atsevikam ielas biivém, ki ari pieslégumiem eso3ajai
saistitajai infrastruktirai (piebraucamie celi uz Tpafumiem u.c.) ir lielika par 300[mm]
izstradat detaliz@wus rasgjumus.
Nobrauktuves tiek rekonstruftas ielas sarkano Fniju robeZis. Nobraunktuves uz
ipatumiem, kuras skérso gdjéju celipus veidot sekojodi — uz vienu Ipasumu nobraukiuve
gkérso gdjju trotufiry, pazeminot gijéju trotudru, ar betona hruga segumu, nobrauktuves
uz vairakiem Tpasumiem veidot ka ielas brauktuves seguma turpindjumu no asfaltbetona,
athilstodi standartiem pieblok&jot gajgju trotuaru. lespéju robezis paredzet zalo zonu
starp trotudru un iclas braucamo daju.

3. Algiitie materiili, kurus projekta ietvaros pie ielas rekonstrukcijas nav iesp&jams iebiivet
atpaka] biis pasiititija Tpafums un nogadijami paslitdja noliktavas un krautuves [idz 5
km attdluma no objekta.

4, Krustojumos rekonstrujamai ielal pakirtotds ielas paredz8t rekonstrugt 25 m gard
pOsma.

5. ApzalumoZanu paredz&t ielas sarkano Iiniju robezas.

I3

i

lepirkums, identifikacijas numurs MNP2011/26_ERAF,
WMadonas pilsetas Sanles iedas (posm3 no Rigas iclas bdz Rapoiecibas belal) rekonstrukeijas bovprojebta imstrade™
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1V Tehniska projekta sastivs
I. Vispirigh dala ;
1.1.  BuvprojektéSanas uzsikSanai nepiecieiamie dokumenti un materiali;
1.2.  Zemes gabala inZeniergeologiskas izpetes materiali;
1.3.  Paskaidrojuma raksts ar ekonomisko pamatojumu un baves tehniskajiem raditajiem,
ka ar? ar vides piegjamibas risinajumierm.
1. Celu dala:
2.1, Vispargjd sadala,
2.2,  Celatrase, garenprofils, satiksmes organizicija:
2.3 Zemes klatne, %Hagnezuruh
- 24 Cejabives;
3. Cela aprikojums.
3. InZenierrisind@jumu dala

}

B3k
te

3.1.  Elektroapgade aréjie tikli (ielas apgaismojums):
3.2.  Lietus Didens kanalizacijas tTkli.
3.3, Udensapgade un kanalizicija
34, Telekomunikicijas
x4 Siltumapgide
4. Ekonomisk dala:
4.1, Tekartu, konstrukeiju un matenialu kopsavilkums;

4.2, Biivdarbu apjomi;
4.3.  Izmaksu aprékins;
5. Bivdarbu organizicija.

Fasufiiajs: t\/?mnas novada padvaldiba Projekieta)
(

A Vilskersts
200 1 gada 3 "augustd
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tepirkums, identilkacijas numers MNP0 126 FERAF,
whladonas pilsEas Sauies iclas (posma no Rigas telas lidz Rapniecibas ielai) rekonstrubeijas bivprojekta izstrade”

it



pielikums Projektédanas uzdevumam Nr.1

Betona bruga segumu raksts

brauktuve
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pielikums ProjektaSanas uzdevumam Nr.2

Autobusu pieturas paviljons
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pielikums Projektédanas uzdevumam Nr.3

Cela Zimju uzstadiSanas shémas Madonas novada

saskana ar LVS 77-2:2008 un Celu specifikacijas 2008

Ceja 2Ime apdzIvotas vietas (ple trotusira)

Ceja 2Imes mstilia stabu Arsjam diametram jabat 60,0-63,6 mm, ar slenipu blezumu
caurulei ne mazaku par 2,6 mm.

Lai nepielautu ddens iekldSanu metala caurulé, tai jabat noslegtai.

Cela zZimju metala stabi janostiprina, tos iebetonéjot. Betona pamata izmérs 30x30x70cm

Izmantojamas 2 (vidéja) izméra cela zZimes ar 1.klases gaismu atstarojoSu virsmu
(ar vienmérigu stikla lodSu parklajumu).

Ceja ZIma apdZivotiis vietds uz ceja nomales
(liek izp@muma gadijumos)

Cela zimes uz nomales drikst uzstadit ierobeZotos apsték|os (€kas, Zogi, u.tml.)

S— Cela zZimes metala stabu ar&jam diametram jabat 60,0-63,5 mm, ar sieninu biezumu
caurulei ne mazaku par 2,6 mm.
Lai nepiejautu ddens iekjd%anu metdla caurulé, tai jabat noslégtai.

23

" Cela zZimju metéla stabi janostiprina, tos iebetonéjot. Betona pamata izmérs 30x30x70cm.
i Izmantojamas 2 (vidéja} izméra cela zZimes ar 1.klases gaismu atstarojoSu virsmu
(ar vienménigu stikla lodiSu parklajumu).

nomale ~

k 0,3
Ceja Zime &srpus apdzIvotAm vietim

Cela zimes jauzstada cela labaja pusé aiz nomales.

Cela zZimes metala stabu ar&jam diametram jabat 60,0-63,5 mm, ar sienipu biezumu
S caurulei ne mazaku par 2,6 mm.
Lai nepielautu ddens iekldSanu metdla caurulé, tai jabat noslégtai.

Izmantojamas 2 (vidéja) izméra cela zTmes ar 1.klases gaismu atstarojo3u virsmu

Cela zZimju metéla stabi janostiprina, tos iebeton&jot. Betona pamata izmérs 30x30x70cm
M (ar vienmérigu stikla lodi3u parklajumu).

Divu ceja Zimju savistolana Cela zimes jauzstada cela labaja pusé aiz nomales.

Cela zZimes metala stabu aréjam diametram jabat 60,0-63,5 mm, ar sieninu biezumu
caurulei ne mazaku par 2,6 mm.
Lai nepiejautu ddens iek|i3anu metéla caurulé, tai jabdt noslégtai.

Cela zimju metala stabi janostiprina, tos iebetongjot. Betona pamata izmérs 30x30x70cm
Izmantojamas 2 (vidéja) izméra cela zTmes ar 1.klases gaismu atstarojo3u virsmu

(ar vienmérigu stikla lodi$u parkiajumu).
. pephdzine DaZadu grupu zIimju izvieto3anas secibai viena balsta jabadt 3adai (no aug3as uz leju):

20

1) priekSrocibas zimes; 2) bridinajuma zimes; 3) fkojuma zimes; 4) aizlieguma zimes;
— 5) noradijuma zimes; 6) virziena raditaji un informacijas zZimes; 7) servisa zZimes.
Vienas grupas Zimju izvietoSanas secibu viena balsta nosaka numurs grupa.
%ﬁl& ~ Izpgmums: ja, izbraucot uz vienvirziena cela, viena balsta uzstada vairakas zimes, tad
503. vai 504. zime jauzstada virs paréjam zimem.
, 03

Cela zime ar konsoli
(Vietia, larr f0 [2vietodanu lercbaZo horizontilala atiiums)

Cela zZimes metala stabu ar&jam diametram jabat 60,0-63,5 mm, ar sienipu biezumu
caurulei ne mazaku par 2,6 mm.
Lai nepielautu ddens iekladanu metala caurulé, tai jabat noslegtai.
Liekjabarita un cela zZimes ar konsolém mont&jamas uz ripnieciski raZota,
reguléjama parka tipa apgaismojuma stabu balsta pamata.
Izmantojamas 2 (vid&jd) izméra cela zimes ar 1.klases gaismu atstarojosu virsmu
(ar vienmérigu stikla lodiSu parklajumu).

plasaku informaciju skat. LVS 77-2:2008 un Celu specifikacijas 2008

Sagatavoja S.Sire 2011.gada 31.marta tel. 4860089
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W MADONAS NOVADA PASVALDIBA
Rep. Nr. 20000054572

Saieta laukums 1, Madons, Madonas novads, LV-4801
t. G4BG0000, fakss 64RG007D, e-pasts: dome@nadona, v

MADONAS NOVADA PASVALDIBAS DOMES
FINANSU UN ATTISTTBAS KOMITEJAS SEDES PROTOKOLS
Madoni
2011.gada 16.novembri Nr.11
S&di arkld) plkst.11.00
Sedi vada:
Madonas novada pasvaldibas domes priekésedétajs Andrejs CELAPTTERS
Sédi protokolé: Administrativas nodalas vadiidja Laima LIEFINA

Séde picdaliy:

Deputiti: Andrejs CELAPITERS, Daiga Elgn ABOLA, Gunita KLAVINA, Bruno KOKARS, Vinel
LAMBERTE, Apris LUNGEVICS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE. Valenfins
RAKSTINS, ANDRIS SAKNE, Rihards SAULITIS, Roberts SMEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta
VIZANE, Valdis VUCANS, Modris ZOMEROVSKIS

SEde nepiedalds deputits:
Artis KUMSARS - darba upstakju dg|

Informativais jautajums

Par les ielas vekonstrukeijas projckta konceptudliem ris

1. Konceptuali piekrist Saules ielas rekonstrukeijas picdavitajam projekta risindjuma variantam
krustojuma ar Cesvaincs iclu loka viet paredzot auto stivlaukumu jebivi.

2, Piekrist jaunajai gajéju parejns novictnei krustojumi ar Poruka fely, Gaj&ju pareju japarcds ar ar
£8iCju luksotoru, sadalot darba apjomus 2 variuntos - viend ar luksoforu, otrd hez luksofara. Salinu
neparediét,

3. Gd)&ju pircju pie krustojuma ar Tirgus ielu paredzét aprikoty bez pajEju Juksofara,

4. Pie VUGD dienestu nutogard?im Saules icli 8 paredz&t luksoforu saliksmes aplurésanai
ugunsdz&sibas maiinu icspéjamai izbraukSanai,

Sédes vadid)s (personiskais paraksts) A.Celapiters
[ZRAKSTS PARELZS
Administrativis nodalas vaditdja

1 L.Liepipa
L
Madona 17.11.2011.
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MADONAS NOVADA PASVALDIBA

Reg. Nr. 90000054572

Saleta laukums 1. Madona, Madonas novads., LV-4801
tel. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona [v

SIA ,Polyroag”
Jaudas tela A,
Ogre, LYV 5001

A4 132011, Nu”‘:?/'ﬁf)d’%’-f,ﬂ.{.//ify’g 10 7

Par Saules ielas, Madon3d , relkonstrulkcijas tehniskd projekta risindjumiem

lzskatot Celu dradibas audita 2011 gada decembra atzinumu Nr.0BADS11-139 par Madonzs pilsélas
Saules ielas | posma no Rigas ielas lidz Ripniecibas ielai) rekanstrukcijas tehnisko projektu un taja
noraditajam rekomendicijim, |zi nepazemindtu satiksmes drodibu, Madonas novada patyaldiba todz:

- Nemainot Saules iclas brauktuves platumu, katrd brauktuves pusé jespeju robeias paredzef
attieciga virziena velocelinu vienas velosipgdistu joslas platuma.

PFie Saules ielas un Poruka izlas krustojuma paredzéto regul€jamo gajgju pareju apvienot ar
kopeju reguldjamu So ielu krustojumu.

- Saulesielas krustojuma ar Veidenbauma jeiu paredzét divu joslu kustibu.

Izpilddirektors: {4 A vilikersts

5.50re tel. 28371721
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Latvijas Republika

Madonas rajons
MADONAS PILSETAS BUVVALDE

Saieta laukuma 1, Madond, LV-4801, tel. 64860090, fakss 64860079,

Planos$anas un arhitektiiras uzdevams Nr. 28

Saules ielas /posma no Rigas Iz riapniectbas ielai/ rekonstrukcija, Madona
Izsniegts 2009, gada 13. augusta

Madonas novada domei

{ kam izsnicpts )

Zemes gabala raksturojums

1.1.%* Zemes vienibas (gabala) kadastra 7001 001 1289
apziméEjums. ]
1.2 Zemes gabala Tpadnieks vai lietotajs Madpnas novada pafvaldtha |
{ fiziskas personas virds un uzvirds)
personas kods, adrese un talruga numurs
Reg. Nr.90000054572
vai juridiskiis personas rekviziti)
1.3.%¢ Tpatuma tiesibas vai lietodanas tiesThas Madonas pilsétas zemesgramatas nodalfjums
apliecinods dokuments Nr. 1000 0030 4593 :
(nosaukums un numurs)
1.4, Zemes gabala platiba ha (lauku teritorijas)
B 6T 40m2 pilseids un ciemos)
1.5 Parvades, sadales fikla garums ~ (sadales fiklu garums)
1.6. Zemes gabala novietne un situiicija, ti Zemes gabals atrodas starp Saules ielas apbitves
teritorija csoids 8kas un biives (apraksts) sarkanajdm nijdm
1.7.** Pirvades, sadales fikla novietne un situdicija -
{apraksts) .
1.8.** Ipadic apstak|i (zemes gabals atrodas Tpasi
aizsargjama dabas teritorija, kultiras Telas abils pusés izvietotas sabledriski noztmigas
pieminek]a teritorija vai 13 aizsardzThas zond biaves un_daudz tirdzniectbas bitvjn un telpu
1.9.%* Vietéjas patvaldibas teritorijas plinojuma
noteiktd teritorijas plinotd (atjauta) Linijbiivju izbiives teritorija
izmantofana (pieméram, mazstavu
o | dzTvojamis aphilves teritorija) 1]
1.10.** | IerobeZojumi (pieméram, servitiiti) Esolds infenicrkomunikdcijas |
) 2. BiivprojektéSanas nosacijumi
2.1 Biavniccibas veids (pieméram, jaunbiive, rekonstrukeija, restauricija)
Rekonstrukcija
e Bivprojektgianas stadija Viena
2.3+ Biivprojektétanas stadija (shéma, tehniskais projekis) . TF
2.4.%* Apbiives pamatnosacTjumi _
24.1. maksimald apbives intensitite -
242 maksimilais apbiives blivums -




2.43. | minimala briva teritorija _ i
244, maksimalais stivu skaits <
245, autostavvietu skaits =
no tim invalidu autostavvietu skaits &
2.5¥% Kompozicijas pamatnosacijumi -
251 | biives blok&3ana (piem&ram, brivi stivoda éka, bloketa &ka) = -
3353% | apbives linija (pieméram, bivlaide, atkapes no sarkanas ITnijas) -
2.5.3. augstuma ierobe¥ojumi (piemEram, stivu skaits, jumta dzegas augst.) -
254 icbrauktuves un iegjas (pieméram, no kuras iclas) Nodrofindt plekfafanu
visiem ielas abids pusEs
izvietotiem zemes
i - gabaliem |
2.6, Riivkonstrukciju projeki®ianas pamatnosacTjumi Athilstosi biivrormarou
: prasthim
2.6.1. ugunsdrodibas pakipe | -
2.6.2, nesodis konstrukceijas .
2.6.3. tehniskas apsekodanas akts (eso3am bivém) i
2 Argjis apdares nosacTjumi -
2.7 sienas -
2.72, jumta veids un iesegums -
[ 2.7.3. logi un vilrTnas -
[2.74. durvis _ .
2.8 Teritorijas iekirtodanas nosacijumi Trotultrus projekist ielas
abds pusds ar minimilo
g platumu 1,5m
281 % | apzajumofana Kur iesp@iams trofudru
no brawktuves nodallt ar
o gliena josiu.
2.8.2.%% | noZogoiana Vietds , kur fogus
nmepiecieioms parvietor
drpus ielas sarkanajim
Inijdm, paredz?! jaunus
Zogus. Rivindjumy
saskapot ar domes
arhitektu
2.8.3.** | apgaismodana Atbilstofi funkcionzlai
nepiecieXamibai. Sakiriot
esodo apgaismojumiL
284 vertikild planodana Atbilsto3i reljefa
o Ipatnibdm
2.8.5.% | brauktuvju un iehju segums Brauktuvém asfaltbetona
FEFUMS un iletvém
= . betona brugakmens
2.8.6.** | bivgru#u utilizicija, pirstriide vai atlauja izmantot izgaztuvi Biivprojektd norddn
paredz®to bivgruin
apjomu wn wiilizdcijas
2.8.7.** | prasibas atkritumu apsaimnieko3anai -
2.9, Vides piegjamibas prasibas Avbilstosi
. havaormalviem
29.1. | teritorija
292, | iektelpas | -

3. PieslégSanis tehniskas prasibas (pieslégianas
inZenierkomunikacijam

vai to §kérsoSana, pieslégianas infrastruktiirai)
(noradit izsniedzgju, t3 adresi un talrupa numuru)

3.1, [densapgiide un kanalizicija A%  Madonas fidens"Raina 54, Madona, LV — 4801,
falrunis 64807071
ik lelas un celi VAS , Lorvijas valses cefi™’ Vidzemes reg. Madonas nod.,
Saneles 16, Madond, t@lr. 291411297 tehn. noteikumi




3.3 Elekiroapgade | Akciju sabiedriba ,Sadales fikils", Ziemelaustrumn regions,
Aivigkste, Kalsnavas pagasts, LV — 4860, talrunis 64810636

3.4, Gifizes appide .
3.5 Siltumapgide _ 514  Madonas siftums “Cesvaines 24 Madona LV - 4801,
tirunis 64807401,
3.6 Elektroniskie sakari KIA  Lattelekom "Saules ield I ?, Madona, LV-4801,
talrunis 26442697
3.7, Citas komunikacijas Novada domes Atfisibas nodefa Saieta laukuma 1,

Madend, LV — 4301, talrunis 64860088

4, Tehniskie un Tpa¥ie noteikumi***
(valsts un paSvaldibu institiiciju izdotie tehniskie noteikumi vai
pras‘has}[nmm izsniedzgju, ti adresi un tilruga numuru)

4.1. Vides un dahas pizsardzibas prasibas (Valsts vides dienesta regionala -
| vides parvalde) i
4.2, Kultiiras pieminek]u aizsardzibas prasibas (Valsts kultiras pieminek]u -
aizsardzThas inspekeija) _

4.3. Patvaldibu institiiciju prasibas -

4.4 Citas prasThas Projektn izstrdddt uz
saskapota topografiska
uzmErojuma un skido

stadij¥ saskanot ar
domes arhitekiu,

5. Pasvaldibu inst'i'iﬂciju izsniegtas atlaujas

{noradit izsniedz&u, 1a adresi un tilrupa numuru)

5.1. Koku cirfanas at|auja Ja nepiecieiama koku
cirfana, sapemt atjauju
no domes koku cirfanas

komisijas, t@lrunis
29287466
5L Citas atjaujas

DERIGUMAT 0 ASKANOTS B
Tehniski ekonomiskais pamamj%msE‘FTE#} ﬁ%ﬁéxl{ﬁo%:ksﬁﬁgmﬁ @ME%B o

saviikianas un atfirifanas bivém ). ey pv-\ .
B (akceptésanas datums un numurs) N.: O Vv u st
Planodanas un arhitektiras uzdevums derigs [idz
{ten‘nms]
Angusts Apinis Dj
Galvenais arhitekis \ﬁ L R*u\

(vards, uzvirds, paraksts® “tﬂ

Par inZenierttkliem atbildiga 2

amatpersona
(amats, viirds, uzvirds, paraksts* "'}
Andris Richa
Bivvaldes vaditijs o =
{vards, uzvirds, paraksts***%)
Pliezimes.

1. * Athilstedi hivniecibes ieceres noeimiguma un saredffiibas pakipei bivvalde var safaurindl un
vienkgriot planviunas un achitektiras uzdevuma veidlapd ietveramis informécijas apjomu.

2. ** Ajzpilda attiecThd uz indenierkomunikiciju bivem ( fnijbivem].

3. *** Rijyvalde picprasa tehniskos un TpaSos noteikumus, ja s noleikis aiecigs jomas normafivajos
aklos.

4. **** Dokumenta rekvizi "paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstodi
normativajicm aktiem par elektronisko dokumentu noformesanu,

$o administrativo akfu meneia laikd pec t& spéki stifands var apstridét
Administrativa procesa likuma noteiktaji karitha.”
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Akciju satvednba “Sadales fkis”
ZIEMEL AUSTRURL REGIONS
Woan. rad. Mr. 4000383 TERT
Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madoras novads, LV-4860, Latwjs
Talr. [1371) 80200400, fakss (+371) RdA10375, werw_ et latveners oy

Medemas novada Kalsnavas pagasla SIA "Polyroad®,
07.09.2001. Nr. 30R6EQ-06.06: 1003 Jaudas iela 2A,
Uz 20082011, N P/22011-217 Ogre, LV-5001

Par tehniskgjiem netetkomiem

[zstradajor projekty "Madonas piisétas Saules ielas (posind no Rigas iclus lidz Rupnicctbas jelai)
rekonsirukeija”, jalevero sckojndi AS "Sadalss kls” Yisme)austrumu refiona (turpmak teksts "ST
ZAR"y ansactjumi:

0 csodo elekirotiklu un biivju novistojumam j3uihilst pastivodo Elckirotiklu izbfives noteikumu an

Lalvijas BOvnormativa prastham;

projekta jauzrida csoo elektrotTklu tevictojums;

izstrAdij ot projekiu, precizet kabe|u [niju atraganos daba:

» Ja paredzamas aogsluma izmaigas, iclss bravcamas dajas wn wrotudrn parbides, il nodrogingta
pastavodo kabelu guldiZanas nedeikumy ieveroganu, paredz8t kabelu parviciodmy vai
iegremd&ianu;

o nepielaut kabs|u atrasanns zem ielas val fromara apmales (pie)aujams vienfei Sk&rsojumos, kabeli

ievietnjot aixsargcavrulE):

¢ zem iebrelcamiem cefiem, aulomaitnu staviaukumiem, skersojumas ar braucame dalu kabelis
jAievieto aizsargcaurald un tam jaatrodas vismae 1 m zem ielas klatnes:

O ja zem izbitvEjamai trotudra atrodas kabeliz un trotudra izhive paredsEls lictot zemes Uhioiddypas
tehiniku, tad kabelis jdicviets alzsareeauruls;

0 nepiecielamibas gadijuma projekid parcdzet risingjumuy ¢lektroparvades liniju rekonstrukeijat,
pimatojories uz vicktroiekirtu izbives noteikuimicm un notsikunicm pur argjo
inZenierkomunikiciju izvietojumu pilsétds, ciemos un lavku weritarijas, ka art saskana ar
"Alzsargjoslu likuma" 35 panta (6) punkmu ~ Turidiskas un fiziskas perscnas, veicot aizsargjnslas
darbus, kueu UG ir nepiecietams ubjektus atzsarsat no bojajutnivm, parbiivét vai parvietot,
aizsardzibas, pérboives vai parvicloanas darbus veic pEc saskanofanas ar atticeTpd ohjekta
Tpasniekn. Saskipd ar Enerfclikas likuma 23. panta (2} punktu - Esade enerpoapahdes komersanty
objektu parvicinianu p&c pamatotas nekustama Tpasuma Tpadnicka prasibas veic par vina
Tidzekfom:

Zemes ipainiekam (ierosmiatijam), lai pirvictoty enecgoapyades objekiu, ir JAoTganize projekta
iZstrde, vispirms sanemaot T ZAR (Aivicksts, Kalspavas pag., Madomnas nov.) projekiesanas
uzdsvumnuy, kZ an jaorganizg darby izpiide projekta realize$anal:

o bivdarbu veikfany ar meh@nismiem, val zemes raksanas darbu izpildi elektroparvades iniju
aizsardzlbas josl3 veikt saskand ar "Aizsargjosiu likumu” un saskapot ar ST ZAR Ekspluatiicijus
dalus Madenas nodaju Ropniectbas icld 37, Madona;

o prujekin saskapet ST ZAR Madonas nede|3 RiipniecTbas jela 37, Madana)

i

- =

Sikiku informaciju par neskaidrajiem jantdjumier sniegs ST ZAR Madenas nodajas meistars Imatils
|apips, tilr, 648 0638,

f f
Zicmelaustrumu regiona tehniskais vadiajs ,.:_’,j: N [hmdrs Sprogis
/i " =
Aldis Anzons 64810174 .
-:_Lg' '-:—}‘!.{
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TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. S 10.0/48/405
Madana
Datums: 14.08.2011 Pamatojums:  Pieteikums sanemts 02.00.2011
Fieprasitajs: SlA,POLYROAD" Kontakttalrunis: 29337737,

55067450
Zemes kadastraNr. 7001 001 1289
Objekta adrese: Saules iela (posms no Rigas lelas lidz Rapniecibas ielai., Madona . Madonas nav.

Kadam nolilkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Saules ielas posma no Rigas ielas Iidz Riipniecibas ielai rekonstru kcija, Madona,

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Faskaidrojums: Rekonstrugjama iela vairdkas vietas Ek&rso SIA Lattelzcom telekomunikaciju kabelus un kabeju
kanalizaciju. Visa ielss garumd zem trotudra, vai ielas seguma ir izbdvéta S14 Lattelecom
magistrald kabeju kanzlizacia. lelas rekonstrukcias gaita iespéjama tuvinddands ar citiem
telekormunikacijiu tikla apakizemes un virszemes elementiem. Japareds pasikumi esndo
lelekaermunikaciju tkla elementy aizsardzibai, saglabasanai un & nepiecietams - ari parbdve

Velcama darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi: T e o _

1. Projektd paredz® SIA Lattelecom esodo sakaru komunikaciju saglabasanu un aizsardzTbu,

. saskana ar LR Aizsargjoslu likumu un LR Elektronisko sakaru likumu. |

2. | Dbjekta celtniecbas gaita -  tuvinddanas (vai krustesands) vietds ar telekomunikaciju tikla

nirastruktiras elementiem, janodroding LR Aizsargiosly fikuma  un citos normativajos sktos |

noteiktas prasibas (minimalie tuvind$ands attdlumi, uit), Ja ir nepieciesams - telekomunikaciju |
tikla elementu aizsardzibai japaredz konkrét specifiski pasakumi, tal skaitd jEparedz dzilu
| kanalizacias transeju nobrukumu jzraistas bistamas blakus iedarbibas. .

Projekid paredzét sakaru kabela aizsardzibu ar aizsargcaurulem grunts nonemsanas un grunts |
. uzbérsanas vields ka ar gravju padzindsanas vietss, -~ B
4. | EsoSie sakaru kabe]i nedrikst palikt grunti garenvirziend zem ielas cieta seguma, Esoéie kabeli ir |

| jaiznes arpus ielas cietd seguma, vai jSizbive sakary kabe|u kanalizacija ar kabeliem un japarsiédz
tikls,

Faraléli skérsojamajiem kabelem vismaz ielas un trotuara platuma, jaieguida 100 mm kabelu
| kanalizacijas caurule R T S st

6. | laobjekta blvniecibas darbu gaitd esosa telekomunikaciju Tkla elementu drodiba un saglabasana

| nav iespijama, tad ir jAizstr3da, un jau pirms objekia celtniecThas yzsakianas ir jarealizé tehniskais
projekts par esoso sakaru komunikaciju iznesanu (parbdvEsanu). Tada gadijuma abjekta tehiniskais |
projekts tiks saskanots tikai tad, ja par telekomunikaciju parblvEéSanu biis noslégta vienosanas ar
SIA Lallelecom (Riga, Dzimavueld10s. srzy s
7. Tikla parslégsanas darbus nodrosina SIA Lattelecomn grupas uzndmums SIA Citrus Solutions, |
Pirms sakaru tiklu parvietofanas darbu uzsakéanas janoslédz Tgums ar SIA Citrus Solutions, par |
minéto darbu izoildi.

fx

i

| parstavi (Madona, Saules ield 17, telefons 20465975), o =

' Objekta tehniska projekia izstradasanas gaita javeic telekomunikaciju tikla elementu apsekogana
daba, izsaucot SIA Lattelecom pilnvarotu - SIA Citrus Solutions parstavi (Madona, Saules ield |
17, telefons 20214857). |

=
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| 10. | Pirms cellniecibas darbu uzsaksanas: obligat jabriding  SIA Lattelecom pilnvarota persona |
. (Madona, Saules iela 17, telefons 29214897). no SI4 Citrus Solutions ir jaiznem rak3anas atlzuja,

1. P&c darbu beigsanas. projekta zpildu dokumentacija ir jancdod SIA Citrus Solutions (Madona,
Saules eld 17, telefons 29465975)

Piezimes: T} Gaskana ar Elekironiske sakaru likuma 18 punkia 3. daju - eleklronisko sakam Tkiu péc
nekuslama Tpasuma Tpesnieka vai valoitija prasibas parvieto par atfieciod nekustama

Trabuma Tpasnieka vai valditsja Mdzekliem

Projekta izstrides gadijuma to saskanot ar:

1 SIA . Citrus Solutions” Austrumlatvijas regiona Tiklu uzturBianas nodalas parstavi Madona,
Saules ield 17

2.
3.
4.

Péc darbu veikfanas izpilddokumenticiia nododama

Tehniskos noteikumus sagataveja S1A Sandis Lasmans
Lattelecom pilnvarota persona:
Citrus Solutions Regiona parstivis, Liniju uzraudzibas inspektors 29485075
amats, talrunis:
Datums: 14. l:'l

Paraksts: lameleco /
Sandis Lasmans
A Lanelcom
Filteamts periang
Stk Citrus Solutione
Ariu dEraucEE y ingpe




Valsts akoiju sabiedrioa LATVIJAS VALSTS CELI

Vidzemes regiona Madonas nodala

Registracijas Nr. 40003344207

Saules iela 18, Madona, LV-4801 Tal: 548 60082 Fakss: 543 A0E81 www veedl v

iadona, 7.09.2011, Mr.4.57- 247

SIA "Polyroad”
Jaudas ield 2a, Ogrée. LV 5001

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Saules ielas rekonstrukcijas tehnisk@ projekta izstradei Madonas pilséta posmd no

Rigas ielas Itdz Riapniectbas ielai.

LVC Madonas nodala piekrit, ka tiek izstradars pilsétas magistrilas - Saules ielas minéta posma
rekonstrukcijas projekis, ievérojot sekojoius noteikumus.

1.

2.

10,

Tiek ievérotas Madonas pilsétas bitvvaldes planoianas un arhutektiiras uzdevuma,
Madonas novada pasvaldibas projekiesanas uzdevuma prasihas.
Profekas tiek izstradats ievérofot LVS 190-3/41"Ceju vienlimena mezgli”, LVS 190-7
» Vienlimena autostavvietu projekiéianas noteikumi”, LVS 190 - 10 ,, Gajgju pareju
profekiefanas noteikumi”, LVS 190-8 Autobusu pieturu projekiésanas noteikumi”, |, Ceju
specifikacijas 20107, ka ari citus spekd esoSos biivaiccihas un projektéSanas noteikumus.
lelas brauktuves platums ir j@paredz ne mazaks par 9,00 m. Projektéjot ievértét specifiskos
Madonas novada ziemas apstdklus( parasti pilsétd ir daudz sniega).
Projekia gajéju ietves platums japaredz ne mazaks par 1,5 m( ja nav paredzéta velosipédu
kusiiba), visas nepieciefamajds vietds paredzot pazemindjumus invalidu parvietofands
tespejai. Kombinejot gdiéju kustthu ar velosip@du kustibu trotuaram jabiit ne Saurakam
par 3.0 m.
Frojektejot jaatirisina adens atvades problemas gan no ielas klidtnes, gan citiem
elementiem.
Maju, uznémumu uiml. piebravucamos celus Saules ielai japiesléds taisna lepki attiectha
prei ielas asi,ar piesiZguma radinsiem ne mazakiem par 5,0 m, nodrosinot labu
transporia pliismas redzamibu,

Nepieciesams izstradat satiksmes organizacijas projektu, taja paradot hiksoforu un ceja
zimju uzstddisanas vietas un horizontdlo apziméjumu iertkofanas shémas. Ceja zimes
Japaredz uzstadit uz cinkotajiem metdla stabiem tos iebetonéjot.

Projekts jaizstrada sertificétam cefu projekizsanas specidlistam uz topogrdfiskd plana LKS
— 92 koordindtu sistéma, ievérojot Madonas pilsétas paivaldibas detalplanojuma
HOSACT Ums,

Prafekts jasaskapo LVC Madonas nodald, iesniedzot vienu eksemplaru CD formata,

Tehniskie noteikumi derigi divus gadus no izsniegSanas dienas. Ja $aja perioda netiek
uzsdkta darbiba, noteikumi zaudé speku.

LVC Vidzemes regiona /
Madonas nodajas vaditaja: M’/ 37 M Drunka,
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Valsts akeju sabwrrba LATVIJAS VALSTS CELI
Vidzemes regiona Madonas nodala

Redisledcijas Nr. 43003344207

Saules mlp 16, Madona, LV-4801 Talr: 548 GOSB2 Fakss: B48 20950
e veeli

Madona 13.02.2012.  Nr,4.5.7.40
SIA ,Polyroad”
Projekta vaditajai Asjai Francuzeviéal,
Ogré Jaudas lela 2a, LV 5001

Par Madonas pilsétas Saules ielas posma no Rigas ielas lidz R pniecibas ielai
rakonstrukcljas bivprojektu.

Komentari par bOvprojektu:

1. lesaku posma no Raina ielas 1dz RopniecTbas ielai neveldot brauktuves abas
malas velosipedistu joslas, jo tas sasaurina brauktuvi, sadardzina projeklu un
pasiiktina kuslToas drodibu k4 velosipadistiem, t4 autcbraucjiem.

2. No saliksmes drastbas viedokfa nav vélams jerfkot gajeju pareju pie pasta &kas, jo
Jebkura neregulgjama pareja rada bistamby kustibas dallbnlekiem, bez tam 3aja vieta
ir z2ma gajju intensitate (mazak par 50 cilvekiem stunda).

3, Ple reguigjamiem krustojumiem nav lietderfgi papildus apzimé! gajgju parejas ar
herizontélo apzimajumu Nr. 931,

LVC Vidzemes regiona %
Madonas nodalas vaditdja: M.,}{ =

M.Drunka

25




SIA “MADONAS SILTUMS"
Cesvaines leld 24a, Madona, LV 4801, t3lr, 4807400
Reg. Nr, 540300447, Rékins AS" Latvijas Unibanka" Madonas filidle
konts LV57 UNLA 003090060980 9 kods UNLALV2X030

Madona

SIA™ Polyroad"
Fax 65044344

2011.gada 12.septembrl
Nr. 01-09/ 54 7

Par tehniskajiem Madonas pilsétas Saules ielas (posm3 no
Rigas iclas lidz Rupnieciba iclai) rekonstrukcijai

Tehniskic noteilkumi Nr. 2011- 218

| Buvobjekta nosaukums un biivvietas adrese. Madonas pilsétas Saules iclas (posmi
no Rigus iclas lidz Ripnieciba ielai) rekonstrukcija

2. Dokumentu iesniedzéjs un iesniegtie materiali . Sin “Polyroad"

lesniegums. planodanas un arhitektiiras yzdevums Nr.28, projekt#$anas uzdevums un
shematiskais plans,

3. SIA™Madonas Siltums” prasibas: projektgjot u
Aizsargjoslu likumu.

Ja projekt&ti ce a asfaltbetona karta ir zemak ki 400mm no caurujvadu
aupdejas atzimes, virs cauru|vadiem jnovieto plates slodzes sadaliSanai. Slodzes
sadalitdja garumam japarsnieds aizsargajamés frases posms ne mazak ki par Im.

4. Projektu un darbus saskapot ar STA"Madonas Siltums”,

SIA™"Madonas Siltums’” galvenais inZeni /1.Grandéns/

Sastadija: P,
Ivars Grandgns

L 24564598, fax -64607403

oo @ SKALTIS SYNOOVR LOvLORrS XvVd OC:3T TTOE S0/9T



m Akciju sabiedriba, Madonas iidens’

vdens
& v Reg.Nr.47103001173. Rainaiela 54, Madona, Madonas novada, LV-4801.

Tdefons: 64807070, fakss: 64860106. E-pasts: madonas_udens@apollo.lv

20.12.2011. Nr. 12i/2011 SIA “Polyroad”

Nosacijumi tehniska projekta "M adonas pilsetas Saules ielas (posma no Rigasielas [idz

Riupniecibasielai) rekonstrukcija' izstradei.

Mingtaja teritorija atrodas A/S “Madonas idens’ magistrala tdensvada trase (d=100) ar pievadiem,
tadensmeritaja akam un kanalizacijas magistrala trase ar izvadiem.

Projektéjot nemt veéra: ,Madonas iidenssaimniecibas attistibas || karta. Identifikacijas Nr. 3DP/
5.1.1.0/08/IPIA/V IDM/028. Udensvada un kanalizacijas tiklu atjaunosana un paplasinasana
Madona. Liguma Nr.PR-3//2008” veikto darbu izpildshemas.

Kanalizacija

1

3.

4,

Vekt magistrala vada rekonstrukciju nomainot pret jaunu caurulvadu posmos no akas C2(ielas
rekonstrukcijas robeza) Iidz akai C14-3, no C3 lidz C3-2(ielas rekonstrukcijas robezas), no C3
[idz C3-1-1, no C4 lidz C4-1, no C7 lidz C7-2, no C8 lidz D1, no C9 lidz C9-1, no C10 lidz
C10a, no C10 Iidz Saules 6 &kai, no C11 Iidz C11-1 un C11-2, no C13 lidz C13-1, no C14 Iidz
C15(ielas rekonstrukcijas robezas), no C14-3 Iidz C14-3-1, no A14-5-5 lidz A14-5-3, no A14-19
[idz A14-18-1,no0 A14-18 I1dz A14-17(ielas rekonstrukcijas robezas), no B12-12 Iidz B12-9, no
B16-5 Iidz 16-3. Visi mingtie posmi ir gala akas ieskaitot. Posmus B12-12 lidz B12-9 un B12-9-
1lidz 12-8(ielas rekonstrukcijas robezas).

Posmu rekonstrukcija javeic ar beztransgas metodi, bet posmus no C3 lidz C3-2(ielas
rekonstrukcijas robezas), no C3 Iidz C3-1-1, no A14-5-5 lidz A14-5-3, no A14-19 lidz A14-18-1,
no B12-12 lidz B12-9 kurus var veikt ar transejas metodi.

Veikt kanalizacijas pievadu rekonstrukciju posmos no C14-1 lidz C14-1-1, no C14-2 lidz C14-2-
2, nomainot caurulvadu ielas rekonstrukcijas robezas un paredzot jaunu aku uz ielas sarkanas
[inijas.

Japaredz maju Saules iela 2, 4a, 7a, 9, 10, 14, 29, 31, 31a, 43, 51 pievienojumi pie magistrala
kanalizacijas tikla. Pievienojuma gala paredzét aku.

Udensapgade

1

2.

Izbuvet jaunu magistrala adensvada posmu no UH-15 lidz ekai Saules 6a, no UH-15 lidz ekai
Saulsl4.

Izveidot piesleguma vietu pie tdensapgades posma majam Saules ida 2, 4a, 6a,7a, 9, 14, 173, 23,
233, 25, 314, 41, 43. Piesleguma vietam Saules 2, 4a, 14, 31a, 41, 43 ir adens skaititaja aka uz
ielas sarkanas linijas. Udens skaititaju akas jaizvieto zalgja zona. Pieslegumam Saules 17a uz
ielas sarkanas robezas paredzet Dn1000 aku Gdens patérin meritajam(esoss).

Rekonstrugt pievadus uz Saules 4, 20, 22, 24 ielas rekonstrukcijas robezas. Pievadu no S6 lidz
S6-1 rekonstrugt ieskaitot akas un VD-6-5 11dz S9 rekonstrugt ielas rekonstrukcijas robezas
ieskaitot aku S9.

Likvidet esoso hidrantu un aku Mi-2-2.

Darbus pie Mi-2-2 un S9 saskanot ar A/S ,,Madonas tdens’, jo tgjas vietas A/S ,, Madonas tdens”
uzstadis hidrantus.

Visi tdensapgades un kanalizacijas tiklos iebtivéjamie materiali jasaskano ar A/S ,,Madonas
adens’.

Udens paterina skaititaji japaredz komplekta ar impulsa devejiem.


mailto:madonas_udens@apollo.lv

m Akciju sabiedriba, Madonas iidens’

vdens
Q v Reg.Nr.47103001173. Rainaiela 54, Madona, Madonas novada, LV-4801.

Tdefons: 64807070, fakss: 64860106. E-pasts: madonas_udens@apollo.lv

Visparigi

n

N

23

o]

levérot Latvijas bavnormativus LBN 222-99; 223-99 un “Aizsargjoslu likumu”, kas attiecas uz
tdensvada un kanalizacijas tikliem.

Izmainot celu vertikalas augstuma atzimes, ir japaredz esoso adensvada un kanalizacijas
aku, apakszemes aizbidpu un hidrantu augstumu regulésana, ka ari adensvadu un
kanalizacijas caurulvadu augstumu regulésana atbilstosi caurulvadu iebaves dzilumam.
Visas demontétas akas un ¢uguna vakus ar gredzeniem janodod A/S ,,Madonas tdens’.
Udensapgades un kanalizacijas aku lukas japaredz ar A/S,,Madonas tidens” apstiprinatu logo.
Jaiesniedz pilns projekta sjums A/S "Madonas tidens” lietosana papira un digitala formata
(rasgjumi .dwg formata)

Pec izbuves visiem izbuvéetajiem pasteces kanalizacijas tikliem javeic videoinspekcija (CCTV),
kas registré ari caurulvada sliipumu.

Pielikuma:

1
2.

Esoso tidensvadu un kanalizacijas tiklu shema ar projektgjamiem pievadiem.
Udensapgades un kanalizacijas tiklu apraksts.

Bavtehnikis: J.Bergmanis Talr. 648 20022


mailto:madonas_udens@apollo.lv

Pielikums nr.2

Udensapgades un kanalizacijas tikli.

Dzerama udens tikls
Veicot tehniska projekta izstradi, jaievéro sekojoSi nosacijumi:

Visu izmantoto iekartu, aprikojuma un caurulvadu materiala specifikacijas
jaiesniedz kopa ar tehnisko projektu;
Tiklu projektéSana javeic ielu sarkano lniju robeZas vai ka noradits tehniskajos
noteikumos.

Caurulvadiem, veidgabaliem un aizbidniem jabut savietojamiem.

Udensvada izbGvei izmantot tikai materialus, kas pielauj saskari ar dzeramo Gdeni un
tam jabat apliecinatam ar atbilstoSiem sertifikatiem.

Celu un ielu seguma atjaunoSanu atbilstodi kustibas intensitatei un slodzei uz
braucamo dalu;
Zalaju teritoriju apzalumos$anu;

Visas demontétas iekartas un materialus ir janodod Pasititaja ipasuma.

Caurulvadi

Udensvada cauruléem izmantojamais materials ir SDR 11 PE 100 PN16, kas
apliecinats ar atbilstoSiem sertifikatiem. Caurulvadi jasavieno ar elektrometinasanas
metodi. Metinamo veidgabalu izmantojamajam materialam batu jabiat SDR 11 PE
100 PN16.

Udensvada izbGvei izmantot tikai materialus, kas pielauj saskari ar dzeramo Gdeni un
tam jabat apliecinatam ar atbilstoSiem sertifikatiem.

Akas

Magistrala Gdensvada akas izblvéjamas no ridpnieciski izgatavotiem dzelzsbetona
elementiem. Saliekamo dzelzsbetona elementu akam, kas paredzétas aizbidnu, un
hidrantu uzstadiSanai jaatbilst LVS EN 1917. Akas izblivéjamas saskana ar tipveida
raséjumu. Lai nodroSinatu dzelzsbetona aku hidroizolaciju, apakSéjam elementam
jabit ,glazes” tipa un elementi jasavieno ar specialu blivgumiju. Cuguna lakam jabat
ar engi, neséjvirsai starp korpusu un ldku jabat parklatai ar gumiju. Cuguna lakam

jabat izgatavotam un stipruma klases jaizvélas saskana ar EN124 standartiem.
Armatdra

Udensvada aizbidni ieblvéjami gan akas, gan bezakas ar pagarinatajkatu. Paredzéts

uzstadit tikai ropnieciski izgatavotus, augstas kvalitdtes kalama keta aizbidnus un



veisgabalus, kuru raZoSanas prasibas un prasibas attiecibé uz pielietojamajiem
materialiem atbilst BS, DIN un ISO normativiem. Visai Gdensvada armatirai jaatbilst
spiediena klasei PN16. Aizbidnu un veidgabalu korpusam jabdt veidotam no
keta(GGG400), kas parklats ar epoksida pulvera parklajumu ne mazaku par 250
mikroniem. Aizbidna aizvaram jabit parklatam ar EPDM gumiju. Udensvada aizbidni
DN 350mm paredzeti tikai ar atloku savienojumiem. Saskanojot ar pasititaju var

izmantot art elektrometinamos PE veidgabalus ar spiedienizturibu PN16.

Patérétaju pieslégumi.

Dzivojamam ekam, kuram paredzéts rekonstruét ddensvada pievadu Ilidz
gruntsgabala (privatipaSsuma) robezai no PE De32-De63 mm caurules. Katra
piesléguma sakumpunkta pie tikla tiek izvietots servisa aizbidnis aka vai bezakas ar
kata pagarinataju un kapi. Servisa aizbidnus paredzét kalama keta(GGG400), kas
parklats ar epoksida pulvera parklajumu ne mazaku par 250 mikroniem vai POM

pazemes tipa aizbidnus.

Udens méritaju akas

Gala punkta pie privatipaSuma robezas paredzéts uzstadit Gdensméritdja aku.
Udens méridanas akai ir jabadt izolétai, bezdibena akai, kurd paredzéta ddens
meéritaju uzstadiSana. Akas dubultsienu karkasam jabat no augsta blivuma polietiléna
izejvielas. Akai ir jabut izgatavotai atbilsto$i Latvijas klimatiskajiem apstakliem. Akas
augstums 1,8-2,0 m. Akas augsdalai jabat kustigai, reguléjamai uz augSu hdz
200mm. Izolacijas vakam ir jabat no keta un jaiztur 12.5t vertikalais spiediens. Likas
attaisiSana japaredz ar specialu atslegu. Skaititajaka jabit pieslédzamai un
nonemamai tdens mérisanas iekartai. Mérisanas iekartai jaietver: Gdens meritaja
pievienojums Y4 pagrieziena lodes varsts ar misina rokturi, ieblvéts vienvirziena
darbibas varsts Gdens meéritaja izeja, Gdens méritajs ar impulsa devéju. Udens
meritaju akas jauzstada tadas pasas ka tiek uzstaditas Madona. Var piedavat arn

citas akas, bet tas jasaskano ar A/S ,Madonas Gdens” tehnisko dalu.
Hidranti

Hidrantu uzstadiSana projekta teritorija atbilstoSi LBN 222-99. Ugunsdzésibas
hidranti paredzéeti virszemes tipa ar divam ugunsdzéSanas $|ltenu pievienoSanas
vietam. S|dtenu pievieno$anas vietai jabat 0.8m no zemes virsmas. Hidrantiem
jaatbilst LVS 187 “Ugunsdzésibas hidranti” un Latvijas Ugunsdzésibas un glabSanas

dienesta prasibam. Blvniekam izblvéjot hidrantus to atraSanas vieta jaapzimé ar



hidrantu plaksném zimém. Hidranti izbdvéjami saskana ar tipveida raséjumu.
Hidrantiem jabat tadiem paSiem ka jau tiek uzstaditi Madona. Ja virszemes hidrantu
nav iespéjams izbOvét, tad var piedavat siltinatos apakSzemes vai akas uzstadamos

hidrantus tos saskanojot ar A/S ,Madonas Gdens” tehnisko dalu.

Pasititaja prasibas buvniecibas laika

Eso8a udensvada tikla jauno vai rekonstruéto elementu pievienoSanas laika bds
nepiecieSama Tslaiciga Gdens patéretaju atslégSana no tdensapgades, lai pieslégtu
jaunos tikla elementus pie esoSajiem. Sakot jaunas Udensapgades sistemas
ievieSanas fazi, uznémé&jam bis nepiecieSams veikt tadus pasakumus ka
dezinfekcija un papildus kvalitates kontroles mérijumi. Uznéméjam ir jasaskano ar
Pasititaju patéretaju parsléegSanas plans. Plana janorada ka patérétaji tiks parslégti,
informéti par parslegumu un noradits ka notiks patérétaju apgade ar dzeramo ddeni
parsleguma laika.

Kanalizacijas tikls
Veicot tehniska projekta izstradi, jaievero sekojosi nosacijumi:

Visu izmantoto iekartu, aprikojuma un caurulvadu materiala specifikacijas
jaiesniedz kopa ar tehnisko projektu;
Tiklu projektéSana javeic ielu sarkano Iiniju robezas vai ka noradits tehniskajos
noteikumos.
Péc izbdves visiem izbOvétajiem paSteces kanalizacijas tikliem javeic
videoinspekcija (CCTV), kas registré ari caurulvada slipumu.
Visa atjaunojamo kanalizacijas tiklu garuma japaredz eso$o maju pieslegumu tikliem
parslegSana, paredzot parslégSanai nepiecieSamos veidgabalus.

Patvaligi veiktie lietusidenu novadidanas pieslegumi no majam atjaunoti netiek. Tie
janovada lietus kanalizacija.

Pasteces kanalizacijas caurules

Pasteces kanalizacijas caurulvadu materials — monolitsienu PP vai PVC caurules,
caurulu klase; 8kN/m2 (atkariba no izvietojuma vietam, pieversot Tpasu uzmanibu
pasteces kanalizacijas tiklu tehniska projekta izstradei posmiem ar intensivu
transporta kustibu).

Kanalizacijas skatakas

Kanalizacijas akas paredzéts izbavét no polipropiléna(PP) vai rapnieciski
izgatavotiem dzelzsbetona elementiem. PP skatakas paredzét DN40O [idz DN1000.
Ja paredz dzelzsbetona kanalizacijas skatakas, tad tas japaredz DN1000 un
DN1500. Saliekamo dzelzsbetona elementu skatakam jaatbilst LVS EN 1917.
Teknes betonét no B25, W8 markas betona. Lai nodroSinatu dzelzsbetona aku
hidroizolaciju, apakseéjam elementam jabat ,glazes” tipa un elementi jasavieno ar

specialu blivgumiju. Ldkam jabdt ar engi, gumiju starp lokas korpusu un ldku.



Cuguna ldkam jabat izgatavotam un stipruma klases jaizvélas saskana ar EN124

standartiem. Dzelzsbetona aku teknu izveido$anas shéma jasaskano ar pasutitaju.

Péc kanalizacijas tiklu ierikoSanas paredzét:

Celu un ielu seguma atjaunoSanu atbilstodi kustibas intensitatei un slodzei uz
braucamo dalu;

Zalaju teritoriju apzalumos$anu;

Jaunas, noteiktas formas wun satura térauda informativas plaksnites
(piestiprinasanai pie eso$o eku sienam) kanalizacijas tikla aku atraSanas vietam.

Demontétie materiali un konstrukcijas ir Pasititaja jpasums.

Pasititaja prasibas buvniecibas laika

Kanalizacijas tikla jauno vai rekonstruéto elementu pievienoSanas laikd bads
nepiecieSama Tslaiciga Gdens patéréetaju atslégSana no Gdensapgades, lai pieslégtu
jaunos kanalizacijas tiklus pie eso3ajiem. Plana janorada ka patérétaji tiks parslégti,
informéti par parslegumu un noradits ka notiks patérétaju apgade ar dzeramo ddeni
parsleguma laika.



Latvijas Republikas lekslietu ministrija
VALSTS POLICLJA

Vidzemes regiona parvalde

Madonas iecirknis
Avotu iela 8, Madona, LN-4801, fakss 64821584, talr. 02, 64801700, 64801702 e-pasts

ddi@madona.vp.gov.lv ,

1 i 0 ¥
2011 gadad, QREOY W 207174 471 Polyroad” SIA
Uz201lg._ . N Jaudas iela 2a
_ {]g]‘g
Madona LV-5001

celu satiksmes negadijumiem Saules
iela

Madonas novada Madond uz Saules ielas posma, (neieskaitot blakusteritorijas,
pagalmus), no Rigas ielas lidz Ripniecibas ielai, no 2007.gada 1. janvéra lidz 2011. gada 30.
septembrim VP Vidzemes regiona Madonas iecirkni ir registréti 18 celu satiksmes
negadijumi, kur

2007. gada;

2 transportlidzek]u sadursmes Rilpniecibas ielas un Saules ielas krustojuma,

2 transportlidzek]u sadursmes Raina ielas un Saules ielas krustojuma,

1 uzbraukums gaj&jam pretim Saules iela 34A (ielas &kérsogana %im nolikam
neparedz&(a vietd),

1 pretim Saules iela 37 velosip&dists neizveléjas drogu distanci pret transportlidzekli,

2008. gada;

2 transportlidzek]u sadursmes Raipa ielas un Saules ielas krustojuma,

1 transportlidzek |a uzbrauk3ana &kérslim Riipniecibas ielas un Saules iclas
krustojuma,

| transportlidzek]u sadursme pretim Saules iela 9,

2009, gada;

1 transportlidzek|u sadursme pretim Saules iela 15,

I transportlidzek]u sadursme pretim Saules iela 29 (veicot apgriesanas manevru),

1 ransportlidzek|u sadursme Raina ielas un Saules ielas krustojuma,

1 uzbraukums gkérslim

2010. gada;

I transportlidzek|u sadursme Raina ielas un Saules ielas krustojuma,

1 transportlidzek|u sadursme pretim Saules icla 19 (ce]a nedogana izbraucot
ugunsdzeséju transportlidzeklim no gardzas),

| transportlidzek|u sadursme Orehovozujevas ielas un Saules iclas krustojuma,

2011.gada;
| transportlidzek|u sadursme Raiga ielas un Saules ielas krustojuma,

Madonas iecirkna prieksnieks ' V.Himula
1 Freijs 64801713 .



73| MADONAS NOVADA PASVALDIBA

KOKU CIRSANAS KOMISIJA

Reg. Nr, 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads. LV-4801
L G4BG0050, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

— — —a s —— tmaininini

SEDES PROTOKOLA Nr. 1 IZRAKSTS
Madona

2012. gada 1. martd

Sedi sak plkst. 10.00
Sedi beidz plkst. 12.00

Sédi vada: koku cirSanas komisijas prickssédetajs Guntis KEVERIS
S&di prolokolé: Gita Lutce
S&de piedalas: komisijas locek]i Vilnis TROPS, Gita LUTCE

Daarba kartiba:
1. PAR KOKU NOZAGESANU SAULES IELA (NO RIGAS IELAS LIDZ,

RUPNIECIBAS IELAD)

2012, gada 14.februdm Koku cirdanas komisija sanéma SIA , Polyroad™ projektu vaditdjas
Asjas Francuzeviéas iesniegumu ar ligumu izsniegt koku cirfanas atJauju 14 kokiem (péc kla
pievienotajiem materifliem) Saules ielas (posmd no Rigas ielas ITdz Ripniectbas ielai)
rekonstrukcijas laika




Apskatot 2012. gada 1.martd situiciju dab3, Koku cir3anas komisija konstatgja, ka kol
trauce ielas rekonstrukeijas darbu veikSanu.
Pamatojoties uz Madonas novada pafvaldibas Koku cirfanas komisijas nolikumu Kok
cirsanas komisijanolemjj:
1. Adtlaut nocirst 14 (Eetrpadsmit) kokus Saules ield (no Rigas lidz Rapniectbas ielai);
2. Darbu laikd ieverot visus ar darba drofibu un satiksmes organiziciju saistitg
noteikumus;
3. Saglabfjamos kokus rekonstrukeijas darbu laikd nodrodindt pret sakpu un stumbr
mehiniskajiem bojdjumiem.

Lémums stijas spéki saskand ar Administrativi procesa likuma 70.panta lLun 2.daju.
Lémums ir apstridams viena ménesa laiki no lémuma spékd stifanis dienas Madona
novada pafvaldibas Administrativo stridu komisija Saieta laukumi 1, Madon3

Sedes vaditdjs {paraksts) G. Keveris
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SAPULCES PROTOKOLS Nr.1

Ligums MNr. 2.4.6./34 = 11
Obijehls. ,Madonas pilsétas Saules felas (posma no Rigas ialas fldz Rapniecibas ielai) rekonstrukeija”

Madan, 2011.9ada 9 decemb

Sapulck piedalas:

- Madonas novada pasvaldibas Attlsfibas nedaas vadiiajs Nauris Volkovs:
- Madonas novada pasvaldbas Alfisiibas nodaas speciaiste Silvija Sire:

- AS Madonas dens” tehniskais direkiors Guntls Sah no,

- SIA Rifs 1/4” vaides priek&sadatajs Vilnis Kantigevs:

- JPolyroad” 31A projekiédanas nodaas vadiigs Girts Prieduls’

Polyroad" 514 bavprojekta ceju dalas vadlajs Asja Francuzevita.

Darba kirtha:

1. PasiMaja informé&Sana par lehniska projekta izstrades gaily.

2. Alzinuma par Saules ielas Madonas pliséla inzenierkomunikaciju aku tehnisko stavokli izskalisana,
3. CSDD CDA atzinuma Nr. 08 AD/ 1-139 izskatigana,

4. Bvprojekia ekspertizes veikZana,

Prolokol® A Francuzevida

Aps \i= jautfiumi un Bmum,

1. Par fohniska projekta izstrides gaitu,

JFolyroad” SIA projektésanas nodaas vadiajs G.Preduls informé kiatesodos par tehniskd projekla
Madonas pilsétas Saules ielas (posma o Rigas ielas Ndz Rapniectbas felai) rekonstrukeija” planolo
iesniegianu PasOMajam. Gatavu lehnisko projektu planots issaiegl decembra beigas Pasitilajam bivprojekla
ekspertizes veikianai.

2. Parinienierkomunikdciju tahnisko stavokli

211 gada 03.cklcbri AS Madonas Odens' sagalavoja fehniskos noleikumus Odensapgades un
kanalizdcias fTklu rekonslrukcijai un jauny tikly izodvei Saules lela posma no Rigas ielas lidz Rupnecibas
iglai,

Saskan ar Madonas novada pasvaldibas projeki@ianas uzdevuma 7. punkly tehniska projekta ielvaros
ir j2paredz inzenierkomunikaciju rekonsirukcia, ja fie ir avdrijas stavokl

Famalojolies uz V.KanliSeva sagatavolo atzinumy par inZenierkomunikaciju aku lehniska siavokll liek
secindts, ka kopéjals notekideny sisttmas stavoklis Saules 1813 I tuvs kritiskajam, Esodas sistemas knpajais
nclietojums ir ~85%, attiecigl paredzamais kalposanas laiks var bt maz3ks par 5 gadiem V Kantitevs
nordda, ka tehniskd projekta Tetenoanas Procesa Ir nepiecieiams paredzél rekonshiudl esodas
womunikacilas, akas, kas atrodas paredzamo bavdarhy 7ona

Sapulces dalibnieki nolem:

Projekiatajam tehniska projekta istvaros ir Javeic esofés kanalizaciias sistémas rekonstrukeiia (remonts)
posmas, kuros 14 ir avriias stivokn, saskana ar Projektésanas uzdevuma 7 punkty.

AS Madonas ddens" j@sagalavo jauni fehniskie noteikumy fidz 16.12.2011., kuros jancrada jsunu planoto
indeniarkamunikaciy projekidiana Saules els posma no Rigas jslas fidz Ripniecibas ielai (1.5k,
lidensapgades un kanalizdcijas sistémas pievad pie méjam, jauns ddensvada posms u.c.).
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4. CSDD CDA alzinuma Nr. 06 AD/11-139 izskatisana
Sapuices dallbnicki izskallia CSDD CDA atzinuma razultéjeSo dau un apspriedas par konggjamiem
nsndumiem tehniskaja projekta. Projekiatajs sagalavos atbildes CSDO CDA atzinuma rezulléjosa dala
noraditdjiem punkiiem,

- Projekidtajam ir japareaz velojoslu izveide Saules ielas abds pusés no Orehovozujevas ielas iz
Ripniecibas felal un iespaju robeias posma no Rigas ielas idz Orehovozujevas ielai
Saules un Veidenbauma ielu krustojuma neparedzé! kreiso nogriefands josiu.
Ssules un Poruka ishs krustojumd paredz8t [auna salksmy requiéjoda luksofora wzsiaditany.
Signaiplany veidot analogu k8 Saules un Raiga elas krustoumd Stam ablem luksoforiemn nodrodingt
Jalo vl

4, Blvprojekta ekspervizes velkdana
Saskand ar noslagld figuma Nr2.4.6.34-11 punklu 6.31 @siradatajam tzhniskajam projektam pims
nodosanas PasOlidjam [Bveic bivprojekta ekspertize.

Sapulces dalbrieki nolem;
Projektétajam ir jaissniedz fzsirddatais tehniskais projekis bivorojekla eksperizes veikianai piz jebkura
serificdia specidlista. Pas0flajs nodrodinds samaksu par bivproekla ekspertizi

Pamatojoties uzr papildus darbiem - jaunu Odensapgddes un kanalizicijas sistémas posmu
projektédana, Saules un Poruka islu krustojuma aprikosana ar satiksmi reguléjosu luksofory, velojosiu
projektédana no Orehovozujevas lelas lidz Ripniecibas islai (lespdju robeids no Rigas ielas fidz
Orehovozujevas ielal), bivprojekta ekspertizes veikiana — Projekiétajam ir jasagatavo fauno darbu
izcenojumi un jakorigé esosais darbu lzplides grafiks, izvértEjot noslégtd liguma un Projekiéianas
urdevuma nosacjjumus, /'* .

Mauris Volkovs

*4"53' Girts Prieduls

Madanas novada pasvaldibas Atfistibas nodalas vaditajs: /4%4
Felyroad” SIA projekiédanas nodalas vadilais:

Protokolists: %ff ;’:;&j; fisja Frantuzevica

.Eﬁ"].

P.2s2
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Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas lidz Rdpniecibas ielai) rekonstrukcija

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. VISPARIGA DALA

1.1. IEVADS

Bavprojekta tehniskais projekts ,Madonas pilsétas Saules ielas (posméa no Rigas ielas lidz Rapniecibas
ielai) rekonstrukcija” izstradats pamatojoties uz ligumu Nr.2.4.6./34-11, kas noslégts 2011.gada 3.augusta
starp Madonas novada pa$valdibu un firmu ,Polyroad” SIA, ka arT saskana ar 2009.gada 13.augusta izsniegto
Madonas pilsétas bavvaldes planoSanas un arhitektiras uzdevumu Nr.28 un Pasatitaja projektéSanas
uzdevumu.

Rekonstrukcijas bivprojekta izejas materiali:

Madonas novada pasvaldibas projektéSanas uzdevums;

Madonas novada paSvaldibas Finandu un attistibas komitejas sédes protokola izraksts Nr.11;
Madonas novada pasvaldibas véstule Nr. MNP/2.13.1./11/3103;

Madonas pilsétas bavvaldes planoSanas un arhitektdras uzdevums Nr.28;

Licencétas firmas SIA ,Alfa Geo” topografiskas izmekleéSanas materiali;

SIA “Geologu grupa “Siltrs™ geologiskas izpétes materiali;

AS ,Sadales tikls” Ziemelaustrumu regiona tehniskie noteikumi Nr.30R6E0-06.06/1003;

SIA ,Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.CS.10.9/48/405;

VAS ,Latvijas Valsts celi” Vidzemes regiona Madonas nodalas tehniskie noteikumi Nr.4.5.7-247;
SIA ,Madonas siltums” tehniskie noteikumi Nr.01-09/517;

AS ,Madonas 0dens” tehniskie noteikumi Nr.12i/2011;

LR leM VP Vidzemes regiona parvaldes Madonas iecirkna véstule Nr.20/17-4-36981;
Sapulces protokols Nr.1;

Apsekosanas materiali daba.

Rekonstrukcijas bavprojekts izstradats balstoties uz sekojoSiem Latvijas Valsts standartiem un noteikumiem:

LVS 190 -1: 2000 ,Cela trase”;

LVS 190 - 2: 2007 ,Celu projekteSanas noteikumi. Normalprofili”;

LVS 190 - 3: 2009 ,Vienlimena celu mezgli”;

LVS 190 - 5: 2010 ,Zemes klatne”;

LVS 190 -7 : 2002 ,Vienlimena autostavvietu projektésanas noteikumi”;

LVS 190 - 8 : 2004 ,Autobusu pieturu projekteéSanas noteikumi”;

LVS 77 -1, 2; 3: 2009 ,Cela zimes. UzstadiSanas noteikumi. Tehniskas prasibas”;
LVS 85: 2009 ,Cela apzim&jumi”;

LR Ministru Kabineta 1997.gada 1.aprila noteikumi Nr.112 ,Visparigie bavnoteikumi”;
LBN 202-01 ,Bavprojekta saturs un noformésana”;

LBN 501-06 ,Bavizmaksu noteik§anas kartiba”.

Blvprojekta dokumentaciju izstradaja firmas ,Polyroad” SIA (bGvkomersanta registracijas apliectha

Nr.1524-R) celu bavinZenieri:
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Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas lidz Rdpniecibas ielai) rekonstrukcija

Blvprojekta vaditaja — Kornélija Zajan¢kauska (LBS BSSI bavprakses sertifikats Nr.20-3346);
Blvprojekta CD vaditaja — Asja Francuzevi¢a (LBS BSSI bavprakses sertifikats Nr.20-6315);
Projektétajs/inZzenieris — Martin$ Brokans.

1.2. ESOSAS SITUACIJAS RAKSTUROJUMS

Rekonstruéjama Saules iela posma no Rigas ielas lidz Rapniecibas ielai atrodas Madonas pilsétas
centralaja dala. lela klasificéjama ka pilsétas magistrala iela, kas savieno Rigas ielu ar Rapniecibas ielu
(Madonas pilsétas apvedcelu).

Saules ielas rekonstruéjama posma garums ir 1.22 km. Projekt€jama ielas posma trases sakums ir pirms
Poruka ielas piesleguma. Trases sakums sakrit ar ieprieks izstradata tehniska projekta ,Rigas un Darzu ielas
rekonstrukcija Madona” objekta dalfjuma robezu. Trases beigas ir pirms Ripniecibas ielas piesleguma.

Visa Saules ielas posma esoSais asfalta brauktuves platums ir aptuveni 11.00 — 11.50 m, satiksmes kustiba
parsvara notiek pa 2 braukSanas joslam - pa vienai joslai katra braukSanas virziena, Poruka un Raina ielu
krustojumu zona ir 3 brauk$anas joslas — 2 pamatvirzienu joslas un 1 kreisa nogrie$anas josla.

lelas abas pusés atrodas esosi gajéju celini - ietves. Kreisaja pusé celing ir nesen izblveéts un ir laba stavokIi.
Labaja puse celin$ laba stavokli ir tikai atseviskas vietas, dazas vietas celina vispar nav, paréjas vietas celind
ir slikta stavokIr, kas apgratina értu iedzivotaju ikdienas parvietoSanos. Labas puses celina segums ir dazads -
gan asfalta segums, gan betona bruga segums, bet vietam ietve ir bez cieta seguma. Celini parsvara no
brauktuves atdaliti ar zalo zonu, kura aug koki un labaja pusé — apgaismojuma laternas.

Visa ielas rekonstruéjama posma ir 3 autobusu pieturu pari — 2 pari (4 pieturas — pie lielveikala ,RIMI" un pie
Cesvaines ielas) pilsétas sabiedriskajam transportam un 1 paris (2 pieturas — pie Ripniecibas ielas)
regionalajam (starppilsétu) sabiedriskajam transportam. Visas autobusu pieturas ir bez apsta$anas
paplasinajuma. Pasazieru paviljons ir uzstadits tikai viena pietura — pie Rpniectbas ielas.

Saules ielas labaja puse pretl Orehovozujevas ielas pieslégumam ir eso$as autostavvietas, kas novietotas 45
gradu lenki attieciba pret brauk3anas joslu. Pie Miera ielas piesléguma ir esoss staviaukums un stavvietas
ielas mala.

Saules ielai rekonstruéjama posma pieslédzas Poruka, Raina, Tirgus, Cesvaines, Orehovozujevas, Maza,
Miera un Veidenbauma ielas. Veidenbauma ielas pieslégums Saules ielai ir nesen izblvéts. Saules un Raina
ielas krustojuma ir esoss satiksmes regulé$anas luksofors.

Lietus un virszemes adens tiek novadits gan pa eso$o reljefu, gan eso$aja lietus adens kanalizacija. Ir esoss
apgaismojums, kas daléji funkcioné. Rekonstruéjamas ielas posma no Rigas ielas [idz Rapniecibas ielai
atrodas npilsétas inzenierkomunikacijas: Udensvads, sadzives kanalizacija, lietus 0dens kanalizacija,
Lattelecom sakaru kabeli, elektroparvades kabeli.

Abas ielas pusés atrodas privatipasumi. Dalai no privatipaSumiem ir eso$as nobrauktuves no Saules ielas.
Saules ielai ir noteiktas sarkanas [inijas.
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1.3. SATIKSMES INTENSITATE

Gada videja diennakts intensitates noteikSanai izmantoti VAS ,Latvijas Valsts celi” riciba esoSie dati.

Cela Cela nosaukums Posms Nokm |Lidzkm]| 2010 2010
nr. ’ KT%

P37 |Plavinas (Gostini) - Madona - Gulben|P81 - Madonas pils| 27.801 | 38.830 | 2767 16
Madona - Cesvaine| 44.062 | 55.802 | 2339 13
Satiksmes intensitate 2010. gada tiek noteikta 2553 a/24h, no kuriem kravas automasSinu Tpatsvars sastada
aptuveni 14% t.i. 357 a/24h. Ta ka kravas transports parsvara parvietojas pa Rdpniecibas ielu — Madonas
apvedcelu (tranzitielu), tade] prognozéta satiksmes intensitate tiek rékinata vieglajam transportam. Analiz&jot
satiksmes intensitates pieauguma tendences kopgjais intensitates pieaugums aprékina perioda (20 gadi)
pienemts 2% gada.

Perspektivas intensitates apréekins:

N2032 =N2010 X(1+Q)%, kur

N2o32 — perspektiva satiksmes intensitate 2032. gada

N2010 — Satiksmes intensitate 2010. gada

( - intensitates pieauguma koeficients (pienemts 2% no 2010.gada [idz 2032.gadam)
t — prognozes periods (2032-2010=22)

Na2oz2 =2196 x (1+0.02)22 = 3395 a/24h

1.4. INZENIERTOPOGRAFISKA IZPETE

Blvprojekts tehniska projekta stadija izstradats SIA ,Alfa Geo” izstradata topografiskd plana, kas
apstiprinats 2011.gada 17.novembrT. InZeniertopografiskais plans izstradats LKS-92 koordinatu sistema, kas
atbilst Baltijas augstumu sistémai. Uz plana uznesta kadastra informacija un ielu sarkanas Iinijas atbilst Valsts
zemes dienesta kadastra kartei.

2. INZENIERRISINAJUMU DALA

2.1. TRASES PLANS

Rekonstruéjamais Saules ielas posms no Rigas ielas [idz Rdpniecibas ielai projektéts, ka pilsétas
nozimes magistrala iela, kas savieno Rigas ielu ar Rapniecibas ielu — Madonas pilsétas apvedcelu
(tranzitielu).

lelas trase projektéta pa esoo cela klatni ieklaujoties ielas sarkanajas Iinijas. Projektétie trases plana
parametri (Iknu radiusi) ir atbilstosi LVS prasibam pie projektéta atruma apdzivotas vietas — 50 km/h.
Apréekina transportlidzeklis — piegades automobilis (trisasu automobilis ar garumu 9.50 m), nobrauktuvei uz
LAutocelu uzturétajs” teritoriju — vilc&jautomobilis ar piekabi (18.0 m).
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Projektéjama ielas posma trases sakums Pk 00+00.00 ir pirms Poruka ielas piesleguma. Tas sakrit ar
ieprieks$ izstradata tehniska projekta ,Rigas un Darzu ielas rekonstrukcija Madona” objekta dalfjuma robezu.
Trases beigas Pk 12+22.88 ir pirms krustojuma ar Ripniecibas ielu. Trases kopgarums — 1.22 km.

Saules ielas kreisaja pusé esosais gajéju celin$ — ietve tiek saglabats, atseviskas lokalas vietas veicot
nelielu parblvi, uzlabojot ielu pieslégumu parametrus un tehniskos risinajumus. lelas labaja pusé tiek
projektéts jauns gajéju celind — ietve. Vietas kur ir eso3ais celin§ - tas tiek saglabats un tiek uzlaboti ta
parametri. Gajéju celini projektéti atdaliti no brauktuves ar zalo zonu, iznemot posma no Pk 08+77 - Pk 10+00,
kur gajeju celin$ projektéts paaugstinats pie brauktuves — ierobezotas platibas dé.

Saules ielas rekonstruéjama posma atseviskas vietas ir esoSi automaSinu stavlaukumi gan pie
brauktuves, gan atdaliti stavlaukumi. Lai nodroSinatu pietiekamu automasinu stavvietu daudzumu uz centralas
Madonas pilsétas ielas - Saules ielas, projekta ietvaros tiek paredzéta jauna stavliaukuma projektésana Saules
un Cesvaines ielu krustojumu zona. lelas labaja pusé pie Orehovozujevas ielas un kreisaja pusé pie Miera
ielas un Rupniecibas ielas tiek rekonstruétas esosas stavvietas atbilstosi LVS 190-7:2002 prasibam. Pie
Saules ielas 29 projektétas jaunas automaSinu stavvietas paraléli brauktuvei. Projekta ietvaros paredzéta
stavlaukuma pie Miera ielas rekonstrukcija.

Projekta ietvaros paredzéts rekonstruét visus eso$os Skersojoso ielu pieslégumus un nobrauktuves uz
privatipaSumiem, uzlabojot to tehniskos parametrus.

Visa rekonstruéjama Saules ielas posma paredzéeta jauna apgaismojuma projektéSana ielas labaja puse, ka
arm atseviSku elektroapgades sadales skapju parcelSana. Projekta ietvaros paredzéta jauna lietus ddens
kolektora un jaunu virszemes Gdens uztveréjaku (galiju) projektéSsana posma no Veidenbauma ielas [idz
RUpniecibas ielai. Paréja ielas dala paredzeta eso$as lietus adens kanalizacijas sistémas sakarto$ana.

Pamatojoties uz ,Atzinumu par Saules ielas Madonas pilséta inZzenierkomunikaciju aku tehnisko stavokli”
projekta ietvaros paredzéta esosas sadzives kanalizacijas sistémas rekonstrukcija, sadzives kanalizacijas un

Udensapgades sistémas paplasinasana uzlabojot iedzivotaju sadzives apstakius.

SASEAATIA ... A.Francuzevita
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