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1. Iesniegto dokumentu saraksts

Celu drosSibas audita veikSanai Celu satiksmes drosibas direkcija
iesniegts SIA ,Polyroad” izstradata buvprojekta ,Madonas pilsétas Saules
ielas (posma no Rigas ielas lidz Rupniecibas ielai) rekonstrukcija”
tehniskais projekts

Iesniegtie projekta materiali (2. séjums) satur sekojosus dokumentus:

- Sertifikati un apliecibas,
- Projektésanas uzdevums,
- Madonas novada pasvaldibas domes finansu un attistibas
komitejas s€des protokols Nr.11,
- Planosanas un arhitektliras uzdevums,
- AS ,Sadales tikls” tehniskie noteikumi,
- SIA ,Lattelecom” tehniskie noteikumi,
- VAS ,Latvijas Valsts celi” tehniskie noteikumi,
- SIA ,Madonas siltums” tehniskie noteikumi,
- Valsts policijas izzina par CSNg,
- Paskaidrojuma raksts,
- Ras&jumi:
o Visparigie raditaji un situacijas plans CD-1,
Trases plans CD-2, 3 lapas,
Tipveida Skérsprofili CD-3,
Tipveida autobusa pietura CD-4,
Betona apmalu izblves tehniskie risinajumi CD-5,
Gajeju margas CD-6.
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2. Ievads

Auditu buvprojekta bluvprojekta ,Madonas pilsétas Saules ielas (posma
no Rigas ielas lidz Rupniecibas ielai) rekonstrukcija” tehniskajam
projektam pasuta SIA ,Polyroad”. Audits tiek prasits 3. detalizétaja
stadija (atbilstigi MK noteikumos Nr. 972 "“Celu droSibas audita
noteikumi” noteiktajai gradacijai).

Audita veikSanai CSDD no Celu droSibas audita dalas darbiniekiem
izveidota audita grupa:

auditors Atis Vancovics (grupas vaditajs),

auditors Ugis Rudzitis.

Audita grupa ir apmekl&jusi projektéjamo objektu uz vietas un
izskatijusi visus iesniegtos projekta materialus.

Projektétaju iesniegtie materiali tiek uzskatiti par pietiekamiem audita
veikSanai tresSaja stadija.

Audita atzinums veidots, balstoties tikai un vienigi uz satiksmes
drosSibas apsvérumiem un mérkiem. Citi apsvérumi atzinuma nav
ievertéti.

Audita atzinums tiek sagatavots tris eksemplaros, no kuriem viens tiek
nodots SIA ,Polyroad”, otrs - Satiksmes ministrijas Sauszemes
transporta departamentam, un tresais paliek audita veicé&ja institicija.
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3. Konstatéejosa dala

3.1. Visparéjs situacijas novertéjums

Projektéjamais objekts Saules iela atrodas Madonas pilsétas centralaja
dala un ir pieskaitams pie magistralajam ielam, kas apkalpo ari pilsétas
un starppilsétu autobusu satiksmi. Saules ielas (trases) sakums atrodas
pie krustojuma ar magistralo Lazdonas ielu, projektéjamas trases beigas
- pie Rupniecibas ielas. Iela saskana ar LVS 190-2 un ,Celu tikla
planosana. Ieteikumi. 2004.” péc audita grupas ieskatiem vértéjama ka
BII/CII kategorijas iela.

3.2. Objektam agrak veiktie auditi

2010. gada februari analoga Saules ielas posma citam rekonstrukcijas
projektam ir ticis veikts celu droSibas audits. Minéta audita ietvaros ir
detalizéti apskatita esosa situacija, atziméjot satiksmes drosibas un
organizacijas problémas. Papildus apgriutinajums, kas raksturo situaciju
Madona ziemas laika - apskate ir veikta ziemas sezona, redzamas
problémas, ko rada sniega novietosSana, kas ir aktuala gandriz katru
ziemu. Audita grupa esot iepriekSéja sastava, pienemot, ka Saules ielas
satiksmes organizacija pédéja gada laika bltiskas izmainas nav veiktas,
ieklauj audita teksta 2010. gada esosas situacijas aprakstu:
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» Zabera iela Saules ielai pieslédzas Saura lenki, kas padara
izbrauksanu uz Saules ielu nedrosu, jo vaditajam ir jaskatas atpakal (Foto 1.).

» Saules iela pirms krustojumiem ar mazaksvarigam ieldm nav
uzstaditas 201. cela zimes.
» Neregul€jama gaj€ju pareja Saules iela ir ierikota pirms

krustojuma ar Poruka ielu (Foto 2.). Parejai atrodoties tuvu krustojumam, tiek
radita situacija, ka vaditajs, lai palaistu gajé€jus, apstajas krustojuma, parkapjot
noteikumus un blok€&jot transportlidzekiu kustibu krustojuma. Vaditgdjs ne
vienmeér var pagut apstaties pirms krustojuma, lai palaistu gajéjus.

» Nereguléjamam gajéju parejam (3 parejas audit€jama posma)
nav ierikots atsevisks apgaismojums abos parejas galos (Foto 2.).

» Autobusu pieturas platformas nav izbuvétas 0,2m virs brauktuves
- tas ir zemakas (Foto 3.,4.), ka rezultatd pasazieriem ir gritak iekapt
autobusa. Pieturvietam nav izbivéti piestasanas paplasinajumi.
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» Saules ielas, Raina ielas un izbrauktuves no ,RIMI” staviaukuma
krustojums ir aprikots ar luksoforu. Gajé&jiem ir atseviska luksofora signala faze,
lai skérsotu brauktuvi.

» Pa Raina ielu Saules ielas virziena braucoSiem
transportlidzekliem, nav uzstadits dubl&josais luksofors.
» Saules ielas labaja pusé esosai ietvei ir izbavéti pakapieni, kas

liedz pa So ietves posmu parvietoties cilvékiem ratinkréslos, ka ari cilvékiem ar
bérnu ratiniem (Foto 5.).

» Saules iela pirms krustojuma ar Tirgus ielu ielas labaja mala ir
pazeminats apmales akmens (Foto 6.). Gaj€ju ietve no brauktuves nav
nodalita.
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» Preti krustojumam ar Orehovoujevas ielu Saules ielas labaja mala
ir ierikota stavvieta (Foto 7.). Stavvieta nav atdalita no brauktuves un
transportlidzekli taja tiek novietoti perpendikulari brauktuves asij. Atpakalgaita
izbraucot no stavvietas, vaditdjs var neredzeét pa Saules ielu tuvojoso
transportlidzekli.

» Patkules ielai pirms krustojuma ar Saules ielu pieslédzas Maza
iela. Mazas un Patkules ielu krustojums ir aptuveni 20m no Patkules un Saules
ielu krustojuma (Foto 8.). Bez tam Patkules ield pirms Saules ielas ir izveidota
trisstirveida salina, kurai ir |auts braukt pa abam pusém, tada veida radot
nevajadzigi daudz konfliktpunktus. Patkules ielas piesléegums ir ar
garenslipumu, kas vérsts prom no Saules ielas (Foto 9.).

| Maza iela
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» Aiz Saules un Patkules ielu krustojuma ielas labaja pusé uz ietves
atrodas apgaismojuma balsts, kas bdtiski sasaurina gajéju ietvi (Foto 10.),
nedaudz talak koks un apgaismojuma balsts (Foto 11.).

» Esosa apbiive Saules iela 24 ir Joti tuvu ietvei (Foto 12.). Lai
gaj€ji netraumetos, majas jumts ir parveidots.
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» Preti €kai Saules iela 39B ir ierikots brauktuves paplasingjums
(Foto 13.). Transportlidzek|i paplasinajuma tiek novietoti perpendikulari
brauktuves asij, lai gan transportlidzeklu novietoSanas veids nav noradits.
Laukuma atrodas elektrosadales skapis, kas var tikt viegli bojats (Foto 13.).

» Saules iela pirms krustojuma ar E.Veidenbauma ielu ielas labaja
mala ir laukums (Foto 14.). Iebrauksana/izbrauksana nav organizéta.

» Nereguléjamas gajéju parejas kreisajd pusé uzstaditd cela zime
vaditdjiem, kas brauc Madonas centra virziena ir pamanama novéloti (Foto
15.). Cela zime uzstadita aiz ékas.
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2010. gada celu drosibas audita rezultativas dalas rekomendacijas nav
attiecinamas wuz Polyroad izstradato Saules ielas rekonstrukcijas
projektu, jo tas atSkiras no projekta, kas tika novértéts 2010. gada un
to bija izstradajis cits projektétajs.

3.3. Projekta materiali

3.3.1. Projektésanas nosacijumi.

ProjektéSanas veikSanai izsniegti virkne dokumentu, kas nosaka
atbilstoSas ieintereséto institliciju prasibas, ka ari definé uzdevumus
projektésanai. Izskatot Sos nosacijumus, audita grupa akcenté dazus
punktus, kuru aktualitate izskatama saistiba ar satiksmes drosSibas,
organizacijas un normativajiem aspektiem.

ProjektéSanai uzdevums.

I sadalas 6.p. definéts Saules ielas posma rekonstrukcijas projekta
mérki - ar Saules ielas rekonstrukciju Madonas pilséta nodrosinat
perspektivajai satiksmes intensitatei un sastavam atbilstoSu slodzu
izturibu, satiksmes droSibas limeni, vides pieejamibu, ka ari gaj&ju,
velosipédistu un autobrauc&ju drosibu un komfortu. Rekonstrukcijas
projekta nav atrisinatas velosipédistu satiksmes probléemas. Neraugoties
uz pieejamam platibam velosipédu cels netiek veidots, velosipédistiem
paredzéta piedalisanas kopé&ja madistralas ielas satiksmé uz brauktuves.
Projekta paredzéti satiksmes droSibu pazeminosi risinajumi (sikak pie
projekta ras€jumu apskata).

I sadalas 8.7.p. prasits paredzét brauksSanas joslas platumu 5,25 m,
savukart II sadalas 2.p. prasits rekonstruéjamaja ielas posma saglabat
esoSo brauktuves platumu. Izvirzitas prasibas projektétdjam, ko nav

iesp€jams _izpildit, ja tiek ievérotas normativas prasibas - valsts
11
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standarta LVS 190-2 ,Celu projektésanas noteikumi. Normalprofili
brauksanas joslu un cela Skérsprofila veidosanas principi, konkréti - si
standarta 9.1.1., 9.1.2.p. Parsniegts maksimali pielaujamais braukSanas
joslas platums (3,75 m), ka ari normalprofils neatbilst nevienam no
valsts standartd paredzétajiem. Ta modificésana, parmérigi paplasinot
brauksanas joslas, bitiski pazemina satiksmes droSibu, radot iespéjas
automobilim viena josla iepemt dazadu stavokli uz brauktuves, braukt
divas rindas, veikt bistamus apdzisanas manevrus. Standarta LVS 190-2
p.9.1.1. noteikts: ,Atkapes no prasitd izveidojuma bez pietiekosa
pamatojuma nav pielaujama”. ProjektéSanas uzdevuma pamatojuma
satiksmes drosibas pazeminasanai Saules iela nav. Izvirzot prasibas, kas
ir pretruna ar valsti pienemto normativo kartibu, pasuatitajs nostada
kilnieka loma projektétaju, kas ir apnémies projektét, respekté€jot
pastavosos normativos aktus. Pie Sadiem nosacijumiem projektétajam ir
divas iesp€jas — vai nu ignorét valsts standartu un projektéet risinajumu
ar pazeminatu satiksmes drosibu, vai ari, ievérojot standartu, nonakt
pretruna ar doto uzdevumu.

19.p. prasits iebrauktuves stavlaukumos paredzét ar lielgabarita
autotransportam paredzétiem radiusiem. Prasiba Joti visparinata.
Projekta ir atseviski nelieli stavlaukumi nelielam skaitam vieglo
automobilu. Lielgabarita transportlidzekliem tajos vietas nav paredzétas
un ari iebrauksanas nepiecieSamiba ir apSaubama.

III sadalas 1.1.p. prasits paredzét esosSas virszemes tddenu novadiSanas
sistémas rekonstrukciju. Projekta materialos, kas iesniegti celu drosibas
audita veiksanai, lietus tdens kanalizacijas sadala nav ieklauta.

2.1.p. prasits paredzet ielas apgaismojuma rekonstrukciju visa
rekonstru€jamas ielas posma. Audita veiksanai nav iesniegti
apgaismojuma risinajumi, lai gan apgaismojums ir bdtisks ielas
satiksmes droSibas elements. Ras€jumos redzami tikai esosie
apgaismojuma balsti.

IV sadala prasita raséjumu komplektacija projekta nav izpildita - celu
drosibas auditam nav iesniegti sekojosi risinajumi:

- garenprofils,

- elektroapgade un aréjie tikli,

- lietus udens kanalizacijas tikli.

Madonas novada pasvaldibas FinanSu un attistibas komitejas sédes
protokols Nr.11 no 16.11.2011.

Protokola minéto sédes dalibnieku vidi nav atziméti celu projektésanas
vai satiksmes drosibas specialisti, kuru kompetence ir risinat ar
projektésanu un satiksmes drosibu saistitus jautajumus. Deputati ir
pienémusi IEmumu par projektésanas jautajumiem, kurus parasti risina
kompetenti specialisti, kas ieguvusi atbilstosu izglitibu, kvalifikaciju un ir
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sertificeéti attiecigaja nozaré. Optimalie satiksmes organizacijas
risingjumi tiek izstradati, pamatojoties uz normativajiem aktiem, labako
viet€jo un arvalstu praksi, ka Kkritérijus izvirzot augstu satiksmes
drosSibu, iesp€jami lielako satiksmes caurlaides spéju un atbilstibu visu
satiksmes dalibnieku grupu interesém.

VAS ,Latvijas Valsts celi” tehniskie noteikumi.

2.p. prasits ievérot standartus LVS 190-3, LVS 190-10, LVS 190-8 ka an
citus spéka esosus bilvniecibas un projektéSanas noteikumus. 3.p.
prasits ielas brauktuves platums ne mazaks par 9,0 m. Abas prasibas ir
pretrunigas. Projektétajam ir jaievéro valsts standartu prasibas, tai
skaita standarta LVS 190-2, jo projektéjama iela ir BII kategorijas cels,
kas ir tiess Si standarta subjekts, bet jau ndkamais kompetentas
organizacijas tehnisko noteikumu punkts pieprasa veidot ielas
normalprofilu ar brauktuvi, kas neatbilst standarta nosacijumiem.
Paskaidrojums, ka Madona ziema ir daudz sniega, ir Kkritiski vértéjams,
jo sniega valni nav jaizvieto uz asfaltétas brauktuves — tam piemérota ir
nomale, sanu sadalosa josla vai ziema neizmantojams velocels.

4.p. ieklauta nepreciza prasiba - ,Kombin&jot gajéju kustibu ar
velosipédu kustibu trotuaram jabdt ne Saurakam par 3,0 m. Auditori
piebilst, ka projektésanas noteikumos netiek izmantots termins
Jtrotuars”, lidz ar to nav konkréti pateikts, kada veida satiksmes
organizaciju VAS ,Latvijas Valsts celi” vélas redz&ét gajéju un velosipédu
satiksmei. Ja ar ,trotuaru” tiek saprasta ietve, tad tas nav piemérots
risingjums, lai paredzétu pilsétas centra viena satiksmes telpa ar
gajéjiem atrasties ari velosipédistiem.

3.3.2. Paskaidrojuma raksts.

Paskaidrojuma raksts ietver informaciju par projekta izejas datiem - ir
veikta perspektivas satiksmes intensitates aplése, projekt€jamais
atrums, aprékina transportlidzeklis, tacu netiek nosaukts izvélétais
normalprofila tips un cela kategorija.

Projektétajs uzskaita projektéSanai aktualos normativos aktus,
apliecinot, ka to prasibas ievérotas projekta izstradé. Taja pat laika
apraksta tadus no standartu LVS 190-2 un LVS 190-7 viedokla
nepienemamus risinajumus ka:

- brauksanas malas joslas (nomales) 2,00 m platuma,
- brauktuves mala izvietotas stavvietas pilsétas magistralaja iela.
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2.2. sadala ,Vertikalais plans” ir aprakstits péc kadiem principiem tiks
izstradats vertikalais planojums, tacu auditam iesniegtaja raséjumu
komplekta vertikala plana raséjumu nav.

Projekta raséjumos ir butiskas atkapes no valsts standartu prasibam
(stkak sadala 3.3.3. Risindjumi projekta raséjumos), tacu
paskaidrojuma raksta nav aprakstits pamatojums, kadé| sadas atkapes
pastav.

Projektétajs apgalvo, ka autobusu pieturas Saules iela ir izveidotas
atbilstosi LVS 190-8 prasibam, lai gan raséjumos ieklauti risindjumi, kas
ir pretruna ar Si standarta nostadném (4.2.2.1.p.).

3.3.3. Risinajumi projekta raséjumos.

Saules iela Madona savienojas ar Rigas ielu, veidojot vienotu pils€tas
magistrali. Rigas ielai 2010. gada tika projektéta rekonstrukcija un
projektam veikts celu drosibas audits. Patlaban projektéjamajai Saules
ielai un Rigas ielai cela normalprofili atSkiras gan péc to parametriem,
gan konstrukcijas. Projektéjot vienotu pilsétas magistralo ielu, bitu
nepiecieSams izmantot vienadotus galvenos ielas transportlidzek|u
satiksmes telpu parametrus, kas vienkarSotu satiksmes organizacijas
uztveri autovaditajiem, ka ari lautu pielietot tipveida satiksmes
organizacijas risinajumus Madonas ielas ar vienadu funkcionalo nozimi.
Rigas iela projektéto braukSanas joslu platums bija 3,75 m, nekadas
malas joslas netika veidotas un apzimétas.

Kop&ja un nozimigaka probléma projektd - uz nemainiga platuma
esosSas Saules ielas brauktuves projektétajs censas izkartot dazadus
satiksmes organizacijas risinajumus — satiksmi divas joslas, satiksmi tris
joslas, autobusa pieturu paplasindjumus. Visas satiksmes organizacijas
izmainas uz cela klatnes asfalta seguma tiek veiktas tikai ar brauktuves
apziméjumiem un cela zimém. Pie Sadiem apstakliem vaditajiem, kas
izmanto Saules ielu ir vizuali taisns ielas posms jaizbrauc, veicot
dazadas slaloma veida braukSanas trajektorijas izmainas, censoties
izbraukt starp iezimétajam braukSanas joslu robezlinijam. Ta ka
satiksmes intensitate Saules iela nav augsta, transportlidzek|u
vaditajiem uz nenoslogotas ielas zUd motivacija censties izbraukt pa
iezimétajam braukSanas joslu robezam, un, ka liecina prakse,
autovaditaji brauc pa taisnako kustibas trajektoriju, ignoré&jot
braukSanas joslu robeZlinijas. Ipasi apgritinata nepiecieSamas
trajektorijas uztveramiba tiek diennakts tumsaja laika, nokrisSnu laika,
ziemas perioda.

Otra, ne mazak bdtiska probléma ir velosipédistu satiksmes telpas
trtkums. Madona ir teritoriali neliela pilséta, kur velosipéds ir aktuals
transportlidzeklis, jo attalumi starp iedzivotaju intereSu objektiem ir
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nelieli un paveicami ar velosipédu. Ta vieta, lai meklétu iesp&ju izveidot
kaut vai minimala platuma velocelu, tiek veidotas 2,00 m platas
asfaltétas malas joslas, kuras nav izmantojamas nedz brauksanai, nedz
stavésanai, nedz velosipédistiem.

Ras€jumos nav pienemto apzimé&jumu atsifréjuma.

Cik noprotams no raséjumiem, apgaismojuma risinajums, kas redzams
plana raséjumos, ir esoSais apgaismojums. Atseviski apgaismes stabi
izvietoti nepiemérotas vietas - uz ietves vai ari parak tuvu brauktuves
malai.

Ras&jumi
CD-2-1

e Pk 0+65 gajeju parejai nav veidota salina, lai gan brauktuves
vida ir 3,00 m plata ar brauktuves apzim&jumiem apziméta
sadalosSa josla.

e ~ 15 m attaluma no Poruka ielas tiek ierikota regul€éjama pareja,
taCu krustojums ar Poruka ielu ir nereguléjams. Satiksmes norises
krustojuma ietekmés situaciju uz gajéju parejas, ka ari, rodoties
transportlidzek|u rindai pie gajéju parejas, tiks traucéta satiksme
krustojuma. Ja gajéju pareja atrodas tuvak par 30 m no
krustojuma, Sada mijiedarbiba ir neizbégama, tade€| satiksmes
organizacijas laba prakse Sados gadijumos ir gajéju parejas
parcelSana uz krustojumu un kopé&ja reguléjama krustojuma
izveide.

e Autobusa pieturu novietojums neatbilst LVS 190-8 p.4.2.2.1.
nosacijumiem, pieturas nav savstarpéji attalinatas brauksSanas
virziena. Tas atrodas viena otrai preti, kas vienlaikus gan ierobezo
izmantojamo brauktuves platumu, gan rada redzamibas
ierobezojumus. Autobusu pieturam paplasindjumi ir veidoti tikai
par 0,5 m paplasinot faktisko asfaltétas klatnes platumu, par€jos
2,0 m iegustot, veidojot malas apzim&jumu linijas izliekumu uz
brauktuves pusi. TieSi aiz abiem pieturu paplasinajumiem sakas
kreiso pagriezienu joslas, kas vizuali situaciju padara Vél
sarezgitaku. Sadi konstruétos pieturu paplasinajumus autovaditaji
visticamak Skérsos, izbraucot tiem cauri, jo tie atrodas uz
brauksanas joslas ass taisnes.

e Pandusu robezas, kas noteiktas plana raséjumos nenodrosina, ka
ietve vai gaj€ju parejas vieta blds pazeminata visa tas platuma.

e Pk 1+72 izbrauktuves mala atrodas 534. cela zimes balsts, ko var
aizkert izbraucosSais transportlidzeklis.

15

Registracijas Nr. 40003345734, Valsts akciju sabiedriba, Miera iela 25, Riga LV-1001, Latvija
talr.: 67025750, fakss: 67828301, e-pasts: office@csdd.gov.lv, http://www.csdd.lv




Celu droSibas audita atzinums. Saules ielas rekonstrukcija Madona

2,00 m platas asfaltétas nomales pirmkart neveicina brauktuves
vizualo parametru uztveri, otrkart — tas nav izmantojamas nedz
braukSanai nedz stavéSanai. Nav izmantota iesp&ja nomales
veidot no cita materiala vai ari planot gar katru ielas malu
attieciga virziena velocelu viena velosipédista satiksmes telpas
platumam.

Luksoforobjekts pk 3+73 un pk 3+96 neatbilst standarta LVS 370
p.8.19.p. Tam nav stopliniju, pie kam no raséjuma nav
nosakams, kadam nolikam Sie luksofori ir paredzéti, jo tie
nesaistas ne ar luksoforu izbrauktuvé, ne ar krustojumu, ne
gajéju pareju.

Saules un Raina ielas krustojuma gaj€ju luksofori nav izvietoti
nepiecieSamajas vietds gajéju parejas pretéja pusé. Tie atrodas
attalinatas vietas un vizuali nav saistami ar gajéju pareju.

CD-2-2

Autobusa pieturu izvietojums neatbilst standarta
rekomendétajam, pie kam apstdasanas paplasinajums veidots
nevis uz ietves pusi, bet uz brauktuves vidu analogi nepareizi ka
raséjuma CD-2-1.

Pk 5+85 - pk 6+18 izveidots stavéSanas paplasinajums paraléli
brauktuvei aiz nomales. Stavvietas pie cela brauktuves pilsétas
madistralajas ielas nepielauj standarta LVS 190-7 p.4.4.4.

Stavvieta pk 6+23 - pk 6+48 paredzéta ar daléju novietojumu uz
ietves. Pirmkart - Sadu stavvietas novietojumu nepielauj jau
pieminéta LVS 190-7 4.4.4.p., pie kam nav skaidra vajadziba
aiznemt ietvi, ja tiek veidota 2,0 m plata nomale.

Stavvietas pie Cesvaines ielas vidusdala izvietotas 8 stavvietas ir
nepietiekami garas - tam pienemtais 4,30 m garums atbilst
stavvietai pie apmales, kur automobila virsblives parkare izvirzas
aiz apmales. Briva vieta novietotas stavvietas dzilums 5,00 m
(LVS 190-7 p.5.2.2.2.). Paréjam stavvietam izmérs ir pienemams
tikai gadijuma, ja ir iespéjama virsbives parkares izvirziSanas aiz
apmales.

CD-2-3

Stavvieta pie €kas Nr. 41a paredzéta pretruna ar standarta LVS
190-7 p.4.4.4.

934. brauktuves apziméjumi nomalés gan Saja, gan citas
raséjuma lapas paredzéti kludaini. Apzim€juma platajam
Skérslinijam ir javirza automobili atpakal uz brauksanas joslu.
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CD-4

CD-5

Piesleguma preti Veidenbauma ielai platums ir nepietiekams
divvirzienu satiksmei.

925. brauktuves apzim€juma Ilinija no Veidenbauma ielas
izbraucoso transportlidzeklu virziSanai pa kreisi nav vajadziga.

718. cela zimes aiz krustojumiem nosaka joslu skaitu un
brauksanas virzienus attiecigaja cela posma, lai gan vietam
posms ar Sadu satiksmes organizaciju ir tikai 15 m gars.
Vaditajiem nav informacijas par posma ar Sadu satiksmes
organizaciju beigam.

Autobusa pieturu paplasinajumu veidojums vértéjams kritiski (sk.
aprakstu pie raséjuma CD-2-1).

Par autobusa pieturas principialo ras€jumu nebdtu iebildumu, ja
vien pieturas paplasinajums bltu veidots ar fiziski paceltu
apmales liniju, nevis tikai ieziméts ar brauktuves apzim&jumiem.

Ratinu nobrauktuves 1. risinajums atspogulots neveiksmigi, jo
apmalei jablt pazeminatai brauktuves limeni visa celina platuma.

Ratinu nobrauktuves 2. risinajuma audita grupa nesaskata
nepiecieSamibu veidot noapalotu piesléguma brauktuves apmales
akmens liniju. Efektivaks risinajums ir piesleguma vieta
pazeminat visu ietvi ar abam apmalém brauktuves Ilimeni,
neveidojot izliektu apmales liniju piesléguma brauktuvei. Tas
vizuali akcenté prioritasu sistému - ietve Skérso piesléguma
brauktuvi, nevis otradi, jo gajéjiem Sajas vietas ir priekSroka.
Konstrukcija ir ari vienkarsaka.
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4. Rezultativa dala

Projektam ,Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas lidz
Rlpniecibas ielai) rekonstrukcija” ir veikts celu droSibas audits
detalizétaja stadija. Projekts nav bijis iesniegts izskatiSanai agrinakas
audita stadijas, kas paredz principialo jautdgjumu vértéSanu no
satiksmes droSibas viedokla, tadé] minétie jautajumi ir aktualizéti ST
audita ietvaros.

Audita grupa atzist par neveiksmigu risinajumu veidot viena platuma
asfaltétu ielas klatni, kura parmainus tiek veidotas gan divas, gan tris
brauksanas joslas, Sajos parametros ieklaujot ari autobusu pieturu
paplasinajumus un nomales. Sads satiksmes telpas izkartojums ir
neveikls, griti vizuali uztverams, jo ipasi diennakts tumsaja laika, kas
radis precedentus pastavigai brauksanai pa asfaltéto nomali, joslu
robezu neievéroSanai un nonivelés nepartrauktas brauktuves
apzimé&juma linijas Skérsosanas aizliegumu. Piedavatais risindjums ir ar
pazeminatu satiksmes drosibu, pie kam tas neatrisina visas
projektéSanas uzdevuma prasibas - velosipédistu satiksmes telpa nav
izveidota.

Pils€tas magistralas ielas rekonstrukcija ir planots pasakums, kas veidos
satiksmes kartibu pilséta uz vairakiem gadu desmitiem, tade| nebltu
pielaujams izblvet risinajumu, kas jau projekta stadija uzskatams par
neveiksmigu. Pe&de€jos piecos gados lielaka dala Latvijas pilsétu ir
veikusas plasakus vai Saurakus ielu tiklu rekonstrukcijas darbus, kuru
projektiem ir veikti celu droSibas auditi, tacu tadi risinajumi ka
apskatama Saules ielas projekta gadijuma nav tikusi realizéti.

Lai projektétajam butu iesp&jams izstradat projektu, kas atbilst valsts
standartiem, ir droSs un vienkarsi uztverams, bdtu nepiecieSams mainit
projektésanas uzdevuma un VAS ,Llatvijas Valsts celi” tehniskajos
noteikumos izvirzitas prasibas par brauktuves un braukSanas joslu
platumiem, kas paslaik minétajos dokumentos ir pretruna ar valsts
standartu LVS 190-2.

Audita grupa ka pamatproblémas, kas jaatrisina projekta izstrades
gaita, saskata sekojoso:

- viennozimigs satiksmes telpu dalijums (braukSanas joslas
noteiktos parametros, nomales un cita satiksmei neizmantojama
telpa nedrikst atrasties ar brauktuvi viena limeni),

- velosatiksmes telpas iespéju mekléSana (audits rekomendé
izskatit iespéju - katra brauktuves pusé attieciga virziena
velocelins vienas velosipédistu joslas platuma),

- autobusu pieturas, kas nav viena otrai preti un ir veidotas ar
realu paplasinajumu, nevis tikai iezimétu,
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pie krustojumiem esosSo reguléjamo gajéju pareju apvienosana
ar kopé&ju reguléjamu krustojumu.

So jautajumu atrisindsana ir iespéjama, tacu salidzinosSi komplicéta, un
ta prasa atkapties no ieceres saglabat esoSo brauktuves apmales liniju.

Noraidot principialo projekta piedavato risinajumu, audita grupa nevar
sniegt rekomendacijas par projekta detalam, tacu informé& par pozicijam,
kas risinamas talakas projekta izstrades gaita:

-

Projekts komplektéjams ar visam nepiecieSamajam sadalam,
ieskaitot vertikalo planojumu, garenprofilu, lietus Udens
kanalizaciju, apgaismojumu.

Projektéto brauksanas joslu platumi bitu jasaskano ar Rigas ielas
projektéto brauksSanas joslu platumiem. Bdtu nepiecieSama ari
lldziga satiksmes organizacija - ar vai bez malas joslam
(neparsniedzot maksimali pielaujamo brauksSanas joslas platumu
3,75 m.

Ja tiek veidotas nomales, tas nedrikst but atdalitas tikai ar
brauktuves apzimé&juma liniju. Nomalém paredzams cits segums.

Gajéju pareja pie Poruka ielas apvienojama ar Saules un Poruka
ielas krustojumu, kas projektéjams ka reguléjams krustojums.

Autobusa pieturas parvietojamas, lai tas neatrastos viena otrai
preti.

Pandusi veidojami visas ietves platuma.

Pamatojama luksoforobjekta pk 3+73 un pk 3+96 nepiecieSamiba
un ja tas ir pamatots, aprikojams atbilstosi LVS 370
nosacijumiem.

Saules un Raina ielas krustojuma rekonstru€jams luksoforobjekts,
parvietojot gajéju luksoforus nepiecieSamajas vietas pretim
gajéju parejai.

Stavvieta pie Cesvaines ielas korigéjami stavvietu parametri.
Konceptuali lemjams jautajums par stavvietu pie brauktuves
nepiecieSamibu pilsétas magistralaja iela.

Uzstadot 718. cela zimes, kas attiecinamas uz ielas posmu, 1saku

ka lhdz nakamajam krustojumam, paredzams veids, ka noradit
par Sadas satiksmes organizacijas beigam.

Izskatama iespéja brugétajos pieslégumos nepartraukt ietvi, bet
to pazeminat piesleguma vieta visa platuma, saglabajot ietves
apmales liniju.
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