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| Paskaidrojosa dala.
Sledziens.

1.Geotehniskie izpetes darbi Saules ielas rekonstrukcijai Madonas pilséta veikti pamatojoties uz ar
SIA ,Polyroad” valdes locekla Kornelija Zajanckauska persona noslégto vienosanos un saskanotu
izpétes darbu apjomu.

Projektésanas stadija: tehniskais projekts.

Lauku izpetes darbi veikti 2012. gada 11. janvart.

Atbildigie par izpildi:
lauku darbu izpilde — SIA”’ Geologu grupa,, Silars’”’ geologs Ludvigs Sidrevics
atskaites dokumentacija — SIA*’Geologu grupa ,Silars’” valdes priek§sedétaja Vladislava
Ventaskrasta
grafiskie zim¢jumi geologs Ludvigs Sidrevics.

2.Darbu sastavs un apjomi noteikti saskana ar darba programmu un pastavoso Latvijas bavnormativu
LBN 005-99 ,, Inzenierizpetes noteikumi bavnieciba.”

Nourbti 5 urbumi lidz 2.3-4.3 dzilumam, ar kopgjo metrazu 15.50 m. Urbsana izpildita ar
mehaniskas urbsanas agregatu, urbsanas diametrs 76 mm.

3.Inzeniergeologisko apstaklu sarezgitibas pakape saskana ar pastavosajam normam otra.

4.|1zpetita ielas josla stiepjas pa Saules ielu no Poruka ielas lidz “Statoil” benzintankam. Absolitas
augstuma atzimes rekonstrugjamas ielas posma svarstas starp + 134.10- + 140.70m.

5.Geomorfologiskaja zina izpétita teritorijaietilpst Vidzdemes augstieng, Vestienas pauguraing.

6.Geologiski apsekota ielas josla sastav no sekojosiem nogulumiem — virspuse 0.25 -2.80 m bieza
slani atsegti tehnogénie nogulumi — parraktas viegli malainas vidgji rupjas, dazada rupjuma un
gransainas smiltis ar olu ieslegumiem, retak, malainas gruntis ar videji sablivétu saguluma pakapi.
Kopgjais slana biezums svarstas plasa amplitada no 0.25 Iidz 2.80 m, maksimumu sasniedzot 5.
urbuma rajona. Vietam ielas joslu 0.08 — 0.12 m bieza slani klaj asfalta segums, ar skembu
paberumu, vietam ar gransainas smilts pabérumu. 3. urbuma rgjona 0.60 m bieza slani atklati
eluvialie nogulumi- augsne — labi humusgta, irdena smilts. Dzilak atklati fluvioglacialie nogulumi-
vidgji blivas vidgji rupjas un gransainas smiltis ar neviendabigu sastavu, satur gan mazu, gan lielu
olu ieslegumus, vietam malainas. Vietam smilsu nogulumos atklatas planas morénas malsmilts
starpkartinas.

7.Inzeniergeologisko izstradnpu novietojuma planu ar urbumu inzeniergeologiskajiem griezumiem
skat. zim. 1G — 1 uz 1 lapas (M 1:500).

Normativie un aplestie (0,85 un 0.95) grunts fizikali — mehaniskie raditaji doti tabula teksta beigas
pec urbsanas un laboratorijas analizu rezultatiem.

8.Galvenie secinajumi un rekomendacijas:

a)inzeniergeologiskie apstakli izpétitaja Saules ielas josla ir samgra viendabigi un labveligi tas
rekonstrukcijai,



b)uzberta grunts (IGE-1" un1lM) un augsne (IGE-2) pirms biaivniecibas darbu uzsaksanas janomaina
ar tiru smilti, papildus to sablivgjot Iidz videji blivam vai blivam stavoklim, pretéja gadijuma tas var
izsaukt nevienmerigu cela klatnes deformaciju. Smilsaino uzberumu, kuru veido vidgji rupja un
gransaina smilts bez organikas piejaukuma ir iespgjams reciklét. Uzlabojot ta nestspgjas ipasibas, to
var izmantot ka otreizejo uzberumu,

c)vidgji blivas vidgji rupja (IGE-8") un gransaina (GTE-10"") smiltis raksturojas ar neviendabigu
sastavu, tas satur gan smalkas smilts, gan olu pigjaukumu, vietam viegli malainas un satur planas
morénas malsmilts starpkartinas. Abu modifikaciju smiltis atklatas visos urbumos, izpemot urbumu
Nr. 4, 0.25-2.80 m dziluma no zemes virsmas, jeb uz abs. atzimém +132.90-137.90 m 0.50 -3.95 m
bieza slana veida. Vidgji blivo smilsu stipribas un deformacijas ipasibas pielauj to izmantosanu par
dabigo pamatni rekonstrugjamas ielas klatnei, ieprieks veicot aprékinus pec fizikali — mehaniskajiem
raditajiem, kuri doti tabula teksta beigas,

d) der piezimét, ka smilsainam gruntim raksturiga dazadu kriogeéno procesu veidosanas, kas janem
vera ierikojot ielas klatni gadalaika ar negativam temperataram. Normativais grunts caursalSanas
dzilums pec LBN 003-01 ar varbatibu 50%- 102 cm, ar 10% -139 cm un ar 1% varbatibu -156 cm.

9.Hidrogeologiskos apstaklus izpétitaja cela josla nosaka, galvenokart, geologiska uzbuve, atrasanas
vieta un klimatiskie apstakli. Lauku darbu veiksanas laika 2011. gada 11. janvari gruntsidens lidz
izurbtajam dzilumam netika atklats.

Atskaites dokumentacijas sastadisanas laika izmantoti sekojosi normativi:

1.Latvijas bavnormativs LBN 005-99 “Inzenierizpétes notelkumi bavnieciba”;
2.Latvijas bavnormativs LBN 207-01 “Geotehnika. Bavju pamati un pamatnes’;

3. LVS 437:2002 Buvnieciba - Gruntis— Klasifikacija



Grunsu fizikali mehaniskie radidji

Objekts : Saulesielas rekonstrukcija Madonas pilséta

Grunts blivums | eksiejas berzes lenkis Saiste
° n (kPA ;- ;
Slana Nr Grunts nosaukums Porainibas g/cm3 ¢ n(®) Cn (kPA) Deformacijas modulis
ar ’ koeficents (E MPa)
PN | P pulon | o | on | G| C | G

" Uzberta grunts: _ L i

1 sabliveta, mitra 0.75 1.66 1.62 1.64 Janogem vai jacaurrok 10-12
Uzberta grunts: _ L

M sabinveta, plasiska 0.85 175 | 170 | 172 Janomem vai jacaurrok 6

2 _ Augsne: - 145 | 140 | 142 Janomem vai jacaurrok <2

irdena, mitra
8" Vidaji rupja smilts 0.66 176 | 172 | 174 | 34 32 33 1 05 1 22
vidéji bliva, mitra,

10" Gransaina smilts. 0.65 18 | 18 | 184 | 36 4 | 35 - - - 28

videji bliva, mitra




Latvijas Republikas Vides aizsardzibas un regiondlas attfstibas ministrija

VALSTS VIDES DIENESTS

Registracijas Nr, 90000017078, Ripniecibas jela 23, Riga. LV-1043,
tilrunis 67084200, fakss 67084212, e-pasts: vwd@vvd.gov.lv

ZEMES DZILU IZMANTOSANAS LICENCE
Nr.CS11ZD0381

Izsniegta SIA ,,Geologu grupa ,Siliirs™”, registricijas numurs: 40003689394

(pasvaldibas nosaukums, komersanta firma un registracijas numurs vai fiziskis
personas vards, uzvdards un personas kods)

InZeniergeologiski izpete

(zemes dzilu izmantofanas veids)

I geotehniskis kategorijas biives

flicencétais objekis)

Latvijas teritorija

(ticencéid ohjekta administraiiva piederiba, ja iespejams, adrese)

Licence izsniegta Riga 2011 gada 10.0ktobri
un deriga lidz 2012 gada 9.oktobrim
Pielikuma:
Nr.p.k. Pielikuma nosaukums Lpp. skaits
i zemes dz1]u izmantoianas nosacijumi i
2, karte vai plans, kurd attélo atradnes robeiu, licences adresta Tpasumi

vai nomd esofo zemesgabala robeZas, licences laukuma robeiu ar -
robezpunktiem: tabula ar robeZpunktu koordindtim LKS-92 TM
SiStEmA, izpemot f0 noteikumu 4. punktd mingtos gadijumus (ja
nepieciesams)

E derigo izraktenu ieguves limits (ja nepicciciams)

Licences pielikumi ir tis neatnemama sastivdala
Valsts vides dienesta generaldirektors &

\\\‘
Zemes dziju izmantofanas licenci vai taji noteiklos nosacTjumug var ap@lndn;:‘ﬁq"’
biroj2 Ripniectbas iela 23, Rigd, viena méneda laikd no licences spekd stiSands
administrativi akta apstridB3anu fesniedzot Valsts vides dienestl.



O

N

VIDES O

Pielikums licencei Nr.CS117D0381
|.lapa

Zemes dzilu izmantoianas nosacljumi

1. Zemes dzi]u izmantoanas licence Nr.CS11ZD0381 (turpmik — licence Nr.CS11ZDO381)
dod tiesthas SIA ,Geologu grupa ,.Silars™ (turpmék - Licences adresits) laikd no
2011.gada  10.0ktobra [dz 2012.gada 9.oktobrim Latvijas teritorija veikt
inZeniergeologiskds izp@tes darbus (turpmak - izpéte) I geotehniskas kategorijas biivém
(vieglas bives, 1-5 stavu dzlvojamas vai raZolanas &kas, lauksaimnieciskas biives
vienkdrfos dabas apstakjos, atbalsta sieninas bitvbedrém lidz 2 m dzifumam, apakizemes
komunikacijas, elekiroparvades linijas, ki ari, ja zemes darbi notiek virs pazemes Gdenu
limena un nav novérojamas nelabvéligu geologisko procesu izpausmes) un virszemes
idensobjektiem, ja ierkodanas gaiti paredzéts iegit likuma ,Par zemes dzilem” pielikuma
mingtos derigos izraktepus mazik neka 20 000 kubikmetru apjoma.

2. Licence Nr.CS11ZD0381 izsniegta Licences adresatam saskapd ar likuma “Par zemes
dzilém™ 10.panta pirmés dajas 3.punkta e.apakSpunkiu un Ministru kabineta 2011.gada
6.septembra noteikumu Nr.696 , Zemes dzifu izmaniosanas licencu un biezi sastopamo
derigo izraktenu ieguves atfauju izsniegSanas kartiba” (turpmak — MK noteikumi Nr.696)
4.1.apakspunktu.

3. Atsevidka licence izpétei nepiceicSama, ja
3.1. darbu gaita paredz&ls atsegt pirmskvartira nogulumus;
3.2. darbi paredzéti apbuves laukumos IT un I11 geotehniskds kategorijas blivém;
3.3. izp@te tiks veikta bivlaukumos, kas paredzéti pazemes biivju (pazemes autostdvvietu
wec.) un hidrotehnisko biiviu (ostu piestitpu, molu, mazo hidroelektrostaciju, w.c.)
iertkosanai.

4, Licence Nr.CS11ZD0381 neatbrivo Licences adresdtu no Latvijas Republikas likumu un
citu normativo aktu prasibu ievero3anas, ki arT paredz&tajam ekspertizém un saskaposanim.

5. lzpéie veicama pemot vEra:

5.1. licences Nr.CS11ZD0381 nosacTjumus;

5.2. Likuma ,.Par zemes dzilém™, Ministru kabineta: 2000.gada 2.maija noteikumu Nr.168
Latvijas bitviormativs LBN 005-99 | Infenierizpétes noteikumi bivniectba™" (turpmik -
L.BN 005-99), kas attiecas uz izpén;

5.3. citas prasibas izpBtei, kuras var tikt noteiktas Latvijas Republikas likumos un
normativajos aktos licences Nr.CS11ZD0381 deriguma termina laika.

6. Pirms inZeniergeolofiskds izpstes darbu uzsakfanas Valsts geologijas fondi iepazities ar
objekta teritorijas geologiskajiem un hidrogeologiskajiem apstik|iem, veikt teritorijas
apseko$anu un izvertst visu pasttitdja sniegto informaciju par objekiu.

7. Saskand ar MK noteikumu Nr.696 25 punkta nosacTjumiem izpéti Licences adreséits var
uzsikt péc: =
7.1. liguma nosléganas ar zemes Ipasnicku, tiesisko valditaju vai pilnvarotu personu par
tiesibam veikt izpéti;
7.2. darba programmas sastadiSanas (nemot véra pasttitaja tehnisko uzdevumu un LBN 003-
99 14 punkia nosactjumiem) wun to saskanoSanas ar darbu pasititaju.



Pielikums licencei Nr.CS11ZD0381
2 lapa
Darba programma ick|aut:

v visparigu informaciju par izpétes objekiu,

+ 1zpEtes mérki un uzdevumus.

v darbu sastdvu, to secibu, apjomu un pielietojamés metodes,

v termipu parskata par izpetes rezultitiem (turpmik — pérskats) sagatavodanai un
nododanai valsts SIA | Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs™ (turpmik —
LVGMC),

+ vides aizsardzibas pasakumus.

Darba programmai pievienot:

v Iiguma kopiju ar zemes Tpasnieku, tiesisko valditdju vai pilnvarotu personu par izpéti;

v planu ar izstridou izvietojumu,

8. Informét (vélams ne velak ka 5 darba dienas pirms darbu uzsakfanas) Valsts vides dienestu
(turpmak — Dienests) (elekironiski: vwdi@vvd. gov.iv vai pa faksu 67084212} par konkréta
objekta izpBtes darbu uzsiksanas laiku (MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacijums).

9. Noteikt izpétes teritorijas geologisko uzbiivi, ieZu saguluma apstakjus, genczi, litologisko
sastavu un izplatibu.

10. Noteikt grunts fizikdlds un mehaniskds Tpasibas, atbilstodi LBN 005-99 4.piclikuma
. Grunts fizikalo un mehanisko Ipasibu noteikSana péc statiskas un dinamiskas zondéSanas
rezultatiem " nosacijumiem.

11. Noteikt pazemes tidens limeni un to iespéjamis izmainas, kil arf pazemes Udens kimisko
sastdvu un ta ietekmi uz pazemes biviu konstrukcijim, atbilstofi LBN 005-99 9 pielikuma
dens agresivitdtes raksturlielumi” nosacijumiem.

12. Veikt pazemes fidepu un grunts paraugu analizes laboratorijas atbilstosi speka esoSajiem
standartiem, kas akreditétas sabiedribd ar ierobefotu athildibu “Standartizicijas,
akrediticijas un metrologijas centrs”.,

13. Veicot izpétes darbus konkr&a objekta:

13.1.nepielaut vides piesdrpojumu;

13.2. nodroginat tidu darbu vietu planojumu, konstrukeiju. aprikojumu, komplekticiju,
izmantodanu un uzturésanu, lai nodarbindtie varétu veikt darba pienakumus, neapdraudot
savu vai citu nodarbindto dro§ibu un veselibu;

13.3. saviikt un izvest darba laiki raduSos sadzives atkritumus;

13.4. péc darbu veik3anas likvid&t izstradnes.

14. Par katru konkréto objektu izp@tes gaitd iegiitos materidlus apstradal un sagatavol parskatu
atbilsto%i LBN 005-99 16.punkta un 1.pielikuma .,Geotehniska izpétes parskata ieteicamais
Fastdvs un saturs ' nosacTjumiem,

Katra objekta parskata pielikumd pievienot:

14.1. inZeniergeologdiskis izpétes darba programmu;

14.2. testéSanas pirskatu kopijas par veiklajam grunts un pazemes tidegu analizém;

14.3. izpétes objekia topogrifisko planu ar visu izstradpu izvietojumu, griezumu [inijim un
tabulu ar izstridnu absoliito augstumiem virs jiras limenpa un koordinitim (sagatavofot
plame, jaievéro normativajos aktos par geodéziskas atskaites sistémas izveides,
izmaniosanas un uzhuréSanas, Latvijas 1992 gada geodéziskas koardindtu sistémas | LKS-
92 TM}, Baltijas 1977 gada normailo augstumu sistémas un 1993 gada topogrifisko kariu
sistémas parameirus wn pieméroanas kivithu noteikio);

14.4. licences Nr.CS11ZD0381 kopiju. -

15. Tesniegt ne vélik ka lidz 2012.gada 20.0ktobrim valsts SIA “Latvijas Vides, geologijas un
meteorologijas centrs” (turpmik — LVGMC) parskatus par izp2ti Valsts geologijas fonda
nododanai.



Pielikums licencei Nr.CS11ZD0381
3.lapa
Valsis geologijas fondd nodotds informicifas glabdfanas un izmantoSanas kartibu,

konfidencialitates limeni un terminu nosaka atseviSks ligums siarp informacijas ipainieku
un LVGMC.

16. Tesniegt (elektroniski: vvd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212) Dienesta sarakstu par
nodotajiem parskatiem LVGMC.

17. Tesniegt (elektronizki: vvd@vvd govlv vai pa faksu 67084212) ik péc trim ménciicm
Dienestam sarakstu par veiktajiem izpStes darbiem. uzradot darbu pasititdju, izpéles
objektu, 1d atradanas vietu. Ja izp@res darbi netiks veikti, par to ari informéf Dienestu.

18. Licences Nr.CS811ZD0381 nosacfjumu precizéjumu un korekeijas nepieciciamiba gadijuma
Licences adresitam jigrieZas Dienesta.

19. Licences adresitam izpéte var tikt ierobeZota vai apturéta, ka ar licence Nr.CS11ZD038]
atcelta likumé “Par zemes dzilém™ noteiktajos gadijumos un noteiktaja kartiba.

20. Uzradit licenci Nr.CS11ZD0381 Dienesta amatpersonam parbaudes laika.

Valsts vides dienesta generaldirektors
201 1.gada 10.oktobrT

Sulte 67084254 /

V.Avotipd




Saules ielas rekonstrukcija Madonas pilséta

1.Urbuma zurnals

Atrasanas vieta TrasesjodaGT- 1
Absolita augstuma atzime +134.60 m
Datums 11.01.2012.gads
Udens Iimenis un piemerisanas datums Nav atklats 11.01.12.
Slana Grunts
Nr. |Slana .| Slapa | Slapa . blivums | Grunts
absolata | . . Gruntsraksturojums ;
Pk.| Nr. dzilums| biezums un paraugi
atzime .
mitrums

1] A 134,50 0,10 0,10 |Asfalts -

Uzberta grunts- dolomital
2| 18 134,35 0,25 0,15 |Skembas, pildijuma dazadal Sablivéta
rupjuma smiltis, pelekas
Vidgji rupja smilts lidz 2.4
m viegli malaina ar grants
pigaukumu, no 24 m ar| Vidgji
smalkas smilts pigaukumu, bliva, mitral
bez mala dalinu pigaukuma,
briina

3| 8 130,40 4,20 3,95

2.Urbuma zurnals

Atrasanas vieta TrasesjodaGT - 1

Absolita augstuma atzime +135.40 m

Datums 11.01.2012.gads

Udens Iimenis un piemerisanas datums Nav atklats 11.01.12.

- Slapa - _ Grunts
Nr.|Saga) o oigta | SAma | Sapa | o raksturojums | blivums un Grunts
Pk.| Nr. dzilums | biezums . par augi
atzame mitrums

1 A 135,28 0,12 0,12 |Asfalts - -

Uzbgrta grunts- dolomita
Skembas a  dazada

2 | 13 135,15 0,25 0,13 . e | Sablivétas -
rupjuma smilsu
pildijumu, pelekas
Uzberta grunts- parrakta| o

3| 1M | 1348 | 060 | 035 |malaina grunts ar oju| SRV |
. _ plastiska
pigjaukumu, sarkanbriina
Gransaina  smilts  ar Vidgii bliv

4 | 10" | 131,10 | 430 | 370 |oliem, viegli malaina, rrj1itra &l

sausa, brina




Atrasanas vieta

Saules ielas rekonstrukcija Madonas pilséta

3. Urbuma zurnals

Trasesjoda GT- 1

Absolita augstuma atzime +134.10m
Datums 11.01.2012.gads
Udens Iimenis un piemerisanas datums Nav atklats 11.01.12.

_ Slapa _ _ Grunts
Nr.|Slapa absolata S.Ial’la .Slal’la Gruntsraksturojums | blivums un Grunts_
P.k.| Nr. dzilums | biezums . par augi

atzime mitrums
1| 2 | 13350 | 060 | oeo | Augsnelabi humuscta | Irdena, i
smilts, tumsi melna mitra
Uzbgrta grunts-parrakta
vidgji rupja smilts, briina, -
2| 17 | 13200 | 120 | 060 |n0020mgrangainasmilts| SRVEta |
.2 i mitra
ar olu pigjaukumu Iidz
15%, brana
Gransaina smilts ar liglu olu Vidaii bliv
3| 10” | 131,60 | 2550 | 1,30 |piejaukumu, viegli malaina, nl] rrn al .
brana
4.Urbuma zurnals
Atrasanas vieta TrasesjodaGT - 1
Absolita augstuma atzime +138.40m
Datums 11.01.2012.gads
Udens Iimenis un piemerisanas datums Nav atklats 11.01.12.

- Slapa - _ Grunts
Nr. | Slana absolata S.Ial’la .Slal’la Gruntsraksturojums | blivums un Grunts_
P.k.| Nr. dzilums | biezums . paraugi

atzime mitrums

1] A 138,13 0,27 0,27 |Adfats -

5 | pv 137,90 0,50 0,23 U_zbérta g[_unts_- grants ar SabI_TVéta, i
oliem, tunsi brina mitra
Uzberta grunts- parrakta

31 17 | 13610 | 230 180 |grawana smilts ar olul Sabliveta, i

' ' ' ieslegumiem, mitra

malaina,peekbrina




Saules ielas rekonstrukcija Madonas pilséta

Atrasanas vieta

Absolita augstuma atzime

Datums

5.Urbuma zurnals

TrasesjodaGT -1

+ 140.70m

11.01..2012.gads

Udens Iimenis un piemerisanas datums Nav atklats 11.01.12.

- Slapa _ _ Grunts
Nr.\Sana) pojgrs | Slava | Slapa Gruntsraksturojums  |blivums un Grunts
Pk.| Nr. dzilums| biezums . paraugi

atzime mitrums

1] A 140,62 0,08 0,08 |Asfalts -
Uzberta grunts- parraktal

5 | p 140,10 0,60 0,52 del%adar_upjymas_mlltsar S1I_<L_J Sabl_1Veta,
olisu ieslegumiem, netiri| mitra -
briina
Uzberta grunts- parraktal
vidgji rupja smilts ar olu

3| v | 137,90 2.80 2,20 |$Iegum|em,v _malalna_, no Sabl_1Veta,
1,0 m gransaina smilts ar| mitra -
parraktas augsnes
starpkartinam, netiri brana
Gransaina smilts ar oju

410" | 13740 | 330 | ogo [Pidakumu vieglimildnaar Vidgi |
planam morénas malsmilts| bliva, mitra
starpkartinam, brina




