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20.12.2011. Nr. 12i/2011        SIA “Polyroad” 
 

Nosacījumi tehniskā projekta ''Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz 
Rūpniecības ielai) rekonstrukcija'' izstrādei. 

  
   Minētajā teritorijā atrodas A/S “Madonas ūdens” maģistrālā ūdensvada trase (d=100) ar pievadiem, 
ūdensmērītāja akām un kanalizācijas maģistrālā trase ar izvadiem.  
 
   Projektējot ņemt vērā: „Madonas ūdenssaimniecības attīstības II kārta. Identifikācijas  Nr. 3DP/ 
5.1.1.0/08/IPIA/V IDM/028. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana 
Madonā. Līguma Nr.PR-3//2008” veikto darbu izpildshēmas. 
 
  Kanalizācija 

1. Veikt maģistrālā vada rekonstrukciju nomainot pret jaunu cauruļvadu posmos no akas C2(ielas 
rekonstrukcijas robežā) līdz akai C14-3, no C3 līdz C3-2(ielas rekonstrukcijas robežās), no C3 
līdz C3-1-1, no C4 līdz C4-1, no C7 līdz C7-2, no C8 līdz D1, no C9 līdz C9-1, no C10 līdz 
C10a, no C10 līdz Saules 6 ēkai, no C11 līdz C11-1 un C11-2, no C13 līdz C13-1, no C14 līdz 
C15(ielas rekonstrukcijas robežās), no C14-3 līdz C14-3-1, no A14-5-5 līdz A14-5-3, no A14-19 
līdz A14-18-1,no A14-18 līdz A14-17(ielas rekonstrukcijas robežās), no B12-12 līdz B12-9, no 
B16-5 līdz 16-3. Visi minētie posmi ir gala akas ieskaitot. Posmus B12-12 līdz B12-9 un B12-9-
1līdz 12-8(ielas rekonstrukcijas robežās). 

2. Posmu rekonstrukcija jāveic ar beztranšejas metodi, bet posmus no C3 līdz C3-2(ielas 
rekonstrukcijas robežās), no C3 līdz C3-1-1, no A14-5-5 līdz A14-5-3, no A14-19 līdz A14-18-1, 
no B12-12 līdz B12-9 kurus var veikt ar tranšejas metodi. 

3. Veikt kanalizācijas pievadu rekonstrukciju posmos no C14-1 līdz C14-1-1, no C14-2 līdz C14-2-
2, nomainot cauruļvadu ielas rekonstrukcijas robežās un paredzot jaunu aku uz ielas sarkanās 
līnijas.  

4. Jāparedz māju Saules ielā 2, 4a, 7a, 9, 10, 14, 29, 31, 31a, 43, 51 pievienojumi pie maģistrālā 
kanalizācijas tīkla. Pievienojuma galā paredzēt aku. 
 

Ūdensapgāde 
1. Izbūvēt jaunu maģistrālā ūdensvada posmu no ŪH-15 līdz ēkai Saules 6a, no UH-15 līdz ēkai 

Sauls14. 
2. Izveidot pieslēguma vietu pie ūdensapgādes posma mājām Saules ielā 2, 4a, 6a,7a, 9, 14, 17a, 23, 

23a, 25, 31a, 41, 43. Pieslēguma vietām Saules 2, 4a, 14, 31a, 41, 43 ir ūdens skaitītāja aka uz 
ielas sarkanās līnijas. Ūdens skaitītāju akas jāizvieto zaļajā zonā. Pieslēgumam Saules 17a uz 
ielas sarkanās robežas paredzēt Dn1000 aku ūdens patēriņ mērītājam(esošs). 

3. Rekonstruēt pievadus uz Saules 4, 20, 22, 24 ielas rekonstrukcijas robežās. Pievadu no S6 līdz 
S6-1 rekonstruēt ieskaitot akas un VD-6-5 līdz S9 rekonstruēt ielas rekonstrukcijas robežās 
ieskaitot aku S9. 

4. Likvidēt esošo hidrantu un aku Mi-2-2. 
5. Darbus pie Mi-2-2 un S9 saskaņot ar A/S „Madonas ūdens”, jo tajās vietās A/S „Madonas ūdens” 

uzstādīs hidrantus. 
6. Visi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos iebūvējamie materiāli jāsaskaņo ar A/S „Madonas 

ūdens”. 
7. Ūdens patēriņa skaitītāji jāparedz komplektā ar impulsa devējiem. 
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Vispārīgi 
ñ Ievērot Latvijas būvnormatīvus LBN 222-99; 223-99 un “Aizsargjoslu likumu”, kas attiecas uz 

ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.  
ñ Izmainot ceļu vertikālās augstuma atzīmes, ir jāparedz esošo ūdensvada un kanalizācijas 

aku, apakšzemes aizbīdņu un hidrantu augstumu regulēšana, kā arī ūdensvadu un 
kanalizācijas cauruļvadu augstumu regulēšana atbilstoši cauruļvadu iebūves dziļumam. 

ñ Visas demontētās akas un čuguna vākus ar gredzeniem jānodod A/S „Madonas ūdens”. 
ñ Ūdensapgādes un kanalizācijas aku lūkas jāparedz ar A/S „Madonas ūdens” apstiprinātu logo. 
ñ Jāiesniedz pilns projekta sējums A/S ''Madonas ūdens'' lietošanā papīra un digitālā formātā 

(rasējumi  .dwg formātā)  
ñ Pēc izbūves visiem izbūvētajiem pašteces kanalizācijas tīkliem jāveic videoinspekcija (CCTV), 

kas reģistrē arī cauruļvada slīpumu. 
Pielikumā:  

1. Esošo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu shēma ar projektējamiem pievadiem. 
2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apraksts. 

 
 
 
 
Būvtehniķis:    J.Bergmanis Tālr. 648 20022 
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Pielikums nr.2 

 
 

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. 
 

Dzeramā ūdens tīkls  
Veicot tehniskā projekta izstrādi, jāievēro sekojoši nosacījumi: 

• Visu izmantoto iekārtu, aprīkojuma un cauruļvadu materiāla specifikācijas 
jāiesniedz kopā ar tehnisko projektu; 

• Tīklu projektēšana jāveic ielu sarkano līniju robežās vai kā norādīts tehniskajos 
noteikumos. 

Cauruļvadiem, veidgabaliem un aizbīdņiem jābūt savietojamiem. 

Ūdensvada izbūvei izmantot tikai materiālus, kas pieļauj saskari ar dzeramo ūdeni un 
tam jābūt apliecinātam ar atbilstošiem sertifikātiem. 

• Ceļu un ielu seguma atjaunošanu atbilstoši kustības intensitātei un slodzei uz 
braucamo daļu; 

• Zālāju teritoriju apzaļumošanu; 
Visas demontētās iekārtas un materiālus ir jānodod Pasūtītāja īpašumā. 

Cauruļvadi 

Ūdensvada caurulēm izmantojamais materiāls ir SDR 11 PE 100 PN16, kas 
apliecināts ar atbilstošiem sertifikātiem. Cauruļvadi jāsavieno ar elektrometināšanas 
metodi. Metināmo veidgabalu izmantojamajam materiālam būtu jābūt SDR 11 PE 
100 PN16. 

Ūdensvada izbūvei izmantot tikai materiālus, kas pieļauj saskari ar dzeramo ūdeni un 
tam jābūt apliecinātam ar atbilstošiem sertifikātiem. 

Akas 

Maģistrālā ūdensvada akas izbūvējamas no rūpnieciski izgatavotiem dzelzsbetona 

elementiem. Saliekamo dzelzsbetona elementu akām, kas paredzētas aizbīdņu, un 

hidrantu uzstādīšanai jāatbilst LVS EN 1917. Akas izbūvējamas saskaņā ar tipveida 

rasējumu. Lai nodrošinātu dzelzsbetona aku hidroizolāciju, apakšējam elementam 

jābūt „glāzes” tipa un elementi jāsavieno ar speciālu blīvgumiju. Čuguna lūkām jābūt 

ar eņģi, nesējvirsai starp korpusu un lūku jābūt pārklātai ar gumiju. Čuguna lūkām 

jābūt izgatavotām un stipruma klases jāizvēlas saskaņā ar EN124 standartiem. 

Armatūra 

Ūdensvada aizbīdņi iebūvējami gan akās, gan bezakas ar pagarinātājkātu. Paredzēts 

uzstādīt tikai rūpnieciski izgatavotus, augstas kvalitātes kaļamā ķeta aizbīdņus un 



veisgabalus, kuru ražošanas prasības un prasības attiecībā uz pielietojamajiem 

materiāliem atbilst BS, DIN un ISO normatīviem. Visai ūdensvada armatūrai jāatbilst 

spiediena klasei PN16. Aizbīdņu un veidgabalu korpusam jābūt veidotam no 

ķeta(GGG400), kas pārklāts ar epoksīda pulvera pārklājumu ne mazāku par 250 

mikroniem. Aizbīdņa aizvaram jābūt pārklātam ar EPDM gumiju. Ūdensvada aizbīdņi 

DN ≥50mm paredzēti tikai ar atloku savienojumiem. Saskaņojot ar pasūtītāju var 

izmantot arī elektrometināmos PE veidgabalus ar spiedienizturību PN16. 

Patērētāju pieslēgumi. 

Dzīvojamām ēkām, kurām paredzēts rekonstruēt ūdensvada pievadu līdz 

gruntsgabala (privātīpašuma) robežai no PE De32-De63 mm caurules. Katra 

pieslēguma sākumpunktā pie tīkla tiek izvietots servisa aizbīdnis akā vai bezakas ar 

kāta pagarinātāju un kapi. Servisa aizbīdņus paredzēt kaļamā ķeta(GGG400), kas 

pārklāts ar epoksīda pulvera pārklājumu ne mazāku par 250 mikroniem vai POM 

pazemes tipa aizbīdņus. 

Ūdens mērītāju akas 

Gala punktā pie privātīpašuma robežas paredzēts uzstādīt ūdensmērītāja aku. 

Ūdens mērīšanas akai ir jābūt izolētai, bezdibena akai, kurā paredzēta ūdens 

mērītāju uzstādīšana. Akas dubultsienu karkasam jābūt no augsta blīvuma polietilēna 

izejvielas. Akai ir jābūt izgatavotai atbilstoši Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Akas 

augstums 1,8-2,0 m. Akas augšdaļai jābūt kustīgai, regulējamai uz augšu līdz 

200mm. Izolācijas vākam ir jābūt no ķeta un jāiztur 12.5t vertikālais spiediens. Lūkas 

attaisīšana jāparedz ar speciālu atslēgu. Skaitītājakā jābūt pieslēdzamai un 

noņemamai ūdens mērīšanas iekārtai. Mērīšanas iekārtai jāietver: ūdens mērītāja 

pievienojums ¼ pagrieziena lodes vārsts ar misiņa rokturi, iebūvēts vienvirziena 

darbības vārsts ūdens mērītāja izejā, ūdens mērītājs ar impulsa devēju. Ūdens 

mērītāju akas jāuzstāda tādas pašas kā tiek uzstādītas Madonā. Var piedāvāt arī 

citas akas, bet tās jāsaskaņo ar A/S „Madonas ūdens” tehnisko daļu. 

Hidranti 

Hidrantu uzstādīšana projekta teritorijā atbilstoši LBN 222-99. Ugunsdzēsības 

hidranti paredzēti virszemes tipa ar divām ugunsdzēšanas šļūteņu pievienošanas 

vietām. Šļūteņu pievienošanas vietai jābūt 0.8m no zemes virsmas. Hidrantiem 

jāatbilst LVS 187 “Ugunsdzēsības hidranti” un Latvijas Ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta prasībām. Būvniekam izbūvējot hidrantus to atrašanās vieta jāapzīmē ar 



hidrantu plāksnēm zīmēm. Hidranti izbūvējami saskaņa ar tipveida rasējumu. 

Hidrantiem jābūt tādiem pašiem kā jau tiek uzstādīti Madonā. Ja virszemes hidrantu 

nav iespējams izbūvēt, tad var piedāvāt siltinātos apakšzemes vai akās uzstādāmos 

hidrantus tos saskaņojot ar A/S „Madonas ūdens” tehnisko daļu. 

Pasūtītāja prasības būvniecības laikā 
Esošā ūdensvada tīkla jauno vai rekonstruēto elementu pievienošanas laikā būs 
nepieciešama īslaicīga ūdens patērētāju atslēgšana no ūdensapgādes, lai pieslēgtu 
jaunos tīkla elementus pie esošajiem. Sākot jaunās ūdensapgādes sistēmas 
ieviešanas fāzi, uzņēmējam būs nepieciešams veikt tādus pasākumus kā 
dezinfekcija un papildus kvalitātes kontroles mērījumi. Uzņēmējam ir jāsaskaņo ar 
Pasūtītāju patērētāju pārslēgšanas plāns. Plānā jānorāda kā patērētāji tiks pārslēgti, 
informēti par pārslēgumu un norādīts kā notiks patērētāju apgāde ar dzeramo ūdeni 
pārslēguma laikā. 

Kanalizācijas tīkls 

Veicot tehniskā projekta izstrādi, jāievēro sekojoši nosacījumi: 

• Visu izmantoto iekārtu, aprīkojuma un cauruļvadu materiāla specifikācijas 
jāiesniedz kopā ar tehnisko projektu; 

• Tīklu projektēšana jāveic ielu sarkano līniju robežās vai kā norādīts tehniskajos 
noteikumos. 

• Pēc izbūves visiem izbūvētajiem pašteces kanalizācijas tīkliem jāveic 
videoinspekcija (CCTV), kas reģistrē arī cauruļvada slīpumu. 

Visā atjaunojamo kanalizācijas tīklu garumā jāparedz esošo māju pieslēgumu tīkliem 
pārslēgšana, paredzot pārslēgšanai nepieciešamos veidgabalus. 

Patvaļīgi veiktie lietusūdeņu novadīšanas pieslēgumi no mājām atjaunoti netiek. Tie 
jānovada lietus kanalizācijā. 

Pašteces kanalizācijas caurules 

Pašteces kanalizācijas cauruļvadu materiāls – monolītsienu PP vai PVC caurules, 
cauruļu klase; 8kN/m2 (atkarībā no izvietojuma vietām, pievēršot īpašu uzmanību 
pašteces kanalizācijas tīklu tehniskā projekta izstrādei posmiem ar intensīvu 
transporta kustību). 

Kanalizācijas skatakas 

Kanalizācijas akas paredzēts izbūvēt no polipropilēna(PP) vai rūpnieciski 

izgatavotiem dzelzsbetona elementiem. PP skatakas paredzēt DN400 līdz DN1000. 

Ja paredz dzelzsbetona kanalizācijas skatakas, tad tās jāparedz DN1000 un 

DN1500. Saliekamo dzelzsbetona elementu skatakām jāatbilst LVS EN 1917. 

Teknes betonēt no B25, W8 markas betona. Lai nodrošinātu dzelzsbetona aku 

hidroizolāciju, apakšējam elementam jābūt „glāzes” tipa un elementi jāsavieno ar 

speciālu blīvgumiju. Lūkām jābūt ar eņģi, gumiju starp lūkas korpusu un lūku. 



Čuguna lūkām jābūt izgatavotām un stipruma klases jāizvēlas saskaņā ar EN124 

standartiem. Dzelzsbetona aku tekņu izveidošanas shēma jāsaskaņo ar pasūtītāju. 

 

Pēc kanalizācijas tīklu ierīkošanas paredzēt: 

• Ceļu un ielu seguma atjaunošanu atbilstoši kustības intensitātei un slodzei uz 
braucamo daļu; 

• Zālāju teritoriju apzaļumošanu; 
• Jaunas, noteiktas formas un satura tērauda informatīvās plāksnītes 

(piestiprināšanai pie esošo ēku sienām) kanalizācijas tīkla aku atrašanās vietām. 
 

Demontētie materiāli un konstrukcijas ir Pasūtītāja īpašums. 

 Pasūtītāja prasības būvniecības laikā 
Kanalizācijas tīkla jauno vai rekonstruēto elementu pievienošanas laikā būs 
nepieciešama īslaicīga ūdens patērētāju atslēgšana no ūdensapgādes, lai pieslēgtu 
jaunos kanalizācijas tīklus pie esošajiem. Plānā jānorāda kā patērētāji tiks pārslēgti, 
informēti par pārslēgumu un norādīts kā notiks patērētāju apgāde ar dzeramo ūdeni 
pārslēguma laikā. 
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PPAASSKKAAIIDDRROOJJUUMMAA  RRAAKKSSTTSS  
 

11..  VVIISSPPĀĀRRĪĪGGĀĀ  DDAAĻĻAA  
 
1.1. IEVADS 

Būvprojekta tehniskais projekts „Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības 
ielai) rekonstrukcija” izstrādāts pamatojoties uz līgumu Nr.2.4.6./34-11, kas noslēgts 2011.gada 3.augustā 
starp Madonas novada pašvaldību un firmu „Polyroad” SIA, kā arī saskaņā ar 2009.gada 13.augustā izsniegto 
Madonas pilsētas būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.28 un Pasūtītāja projektēšanas 
uzdevumu. 
 
Rekonstrukcijas būvprojekta izejas materiāli: 

• Madonas novada pašvaldības projektēšanas uzdevums; 
• Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes protokola izraksts Nr.11; 
• Madonas novada pašvaldības vēstule Nr. MNP/2.13.1./11/3103; 
• Madonas pilsētas būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.28; 
• Licencētas firmas SIA „Alfa Ģeo” topogrāfiskās izmeklēšanas materiāli; 
• SIA “Ģeologu grupa “Silūrs”” ģeoloģiskās izpētes materiāli; 
• AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona tehniskie noteikumi Nr.30R6E0-06.06/1003; 
• SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.CS.10.9/48/405; 
• VAS „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona Madonas nodaļas tehniskie noteikumi Nr.4.5.7-247; 
• SIA „Madonas siltums” tehniskie noteikumi Nr.01-09/517; 
• AS „Madonas ūdens” tehniskie noteikumi Nr.12i/2011; 
• LR IeM VP Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa vēstule Nr.20/17-4-36981; 
• Sapulces protokols Nr.1; 
• Apsekošanas materiāli dabā. 

 
Rekonstrukcijas būvprojekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem Latvijas Valsts standartiem un noteikumiem: 

- LVS 190 – 1 : 2000 „Ceļa trase”; 
- LVS 190 – 2 : 2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”; 
- LVS 190 – 3 : 2009 „Vienlīmeņa ceļu mezgli”; 
- LVS 190 – 5 : 2010 „Zemes klātne”; 
- LVS 190 – 7 : 2002 „Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi”; 
- LVS 190 – 8 : 2004 „Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi”; 
- LVS 77 – 1; 2; 3 : 2009 „Ceļa zīmes. Uzstādīšanas noteikumi. Tehniskās prasības”; 
- LVS 85 : 2009 „Ceļa apzīmējumi”; 
- LR Ministru Kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 
- LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”; 
- LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. 

 
Būvprojekta dokumentāciju izstrādāja firmas „Polyroad” SIA (būvkomersanta reģistrācijas apliecība 

Nr.1524-R) ceļu būvinženieri: 
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Būvprojekta vadītāja – Kornēlija Zajančkauska (LBS BSSI būvprakses sertifikāts Nr.20-3346); 
Būvprojekta CD vadītāja – Asja Francuzeviča (LBS BSSI būvprakses sertifikāts Nr.20-6315); 
Projektētājs/inženieris – Mārtiņš Brokāns. 
 
1.2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 
 

Rekonstruējamā Saules iela posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai atrodas Madonas pilsētas 
centrālajā daļā. Iela klasificējama kā pilsētas maģistrālā iela, kas savieno Rīgas ielu ar Rūpniecības ielu 
(Madonas pilsētas apvedceļu).  

Saules ielas rekonstruējamā posma garums ir 1.22 km. Projektējamā ielas posma trases sākums ir pirms 
Poruka ielas pieslēguma. Trases sākums sakrīt ar iepriekš izstrādātā tehniskā projekta „Rīgas un Dārzu ielas 
rekonstrukcija Madonā” objekta dalījuma robežu. Trases beigas ir pirms Rūpniecības ielas pieslēguma.  
 
Visā Saules ielas posmā esošais asfalta brauktuves platums ir aptuveni 11.00 – 11.50 m, satiksmes kustība 
pārsvarā notiek pa 2 braukšanas joslām – pa vienai joslai katrā braukšanas virzienā, Poruka un Raiņa ielu 
krustojumu zonā ir 3 braukšanas joslas – 2 pamatvirzienu joslas un 1 kreisā nogriešanās josla. 
 
Ielas abās pusēs atrodas esoši gājēju celiņi - ietves. Kreisajā pusē celiņš ir nesen izbūvēts un ir labā stāvoklī. 
Labajā pusē celiņš labā stāvoklī ir tikai atsevišķās vietās, dažās vietās celiņa vispār nav, pārējās vietās celiņš 
ir sliktā stāvoklī, kas apgrūtina ērtu iedzīvotāju ikdienas pārvietošanos. Labās puses celiņa segums ir dažāds - 
gan asfalta segums, gan betona bruģa segums, bet vietām ietve ir bez cietā seguma. Celiņi pārsvarā no 
brauktuves atdalīti ar zaļo zonu, kurā aug koki un labajā pusē – apgaismojuma laternas. 
 
Visā ielas rekonstruējamā posmā ir 3 autobusu pieturu pāri – 2 pāri (4 pieturas – pie lielveikala „RIMI” un pie 
Cesvaines ielas) pilsētas sabiedriskajam transportam un 1 pāris (2 pieturas – pie Rūpniecības ielas) 
reģionālajam (starppilsētu) sabiedriskajam transportam. Visas autobusu pieturas ir bez apstāšanās 
paplašinājuma. Pasažieru paviljons ir uzstādīts tikai vienā pieturā – pie Rūpniecības ielas. 
 
Saules ielas labajā pusē pretī Orehovozujevas ielas pieslēgumam ir esošas autostāvvietas, kas novietotas 45 
grādu leņķi attiecībā pret braukšanas joslu. Pie Miera ielas pieslēguma ir esošs stāvlaukums un stāvvietas 
ielas malā. 
 
Saules ielai rekonstruējamā posmā pieslēdzas Poruka, Raiņa, Tirgus, Cesvaines, Orehovozujevas, Mazā, 
Miera un Veidenbauma ielas. Veidenbauma ielas pieslēgums Saules ielai ir nesen izbūvēts. Saules un Raiņa 
ielas krustojumā ir esošs satiksmes regulēšanas luksofors. 
 
Lietus un virszemes ūdens tiek novadīts gan pa esošo reljefu, gan esošajā lietus ūdens kanalizācijā. Ir esošs 
apgaismojums, kas daļēji funkcionē. Rekonstruējamās ielas posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai 
atrodas pilsētas inženierkomunikācijas: ūdensvads, sadzīves kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija, 
Lattelecom sakaru kabeļi, elektropārvades kabeļi. 
 
Abās ielas pusēs atrodas privātīpašumi. Daļai no privātīpašumiem ir esošas nobrauktuves no Saules ielas. 
Saules ielai ir noteiktas sarkanās līnijas.  
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1.3. SATIKSMES INTENSITĀTE 
 

Gada vidējā diennakts intensitātes noteikšanai izmantoti VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīcībā esošie dati.  
Ceļa 
nr. Ceļa nosaukums Posms No km Līdz km 2010 2010 

KT%
P37 Pļaviņas (Gostiņi) - Madona - GulbeneP81 - Madonas pils. 27.801 38.830 2767 16

Madona - Cesvaine 44.062 55.802 2339 13  
Satiksmes intensitāte 2010. gadā tiek noteikta 2553 a/24h, no kuriem kravas automašīnu īpatsvars sastāda 
aptuveni 14% t.i. 357 a/24h. Tā kā kravas transports pārsvarā pārvietojas pa Rūpniecības ielu – Madonas 
apvedceļu (tranzītielu), tādēļ prognozētā satiksmes intensitāte tiek rēķināta vieglajam transportam. Analizējot 
satiksmes intensitātes pieauguma tendences kopējais intensitātes pieaugums aprēķina periodā (20 gadi) 
pieņemts 2% gadā.  
Perspektīvās intensitātes aprēķins: 

N2032 =N2010 x(1+q)t, kur 
N2032 – perspektīvā satiksmes intensitāte 2032. gadā 
N2010 – satiksmes intensitāte 2010. gadā  
q – intensitātes pieauguma koeficients (pieņemts 2% no 2010.gada līdz 2032.gadam) 
t – prognozes periods (2032-2010=22) 
N2032 =2196 x (1+0.02)22 = 3395 a/24h 

 
1.4. INŽENIERTOPOGRĀFISKĀ IZPĒTE 

 
Būvprojekts tehniskā projekta stadijā izstrādāts SIA „Alfa Ģeo” izstrādātā topogrāfiskā plāna, kas 

apstiprināts 2011.gada 17.novembrī. Inženiertopogrāfiskais plāns izstrādāts LKS-92 koordinātu sistēmā, kas 
atbilst Baltijas augstumu sistēmai. Uz plāna uznestā kadastra informācija un ielu sarkanās līnijas atbilst Valsts 
zemes dienesta kadastra kartei.  

 
 

22..  IINNŽŽEENNIIEERRRRIISSIINNĀĀJJUUMMUU  DDAAĻĻAA  
 

2.1. TRASES PLĀNS 
 

Rekonstruējamais Saules ielas posms no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai projektēts, kā pilsētas 
nozīmes maģistrālā iela, kas savieno Rīgas ielu ar Rūpniecības ielu – Madonas pilsētas apvedceļu 
(tranzītielu). 

Ielas trase projektēta pa esošo ceļa klātni iekļaujoties ielas sarkanajās līnijās. Projektētie trases plāna 
parametri (līkņu rādiusi) ir atbilstoši LVS prasībām pie projektētā ātruma apdzīvotās vietās – 50 km/h. 
Aprēķina transportlīdzeklis – piegādes automobilis (trīsasu automobilis ar garumu 9.50 m), nobrauktuvei uz 
„Autoceļu uzturētājs” teritoriju – vilcējautomobilis ar piekabi (18.0 m).  
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Projektējamā ielas posma trases sākums Pk 00+00.00 ir pirms Poruka ielas pieslēguma. Tas sakrīt ar 
iepriekš izstrādātā tehniskā projekta „Rīgas un Dārzu ielas rekonstrukcija Madonā” objekta dalījuma robežu. 
Trases beigas Pk 12+22.88 ir pirms krustojuma ar Rūpniecības ielu. Trases kopgarums – 1.22 km. 

 
Saules ielas kreisajā pusē esošais gājēju celiņš – ietve tiek saglabāts, atsevišķās lokālās vietās veicot 

nelielu pārbūvi, uzlabojot ielu pieslēgumu parametrus un tehniskos risinājumus. Ielas labajā pusē tiek 
projektēts jauns gājēju celiņš – ietve. Vietās kur ir esošais celiņš – tas tiek saglabāts un tiek uzlaboti tā 
parametri. Gājēju celiņi projektēti atdalīti no brauktuves ar zaļo zonu, izņemot posmā no Pk 08+77 - Pk 10+00, 
kur gājēju celiņš projektēts paaugstināts pie brauktuves – ierobežotas platības dēļ. 

 
Saules ielas rekonstruējamā posmā atsevišķās vietās ir esoši automašīnu stāvlaukumi gan pie 

brauktuves, gan atdalīti stāvlaukumi. Lai nodrošinātu pietiekamu automašīnu stāvvietu daudzumu uz centrālās 
Madonas pilsētas ielas - Saules ielas, projekta ietvaros tiek paredzēta jauna stāvlaukuma projektēšana Saules 
un Cesvaines ielu krustojumu zonā. Ielas labajā pusē pie Orehovozujevas ielas un kreisajā pusē pie Miera 
ielas un Rūpniecības ielas tiek rekonstruētas esošās stāvvietas atbilstoši LVS 190-7:2002 prasībām. Pie 
Saules ielas 29 projektētas jaunas automašīnu stāvvietas paralēli brauktuvei. Projekta ietvaros paredzēta 
stāvlaukuma pie Miera ielas rekonstrukcija. 
 
Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt visus esošos šķērsojošo ielu pieslēgumus un nobrauktuves uz 
privātīpašumiem, uzlabojot to tehniskos parametrus. 
 
Visā rekonstruējamā Saules ielas posmā paredzēta jauna apgaismojuma projektēšana ielas labajā pusē, kā 
arī atsevišķu elektroapgādes sadales skapju pārcelšana. Projekta ietvaros paredzēta jauna lietus ūdens 
kolektora un jaunu virszemes ūdens uztvērējaku (gūliju) projektēšana posmā no Veidenbauma ielas līdz 
Rūpniecības ielai. Pārējā ielas daļā paredzēta esošās lietus ūdens kanalizācijas sistēmas sakārtošana. 
Pamatojoties uz „Atzinumu par Saules ielas Madonas pilsētā inženierkomunikāciju aku tehnisko stāvokli” 
projekta ietvaros paredzēta esošās sadzīves kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija, sadzīves kanalizācijas un 
ūdensapgādes sistēmas paplašināšana uzlabojot iedzīvotāju sadzīves apstākļus.  
 
 
 
 

Sastādīja: ................................................A.Francuzeviča 
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