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I Paskaidrojošā daļa. 

 
Slēdziens. 

 
1.Ģeotehniskie izpētes darbi Saules ielas rekonstrukcijai Madonas pilsētā veikti pamatojoties uz ar 
SIA „Polyroad”  valdes locekļa Kornelija Zajančkauska personā noslēgto vienošanos un saskaņotu 
izpētes darbu apjomu. 
Projektēšanas stadija: tehniskais projekts. 
Lauku izpētes darbi veikti 2012. gada 11. janvārī. 

 
Atbildīgie par izpildi:  

lauku darbu izpilde – SIA’’Ģeologu grupa „Silūrs”’’ ģeologs Ludvigs Sidrevics 
atskaites dokumentācija – SIA‘’Ģeologu grupa „Silūrs”” valdes priekšsēdētāja Vladislava 
Ventaskrasta  
grafiskie zīmējumi ģeologs Ludvigs Sidrevics. 

 
 

2.Darbu sastāvs un apjomi noteikti saskaņā ar darba programmu un pastāvošo Latvijas būvnormatīvu 
LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā.” 
Nourbti 5 urbumi līdz 2.3-4.3 dziļumam, ar kopējo metrāžu 15.50 m. Urbšana izpildīta ar 
mehāniskās urbšanas agregātu, urbšanas diametrs 76 mm.  
 
3.Inženierģeoloģisko apstākļu sarežģītības pakāpe saskaņā ar pastāvošajām normām otrā. 

 
4.Izpētītā ielas josla stiepjas pa  Saules ielu no Poruka ielas līdz “Statoil” benzīntankam. Absolūtās 
augstuma atzīmes rekonstruējamās  ielas  posmā svārstās starp + 134.10- + 140.70m. 

 
5.Ģeomorfoloģiskajā ziņā izpētītā teritorija ietilpst  Vidzdemes augstienē, Vestienas paugurainē. 

 
6.Ģeoloģiski apsekotā ielas josla  sastāv no sekojošiem nogulumiem – virspusē 0.25 -2.80 m biezā 
slānī  atsegti   tehnogēnie nogulumi – pārraktas viegli mālainas vidēji rupjas, dažāda rupjuma un 
granšainas smiltis ar oļu ieslēgumiem, retāk, mālainas gruntis ar vidēji sablīvētu saguluma pakāpi. 
Kopējais slāņa biezums svārstās plašā amplitūdā no 0.25 līdz 2.80 m, maksimumu sasniedzot 5. 
urbuma rajonā. Vietām ielas  joslu 0.08 – 0.12 m biezā slānī  klāj asfalta segums, ar  šķembu 
pabērumu, vietām ar granšainas smilts pabērumu.  3. urbuma rajonā 0.60 m biezā slānī atklāti 
eluviālie nogulumi- augsne – labi  humusēta, irdena smilts. Dziļāk  atklāti fluvioglaciālie nogulumi- 
vidēji blīvas vidēji rupjas un granšainas smiltis ar neviendabīgu sastāvu, satur gan mazu, gan lielu 
oļu ieslēgumus, vietām mālainas. Vietām  smilšu nogulumos atklātas plānas  morēnas mālsmilts 
starpkārtiņas. 
 
7.Inženierģeoloģisko izstrādņu  novietojuma plānu ar  urbumu inženierģeoloģiskajiem griezumiem 
skat. zīm. IĢ – 1 uz 1 lapas (M1:500).  
Normatīvie un aplēstie (0,85 un 0.95) grunts fizikāli – mehāniskie rādītāji doti tabulā teksta beigās 
pēc urbšanas un laboratorijas analīžu rezultātiem. 

 
8.Galvenie secinājumi un rekomendācijas:  
 
a)inženierģeoloģiskie apstākļi izpētītajā  Saules ielas joslā ir  samērā viendabīgi un  labvēlīgi tās 
rekonstrukcijai, 



 

   
b)uzbērta grunts (IĢE-1'' un1M) un augsne (IĢE-2) pirms būvniecības  darbu uzsākšanas jānomaina 
ar tīru smilti, papildus to sablīvējot līdz vidēji blīvam vai blīvam stavoklim, pretējā gadījumā tās var 
izsaukt nevienmērīgu ceļa klātnes  deformāciju. Smilšaino uzbērumu, kuru veido vidēji rupja un 
granšaina smilts bez organikas piejaukuma ir iespējams reciklēt. Uzlabojot tā nestspējas īpašības, to 
var izmantot kā otreizējo uzbērumu, 
 

c)vidēji blīvas  vidēji rupja (IĢE-8'') un granšaina (ĢTE-10’’) smiltis raksturojas ar neviendabīgu 
sastāvu, tās satur gan smalkas smilts, gan oļu piejaukumu, vietām viegli mālainas un satur plānas 
morēnas mālsmilts starpkārtiņas. Abu modifikāciju  smiltis atklātas visos urbumos, izņemot urbumu 
Nr. 4,  0.25 -2.80 m dziļumā no zemes virsmas, jeb uz abs. atzīmēm +132.90-137.90 m  0.50 -3.95 m 
bieza slāņa veidā. Vidēji blīvo smilšu stiprības un deformācijas īpašības pieļauj to izmantošanu  par 
dabīgo pamatni rekonstruējamās ielas klātnei, iepriekš veicot aprēķinus pēc fizikāli – mehāniskajiem 
rādītājiem, kuri doti tabulā teksta beigās, 
 
 
d) der piezīmēt, ka smilšainām gruntīm raksturīga dažādu kriogēno procesu veidošanās, kas jāņem 
vērā ierīkojot ielas klātni gadalaikā ar negatīvām temperatūrām. Normatīvais grunts caursalšanas 
dziļums pēc LBN 003-01 ar varbūtību 50%- 102 cm, ar 10% -139 cm un ar 1% varbūtību -156 cm. 

 
 
9.Hidroģeoloģiskos apstākļus izpētītajā ceļa joslā nosaka, galvenokārt, ģeoloģiskā uzbūve, atrašanās 
vieta un klimatiskie apstākļi. Lauku darbu veikšanas laikā 2011. gada 11. janvārī gruntsūdens līdz 
izurbtajam dziļumam netika atklāts.  
 
 
 
 

Atskaites dokumentācijas sastādīšanas laikā izmantoti sekojoši normatīvi:  
 
1.Latvijas būvnormatīvs LBN 005-99 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”; 
 
2.Latvijas būvnormatīvs LBN 207-01 “Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes”; 

 
3. LVS 437:2002 Būvniecība - Gruntis – Klasifikācija 



Grunšu fizikāli mehāniskie rādītāji 
                                                                                                           Objekts : Saules ielas rekonstrukcija Madonas pilsētā 

Slāņa Nr. Grunts nosaukums Porainības 
koeficents 

Grunts blīvums 
 g/cm3 

Iekšējās berzes leņķis  
φ n(°) 

Saiste  
C n (kPA) 

Deformācijas modulis 
(E MPa) 

ρN ρI ρII φN φI φII CN CI CII 

1'' Uzbērta grunts: 
sablīvēta, mitra  0.75 

 
1.66 

 

 
1.62 

 

 
1.64 

 
Jānoņem vai jācaurrok 10-12 

1M Uzbērta grunts: 
sablīvēta, plastiska 0.85 1.75 1.70 1.72 Jānoņem vai jācaurrok 6 

2 Augsne: 
irdena, mitra - 1.45 1.40 1.42 Jānoņem vai jācaurrok <2 

8’’ Vidēji rupja smilts: 
vidēji blīva, mitra,  0.66 1.76 1.72 1.74 34 32 33 1 0.5 1 22 

10’’ Granšaina smilts: 
vidēji blīva, mitra 0.65 1.86 1.82 1.84 36 34 35 - - - 28 

 











Saules ielas rekonstrukcija Madonas pilsētā  
 

1.Urbuma žurnāls  
Atrašanās vieta       Trases josla ĢT- 1 
Absolūtā augstuma atzīme     +134.60 m 
Datums       11.01.2012.gads 
Ūdens līmenis un piemērīšanas datums    Nav atklāts 11.01.12. 
 

Nr. 
P.k. 

Slāņa 
Nr. 

Slāņa 
absolūtā 
atzīme 

Slāņa 
dziļums 

Slāņa 
biezums Grunts raksturojums 

Grunts 
blīvums 

un 
mitrums 

Grunts 
paraugi 

1 A 134,50 0,10 0,10 Asfalts  - 

2 1š 134,35 0,25 0,15 
Uzbērta grunts- dolomīta 
šķembas, pildījumā dažāda 
rupjuma smiltis, pelēkas 

Sablīvēta  _ 

3 8’’ 130,40 4,20 3,95 

Vidēji rupja smilts līdz 2.4 
m viegli mālaina ar grants 
piejaukumu, no 2.4 m ar 
smalkas smilts piejaukumu, 
bez māla daļiņu piejaukuma, 
brūna 

Vidēji 
blīva, mitra 

_ 
 

 
 

2.Urbuma žurnāls  
Atrašanās vieta       Trases josla ĢT - 1 
Absolūtā augstuma atzīme     +135.40 m 
Datums       11.01.2012.gads 
Ūdens līmenis un piemērīšanas datums   Nav atklāts 11.01.12. 
 

Nr. 
P.k. 

Slāņa 
Nr. 

Slāņa 
absolūtā 
atzīme 

Slāņa 
dziļums 

Slāņa 
biezums Grunts raksturojums 

Grunts 
blīvums un 

mitrums 

Grunts 
paraugi 

1 A 135,28 0,12 0,12 Asfalts - - 

2 1š 135,15 0,25 0,13 

Uzbērta grunts- dolomīta 
šķembas ar dažāda 
rupjuma smilšu 
pildījumu, pelēkas 

Sablīvētas - 

3 1M 134,80 0,60 0,35 
Uzbērta grunts- pārrakta 
mālaina grunts ar oļu 
piejaukumu, sarkanbrūna  

Sablīvēta, 
plastiska - 

4 10’’ 131,10 4,30 3,70 
Granšaina smilts ar 
oļiem, viegli mālaina, 
sausa, brūna 

Vidēji blīva, 
mitra - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saules ielas rekonstrukcija Madonas pilsētā  
 

 
 

3. Urbuma žurnāls  
Atrašanās vieta       Trases josla ĢT- 1 
Absolūtā augstuma atzīme     +134.10 m 
Datums       11.01.2012.gads 
Ūdens līmenis un piemērīšanas datums   Nav atklāts 11.01.12. 
 
 

Nr. 
P.k. 

Slāņa 
Nr. 

Slāņa 
absolūtā 
atzīme 

Slāņa 
dziļums 

Slāņa 
biezums Grunts raksturojums 

Grunts 
blīvums un 

mitrums 

Grunts 
paraugi 

1 2 133,50 0,60 0,60 Augsne-labi humusēta 
smilts, tumši melna 

Irdena, 
mitra - 

2 1’’ 132,90 1,20 0,60 

Uzbērta grunts-pārrakta 
vidēji rupja smilts, brūna, 
no 0,20 m granšaina smilts 

ar oļu piejaukumu līdz 
15%, brūna 

Sablīvēta, 
mitra _ 

3 10’’ 131,60 2,50 1,30 
Granšaina smilts ar lielu oļu 
piejaukumu, viegli mālaina, 

brūna 

Vidēji blīva, 
mitra - 

 

4.Urbuma žurnāls  
Atrašanās vieta       Trases josla ĢT - 1 
Absolūtā augstuma atzīme     +138.40m 
Datums       11.01.2012.gads 
Ūdens līmenis un piemērīšanas datums   Nav atklāts 11.01.12. 
 

Nr. 
P.k. 

Slāņa 
Nr. 

Slāņa 
absolūtā 
atzīme 

Slāņa 
dziļums 

Slāņa 
biezums Grunts raksturojums 

Grunts 
blīvums un 

mitrums 

Grunts 
paraugi 

1 A 138,13 0,27 0,27 Asfalts  - 

2 1’’ 137,90 0,50 0,23 Uzbērta grunts- grants ar 
oļiem, tumši brūna 

Sablīvēta, 
mitra - 

3 1’’ 136,10 2,30 1,80 

Uzbērta grunts- pārrakta 
granšaina smilts ar oļu 
ieslēgumiem, 
mālaina,pelēkbrūna 

Sablīvēta, 
mitra - 



Saules ielas rekonstrukcija Madonas pilsētā  
 

 

5.Urbuma žurnāls  
Atrašanās vieta       Trases josla ĢT - 1 
Absolūtā augstuma atzīme     + 140.70 m 
Datums       11.01..2012.gads 
Ūdens līmenis un piemērīšanas datums   Nav atklāts 11.01.12. 
 
 

Nr. 
P.k. 

Slāņa 
Nr. 

Slāņa 
absolūtā 
atzīme 

Slāņa 
dziļums 

Slāņa 
biezums Grunts raksturojums 

Grunts 
blīvums un 

mitrums 

Grunts 
paraugi 

1 A 140,62 0,08 0,08 Asfalts  - 

2 1’’ 140,10 0,60 0,52 

Uzbērta grunts- pārrakta 
dažāda rupjuma smilts ar sīku 
olīšu ieslēgumiem, netīri 
brūna 

Sablīvēta, 
mitra 

 
- 

3 1M 137,90 2,80 2,20 

Uzbērta grunts- pārrakta 
vidēji rupja smilts ar oļu 
ieslēgumiem, mālaina,  no 
1,0 m granšaina smilts ar 
pārraktas augsnes 
starpkārtiņām, netīri brūna 

Sablīvēta, 
mitra        _ 

4 10’’ 137,40 3,30 0,50 

Granšaina smilts ar oļu 
piejaukumu, viegli mālaina ar 
plānām morēnas mālsmilts 
starpkārtiņām, brūna 

Vidēji 
blīva, mitra - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


