Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas lidz Rdpniecibas ielai) rekonstrukcija

ATBILDES UZ CSDD CELU DROSIBAS AUDITA ATZINUMU

Saskana ar 2011.gada 3.augusta noslégta liguma Nr.2.4.6./34-11 4.9. punktu bdvprojektam ,Madonas
pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas lidz Ripniecibas ielai) rekonstrukcija” tika veikts celu droSibas
audits. Celu dro$ibas audita atzinumu Nr.06 AD/11-139 (2011.gada novembri) sagatavoja LR SM CSDD celu

droSibas audita dala.

3.stadijas celu droSihas audita ietvaros tika izskatiti iesniegtie bavprojekta ,Madonas pilsétas Saules
lelas (posma no Rigas ielas [[dz Rapniecibas ielai) rekonstrukcija® materiali, kuru saturs bija analogs
bavprojekta 1. un 2.séjumam. Audita atzinums veidots, balstoties tikai un vienigi uz satiksmes dro$ibas
apsveérumiem un mérkiem. Citi apsverumi atzinuma nav ievertéti.

Audita grupa ka pamatproblémas, kas jaatrisina projekta izstrades gaita, saskata sekojoso:

Viennozimigs satiksmes telpu daltjums (brauk$anas
joslas noteiktos parametros, nomales un cita
satiksmei neizmantojama telpa nedrikst atrasties ar
brauktuvi viena limenr).

lespéju robezas esosa situacija uzlabota.

Velosatiksmes telpas iespéju meklesana (audits
rekomende izskatt iespéju — katra brauktuves puse
attieciga virziena velocelin$ vienas velosipédistu
joslas platuma).

Péc CSDD CDA atzinuma ieteikuma, tehniskaja
projekta tiks paredzeta velojoslu izveide Saules ielas
abas pusés posma no Orehovozujevas ielas lidz
RUpniecibas ielai un iespé&ju robezas no Rigas ielas
lidz Orehovozujevas ielai.

Autobusu pieturas, kas nav viena otrai preti un ir
veidotas ar realu paplasinajumu, nevis tikai iezimétu.

Autobusu pieturvietas novietotas to eso$ajas vietas,
iespéju robezas situacija uzlabota.

Pie krustojumiem eso$0 reguléjamo gajéju pareju
apvienoana ar kopéju reguléjamu krustojumu.

Péc CSDD CDA atzinuma ieteikuma, Saules un
Poruka ielu krustojuma paredzéta jauna satiksmi
reguléjoa luksofora uzstadisana.

So jautajumu atrisina$ana ir iespéjama, tadu salidzino$i komplicéta, un ta prasa atkapties no ieceres

saglabat esoSo brauktuves apmales [iniju.

Noraidot principialo projekta piedavato risinajumu, audita grupa nevar sniegt rekomendacijas par
projekta detalam, tacu informé par pozicijam, kas risinamas talakas projekta izstrades gaita:

Projekts komplekt&jams ar visam nepiecieSamajam
sadalam, ieskaitot vertikalo planojumu, garenprofilu,
lietus Gdens kanalizaciju, apgaismojumu.

Tehniskaja projekta tiks ieklauti visi nepiecieSamie
séjumi atbilstosi Bavprojekta saturam.

Projektéto braukSanas joslu platumi bitu jasaskano

ar Rigas ielas projektéto brauk$anas joslu platumiem.

Bltu nepiecieSama arT lldziga satiksmes organizacija
— ar vai bez malas joslam (neparsniedzot maksimali
pielaujamo braukSanas joslas platumu 3,75 m).

Tehniskaja projekta paredzéta seguma atjaunosana,
tade| brauk$anas joslu platumi netiek izbavéti analogi
ka Rigas ielai. lespé&ju robezas brauk$anas malas
joslas izveidotas velojoslas.

Ja tiek veidotas nomales, tas nedrikst bit atdalitas
tikai ar brauktuves apziméjuma [tniju. Nomalém
paredzams cits segums.

Tehniskaja projekta paredzéta seguma atjaunosana,
tade| uz ielas braucamas dalas netiek veidots cits
segums brauk$anas malas joslam. lespéju robezas
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malas joslas izveidotas velojoslas.

Gajeju pareja pie Poruka ielas apvienojama ar Saules
un Poruka ielas krustojumu, kas projektéjams ka
reguléjams krustojums.

Péc CSDD CDA atzinuma ieteikuma, Saules un
Poruka ielu krustojuma paredzéta jauna satiksmi
reguléjosa luksofora uzstadisana.

Autobusa pieturas parvietojamas, lai tas neatrastos
viena otrai preti.

Autobusu pieturvietas novietotas to eso$ajas vietas,
novieto$ana lai tas neatrastos viena otrai preti nav
iespéjama ierobeZotu apstaklu dé.

Pandusi veidojami visas ietves platuma.

Pandusi tiks veidoti visas ietves platuma.

Pamatojama luksoforobjekta pk 3+73 un pk 3+96
nepiecieSamiba un ja tas ir pamatots, aprikojams
atbilstosi LVS 370 nosacijumiem.

Pamatojoties uz Madonas novada pasvaldibas
domes Finan3u un attistibas komitejas sédes
protokolu Nr.11 tehniskaja projekta pie VUGD (Pk
03+75 un Pk 03+94) dienesta autogarazam Saules
iela 8 japaredz luksofori satiksmes apturésanai
ugunsdzéesibas masinu iespéjamai izbrauk$anai.
Uzstadamie luksoforobjekti aprikoti atbilstosi LVS

370 nosacijumiem.

Saules un Raina ielas krustojuma rekonstrugjams
luksoforobjekts, parvietojot gajéju luksoforus
nepiecieS8amajas vietas pretim gajéju parejai.

Saules un Raina ielas krustojuma paredzéta esosa
luksoforobjekta nomaina uz jaunu luksoforu. Gajeju
plisma 8aja krustojuma notiek vienlaicigi visos
virzienos pie atjaujo$a signala.

Stavvieta pie Cesvaines ielas korigéjami stavvietu
parametri.

Stavvietu parametri stavvieta pie Cesvaines ielas tiks
korigéti athilstosi LVS 190-7:2002 prasibam.

Konceptuali lemjams jautajums par stavvietu pie
brauktuves nepiecie$amibu pilsétas magistralaja iela.

Stavvietas iespéju robezas projektetas maksimali
uzlabojot to parametrus, tas paredzetas esosajas
vietas.

Uzstadot 718. cela zimes, kas attiecinamas uz ielas
posmu, 1saku ka lidz nakamajam krustojumam,
paredzams veids, ka noradit par $adas satiksmes
organizacijas beigam.

Uzstaditajam 718.cela zimém paredzéta papildzimju
Nr.803. uzstadidana, kura noradits 718.cela zimes
attiecinama posma garums.

Izskatama iespéja brugétajos pieslégumos
nepartraukt ietvi, bet to pazeminat piesléguma vieta
visa platuma, saglabajot ietves apmales Iniju.

Projekta ieviestas korekcijas.

SASIAATIA v A.Francuzevita
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