Atzinums

Par Saules ielas Madonas pilséta inzenierkomunikaciju aku

Pasutitajs:

Izpilditajs:

Buvobjekts:

lesniegtie
materiali:

Parbaudi veica
un
Atzinumu sastadija:

tehnisko stavokli

SIA ,,Polyroad”
Jaudas iela 2A, Ogre, LV-5001

SIA ,,Rifs-1/4”
Gaujas 47/34, Marupe, LV-2167

Saules ielas rekonstrukcija Madonas pils&ta

1. Madonas novada pa3valdibas véstule no 19.10.2011 Nr.
MNP/2.1.3.1./11/2621, par inZenierkomunikaciju renovaciju un
to turétaja tehniskajiem noteikumiem Saules ielas
rekonstrukcijai Madona;

2. Saules ielas topografiska karte;

3. AS ,, Madonas uadens” veiktas video inspekcijas materials
un atskaite ;

Vilnis KantiZevs Sert.Nr. 50-2892

2011.g. Novembris.
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Ref.Nr.40103432775, Gaujas iela 47/34, Marupe, Marupes nov., LV-2167

1. Vispangadala

Saskana ar SIA ,Polyroad” iesniegto darba uzdevumu par inzenierkomunikaciju
apsekozanu Saules ield, pamata tika veikta sadzives kanalizacijas aku apsekozana, ielas
rekonstrukcijas zona esoo lietus kanalizacijas un sakaru kanalizicijas aku apskate.
Atsevizkas vietas, topografija uzraditas, akas daba netika konstatétas, iesp&jams aku vaki
veicot ielas remontdarbus iestradati zem ielas asfalta seguma.

Posma no Saules ielas 35 numura Iidz Miera ielai konstatéta asfalta seguma virskartas
demontaia, atjaunozana un PVC kanalizicijas akas. Minétaja posma iespgjams veikti
€s03as sistémas avarijas remontdarbi.

Sakari ar to, ka sadzives kanalizicijas sistéma atrodas tiesa ielas rekonstrukcijas zona
(ielas braucamaja dala) pamata tika veikta =0 aku apsekozana.

lesniegtaja topografiskaja plani nav uzradita aku numeracija. Aku apsekoZanas seciba
sikot no Poruka - Saules ielas krustojuma.
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2.  Akuapsekosana:

a. Poruka un Saules ielas krustojums — bojata akas aug&jo divu grodu
betona struktira, grodi nobidijusies viens no otra, akas acim redzami
neblivas — notiek gruntsadenu infiltracija. Akas elementu
nolietojums ~80%.

b. Akas augi&am grodam, konusam, bojata betona struktara, grodi
nedaudz nobiditi viens no otra, korozijas ietekmé bojati metala
pakapieni. Akas elementu nolietojums ~70%.
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c. Akas grodi slikta stavokli bojata betona struktira stipri bojata, grodi
nobiditi, notiek infiltracija. Veicot ielas rekonstrukcijas darbus akas
grodi var tikt mehaniski bojati. Akas elementu nolietojums ~90%.

d. Akas grodi slikta stavokli, bojata betona struktira, grodi nobiditi,
notiek gruntsadenu un atmosféras nokridnu infiltracija notekiadenu
sistéma. Akas elementu nolietojums ~90%.
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e. Saules Raina ielas krustojums. Akas grodi slikta stavokli, bojata
betona struktara, grodi nobiditi, notiek gruntsidenu un atmosféras
nokriznu infiltracija notekadenu sistéma. Akas elementu nolietojums

~90%.

f. Akas grodi slikta stavokli, bojata betona struktiara, grodi nobiditi,
notiek gruntsadenu un atmosféras nokridnu infiltracija notekiadenu
sistama. Akas elementu nolietojums ~90% Acim redzami
kanalizacijas caurulvadu galu bojajumi.
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g. Akas grodi slikta stavokli, bojata betona struktira, grodi nobiditi,
notiek gruntsadenu un atmosféras nokridnu infiltracija notekidenu
sistema. Akas elementu nolietojums ~90%. Akas virséja dala muaréta,
avarijas stavokli, kiegeli stipri bojati.

h. Akas grodi slikta stavokli, bojata betona struktara, vietam atsegts
akas grodu stiegrojums, grodi nobiditi, notiek gruntsiadenu un
atmosféras nokriznu infiltracija notekiadenu sistéma. Akas elementu

nolietojums ~90%.
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I. Akas grodi slikta stavokli, bojata betona struktara, vietam atsegts
akas grodu stiegrojums, grodi nobiditi, notiek gruntsiadenu un
atmosféras nokriznu infiltracija notekidenu sistéma. Akas elementu
nolietojums ~95%. Akas aug3gjais grods avarijas stavokli.

J. Akas grodi slikta stavokli, bojata betona struktira, vietam atsegts
akas grodu stiegrojums, grodi nobiditi, notiek gruntsiadenu un
atmosféras nokriznu infiltracija notekiadenu sistéma. Akas elementu
nolietojums ~90%.
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k. Saules Tirgus ielas krustojums. Aka avarijas stavokli, grodiem
betona struktara stipri bojata, atsegts un korodéjis grodu

stiegrojums.

I.  Aka slikta tehniska stavokli, grodiem bojata betona struktara, grodi
nobiditi, notiek gruntsidenu infiltracija. Mainiti akas vaku atbalsta

gredzeni. Akas nolietojums ~85%.
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m. Akas grodi slikta stavokli, bojata betona struktira, aka atlazas,
virséjais grods avarijas stavokli. Akas nolietojums ~95%.

n. Pret Saulesielu 25. Aka avarijas stavokli.
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0. Akai saplaisajusi pamatne, notiek gruntsiadenu infiltracija un
notekadenu  eksfiltracija. Aka acim redzami nobidita no
vertikalitates.

p. Sakaru kanalizacijas akas slikta tehniska stavokli, veicot ielas
rekonstrukcijas darbus akas var tikt mehaniski bojatas, ari netiezas
mehaniskas darbibas ietekmé&, t.,i., blakus darba zona veicot ielas
blietézanas darbus ar vibroblietém, veltniem un parvietojoties ar
smago tehniku aku maréta struktara var saplaisat vai pat sadrupt.

Akas nav hermatiskas.
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g. Lietus kanalizacijas akas slikta tehniska stavokli , akai acim redzami
veikts pagaidu vai avarijas remonts, nolietojums ~95%.
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3. Kopsavilkums

Veicot ielas rekonstrukcijas darbus pastav iesp&ja bojat aku grodus, ka art
veicot ielas seguma izboves darbus — grunts un pamatkartu blietézanu
pastav iesp&ja, ka aku grodi var tikt nobiditi no vertikalitates un viens no
otra, tadéjadi palielinot infiltraciju pilsétas kanalizacijas tiklu sistéma, kas
savukart var radit papildus slodzi uz pilsétas notekadenu attirizanas
ietaisem.

P&c aku apsekoZanas, lzskatot un iepazistoties ar iesniegto AS ,,Madonas
idens” videoinspekcijas materialu un atskaiti, var secinat, ka kopéjais
notekadenu sistémas stavoklis, Saules iela, ir tuvs kritiskam. Dotas sistémas
kopéjais nolietojums ir ~95%, tas ir, paredzamais kalpoZanas laiks var bt
mazaks par 5 gadiem.

Memot véra ielas braucamas dalas izbaves tehnologiskos procesus un tam
nepiecietamas tehnikas vienibas un to darba masu, darbu zona esoias
sistemas un to komponentes (akas, caurulvadi, armatara u.c.) var tikt
mehaniski bojati un darbu veikianas procesa, vai neilgi pac ielas seguma
atjaunoZanas var bt nepieciezams veikt sistému avarijas remontdarbus.

Lai izvairitos no jaunizbvéatas ielas seguma bojazanas iesp&jamo avariju, vai
nepieciezamo remontdarbu veikianas procesa, péc projekta realizacijas,
bitu nepiecieziams paredzét nomainit Saules ielu Ekérsojoios ndensvada
posmus. Lai objektivi varétu izvértét projekta zona esoia uadensvada
magistralu un armatiru nomainas nepieciezamibu, batu nepieciezami, no
tiklu apkalpotija AS ,,Madonas adens”, dokumenti par adensapgades tiklu
vecumu, caurulvadu materialu, notikuio avariju uzskaites apkopojums,
ddens zudumu aprékins vai mérjumi dotaja posma. Atkariba no esoias
idensapgades sistémas vecuma, caurulvadu tipa un materiala, procentuala
tiklu bojatanas iespéja veicot biavdarbus ir atikiriga. Pastav iespgja, ka
vibraciju ietekmé tiek dehermetizéti caurulvadu savienojumi.

lelas rekonstrukcijas darba zona pastav esozo komunikaciju bojaZanas risks,
lai izvairitos no potencialas nepieciesamibas avarijas situacija piek|ot pie
esoZajam vecajam komunikacijam zem rekonstruétas ielas klatnes, projekta
isteno%anas procesa nepieciesams paredzét rekonstruét eso:as
komunikacijas, akas, armatuiru, kas atrodas paredzamo buavdarbu zona.

Parbaudi veica V.Kantisevs
un atskaiti sastadija Sert. Nr. 50-2892
SIA ,,Rifs-1/4”

Valdes priekssedetajs
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LATVIJAS SILTUMA, GAZES UN UDENS TEHNOLOGIJAS
INZENIERU SAVIENIBAS BUVNIECIBAS SPECIALISTU
SERTIFIKACIJAS CENTRA

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

50 - 2892

Saskanpa ar LSGUTIS bavniecibas specialistu sertifikacijas centra
2007 gada 12 jalifa léemumu Nr.133 (165), atbilstosi
2004.gada 02.februara nolikumam “Par bavniecibas specialistu sertificéSanu”
un 2005.gada 01.februart apstiprinatiem kritérijiem,

Dipl. ing.
VILNIS KANTISEVS

(181073 - 12318 )
ir sertificéts veikt:

ddensapgades un kanalizacijas sistému bavuzraudzibu.

Sava darbiba sertifikata sanéméjs apnemas ievérot Latvijas Republikas
likumus un pastavosos bavniecibas normativus.

Bavprakses sertifikats izsniegts uz 5 gadiem.

LSGUTIS BS SC admfhistsators
Dr.sc.ing. = | Platais
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Modosas Akciju sabiedriba ,,Madonas tdens” /
Udocns
v Reg.Nr47103001173, Raiga iela 54, Madona, Madonas novads, LV-4801

Telefons; 64807070, fakss: 64860106. E-pasts: madonas_udens@apollo. v

Madona
2011.gada 28 novembrl
Nr.01-05/ 745
Madonas novada ateisttbas nodalai
Saieta laukums 1. Madona

Saules ielas (no Rigas ielas lidz Riipniecibas ielai) videoinspekeijas rezultati:

Posms Apraksts

A37-Cl Posmu nav iespgjams izbraukt, jo posma daudz akmenpu, kurus nav iespgjams
1zvakl,

C1-C2 Posma ies€dums virs 50%. 5.9m stipri bojats savienojums, 7m caurulvada

plaisas, posma daudz akmenu.

C2-C3 Posma pretkritums. Visu posmu nav iesp&jams izbraukt, jo daudz akmenu.
C3-C4 Caurulei deforméts gals, 1adé| nav iespéjams izbraukt.
C4-C5 Posmai liels pretkritums. 12.1m plaisas, 13.9m plaisas, 1 8m bojits

savienojums.

C5-Ce 1.8m plaisas, 2.8m plaisas, 7.8m augsta caurules mala vai kiegelis.
Caurulvada daudz akmenu.

C6-C5 bojats caurules gals. Nav iesp&jams 1zbraukt.

Co-C7 4 5m bojats savienojums, augsta caurules mala vai kiegelis. Cauru]vada
daudz akmenu.

C7-C8 Cauru]vada daudz akmenu. Nav iespéjams 1zbraukt.

CR-C9 Cauru|vada daudz akmenu. Nav iespéjams izbraukt.

C9-Cl10 Posma iesédums virs 30%, pretkritums, plisis posma gals.

clo-Ccll Cauru|vada daudz akmengu. Nav iesp&jams izbraukt.

C11-C12 Savienojumos augstas malas. Nav iesp&ams 1zbraukt. Posma daudz akmenu.
C12-C13 Savienojumos augstas malas. Nav iesp&jams izbraukt. Posmi daudz akmepu.
C13.1-C14 Savienojumos augstas malas. Nav iesp&jams izbraukt. Posma daudz akmenu.
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Cl3.1-C13
Cl14-C14.1

C14.1-C14.2

Cl14.1-C14.2

Savienojumos augstas malas. Nav iesp&jams izbraukt. Posma daudz akmenu.
Pretkritums, iesddums virs 30%. 7.5m:8.6m;12.8m plaisas. Visu nav
lespgjams izbraukt. Daudz akmenu un kiegela gabalu.

lesedums 25%, 12.5m stipri saplaisdjusi caurule, 33m caurules gals stipri
bojats.

lesedums 20%. 10.8m;14.9m;17m:23.6m plisis savienojums, 34m liela plaisa
visd caurules garuma, 36m plaisa.

SECINAJUMS

Kanalizacijas caurulvads izbiivéts no keramikas caurulém. Kopuma cauruju stavoklis
posmos tuvu kritiskajam. Caurulgs ir gan plaisas, gan plisusi cauruju gali savienojumos. Lielaka
probléma ir 4, ka kanalizacijas cauru|vads ir izbaivéts nekvalitativi. Taja ir lieli iesddumi un lieli
pretkritumi, kas traucé cauru|vadam normali funkcionét un normali apkalpot to. Lielajos ieseédumos
sakrijas lieli akmeni un kiegelu gabali, kuri trauc@ cauru|vada apkopi un videoispekeiju. Ir nobides
caurulu savienojumos, kuros sakeras akmeni, kiegeli, lupatas un trauce kanalizicijas cauru|vada
darbTbu, apkopi un inspekciju. Sajas nobidés un cauruu plaisis rodas gruntsidenu infiltracija un
caur tam tiek piesdrnota arT grunts. Plaisu vietds pastav risks, ka tajas vietds caurule sagris un cela
seguma veidosies bedres. Kanalizicijas caurulvadu posmid C1-C14.3. 13 pievadus un kanalizacijas
akas ielas rekonstrukcijas robeZas biitu nepieciedams nomainit.

Pielikuma:

1. Video CD | gh.

Tehniskais direktors

G.Sahno



