Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas lidz Rdpniecibas ielai) rekonstrukcija

3.3.s&jums LIETUSUDENS KANALIZACIJAS TIKLI

LKT dala
MATERIALU SPECIFIKACIJA un DARBU APJOMI
POZ. ) NOSAUKUMS,IEKARTU UN IEKARTU MERVIENTBA
MATERIALU TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS MARKA | NOSAUKUMS SKAITS
AREJIE TIKLI
1 Lietus adens PP caurules (8kN/m2) izbiive biivgrav - ieskaitot izlidzinoSo
kartu, apbérumu, transejas aizbérSanu un parbaudi
1.1. PP dubultsiena
1.1.1.  [De 160 m 3
1.1.2.  (De 200 m 72
1.1.3.  [De 250 m 102
1.14. [De315 m 20
1.1.5.  [De 400 m 285
1.1.6. [De 670 m 20
2 Plastmasas skatakas PP caurulu sistémam - ieskaitot visus rak$anas darbus,
visu caurulu pievienojumus, aku aprikojumu, liku ka arT parbaudes
2.1. =560/500mm
2.1.1.  |Dzilums: vidéjais lidz 1.5m kompl. 5
2.1.2.  |Dzilums: vidéjais 1.5-2.0m kompl. 5
3 Plastmasas gillija ar noséddalu , reguléSanas Sahtu, keta rami un restu vaku
4ot
3.1. 400/315 ar noséddaju 70!
3.1.1.  |Dzilums: vidéjais 1.0-2.0m kompl. 11
3.2. 560/500 ar noséddalu 130/
3.2.1. |Dzilums: vidéjais 1.0-2.0m kompl. 4
4 Saliekama dzelzsbetona grodu aka - ieskaitot visus rak$anas darbus, visu
cauruju pievienojumus, aku aprikojumu, liiku ka ari parbaudes
41.  |D=1000mm
4.1.1.  |Dzilums: vidgjais I1dz 1.5m kompl. 2
4.1.2.  |Dzilums: vidéjais 1.5-2.0m kompl. 1
4.1.3. |Dzilums: vidéjais 2.0-2.5m kompl. 1
5 Veidgabali
5.1. Aizsargcaulas
5.1.1.  |Aizsargaula : caurulei ar aréjo diametru 200mm gab. 2
5.1.2. |Aizsargaula : caurulei ar aréjo diametru 250mm gab. 3
5.1.3. |Aizsargaula : caurulei ar aréjo diametru 315mm gab. 4
5.1.4. |Aizsargaula : caurulei ar aréjo diametru 400mm gab. 6
5.1.5. |Aizsargaula : caurulei ar aréjo diametru 670mm gab. 2
5.2. Likumi
52.1.  |Likums 45° : caurulei ar &réjo diametru 250mm gab. 1
522  |Likums 90° : caurulei ar &réjo diametru 250mm gab. 1
5.3. Trejgabali
5.3.1. |Trejgabals 45" : caurulei ar aré&jo diametru 250/250mm gab. 1
5.4. MontaZas materiali
5.41. |Caurules balstenis: AISI 304 b=2.5mm; m=2.3...2.9kg solis 1.0m kompl. 1
55. Demontaza
5.5.1.  [EsoS0 komunikaciju DN100 - 650mm demontaza m 60
5.5.2.  |Eso$o dzelzsbetona aku/guliju demontaza gb. 7
56 Esosa saliekama dzelzsbetona grodu aka atjauno$ana- ieskaitot visu caurulu
pievienojumus, aku aprikojumu, liku ka arT parbaudes (D=1500/1000mm)
5.6.1.  |Dzilums: vidéjais 1.5-4.0m gb. 6
6 Skersojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus
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POZ. ) NOSAUKUMS,IEKARTU UN IEKARTU MERVIENIBA
MATERIALU TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS MARKA | NOSAUKUMS SKAITS
6.1 Skersojumi (darbojas vai periodiski darbojas) ar sadzives kanalizacijas cauruli
o diametra no 110mm - 250mm

6.1.1.  |Udensvada caurule vietas 4
6.1.2. |Sadzives kanalizécijas caurule vietas 8
6.1.3. |Siltumtrase vietas 4
6.1.4. |Zemsprieguma kabelis vietas 16
6.1.5. |Sakaru kabelis/kanalizacija vietas

7 Paligaprikojuma darbi
7.1. Zemes materials

Pievests granuléts materials, kas paredzéts izraktas nederigas grunts aizvieto$anai 3
7.1.1. o o . m 35.0
caurulvadu izlidzinoas kartas ieriko$anai (zem caurulvadiem h=0,15m)
7.2. Pieslegums
Pieslégums eso$ajai lietus ddens kanalizacijas akai ar pasteces caurulvadu : .
7.2.1. vietas 7

nominalais diametrs 200-670mm
7.3. TV inspekcija
7.3.1. |Lietus ddens kanalizacijas kolektora parbaude ar TV inspekciju m 502.0
8 Seguma atjaunoSana - ieskaitot visus darbus
8.1. Segas konstrukcijas tips Nr.1*

8.1.1. |Karsta asfalta saistes karta AC-11surf h=4cm* m? CD dala

8.1.2. |Karsta asfalta saistes karta AC-16base h=6¢cm* m? CD dala

8.1.3.  [Mineralmaterialu maisijums 0/45 h=10cm m’ 1025.0

8.1.4. |Mineralmaterialu maistiums 0/56 h=15¢cm m’ 1025.0

8.1.5. [Salizturigais slanis hmin=40cm m° 410.0
8.2. Segas konstrukcijas tips Nr.2

8.2.1. |Karsta asfalta saistes karta AC-16surf h=5 cm m’ 25

8.2.2. |Mineralmaterialu maisijums 0/45 h=20 cm m’ 25

8.2.3. [Salizturigas slanis hmin=30cm m° 7.5
8.3. Segas konstrukcija gajéju celinam ar brugakmens segumu (parbrugésana)

8.3.1.  [Betona brugis h=8 cm (esoSais) m? 160.0

8.3.2. |Smilts/cementa maisijums (aftieciba 1:8) h=5cm m? 160.0

8.3.3.  |Mineralmaterialu maisijums 0/32 h=15cm m? 160.0

8.3.4. |Salizturigais slanis h=30cm m® 48.0
8.4. Zalaja atjiauno$ana, nogazu nostiprinasana, apzalumosana

8.4.1.  |Augu zeme, apséta ar daudzgadigas zales séklam, h=10cm m? 85.0
8.5. Limeno$ana

8.5.1.  |Aku vaku Tfmeno$ana gb. 1
8.6. Bavgrizi

8.6.1. |Asfalta sequma nojauk$ana brauktuvei un aizve$ana, hvid =10cm m? 1050.0

8.6.2. |Skembu, smilts, grants pamata demontaza un aizve$ana, hvid=40cm m® 700.0

9 Papildus veidgabali un montazas materiali kompl. 1
PIEZIMES:

1. Uzraditos materialus var aizvietot ar citiem Latvija sertificétiem attiecigas nozimes materialiem,

kuru kvalitate nav zemaka par projekta pienemtajiem.

2. Izstradajot piedavajumu, bivuznéméjam japarskata projekts un apjomos jaieklauj art neuzraditie darbi un paligmateriali, lai kvalitativi veiktu
bivniectbu atbilstosi konkréta bavuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebutu iesp&jama bavdarbu, tehnologiski pareiza un atbilstosa spéka
eso$ajiem normafiviem, veikSana pilna apjoma.

3. Apjomos uzraditajas komunikaciju Skérsojumu vietas iespéjama vairaku kabelu un/vai caurulvadu atraSanas.

4.* Seguma rekonstrukcija(Segas konstrukcijas tips Nr.1) ir paredzéta tikai asfalta virskartai (frézé$ana un atjauno$ana), paréjo seguma slanu

atjauno$ana ietverta LKT dala. Asfalta virskartas rekonstrukcija CD dala paredzéta posmam no Veidenbauma un Saules ielu krustojuma Iidz bavdarbu
robezai.(sk. LKT-5).

Sastadija: l.Senutins
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