OSUPES PAGASTA SAIETA NAMA ADMINISTRATIVAS EKAS FASADES
UN VENTILACIJAS INZENIERTIKLU VIENKARSOTA RENOVACIJA

PASKAIDROJUMA RAKSTS
VISPARIGA DALA

OSUPES PAGASTA SAIETA NAMA FASADES UN VENTILACIJIAS
INZENIERTIKLU VIENKARSOTA RENOVACIJA izstradata &kai Skolas iela 4,
Degumniekos, Osupes pagasta Madonas novada péc Madonas novada pasSvaldibas, tas
priekssédetaja vietniecka A.Lungevi¢a persona, pasiitijuma. Projekts atbilst Visparigajos
biivnoteikumos defin€tajam vienkarSotas fasades renovacijas un inZeniertiklu renovacijas
statusam. Tas ir saskana ar Latvijas biivnormativiem un citu normativo aktu prasibam.

ARHITEKTONISKAIS UN KONSTRUKTIVAIS RISINAJUMS

Projekta ietvaros veikti energoefektivitates paaugstinasanas pasakumi nomainot atseviskus
logus un durvis, nosiltinot pagrabstava parsegumu, cokolu, fasadi un jumtu; uzstadot
ventilacijas sistémas rekuperaciju (skatitaju zales dala).

Lai noverstu augstuma tilta veidoSanos, ieejas lieveni, kas ir slikta tehniska stavokli, tiek
demont&ti un atjaunoti ar betona brugakmeni, veicot cokola plaknes siltinasanu.

Projekta ietvaros pilniba parbuveta skatitaju zales ventilacijas sist€ma, uzstadot jaunu
piespiedu v&dinasanas sisttmu un rekuperacijas iekartu ar augstu lietderibas koeficentu.
Veicot fasades siltinaSanas darbus uz biivdarbu laiku nepiecieSams demontét un atjaunot
aktivas zibens aizsardzibas sistemu. NepiecieSams demont&t un atjaunot art argjos lietus tidens
novadiSanas elementus un betona apmali pa €kas perimetru. Atjaunot evakuacijas izejas
kapnes no otra stava.

Noradijumi logu un durvju montazai

Jaunuzstadamo PVC loga ramju un stikla konstrukcijai janodro$ina siltumvadamibas
koeficients U<1.3 W/m?K un durvju U<1.4 W/m?K Stikla paketei lietot stiklus ar selektiviem
parklajumiem un ar paaugstinatu dienas gaismas caurlaidibu. Logu vérSanas tiks nodro§inata
tris atverSanas pozicijas, ieskaitot "ziemas védinasanu".

Ardurvim (evakuacijas celos) jauzstada dro$ibas aizslégs ar rokturi, kas netraucé to
atvérSanu no iekSpuses bez atslégas. Tam jabut viegli atveramam - durvju atverSanas
pretestibas speks nedrikst biit lielaks par 65N.

Furnitiiru elementus saskanot ar projekta autoru.

Logu un durvju stiprinagjumu izvietojums - pirmais stiprinajums 20cm no stiira, pargjie ar
soli max 60cm;

Palodzes parlaidums par fasades plakni 30mm, kritums 15% virziena no loga, stiprinajumi
ar skriivi pie sanu plakném un ar atsaiti, ja palodzes garums lielaks par 1m;

Ieksgjo PVC palodzi montét ar minimalu kritumu virziena no loga uz telpas pusi;

Ailas argjas apmales siltinat ar 30mm akmens vates plaksném, loga ramim japaliek
nenosegtam vismaz 25mm platuma. NepiecieSamibas gadijuma ailes sanu malas izzagét ar
dimanta ripu, bet ne vairak ka SOmm.

Noradijumi cokola un fasades siltina$anai un betona apmales ierikoSanai

Lai sasniegtu veélamo rezultatu, veicot fasades siltinaSanu, jaievéro Latvijas
buvnormativi, aréjo daudzslanu siltumizolacijas ETAG 004 sistémas, tas turétaja
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rekomendacijas par darbu gaitu, tehnologiskie noradijumi par materialu iestradi,
sagatavoSanu un izmantoSanu, ka ar1 jalieto sistema noraditie materiali.

Cokolu siltinat ar 100mm biezu ekstrudéto putupolistirolu XPS 150 A<0.035W/mK.
Cokola siltinat ar ekstrudétoto putupolistirolu XPS-150, b-100mm uz Iimjavas SAKRET BK,
stiprinot ar dibeliem (160g/m2, stipriba uz parrausanu 2000 N/50mm).

Fasadi zona lidz H=2.40m siltinat ar sarmnoturigu cieto akmens vati PAROC FAS 4
(A=0,038 W/mK), b-100+50mm pa Itme&S$ana javu SAKRET BK un stiprinat ar dibeliem
(160g/m2, stipriba uz parrausanu 2000 N/50mm). Fasadi zona virs 2.4m siltinat ar
sarmnoturigu cieto akmens vati PAROC FAS B (A=0,036 W/mK), b-100+50mm pa [im&Sana
javu SAKRET BK un stiprinat ar dibeliem (160g/m2, stipriba uz parrausanu 2000 N/50mm).

Pie galvenas ieejas nodroSinot fasades mehaniskas izturibas kategorijas 1. zonu uzstadit
fasades apdares plaksnes HPL "Fundermax" Exterior Woodgrain Pattern (Krasa - 0160 Dark
Afro), nodroSinot gaisa Skirkartu starp vertikalo latojumu 25x50mm solis-60cm, pretveja
izolaciju (pléve), kas stiprinata ar vertikalais latojumu, koka brusas horizontali 150x75mm
solis-63,75cm un siltinajums ar akmens vati starp koka brusam - PAROC FAS B (A=0,036
W/mK), b-100+50mm pa [imjavu SAKRET BK un stiprinot ar dibeliem (160g/m2, stipriba uz
parrausanu 2000 N/50mm). Cokola dalu flizét ar pelekam akmens masas flizém.

Izpildot siltinasanas darbus vispirms nosiltinat €kas stiirus un péc faktiskas &kas
vertikalitates un tikai tad siltinat sienu iztaisnojot tas plakni atbilstosi stiriem.

Veicot cokola profila piestiprinasanu, iztaisnot fasades liniju.

Ekas apmali veidot uz blietétu $kembu slana fr 0-32 10cm biezuma. Betona apmali veidot
no betona (B20 F150) ar biezumu 7cm un min 70cm platuma ar min 5% slipumu no &€kas.
Zem lietus Gidens notekcaurulém ierikot reni idens novadiSanai no €kas cokola ar minimalo
attalumu 1.6m. Notekcaurules gala max augstums virs renes 15cm.

Noradijumi béninu parseguma siltinasanai
Béninu parseguma konstrukciju atbrivot no esosa siltumizolacijas slana. Parsegumu un
drempela vertikalo dalu no iekSpuses siltinat ar b=200 mm PAROC eXtra miksto akmens vati
B (A=0,036 W/mK).

NOROBEZOJOSO KONSTRUKCIJU ENERGOEFEKTIVITATES RADITAJI

Ekas kopgjais siltumenergijas zudumus EyG kilovatstundas gada laika: 73624 kWh.
Ekas Tpatngjo siltuma zudumu koeficients eG kilovatstundas uz kvadratmetru: 97.63kWh

[ZMANTOJAMIE MATERIALI
Ekas konstrukcijas:
Pamati — Saliekamie dzelzsbetona bloki
Norobezojosas sienas —  Silikata kiegelu miris 510mm
Parsegumi — Dz-betona dobtie paneli
Grida — Koks
Jumts — Daudzslipnu jumts ar térauda karninu imitacijas segumu
Logi, durvis — PVC konstrukcijas stiklpakeSu logi un durvis
Kapnes — Dz-betona salickamas

Fasades krasu karte:
Cokols — »Sakret” Basalt 1 /2714/ HBZ30 (Peleks);

SKOLAS IELA 4, DEGUMNIEKI, OSUPES PAG., MADONAS NOV. Vienkarsota Renovacija



OSUPES PAGASTA SAIETA NAMA ADMINISTRATIVAS EKAS FASADES
UN VENTILACIJAS INZENIERTIKLU VIENKARSOTA RENOVACIJA

Fasade — »Sakret” Caramel 4 / 0643 / HBZ65 (karamelu b&ss);
fasades apdares plaksnes HPL "Fundermax" Exterior
Woodgrain Pattern (Krasa - 0160 Dark Afro),
Eveletu delu apSuvums tonéts esosaja dzegas krasa

Logi - balti
Jumts — RR29
Metala elementus krasot —  RR29
INZENIERKOMUNIKACIJAS
Apkure — esosa - netiek skarta
Ventilacija — projekta ietvaros renovéeta
Kanalizacija — eso8a - netiek skarta
Udens apgade — eso08a - netiek skarta
Elektroapgade — dalgja renovacija, kas saistita ar ventilacijas sist€mas
uzstadiSanu
BUVGRUZI

Renovacijas laika raditos atkritumus apsaimniekot atbilsto§si LR , ,Atkritumu
apsaimniekosanas likumam”

Par bavgruzu utilizaciju, janoslédz ligums ar atbildigo dienestu.

Biivgruzu apjoms:

Demontgtas konstrukcijas 47m?

materialu iepakojums Sm?

KOPEJIE TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAIJI

Apbiives laukums 593.2 m?
Kopgja platiba 754.1 m?
Eku kubatiira 23915.0 m?
Ugunsnoturibas pakape U3

Ekas stavu skaits 2

CC: 1220

Visi projekta definétie materiali var tikt aizstati ar kvalitatei atbilstoSiem — analogiem
materialiem.

16 .07.2013. Arhitekts
/Janis Liepins/
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