Cokola un siltinatas sienas savienojums
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Vismaz 15cm virs zemes

Sakret [Tmjava
BK vai BAK

Siltumizolacija attbilstosi
Sakret ETICS MW; EPS

Sakret arméjosa java BAK
Siltumizolacijas stiprindjums
saskana ar ETICS MW, EPS

Zemapmetuma grunts Sakret PG

Sakret dekorativais apmetums
SBP, MRP, SIL, AP, SIP vai SMS

Cokola profils vai
cokola elements
Sakret MAT D/33,2

Vismaz 30 cm virs zemes virsmas

700mm

Grunts [Tmenis
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Hidroizolacija
Sakret limjava BAK vai bitumena

) o mastika

Cokola siltumizolacija
Sakret arméjosa java BAK
un arméjo$ais stikla Skiedras siets.
Zemapmetuma grunts Sakret PG

Cokola apmetums.

Hidroizolacija

un arméjosais stikla Skiedras siets.

Loga ailes/parsedzes siltinaSana

150 mm
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Loga pielaiduma profils
Sakret MAT A/02
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Ekas logu un durvju ailu stdru papildus armésana
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Loga pielaiduma profils
Sakret MAT A/02

Vecais apmetums

Sakret limjava BK vai BAK

Loga ailes izolacija

Sakret arméjosa java BAK

un arméjosais stikla Skiedras siets.

Zemapmetuma grunts
Sakret PG

Sakret dekorativais

apmetums SBP, MRP, SIL, AP, SIP vai SMS

Siltumizolacija attbilstosi
Sakret ETICS MW; EPS

Stdra profils Sakret MAT D/29.2

Palodze
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Uzmanibu

*Logu un durvju ailu papildus stru arméjumu izmanto
gadijumos, ja siltumizolaciju ieklaj viena karta lidz 200mm.

* Diognalais armé&jums
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Stara profils

*Papildus stdru
arméjyms - pa diognali
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Uzmanibu

**Logu un durvju ailu diognalo arm&jumu izmanto gadijumos,
ja siltumizolacija ieklata divas kartas

(nepiecieSama izolacijas biezuma panaksanai)!

Loga, loga ailes un palodzes savienojums ar siltinatu sienu
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Loga profils

Palodze

Palodzes profils
Sakret MAT D/08

Siltumizolacija 100mm

Palodzes atbalsta profils

Silikatkiegelu mdris

Sakret lTmjava BK vai BAK

Siltumizolacija 150mm atbilstosi
Sakret ETICS MW;

Sakret arméjosa java BAK un
arméjosais stikla Skiedras siets.

Zemapmetuma grunts Sakret PG
Sakret dekorativais apmetums

Zemapmetuma grunts
Sakret PG

Esos$a siena

Sakret [imjava BK vai BAK

Siltumizolacija atbilstosi
Sakret ETICS MW; EPS

Universala montaZas plakne

Argjo elemtu montazas skava

Sakret arméjosa java BAK
un arméjosais stikla Skiedras siets.

Zemapmetuma grunts Sakret PG

Sakret dekorativais
apmetums SBP, MRP vai SIP,

SIL, SMS, AP
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Ja pie fasades paredzéts stiprinat papildus elementus (laternas, karogu
turétajus un citus), izmanto nestspéjiga materiala detalas, kuras nosedz ar
arméjoso un apdares kartu, tad stiprina izvéléto elementu.
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