TEHNISKAIS PROJEKTS
Dzelzavas dienas apripes centra telpu rekonstrukcija “Graveri 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads

PASKAIDROJUIMA RAKSTS

Sis projekts ir "Dzelzavas dienas apriipes centra telpu rekonstrukcija ,,Graveri 17,
Dzelzavas pagasts, Madonas novads". Buvprojekta buivkonstrukcijas izstradatas pamatojoties uz
SIA “C projekti” arhitektliras ras€jumiem un SIA ,R&zeknes nams” izstradato tehniskas
apsekosanas atzinumu 2008.gads. Projekta risinajumi atbilst Latvijas bivnormativiem, ka ari
tehnisko noteikumu prasibam. Projekta BK dalu skatit kopa ar pargjam projekta dalam.
Biivnieciba izmantot sertific€tus, kvalitativus biivmaterialus. Neskaidribu gadijuma griezties pie
projektétaja. Darbus veikt saskana ar ministru kabineta noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzibas
prasibas veicot biivdarbus”, Nr. 82 “Ugunsdrosibas noteikumi”, biivdarbu tehnologijas prasibam

un biivkonstrukciju dalas dotajiem noradijumiem.

EKAS KONSTRUKTIVA SHEMA

Biivprojekta risinata viena divstavu kas rekonstrukcija.

Biivapjoms veidots no argjam un iek$€jam nesosajam mira sienam, kas sava starpa
saistitas ar parsegumiem, veidojot telpisku sistému. Sada konstrukcija nodrogina &kas noturibu,
jo attalumi starp neso$a mira sienam ir relativi nelieli. Vertikalas slodzes uznpem nesosas sienas
un kolonna. Horizontalas véja slodzes tiek parnestas no sienam uz parsegumiem, kas projekteti

ka stingas horizontalas diafragmas.

PAMATI

JaunbuvEjamai €kai paredz&ti gan pamatu bloku, gan dzelzsbetona lentveida pamati.
Pamati paredz&ti no betona B20F150. Pamatu stiegrojuma sietus veidojot ar sieSanas pan€mienu
no AIII klases stiegrojuma stiegram. Pamatus izbivét uz grunti ieblietétu Skembu slana 100mm
un sagatavosanas kartu (betona B10 slana 100mm). Jaunbiivéjamo pamatu apaksa nedrikst biit

zemaka par esosas €kas pamatiem. Pamatus aizbért ar nekiikumojosu grunti.

MURA SIENAS

Ekas jaunas neso$ds sienas paredzéts izbiivét no keramzitbloku mira, kura spiedes
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stipriba ir 3MPa (bloku biezums b=250mm, b=300mm). Javas marka ne zemaka par M50.

Virs durvju un logu ailam tiek izvietotas gan dzelzsbetona ailu parsedzes, gan fibo ailu
parsedzes. Fibo ailu parsedzu minimalais balstfjuma dzilums uz mira ir 250mm. Savu kart
monolita dzelzsbetona parsedzém un siju minimalais balstfjuma dzilums ir 150mm.
Dzelzsbetona ailas, sijas veidot no B25 klases betona. Stiegrojuma sietus veidot ar siesanas
pan@mienu no AIII klases stiegrojuma stiegram. Dzelzsbetona ailu un siju aizsargkarta ir 25 mm.

Metala parsedzes skatit projekta.

DOBO PARSEGUMU PLATNU PARSEGUMI

Ekas parsegumi paredzeti izbiivét no dobajam dz./bet. platném, kas balstiti uz
keramzitbloku murT izveidotas sagataves kartas. Starp stavu parsegumi projekteti ka stingi diski,
kas saenkurojami un monolitiz€jami ar neso$ajam keramzitbloku miira sienam. Platnu garenisko
Suvju aizdarei izmantot smalkgraudainu, plastisku, briestoSu betonu B30. Pirms betongSanas
darbiem parseguma platnes jasamitrina. Suvju aizdare javeic loti riipigi jo Suves darbiba

nodroS$ina parseguma diafragmas darbibu.

TERAUDA KONSTRUKCIJAS

Terauda siju balstvietas uz miira, ja nav dz./bet joslas, paredz&t monolita dz./bet B25
balstspilvenus ar divkarsu stiegrojuma sietu 100/100/8/8 AIlI, uz kura tiek balstttas sijas.

Visas konstrukcijas izgatavojamas ripnieciski, atbilstoSi sertificéta uzpémuma un
ieverojot:

LVS EN 1090:1-1996 ,, Terauda konstrukciju izgatavosana. 1. Dala: ,,Visparigi noteikumi
un noteikumi buvém’”.

RazoSanas atbildibu apliecinat saskana ar LVS EN 45014. Konstrukciju térauds attirams
ar smilSu vai skrosu striklu, gruntét un krasot saskana ar 1ISO12944 C2 korozijas kategorijas
ekai.

Grunts 40pm, krasa 40pm.

Kopgjais minimalais krasas pleves biezums 80pm.

Konstrukciju metinasanai ripnica veicama ar pusautomatisko metinasanu CO2 vai AGA
MIX vide, stieple @1.2mm. visas metinatas Suves metinamas pa visu elementa biezumu, bet ne

lielaku par 10mm. Sadur Suvém nodro$inat 100% caur metinajumu.



TEHNISKAIS PROJEKTS
Dzelzavas dienas apripes centra telpu rekonstrukcija “Graveri 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads

Montazas metinasanai izmantot 9A46 tipa elektrodus vai pusautomatisko metinasanu ar

pulverstiepli.

KOKA KONSTRUKCIJAS

Koka konstrukcijam izmantojami zagmateriali ar kvalitates Skiru ne zemaku par II. Koka
konstrukcijas apstradat ar antiseptiki-antipirénu. Apstradajot koka virsmas ar aizsarglidzekli,
jaseko, lai koksne biitu sausa un tira un to nebiitu sabojajusi séniSu slimibas un kaitekli. Visos
apstrades posmos mitruma Iimenis nedrikst parsniegt 20%.

Visas vietas, kur koka konstrukcijas saskaras ar miiri, betonu vai metalu, ievietot
hidroizolaciju, divas kartas ruberoida.

Koka konstrukciju elementus sava starpa savienot ar iecirtumiem, savienojumus
pastiprinat ar naglam, skavam vai bultskrivém. Jebkura iecirtuma dzilums nedrikst parsniegt 1/3

no elementa Sk&rsgriezuma augstuma, ja nav noradits savadak.

KONSTRUKCIJU AIZSADZIBAS PASAKUMI

Nodrosinat visu materialu un konstrukciju aizsardzibu pret mitrumu, koroziju, biologisko
bojasanos un ugunsaizsardzibu.
Starp stavu sijas aizsargat pret uguns iedarbibu saskana ar LBN 201-07 ,,Ugunsdrosibas
normas” prasibam.
Konstrukciju ugunsaizsardzibas pasakumus skatit arhitekttiras dala, bet obligati
nodrosinat:
Nesosas sienas un kolonnas — 60 min., nedegosas konstrukcijas,
Kapnu nesosas konstrukcijas — 60 min., nedegosas konstrukcijas,
Parsegumu nesos$as konstrukcijas — 60 min., nedegosas konstrukcijas
Izmantot Latvijas Republika sertificEtus ugunsaizsardzibas materialus. Krasojuma

biezums un gipskartona kartu skaits saskana ar razotaja uzdotajiem ugunsizturibas parametriem.

PROJEKTA BUVKONSTRUKCIJU DALA IZSTRADATA, PAMATOJOTIES UZ

CnuN 2,01,07-85* “Slodzes un iedarbes .M., 1985”
LBN 003-01 “Bavklimatalogija”
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LBN 207-01 “Geotehnika. Biivju pamati un pamatnes”
LBN 203-97 “ Betona un dzelzsbetona konstrukcijas”
LBN 205-97 “Mira un stiegrota miira konstrukciju projektéSanas normas”

CnuN [1-23-81* “Terauda konstrukcijas. M. 1982.”
SLODZES, KAS NEMTAS VERA KONSTRUKCIJU APREKINOS

Normativa lietderiga slodze kabinetos, grupu telpas, gaitenos  3,00kN/m2

Normativa lietderiga slodze kapnu telpas 3,00kN/m2
Normativa sniega slodze 1,70kN/m2
0,3kN/m2

Normativa véja slodze

IPASI NORADIJUMI

Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem biivmaterialiem ir ka kvalitates

garants. Biivorganizacija un pasititajs buvniecibas laika drikst izmantot citu firmu
izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta

noraditajam buivmaterialam.

Biivprojekta dalas vaditajs
Artiirs Raksting
2010. gada25. janvaris



