
123

5.1005.100

3

BK-13

3

BK-13

2.660 2.700

2.900

3.310

5.250
5.550

5.840

6.150

5.010

7.185

6.0405.550

5.240
5.550

50*150
SPĀRES

50*150
SPĀRES

50*150
SPĀRES150*150

KORE

150*150
KOLONNAS

150*150
AUGŠJOSLA

150*150
AUGŠJOSLA

150*150
KOLONNAS

150*150
KOLONNAS

150*150
AUGŠJOSLA50*150

SPĀRES

100*100
MŪRLATAS

SILTUMIZOLĀCIJA

MONOLĪTA DZELZSBETONA
JOSLA

KERAMZĪTABLOKU MŪRIS

ESOŠĀ ĶIEĢEĻU SIENA

AP-1

150*150
KOLONNAS

150*150
KOLONNAS

MONOLĪTA DZELZSBETONA
JOSLA

SILTUMIZOLĀCIJA

KERAMZĪTABLOKU MŪRIS

ESOŠĀ ĶIEĢEĻU SIENA

5995 6005

BETONĒJUMS ZEM SIJĀM
380

21
0

ESOŠAIS PĀRSEGUMS
ESOŠAIS PĀRSEGUMS STIEGROJUMS DIVAS

KĀRTAS Ø8AIII

100*100
MŪRLATAS

50*150
APAKŠJOSLA

50*150
SAVILCE

150*150
AUGŠJOSLA

150*150
AUGŠJOSLA

150*150
AUGŠJOSLA

MŪRLATU ENKUROT IK PĒC 1m
AR ENKURU 500mm DZIĻUMĀ
NO MŪRLATAS, Ø12

MŪRLATU ENKUROT IK PĒC 1m
AR ENKURU 500mm DZIĻUMĀ
NO MŪRLATAS, Ø12

MŪRLATU ENKUROT IK PĒC 1m
AR ENKURU 500mm DZIĻUMĀ
NO MŪRLATAS, Ø12

B
BK-11

A
BK-11

3.650

4.350

100*100
MŪRLATAS

SILTUMIZOLĀCIJA
MONOLĪTA DZELZSBETONA

JOSLA

KERAMZĪTABLOKU MŪRIS
80 300

250 50

50 100MŪRLATU ENKUROT IK PĒC 1m
AR ENKURU 500mm DZIĻUMĀ

NO MŪRLATAS, Ø12

Ø12AIIIØ12AIII

Ø8AIIIØ8AIII

Ø12AIIIØ12AIII

S=200

50*150
SPĀRES

5.250

15
0

250 50

HIDROIZOLĀCIJA

2

170 210

200 50

2.660

METĀLA SIJAS

BETONĒJUMS ZEM SIJĀM

KERAMZĪTBLOKU MŪRIS

ESOŠĀ ĶIEĢEĻU SIENA

Ø8AIIIØ8AIII

Ø12AIIIØ12AIII

S=200

3gab.

PIEZĪMES:
1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS SKATĪT LAPĀ BK-1;
2. SIENAS MŪRĒT NO KERAMZĪTBETONA BLOKIEM AR STIPRĪBU 3MPa ;
3. SIENAS STIEGROT PĒC RAŽOTĀJA NORĀDĒM;
5. FIBO AILU PĀRSEDZĒM, BALSTĪJUMA MINIMĀLAIS GARUMMS 250mm, JA NAV NORĀDĪTS SAVĀDĀK;
6. MONOLĪTAJĀM DZELZSBETONA JOSLAS BALSTĪJUMA MINIMĀLAIS GARUMMS 150mm;
7. BETONĒJUMUS VEIDOT NO BETONA B25, STIEGROŠANAI IZMANTOT A-III KLASES STIEGROJUMU;
8. PĀRLAIDSAVIENOJUMUS VEIDOT  STIEGRĀM AR Ø12 - 450mm ;
9. STIEGROJUMA SIETU VEIDOT AR SIEŠANAS PAŅĒMIENU;
10. BETONA AIZSARGKĀRTAS BIEZUMS PABETONĒJUMAM 25 mm;
11. SPĀRES BALSTĪT UZ SIENĀ IEENKUROTĀM MŪRLATĀM UN JUMTA KRĒSLA.
12. KOKA KONSTRUKCIJĀM IZMANTOJAMI ZĀĢMATERIĀLI AR KVALITĀTES ŠĶIRU NE ZEMĀKU PAR II;
13. KOKSNES MITRUMS NE LIELĀKS PAR 20%;
14. KOKA KONSTRUKCIJAS APSTRĀDĀT AR ANTIPIRĒNU-ANTISEPTIĶI.
    VISĀS VIETĀS, KUR KOKA KONSTRUKCIJAS SASKARAS AR MŪRI,BETONU VAI METĀLU, IEVIETOT
    HIDROIZOLĀCIJU DIVAS KĀRTAS RUBEROĪDA;
15. SPĀRU  MAKSIMĀLAIS SOLIS 600mm; SPĀRU IZMĒRS 75*200, JA NAV NORĀDĪTS SAVĀDĀK;
16. JUMTA KOKA NESOŠO KONSTRUKCIJU ELEMENTUS SAVĀ STARPĀ SAVIENOT AR IECIRTUMIEM,
    SAVIENOJUMUS PASTIPRINĀT AR NAGLĀM, SKAVĀM VAI BULTSKRŪVĒM. JEBKURA IECIRTUMA DZIĻUMS
    NEDRĪKST PĀRSNIEGT 1/3 NO  ELEMENTA ŠĶĒRSGRIEZUMA AUGSTUMA;
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