PASKAIDROJUMI AUTOMATISKAJAI UGUNSGREKA ATKLASANAS UN
TRAUKSMES SIGNALIZACIJAS IEKARTAI

Automatiska ugunsgréka atklaanas un trauksmes signalizacijas iekarta Dzelzavas
dienas apriipes centra rekonstrugjamam telpam, Graveros 1", Dzelzavas pagasta,
Madonas novada, tiek projektéta saskand ar LR Latvijas Blvnormativa ,Bavju
ugunsdroSiba” LBN 201 — 07 prasibam un péc LVS CEN/TS 54-14:2005 ,Ugunsgréka
uztverSanas un ugunsgréka signalizacijas sistemas 14.dala” un Ministru kabineta
17.02.2004. Noteikumu Nr. 82 ,Ugunsdro$ibas noteikumi” prasibam.

Ekai ir U 3. ugunsizturibas pakape. Griestu augstums telpas neparsniedz 4,5 m.
Uguns aizsardzibu telpas kontrole sertificéts 24v ugunsdzésibas signalizacijas panelis
BENTEL J408 - 8. Panelim janodroSina signala “ugunsgréks” un signala “bojajums’
signalizacijas kabelu tiklu dali§ana. Paneli uzstada pirma stava gaitena telpa (péc telpu
eksplikacijas Nr.16) un pieslédz pie elektrosadales brivas grupas. Panela atraSanas telpu
var maintt ievérojot normativu prasibas. Elektroavarijas gadijuma panela darbibu 3 stundu
darba rezZima un 24 stundu kontroles rezZima nodroSina divi 12v.- akumulatori.

Sanemot trauksmes signalu, panelis nodroSina trauksmes sirénu iedarbo$anos
visas telpas vienlaicigi un veic pargjas funkcijas. Telpu aizsardzibai tiek izmantoti iekartas
specifikacija uzraditie, CE markéti kombinétie, dimu, siltuma un manualas darbibas
(rokas) ugunsdzesibas signalizacijas detektori. Signalizacijas uzstadiSanas gaita, kontroles
paneli un detektorus drikst nomainTt pret analoga tipa paneli un detektoriem. Informaciju
par detektora nostradasanu raida telpas izvietotie skanas signali. Skanas signalu jauda un
to izvietojums telpa@s nodroSina skané$anas Iimeni 65 — 120 dB. IzzinoSana notiek visas
telpas vienlaicigi.

Ugunsdzesibas signalizacijas tikls tiek izpildits ar sakaru, vara & 0.2 — 0.5 mm
kabeliem. Uz skanas — gaismas iericém, ka arm kabelim no elektrosadales lidz UAS
panelim kabelu ugunsizturibas robezai jabat 30 min. Kabelu montazu veikt atklati pa
konstrukcijam vai aizsargpenalos. Kabelu parejas no vienas telpas uz otru, ka ar caur
parsegumiem veikt PVH caurulés. Signalizacijas kabelu novietojumu precizét montazas
gaita. Signalizacijas iekartu aparatiras un deveju montdZzu veikt saskana ar
izgatavotajrlipnicas instrukcijam, ievérojot pastavo$as normas un noteikumus. Trauksmes
signalu uz centralo apsardzes pulti var noraidit ar radioraiditaja palidzibu vai ar
telekomunikacijas Imijas palidzibu, kura pieslegta signalizacijas panelim. lespgjama
signala dubléana ar sakaru kabelu ITniju.

Visparigie noradijumi iekartas montazai
1. UztverSanas un kontroles panela korpuss jasazemé. Sazemégjuma pretestibai
jablt ne lielakai par 10 omiem, elektroinstalacijas pretestibai — ne mazakai par 10
megaomiem.
2. Uztver8anas un kontroles paneli uzstadit uz nedego$a pamata, kuram jabat
lielakam par 10 cm no panela katras malas.

3. Kontroles — uztverSanas paneli izvietot 1,5 m augstuma no gridas
[Tmena.
4. Signalizacijas iericu, detektoru un aparatiras montazu un baro$anu
veikt atbilstodi to tehniskajam pasém un pielietoanas instrukcijam.
5. Ugunsdro$tbas detektorus piestiprinat pie griestiem.
6. Ja detektorus izvieto virs piekartajiem griestiem, tad zem
piekartajiem griestiem jaizvieto gaismas diodes no katra detektora.
7. Ugunsgréka kombinétos (siltuma/dimu) un dimu detektorus uzstadt
ieverojot $adas maksimalas atstarpes :
no detektora ITdz sienam — 4,50 m
starp detektoriem — 9,00 m
8. Ugunsgréka siltuma detektorus uzstadt ieverojot $adas maksimalas
atstarpes :no detektora l1dz sienam — 2.50 m
starp detektoriem - 5,00 m
9. Ugunsgréka manualas darbibas (rokas) detektorus uzstadrt
1,2 -1,6 m augstuma no gridas limena.
10. Signalizacijas kabe|us izvietot pie sienam ne zemak par 2,20 m no
gridas un aizsargat ar kabelu aizsargiem.
11. Signalizacijas kabelu izvilk§anai caur sienam un griestiem izmantot
polivinilhlorida cauruli, kurai jaizvirzas 4,0 — 5,0 cm no sienas.
12. Attalums starp signalizacijas kabeliem un iek$&ja apgaismojuma
tikla kabeliemnedrikst bt mazaks ka 0,3 m.
13. Spéka kabeli izvietot ne mazak ka 0,1 m attaluma no signalizacijas
kabela un ne mazak ka 0,3 m attaluma no sakaru kabela.
14. Signalizacijas vadu un kabelu savieno$ana un atzaro$ana javeic ar
lodéSanas vai specialu spailu palidzibu.
15. Argjo SGS uzstadit pie ekas fasadém 2,5 m augstuma no zemes.
16. lek8gjas SGS uzstadt 2,2 m augstuma no gridas Tmena.
17. Ugunsdzésibas manualas darbibas (rokas) detektorus uzstadit 1,5 m
augstuma no gridas lTmena.
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