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Apzimé&jumi;

—U1—— Projekt&jamais aukstais Udensvads

—U—— EsoSais aukstais lidensvads

— 33— Projekt€jamais karstais tdensvads

—s4—— Projekt&jamais cirkulacijas udensvads

A~ Projektéjama siltuma vai pretkondensata izolacija

— — — Iznesuma linija

K1 Projekt&jamais klozetpods
Tm1  Projekt&jama trauku mazgatne
M1 Projektéjama roku mazgatne
D1 Projektéjama dusa

> Lodveida ventilis

D> Diametru pareja

0D20 Caurulvada ar&jais diametrs

Lokanais pievienojums

Objekta nosaukums: Dzelzavas dienas aprlpes centra telpu rekonstrukcija "Graveri 1"

Pasdtitajs: Madonas novada pa$valdiba
SADALAS UK MATERIALU SPECIFIKACIJA
Udensvada fiklu izbave
Nr. Materialu nosaukums Mérv. |Daudz.
1 2 3 4
Katlu maja
1 Caurule PEXAL/PEX 16mm m 54,0
2 Caurule PEXAL/PEX 20mm m 12,0
3 Caurule PEXAL/PEX 25mm m 88,0
4 Pretkondensat izolacija ¢aula 9mm, caurulei OD25 m 47,0
5 Siltum izolacija ¢aula 9mm caurulei OD16 m 13,0
6 Siltum izolacija ¢aulda 9mm caurulei OD25 m 13,0
7 Siltum izolacija ¢aulda 20mm caurulei OD16 m 28,0
8 Siltum izolacija ¢aulda 20mm caurulei OD16 m 30,0
9 Lodveida ventilis DN15 gb 2,0
10 Lodveida ventilis DN20 gb 5,0
11 Udensvada fasondalas 30% no caurulu izmaksam kmpl 1,0
Materiali segumu un apdares atjauno$anai un izbavei
1 [lekartie griesti ekspluat&jama veida [ m2 ] 120
Plezimes:

Visidarbu veidi un materialu daudzumi ir noteikti teorétiski.

Bivuznéméjam jaievérté darbu daudzumos minéto darbu veikSanai nepiecie$amie

materiali un papildus darbi, kas nav minéti $aja saraksta, bet bez kuriem nav iesp&jama galveno bavdarbu

tehnologiski pareza zpilde p&c spéka esosajiem normativiem.

Materialu apjomi, kuri iebtv&jot ir noradtti m?, ir sastadti ievérojot materialu sablivéSanas koeficientus blvniecibas laika.

Beramie un gabalmateriali doti ieblvéta veida.

Konstrukcju elementu komplektacia atbilstosi zgatavotaju firmu instrukcijiam.

Saskanojot ar pasttitaju un projekta autoru iesp&jams zmantot citu firmu analogas kvalitates materialus.

Gadijumos, kad nav skaidri saprotama kada darba veida vai materiala nepiecieSama informacia, obligati sazinaties ar projekta autoru.
Caurulvadu stiprinajumu specifikaciju sastada montazas firma, ievérojot raZotdja notekumus.
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