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SADALAS UK MATERIALU SPECIFIKACIJA
Kanalizacijas tiklu izbive
Nr. Materialu nosaukums Mérv. |Daudz.
1 2 3 4
1 Caurule PP OD50 m 20,0
2 Caurule PP OD110 m 14,0
3 Revizija OD50 gb 1,0
4 Rewizija OD110 gb 1,0
5 Arpus parseguma montéjama ugunsdro§ibas manZete caurulei OD50 gb 3
6 Arpus parseguma montéjama ugunsdro§ibas manZete caurulei OD110 gb 3
7 Aizsarg€aula caurulei OD50 gb 1,0
8 Rupnieciski raZots védinasanas izvads virs jumta, caurulei OD110 gb 1,0
9 Roku mazgatne kmpl 2,0
10 Trauku mazgatne kmpl 1,0
11 Klozetpods ar skalo$anas tvertni, horizontala izlaide kmpl 2,0
12 Duskabine kmpl 2,0
13 Traps 150/50 gb 1,0
15 Atverama lUka pret revizijam gb 2,0
16 Kanalizacijas veidgabali 40%no caurulu izmaksam kmpl 1,0
Materiali segumu un apdares atjauno$anai un izbavei
1 Gridas fiizu segums m2 7,0
2 Gipskartona $ahta ar flizu apdari m2 1,0
3 Gipskartona $ahta, krasota m2 1,0
Plezimes:
Visidarbu veidi un materialu daudzumi ir noteikti teorétiski. xmwm_.c:._m marka
Bvuznéméjam jaievérté darbu daudzumos minéto darbu veksanai nepieciesamie SIA" C PROJEKTI” —— v -
materiali un papildus darbi, kas nav minéti $aja saraksta, bet bez kuriem nav iesp&ama galveno bavdarbu Valdemara bulvaris18, Mad vmmcﬂ_ﬁmum. _<_mQ03mm 30<mn_m _umm<m_a__um
tehnologiski pareiza zpide péc spéka esosajem nomaiem. e ony e oo Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads U
Materialu apjomi, kuri iebGvé&jot ir noradtti m?, ir sastadti ievérojot materialu sablivésanas koeficientus bivniecbas laika. ROJEKTI Talr: 4860952, Fax: 4860951 ' ! ! C_A
Beramie un gabalmateriali doti iebUvéta veida.
Konstrukciju elementu komplektacija atbilsto3i izgatavotaju firmu instrukcijam. V. Uzvards Paraksts Datums _u_‘o_.m_Anm nosaukums m_nmn_a.m Zm_\oom
Saskanojot ar pasttaju un projekta autoru iesp&jams izmantot citu firmu analogas kvalitates materialus.
Gadjumos, kad nav skaidri saprotama kada darba veida vai materiala nepieciesama informacia, obligati sazinaties ar projekta autoru. Proj .vad. 1. Ketlere 12.2009.
90° fikumus paredzéts izbvat vai nu ar 2x45 © likumiem vai nu arfar vienu 90° - Dzelzavas dienas mU_.mUmm centra Hm__uc
fikumu, tikai ar nosacjumu, ka tas ir noapalotais lkums. ArT90° pievienojumi _u_‘o_. sad. v. 12.2009. ] - 4
izblvéjami ar trejgabalu 45 ° + llkums 45 ©, vai arf ar noapaloto 90 °© trejgabalu [ _‘m_AO:mﬁ_‘C _An_um m-.m<m—._ H / UNm_Nm<mm UN@NMH& ._u_u H“HOO
Caurulvadu stipringjumu specifikiciu sastada montazas firma, ievérojot razotaja noteikumus. Hquma&m 12.2009. n_ Q
Sanitari tehnisko iericu tipu un formu izvélas pasatitajs. _<_m O:mm 30<m m
Sanitartehniskas ierces paredzétas komplekta ar jaucékraniem un noslégvarstiem,
ka arTsifoniem, un nepiecie$amo komplektaciju iericu pievienosanai gan pie _um_um _.m_uc skaits
udens gan pie kanalz &cijas tikliem, ka arT stipringjumiem pie gipdkartona sienas, ja nepieciesams.
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