Izmantoto dokumentu un normativu saraksts

Raséjumu saraksts

Nr. Nosaukums Lapa
1. |Visparigie raditaji EL-1
2. |Pirma stava apgaismojuma tikla plans EL-2
3. |Pirma stava el. rozesSu un spéka tikla plans EL-3
4. |Otra stava apgaismojuma tikla plans EL-4
5. |Otra stava el. roze$u un spéka tikla plans EL-5
6. |Pagrabstava apgaismojuma tikla plans EL-6
7. | El. sadalnes S1, S2 vienliniju shéma EL-7
8. |Zibens aizasardzibas tikla plans EL-8
9. |Pielikums Nr.1 zibens aizasardzibai EL-9
10.|Materialu specifikacija EL-10
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Elektroapgades projekts izstradats Dzelzavas dienas apripes centra telpu
rekonstrukcijai, Dzelzavas pagasta ,,Grraveros 17, Madonas novada. Projekts izstradats
saskana ar pasiotitdja noradijumiem. Projekta tiek risinata iek§éjo el. tiklu
apgaismojums, rozeSu un spéka tikls uz elektroiekartam, ka ari zibens aizsardziba un
zemé&jums. Projekts satur teksta dalu ar paskaidrojuma rakstu, galveno materialu,
izstradajumu specifikaciju un grafisko dalu ar grafisku informaciju par projektéto
elektroapgades tiklu. Jaunprojektéjamais iekséjais el. tikls tiek pieslégts esosaja el.
sadalné pie &kas arsienas. Jaunprojektéjama el. jauda Puzst=51,0 kW, pienemot
vienlaicibas koeficentu K=0.4, ieglistam vienlaicigo slodzi Pvienl=20,0 kW un
vienlaicigo stravu Ivienl=32,1 A. NepiecieSamibas gadijuma, ja trukst atlautd slodze,
griezties sadales tiklu Madonas nodala ar jaudas palielindjumu, pieprasijumu par
jaudas palielinajumu. Projektéjamaja objekta iekséja el. tikla instalacija izpildama zem
ieks$éjas apdares, aiz regipSa vai kada cita apdares materiala. Mont&jot el. kabelus aiz
koka apdares, pa metala karkasu sienam, ievért kabelu TXM-M aizsarg gofrétajas
caurulés. El rozeSu un apgaismojuma slédzu augstums projektéjamaja éka, h=0,90m,
el. rozetes montét 0,3m no tird gridas limena. Lai nerastos potenciala starpiba, starp
gridu, vannu un citiem sazeméjamajiem elementiem, sanmezglu telpas, grida montét
metala sietu, kuru jasazemé ar zeméjuma kontiru. Visas elektroiekartas, kuras péc
tehniska raksturojuma ir paredzétas sazemét ir jasazemé ar zeméjuma kontdru.
Sanmezglos uzstaditie apgaismojuma kermeni jaizvélas ar mitruma aizsardzibas klasi,
ka noradits projektd. Sanmezglu telpu apgaismojums pieslédzams caur diferencialo
stravas aizsardzibu. Ventilacijas iekartas pieslégt caur UAS ventilacijas atslégSanas
releju. Eka tiek pieskaitita pie zibens aizsardzibas tresas klases. Ekai tiek montéta
zeméjuma kontira, pie kuras savukart ir pievienota zibens aizsardziba. Pa jumta
segumu tiek montéta tikla veida zibens aizsardziba. Uz €kas jumta sazemét visus
metaliskus izstradajumus, (idens notekas, sniega barjeras, antenas, ventilacijas izvadus,
u.c.). Savienojuma vietam starp zeméjuma kontiru un zibens aizsardzibas tikla
nolaidumu vietam uz leju ir jaatrodas virs zemes limena. Elektromateriali tika izvéleti
no firmas ,EK Sistemas” katalogiem. Pasutitajs ir tiesigs izvéléties citu firmu
piedavatos el. materialus, bet ar atbilstoSu aizsardzibas klasi un tehnisko izpildijumu, ka
noradits projekta.

Darbus veikt sertificétiem specialistiem un saskana ar EIN, LEK, LBN un citiem

spéka esosajiem normativajiem dokumentiem.
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