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Ugunsdro$ibas varsts
UVA60-100-60
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H Decor-100 CH

L=25 m3/h
|| N=13w
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Ugunsdro$ibas varsts
UVA60-160-60

N12
Decor-300 CH
L=150 m3/h
N=35w

P=25 Pa

1. Gaisa vadiem Skérsojot sienas un parsegumus, spraugas starp komunikacijam un
blvkonstrukcijam noblivét ar degtnespé&jigu materialu, nodroSinot nepiecieSamo Skérsojamas

2. Ugunsdro3os varstus stiprinat tiesi pie ugunsdroSiem Skérsjiem, stiprindjumu ugunsizturibas robezai jabit
vienadai ar ugunsdro$a varsta stiprinajuma robezu. Spraugas starp ugunsdro3o Skérsli un varstu noblivét ar

4. Atvérumus parseguma panejos ne lielakus par 200 mm izurbt uz vietas, neskarot neso3o armataru.

6.Visus vertikalos gaisa vadus izolét ar min. vates &aulam ar aluminija folijas parklajumu, ja gaisa vads tiek
nosegts ar rigip$a karba. Ja gaisa vads netiek nosegts ar karbu, izolaciju nosedz ar PVC limé&jumu.

Vertikalo gaisa vadu izolacijas biezums - gaisa vadiem ar D 100 un D 125 - 50 mm, ar D160 un D 200 - 60 mm.

8. Gaisa pieplide caur gaisa pieplides ietaisém, kuras iemontétas loga ramjos.
9. Lai nodroSinatu pieplides gaisa uzsildi, attiecigi palielinata radiatoru sildvirsma.

N1 N2 N3, N4 N5 N6 N7
I /\ /N /ﬁ /ﬁ i D 160
cotais g | ;; I ¥ i %
kandls 270x140 Sais ki
| i i Ugunsdrosibas varsts i Ea al Is270x1e4-g
1 || | Ugunsdro3ibas varsts . UVABD-125-60 || e
B Ugunsdrosibas varsts
1 I I - UVA60-125-60 D125 1= UVABO.160.60
D 125 . ! Esogais kiegelu " gl o |
et | kanals 270x140 || 5 ) Ugunsdro3ibas varsts ]
............... caassaah bl I I ] Ugunsdro3ibas varsts UVA60-125-60 I
ol 1 1 UVA60-125-60 1
} ‘\ Eso$ais kiegelu } } } }
% kanals 270x140 nosOclje
Ugunsdro$ibas varsts i i [l h’:ib(l)lm
UVAG60-125-60 || || N5 o | =oUUw
D125 | EsoSals klegelu | EsoSais kisgelu
50 kanéls 270x140 Decor-200 CH kandls 270x140
1 1 L=50 m3/h N6 1
Ugunsdrosibas varsts | | N=20 w Tvaika nosicajs |
D 125 | T\_Eso3ais kiegelu I N=300 w I
50 ] kandails 270x140 || I
| | |
I | | D125
50
| | \
N1 N2 N3, N4
Decor-200 CH Decor-200 CH Decor-200 CH
L=50 m3/h L=50 m3/n L=50 m3/h
N=20 w N=20 w N=20 w
P=25Pa P=25 Pa P=25 Pa N7
Decor-200 CH
L=50 m3/n
N=20 w
P=20 Pa
PN1 (nosice) PN1 (pieplude)
~6.700 konstrukcijas ugunsizturibas robezu.
Trok3pa slapétajs LDC 200
=900 mm i S - - eSS
RSK 200 degtnespéjigu hermetiz&joSu materidlu ar attiecigu ugunsizturibas robezu.
ar servo piedzinu ~3.300 3. Apalajiem gaisa vadiem dota ass atzime.
1 VR 200 5. Gaisa vadus montét virs piekartiem griestiem.
~3.300 \ ™ 390
200 200
S ] T — 1T of M RKZ 3%
~3.550 RSK 60 D 160 Lo PN1 7. Par atzimi 0,000 pienemts pirma stava esos$as gridas limenis.
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Rekuperators
REGO-400HE
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