PR-1

Metalkonstrukciju elementu specifikacija vienam elementam.

_ 1. el-ta | 2 Kop. Svars, ie, Svars, i, .-
Marka Sastavs garums, m (% garums,m elementam. markai. Piezimes
1 -120x8 0.3 |16 4.8 2.26 36.16 7.54
2 -120x8 0.88 |12 2.4 6.64 79.7 7.54
3 UPN240 2.1 2 4.2 69.8 139.6 33.2
4 |__90x90x8 0.84 |2 1.68 9.2 18.4 10.93
5 | 90x90x8 195 |4 3.9 21.35 427 10.93
M18 1.0 |13 13
Metalkonstrukciju elementu specifikacija vienam elementam. PR - 2
_ 1. el-ta | 2 Kop. Svars, i, Svars, i, -
Marka Sastavs garums,m § garums,n clementam. markai. Piezimes
1 -120x8 0.3 8 2.4 2.26 18.1 7.54
2 -120x8 088 |7 24 6.64 46.5 7.54
3 UPN2140 1.1 2 2.2 17.6 35.2 16.0
4 |_75x75x6 084 | 2| 168 5.8 11.6 6.89
5 |_75x75x6 0.6 4 2.4 4.13 16.6 6.89
M18 1.0 8 8
PIEZIMES:

1. Parsedzes izbiives kartiba:
- lezimét ailu;
- parsedzes metala elementu sagatavoSana;
- izkalt gropi no vienas puses;
- parsedzes "U" profilu apvilkt ar sietu Nr. 10-1 GOST 3826-82* un uzstadit to gropé
uz svaigi uzmestas cementa javas M 100
- uzstadito "U" profilu stingri nokilé (starp parsedzi un eso$o kiegelu muri) ar metala loksne
kilem, kuru solis ir 0.5m.
- no sienas otras puses tapat jaizka] grope un jauzstada otrs "U" profils, kurs tapat janokilé
- projekta noraditajas vietas starp "U" profilos un kiegielu siena izurbt urbumus ar diam.19mm
ievietot bultskriives, savilkt
- talak rupigi aizpilda Suves starp "U" profilu un kiegielu miri (iznpemot $uvi starp "U" profilu
un izskalamo miiri), loti riipigi parsedzes atbalsta dalu
- javai sasniedzot ne mazak ka 50% no projektétas stipribas, izka] ailu projekta paredz&tos izmeros,
-talak veic teérauda parsedzes virsmas apmeSanu ar cementa javu

izkalt vertikalas gropes L-profilu montazas vietas, izurbt caurumus térauda plaksnes profilos
tapu montaZzas vietas
- samontgt vertikalos metala elementus

- ar maza triecienspéka elektroinstrumentiem demontgt kiegielu sienas dalu

- izpildot Sos darbus stingri jaievero darba drosibas tehnikas noteikumi
- metinato Suvju augstumu pienemt p&c planaka metinamo elementu biezuma
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LOGIEM DOTI AILAS IZMERI, PIRMS DARBU UZSAKSANAS VEIKT KONTROLMERIJUMUS.

- Bavobjekta nosaukums
KEOMUNALPROJEKTS Sociala dzivojamas majas rekonstrukcija Cerinu iela 1,
BUVKOMERSANTA Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasta, Madonas novada.
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