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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Visparigais apraksts:

Tehniskais projekts: Sociala dzivojama &ka Cerinu iela 1, Jaunkalsnava, Kalsnavas
pagasta, Madonas novada izstradats pamatojoties uz ligumu Nr 12-32-033,
plano$anas un arhitektiras uzdevumu, projekt&Sanas uzdevumu, tehniskas
apsekos$anas slédzienu, energoauditu un apsekoSanu un uzmérisanu daba.
Tehniska dokumentacija izstradata ievérojot tehniskos noteikumus, ka arf pastavosas
bavniecibas un tehnologijas normas. '

Projekta paredzéts izmantot LR sertificétus materialus, saskana ar LBN 201-
10 prasibam.
Blves galvenais izmato$anas veids - dzivojama maja. Stavu skaits: 2 virszemes, 1
pagrabstavs. Konstruktivie elementi: pamati- kiege|u/laukakmenu mdris; arsienas-

kiege|u/laukakmenu maris; parsegumi-koka brusas; jumts-koka spares.

Balstoties uz SIA “Uniprojekts” veikto tehniskas apseko$anas atzinumu (2010 gads),

ékai ir iesp&jams veikt rekonstrukciju un ékas siltinasanu
Bavprojekta paredzéts:

. Ekas cokola dalas siltindg$ana;

. Ekas pagraba parseguma siltina$ana;

. Ekas arsienu siltinasana;

. Ekas veco logu un ardurvju nomaina pret PVC logiem un metala durvim;
. Jaunu uzjumtenu iertko8ana un lievena remonts un pandusa ieriko$ana;
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. Béninu parseguma siltina8ana un jumta konstrukcijas remonts un seguma
nomaina;

. Lietus Gdens noteku izbive.

~

8. Ekas pirma stava parplano$ana, paredzot telpas ari cilvékiem ar kustibu

traucéjumiem.
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PASAKUMU APRAKSTS
Ekas cokola dalas siltinasana:

Cokola dala jasiltina ar putu ekstrudéto putupolistirolu Sturodur vai analogu b=100
mm.

Siltumizolacijas plaksnes stiprinamas pie cokola sienu virsmas ar limjavu un
plastmasas dibeliem. Dibe|u skaitam jablt 6 gab/m?, &kas stdros 10 gab/m?.

Ja nepiecieSams, pirms izolacijas darbu veikS8anas veikt sienas izlidzinaSanu un
tuk8o 3uvju aizdarina$anu ar cementa smil3u javu.

Ekas cokola daju siltina 0.8 m dziluma noc zemes virsmas.

Pamatu atrak3apa siltinaSanai veicama pa 5 metru posmiem, neparsniedzot
pamatu ieblves dzijlumu.

Rak3anas darbus veikt ar rokam, lai nebojatu eso8as komunkacijas.

SiltinaSanu sak ar dibeliem nostiprinot nolimenotu cokollisti, kas izvéléta atkariba
no siltindjuma biezuma un ar papildus profila palidzibu izveido 1aseni.

Péc siltina8anas darbu pabeig$anas nepiecieSams atjaunot ékas betona apmales
ar slipumu virziena prom no ékas. Jauna apmale ar platumu 700mm un 8" slipumu
virziena no €kas ik péc 5 metriem ierikojot deformacijas Suves, betons B15.

Cokola krasojumu skatit tehniskajos ras&jumos.

Pagraba parsequma siltindSana:

Pagraba parsegumu paredzéts siltinat ar cieto akmens vati PAROC CGL 20cy
(Ad=0,038 W/mK, stipriba spiedé 20 kN/m?), 150 mm biezuma vai ekvivalentu
materialu.

Pirms siltina8anas darbiem veikt parseguma izlidzind$anu un tuk$o Suvju
aizdarina$anu ar cementa smil3u javu.

Akmens vati stiprina pie pagraba parseguma no apak3as ar limjavu.
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Ekas arsienu siltinasana:

Ekas arsienas jasiltina ar 150 mm biezdm cietdm, sarmnoturigam, stingram
apmetamam akmensvates fasades platném PAROC FAS3 vai analogu materialu.
Pirms siltind%anas darbiem demontét antenas, péc siltind3anas darbiem montét
atpaka|.

Siltumizolacijas plaksnes stiprinamas pie sienu virsmas ar [imjavu un dibeliem.
Dibe|u skaitam jabdt 6 gab/m?, €kas stiros 10 gab/m2,

Nosiltinato fasadi stiegro ar stikla $kiedras sietu.

Fasades stiros, logu, durvju ailu malas ka stlru izlidzinataju izmanto stiru profilus.
Logu un durvju ailu stdros papildus ka sprieguma kompensatori jaliek stiegrojosa
sieta strémeles 150 mm platuma un 250 mm garuma, 45 gradu lenki, un visa
fasade vélreiz japarvelk ar 2-3 mm biezu lTmjavas kartu ta, lai siets nebdtu redzams
un fasade batu lidzena.

Fasadi krasot saskana ar AR sadajas raséjumiem. Apdarei izmantojot dekorativo
tvaika caurlaidigu struktGrapmetumu. Sienas krasojums ar tvaika caurlaidigu krasu.
Jaizmanto tikai tie blvniecibas materiali, kas paréda augstu savienojamibu ar vidi
un veselibu saistiba ar o materialu ieguvi, parstradi, transporté$anu, izmanto3anu
un atkritumu apsaimnieko3anu.

Ekas veco logu un ardurviu nomaina pret PVC logiem un metila durvim:

Vecos koka logus paredzéts nomainit pret, vizuali lidzigiem logiem, PVC ramjos ar
stikla paketi. Paredzéti PVC konstrukcijas logi, minimali ar piecu kameru profiliem,
baltd krasa, ar divkarSo stikla paketi (4-16-4). Furnitira ROTO vai ekvivalenta.
Loga atseviska vértne atverama un atgaZama. Loga siltuma caurlaidibas
koeficients logam Uws1,3 W(m2xK).

Koka konstrukcijas ardurvis paredzéts nomainit pret metala konstrukcijas ardurvim,
paredzét durvju aizvéréjus. Durvju siltuma caurlaidibas koeficients U <1, 1W(m2xK)

Logu un durvju papildblivéSanai izmanto ProClima blivlentas vai analogs.

Apdari atjauno izmantojot gipSkartona loksnes, stiros iestradajot zemapmetuma
metala stdra profilus, tuk8umus aizpildot ar celtniecibas putam.

leblvé jaunas aréjas logu palodzes no 0,6 mm bieza cinkotd skarda ar PURAL
parklajumu ar minimalu slipumu prom no loga 6°.

lekSpusé iebave jaunas baltas matétas PVC palodzes.
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5. Esosa uzjumtena un lievena remonts:

Paredzét vieglo metalkonstrukciju uzjumtenus ar polikarbonata segumu

6. Pérseguma _siltind8ana un jumta konstrukcijas remonts un seqguma

nomaina;

* Jumta renovacijas gaita rlpigi apsekot esodds koka konstrukcijas,
nepiecieSamibas gadijuma nomainit pret jaunam

e Veikt visu koka konstrukciju apstradi ar antipiréniem un antiseptikiem.

e Béninu siltinasana ar akmens vati 200 mm biezuma, pirms tam veicot atkritumu
slana un vecas siltumizolacijas nonem3anu un renovéjot béninu likas.

e Koka laipu uzstadidana.

e lerikot jumta | IUkas ar pieslienamam kapném(izejai uz jumtu).

* Beénipu ventilacijas logu-restu ierfko$ana.

 Ventilacijas kanalu urb8ana béninu fmenT.

e Védinasanas skurstenu aug8&jo malu piermarésana un skarda jumtinu
uzstadi$ana.

e |zblveét aizsargbarjeras.

¢ Jumta korgs ierfkojama jumta védinasana atbilstosi RUUKKI rekomendacijam.

7. Lietus Gdens noteku izbive.

. Ekas GOdensnoteku sistéma veidota no 0,6 mm bieza karsti cinkota t&rauda
caurulém, kas no abam pusém parklata ar pasivacijas slani, grunt&umu un polimér
parkidjuma poliuretana (PUR) slani. Teknu stiprind3anas akus uzstada ta, lai
attalums starp jumta virsmas turpindjumu un teknes armalu batu 20-30 mm.
Teknes slipumu veido apm. 4-5 mm uz tekoSo metru. Maksimalais attalums starp
akiem ir 900 mm. Pirmo un pé&dgjo aki stiprina apméram 150 mm no jumta gala.
Attalumam no caurules lejasgala Iidz zemei jabat apméram 300 mm, notekcaurules
lejasgals veidots izliekts, lai samazinatu teko$d ddens atrumu un novaditu to talak
no ékas pamatiem. Zem caurules lejasgala jaieriko betona gultne.

e Jaunu Odens noteku ar aizsargelementiem un renu ierikoSana. Apmalé pie
notekam jabat renei Gdens novadi$anai no ékas pamatiem.
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VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMU PARSKATS

Bavuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasdkumi, lai nodroinitu dabas
aizsardzibas likumu un noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartéjas vides piesarnosana.

Vides aizsardzibas pasakumi baviaukuma:

Bavuznéméjam ir japielieto tadas blvniecibas metodes, kuras nepiesarno zemi,
Gdeni un gaisu blakus teritorija un gar bavmaterialu transportédanas celiem.
Bavuznéméjam javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobeso trokSna, smaku, vibraciju
u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu, kas atrodas blvlaukuma, k3 arf blakus
esoSajiem iedzivotajiem, gajejiem, braucgjiem u.t.t.

Buvuznéméjam janodrosina dazadu Udens plasmu: gruntsidens, lietus (dens,
notekddens u.c. novadidanu, nekaitgjot apkartgjai videi. Bivuznémeéjam darbs ir japlano
un javeic ta, lai jebkura bavdarbu stadija tiktu novérsta virszemes vai jebkuru citu Gdenu
uzkraSanas bavbedré.

Objekta bavdarbu laika ir maksimali jasamazina troksnis, kas radisies bavdarby
laika.

Blvgruzu glabasana un izve3ana. Objekta demontétos bavmaterilus novieto
pagaidu novietné; kuras novietojums ir saskanots gan ar bivdarbu uzraugu.

BOvmaterialu  transportéana. BirstoSos  bOvmaterialus  un blvgruzus
bavuznéméjs drikst parvadat tikai segtas automasinas kravai transportésanas laika jabat
parkiatai.

Badvlaukuma sakartosana Péc darbu pabeig§anas. Péc bavdarby pabeig$anas
Bavuznémeéjam ir jasakarto un jaattira  baviaukums no bivgruziem un pagaidu
konstrukcijam. Sakartots teritorija péc darbu pabeigdanas ir nododama zemes
ipasniekiem un lietotajiem.

Visas izmainpas projekta bavniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.
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UGUNSDROSIBAS PARSKATS

Ugunsgréka dzésanai vai lokalizacijai:

Lai veiktu ugunsgréka dzéganas un glabsanas darbus, ugunsdzésibas un

glabsanas dienestam ir janodrogina:

piek|G8ana visam baves ardurvim;

piekliSana bavei, kur atrodas ugunsgréka dzéSanas un glabsanas darbu
veik8anai nepiecie$amie lidzek|i;

piek|uSana baves ar&jas ugunsdzésibas Udensapgades sistémas hidrantiem un
iek§€&jam ugunsdzésibas $|Otenu sistémam:;

iebrauktuvju un caurbrauktuvju vartus apriko ar manualajam atvérianas iericém
un to platums nedrikst bt mazaks par 3,5 mefri, un augstums ne mazaks par
4,25 metri;

ugunsdzésibas un glabsanas tehnikai paredzétas piebrauktuves projekté vismaz
gar vienu bives fasadi:

ugunsdzeésibas un glabsanas tehnikai paredzétajas piebrauktuvés nedrikst ierikot
autostawvietas un citus SkérS|us, tas apzimé atbilstosi piemérojamaijiem
standartiem;

attalums no bavém Iidz piebrauktuves tuvakajai malai ir no 5 lidz 15 metriem -
bavém, kuram attalums Ifdz augstakajam glabsanas atvérumam ir vismaz 9 metri;
dimu un karstuma izvadi$anai izmanto: durvis, vartus, logus, Zallzijas un varstus
un ddmu izvades ltkas, vienas dimu lakas un loga efektiva dimu izvades platiba
ir jabat 0,5 m2-6 m2.
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Aizliegts:

1. izmantot bojatas elektroietaises un pastaisitas elektriskas sildierices;

2. lietot nekalibrétus un pastaisttus elektrotiklu aizsardzibas drosinatajus;

3. izmantot vadus un kabejus ar bojatu izolaciju, ka arT savienot tos veida, kas rada
bistamu parejas pretestibu;

4. atstat bez uzraudzibas tiklam pieslégtas elektroietaises, ja ekspluatacijas
noteikumos tas aizliegts.

Ugunsbistamo darbu veik8anai paredzétas iekartas un ierices uztur darba kartiba,
tas lieto saskana ar raZotaja tehnisko noteikumu prasibdm. Eku un bavju konstrukcijas
un inZeniertehniskas komunikacijas attira no degtspéjigiem putekliem vai materisliem.

Kokmateridlu novietne biivniecibas laika:
T qlelldlu novietne buvntecibas laika:

Vietu, kur paredzéts nokraut zagmaterialus vai balkus, attira no degtspéjigiem
atkritumiem. Pieejas un piebrauktuves kokmateridlu grédam, ka arf ugunsdro$ibas
atstarpes starp fam uztur brivas.

Bavniecibas laikd ir japaredz pagaidu Odens nem3anas vieta ar iespéju
pieslégties ugunsdzasibas dienestu §|ateném.

Sastadija: }1—’ Ry D. Luk8évica
(sert.Nr.: 0602)

D.Buliga




