"Ruukki" tipa aizsargbarjera ar

Mezgls "A"
M1:20

sniega aiztrures elementu

V&ja novadisanas plaksne

PAROC WAS 25t (vai analogs)

Spares pieaudz&jums:
Antiseptizeti koka deli 140x60
no abam pusém esoSam sparém.

Cinkots skards

Teknes

Notekas

Profil. terauda lok$nu jumta segums
Latojums - bxh=100x32mm solis 350mm -32

Latojums - bxh=60x25mm sparu garuma -25
Antikondens. izolacija -spec. pleve -s=0,3mm|
EsoSas spares
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Eveléti koka déli

Aizsargtikls

Skat. Mezgls "D"
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EsoSais béninu parsegums

D16 L~300 Cauri visam
Urbumi @19
EsoSa siena R '
Siltumizolacijas stiprinajums-limjava -5
Koy Pairoc FAS3 (100-120kg/m3) vai analogs -100 Mezgls "C"
Siltumizolacija
20 = /)// [imjava, stiklSkiedras armg&josais siets M1:20
P PVC caurule
Z g Aizsargtikls
, Ie®ax ( 32028 "8t (ﬁ@"
= Isscec 185850181\ 855
Fer 2 leti————te
' 3:5 HH K
dﬁ —~ < —
/
y J
/<Ventilécijgs atvere Koka laipa
@120 solis - 2.4m Gulsni
. PAROC eXtra (30kg/m?) vai analogs  -200
PAROC eXtra (30kg/m’) vai analogs ~ -200 Tvaika izolacija PAROC XMV 001 vai analogs
Tvaika iZOlﬁ,Cija PAROC XMV 001 vai analogs Esos$ais bénu;lu parsegums
* Béninu laipas ierikojamas visu béninu garuma

Mezgls "B" M 1:20
Sienu siltindjuma pieslegums esoSajam pagraba jumtam.

Dekorativais apmetums -5
Limjava, stiklSkiedras arméjosais siets
Siltumizolacija
Paroc FAS3 (100-120kg/m3) vai analogs -150
Siltumizolacijas stiprinajums-limjava -5
Esosa siena

Siltumizolacija Cokola profils

Paroc FAS3 (100-120kg/m3) vai analogs -100

Metala profils

Mitrumizturiga lime-hermétikis

Limjava

Esos$a jumta konstrukcija

M1:20

Dekorativais apmetums -5
Limjava, stiklSkiedras arméjosais siets
Siltumizolacija

Paroc FAS3 (100-120kg/m3) vai analogs -150
Siltumizolacijas stiprinajums-limjava -5
Esosa siena

-~

Mezgls "D"

Akmens vates stiprinajuma detala

Stura detala (ar sanos)

Blivéjuma lenta* - pa perimetru
PRO CLIMA CONTEGA SLc

Aplodu siltumizolacijas plaksne (ar1 sanos)
Paroc FAB3 (155-170kg/m3) vai analogs-20-30

Loga bloks

Blivéjuma lenta* - pa perimetru
PRO CLIMA CONTEGA EXOs

Celtniecibas putas
Palodze
Koka paligdetala

Cinkota skarda palodze

Akmens vates
stiprinajuma detala Esosa gridas konstrukcija
Parsegums
@ Limjava
nr-n
Mezgls "E"  gsosa hidroizolacija PAROC CGL 20cy analogs-100
Cokola Apmetums
Dekorativais apmetums profils
Stikla auduma siets Hidroizolacija =
Siltumizolacija
Sturodur vai analogs -100 mm :
Siltumizolacijas stiprinajums-limjava 3
Hidroizolacija o
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Poliet. Pléve TR
Blietéta smiltis I1dz Ysk.=1,65t/m3 -50 pees
Skembas
Blietéta grunts , 15e
100
PIEZIMES:

1. Pirms siltinasanas darbiem veikt esoSas virsmas remontu.

2. Nomainot logus pret jauniem, japaredz ari iekséjo un aréejo palodzu nomainu, nemot vera
siltumizoldcijas biezumu.

3. Izméri precizéjami uz vietas.

4. Fasazu dekorativa apmetuma sistémas razotajam ir jabiit sertificetam atbilstosi ETAG-004
vadlinijam.

* Blivlentas PROCLIMA vai analogs. Izbiivet saskana ar razotaja rekomendacija. (Pieméram:
Proclima.lv, Artiva.lv)

- Bavobjekta nosaukums
EOMUNALPROJEKTS Sociala dzivojama €ka Cerinu iela 1, Jaunkalsnava,
BUVKOMERSANTA Kalsnavas pagasta, Madonas novada. (Rekonstrukcija)
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