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Visu veida karogi jisu biznesam

Stiklskiedra karogu mastu montaza

http://karogumasti.lv/Iv/montaz

Rekomendacijas stiklaSkiedras karogu mastu uzstadisanai

KAROGD>

Pirms karogu mastu uzstadiSanas ir nepiecieSams izrakt bedri pamatnes iebetonéSanai gruntr.

Masta garums 6m 8m [9m [0m (I2m
Minimals pamata diametrs, 300 300 | 300 | 400 | 400
mm
Minimals pamata dzilums, mm 800 800 | 900 | 1000 | 1200

Karogmastu pamatnes mont aza

Bultskrivém (2) uzskravé uzgrieznus (5) atstajot 75mm brivu vitni.

Bultskrives pieskriivé pie pamatnes vairoga (3).

Sagatavoto pamatnes vairogu ar bultskrivém iebetoné jau iepriekS sagatavota bedré. Pamatne

precizi janolimeno.

Kad pamatnes vairogs ar bultskrivém iebetonéts un betons ir sacietéjis, tad karoga mastu
savieno ar pamatnes vairogu izmantojot savienojoSo bultskrivi (4). P&c tam ar uzgrieZzniem

nostiprina mastu uz pamatnes vairoga.

Pé&c ménesa japarbauda uzgrieZnu stavoklis un nepiecieSamibas gadijuma japievelk.

Karogu pacelSana un pacelSanas meh anismi

Pirms karoga pacelSanas japarliecinieties ka masts ir pamatigi nostiprinats.

Lai karogu uzvilktu masta, tas ir japieaké pie auklas, tadé| auklas galam, kas atrodas masta
augspuse, ir japiesien karabine. Pirms piesienat karabini, uz auklas gala ir jauzmauc blokétajs un

tikai tad japiesien karabine.
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