LABIEKARTOJUMA ELEMENTU SPECIFIKACIJA

Nr.

N.P.K.

Daudzums|

Apziméjums
GP-4i lapa

Attéls

Apraksts

25

31-21

Solipu montaza

4 gab.

Sola pamatne no salizturiga sausa betona ar dekorativu
apdari. SéZamdaja no kaltétiem évelétiem skujkoka défiem.
[zmérs: 2300x400x450 mm

Apdare: Dekorafiva apdare, a&ji beicé.

StiprinaSana: Solipé tiek novietots uz fefves seguma.

Péc "Elkra" kataloga. Artikuls PS15. vai analogs izstradajums.

26

31-22

Atkritumu urnu montaza

2 gab.

A
|

Materials: Betons ar dekorafivu apdar,
levigtots tirams metala konteiners.
lzmérs: 500 x 500 x 400 mm

StiprinaSana: Atkritumu urna tiek novietota uz ietves seguma.
(ar izcefamu metala konteineri atkritumu firiSanai)

Péc "Elkra" kataloga. Artikuls UB02. vai analogs izstradajums.

27

31-23

Zalaja nostiprinasana
ar geostnam

180 m2 [

TENAX TENWEB geopakias.
Aprakstu un raksturlielumus skafit pielikuma Nr.1 "Geopaklajs

"

28

31-24

Dzivzoga izveide

50 gab.

Tunberga bérbeles Skime
augstums - 0,3m

vainags- @ 0,6m

ziedi- VI bali dzetteni
purpursarkans kompakts vainags

(3, 5zari, vismaz 20cm

29

31-25

Horizontalo apziméjumu
izveidoSana

30 m2

942

auto stavvietu sadalo$as joslas

Horizontalie apziméjumi izveidojami no augstplastiskiem materialiem.
Apziméjumu izveidoSana ietver materidlu sagatavoSanu un apziméjumu
uzklasanu.

LVS 85: 2010 ,Cela apzimejumi’:

LVS EN 1436 : 2009 ,Cefa apziméjumu materili. Cefa

apziméjumu funkciondlé efektivitate”

Apziméjumu vietas skafit GP-4i

30

31-26

Velosipédu turétaja
6 velosipédiem montaza

2 gab.

Metala velosipédu turétajs.
[zmérs: 2600 x 460 x 310 mm

Novietojams uz sequma virsmas, stiprinams pie brauktuves sequma
ar nerdsgjosa térauda bultskravem.

Péc "Fixman" kataloga. Artikuls 060105,
vai analogs izstracgjums.

31

31-27

Karogmastu ar pamatu
uzstadisana

1 gab.

Karoga kés stiklaSkiedras, garums 6m.
Pamata dziums 800 mm.
Stiprinas pie pamata ar bultskrivém.

Péc SIA "WMT Baltic"kataloga. Skat pielikumd Nr.2
" Karogmasts"




