PASKAIDROJUMA RAKSTS.

Bérnudarza ékas kopdzivojamas telpu grupas 007 Avotu iela 3, Laudona,
Madonas novada VienkarSotas renovacijas dokumentacija sagatavota pamatojoties
uz Pasutitaja ieceri parplanojot eso$os sanitaros mezglus jzblvét Cetras atsevisSkas
tualetes ar roku mazgatném un ierikot 2 atseviSkas dusas talpas, ka arT ugunsdrosi
atdalit izglitojamo dzivojamas telpas.

EsoSa b/d éka Avotu iela 3, Laudona atbilst U2 ugunsnoturibas pakapei un
nesosas konstrukcijas un parsegumi atbilst ugunsnoturibai El 60. No kopdzivojamo
telpu grupas jau ir izblvéta atseviska evakuacijas izeja uz aru, piekluve kurai tiek
saglabata no kopéjas atputas telpas. Durvis evakuacijas celos veramas ar
pretestibas spéku ne lielaku par 65N.

ParplanoSanas darbi paredz izveidot atseviskas dzivojamas istabas, kuras var
nomitinat 2- 3 izglitojamos. Sanitarais mezgls un dusas paredzétas vienkopus,
saglabata art virtuves zona. Plasaka paredzéta ieejas zona no kapnu telpas, kura
projektéta vieta kopdzivojamo telpu deZurantam un paligtelpai, kuru var izmantot
naktsaukle. Turpat arT paredzéti drébju ZavéSanas skapiji, bet gaitena gala iertkojams
skapis tirajai gultas velai un dvieliem.

Katra ugundrosi atdalita (sienas un parsegumi EI- 60, durvis- El 30)
gulamistaba iespajams izvietot gultas, macibu galdu, ka arT drébju skapi. Katram
izglitojamam paredzéta iespéja pieslégt savu naktslampinu vai kadu citu ierici.
Projekté’ta arT atseviSka atvérta atpdtas telpa, kura var skatities televizoru, vakarinot
vai arT macities, lastt presi.

Renovacijas darbi neskar funkcionali ar visas ékas ekspluataciju saistitas
inZenierkomunikacijas un nemaina ékas apjomu.

Tehniski — ekonomiskie raditaji:

Bérnudarza &kas kopéja platiba: 2192.6 kvm.

Renovéjamo telpu grupas platiba 173.50 kvm.

Renové&jamaja telpu grupa paredzétas tualesu, dusu un virtuves telpas,
kuras paredzéts uzstadit sanitartehniskas ierices, kam nepiecieSama tidens apgade
un kanalizacijas novadiSana. Paredzéts uzstadit roku mazgatnes, klozetpodus ar
skaloSanas tvertném, trauku mazgatni, kuru nav nepiecie§ams aprikot ar tauku
uztvéréju, jo nav paredzéta édiena pagatavosana, bet gan atsevisku trauku
skaloSana, ka arT paredzétas dusu telpas, kuras uzstadami jaucéjkrani un
kanalizacijas trapi grida uz kuriem fltzu grida veidojams maksligs kritums. lerobeZoto
platibu dé&| tualetés uzstadamas samazinata tipa roku mazgatnes. Sanitartehniskas
ierices veidu izvélas un nosaka pasititajs, péc ka ir jaizvérté un japrecizé ierices
uzstadiSanas iesp€jas, ka ari tai nepiecieSamie papildus materiali, ka arf japrecizé
tdensvada un kanalizacijas pieslégumi Sai iericei.



Sanitartehniska ierice paredzétas komplekta ar jaucéjkranu un noslégvarstu,
ka arT sifoniem, un nepiecie§amo komplektaciju ierices pievieno$anai gan pie Gdens
gan pie kanalizacijas tikliem.

Eka ir eso$a Gidensapgade un kanalizacija, pie ka iesp&jams pieslégties,
tapéc jauni ievadi un izvadi nav nepiecieSami.

Renovéjamaja telpu grupa nepiecie$ama iek$éja ugunsdzésiba, ko paredzéts
nodrosinat no eso$a ugunsdzésibas skapja kapnu telpa.

Vietas, kur idensvads un kanalizacijas caurules paredzétas gridas
konstrukcija Gdensvada un kanalizacijas izbive javeic tad, kad ir iznpemta veca
gridas konstrukcija virs parseguma paneliem un pirms jauno gridu ielieSanas.

Pé&c tam, kad izblvétas caurules un uzstadtti trapi, tad izblvéjama visu telpu
gridu kopéja izlidzino8a karta, kas paredzéts pie celtniecibas darbu apjomiem. Péc
tam monoliti veidojamas dusu teknes péc planos noraditajam augstuma atzimém,
kas paredzéts pie kanalizacijas darbu apjomiem. FliZu apdare pé&c tam veicama pie
celtniecibas darbu kopé&jiem apjomiem.

Caurulvadiem, kas paredzéti gridas un sienas un karbas, pirms to
aizsegSanas $Sajas konstrukcijas ir javeic caurulvadu hidrauliska parbaude.

Udensvada iekséjie tikli.

Gan auksto, gan karsto Gidensvadu paredzéts pieslégt pie eso$ajiem
Gdensvadiem 1. stava griestos. Uz 2.stavu to paredzéts blvét pa veca caurulvada
vietam. 2.stdva uzreiz uz abiem cauru|vadiem jauzstada noslégvarsti, un tikai tad
izzari uz sanitar tehniskajam iericém

Vietas, kur ir gipSkartona siena tidensvadu paredzéts iebiivét $aja siena,
vietas, kur idensvadu paredzéts ieblvét gipskartona karbas, tas izblGvéjams virs
gridas, bet vietas, kur nav karbu — tas iebvéjams gridas konstrukcija. lebtvéjot
gridas konstrukcija uzstadamas aizsargcéaulas.

Udensvadu paredzéts izbavét no daudzslanu Gdensvada caurulém. Izmatot
paredzéts tikai preséjamos veidgabalus.

Auksto Gdensvadu visas vietas I1dz izzaram uz sanitartehnisko ierici
nepiecieSams ietvert pretkondensat izolacija.

Pret aizbidniem gipskartona karbas uzstadamas apkalpes likas.

Veidgabalu un stiprindjumu specifikaciju sastada montazas firma.

Caurulvadu atgaisoSana paredzéta caur augstak novietotajiem jaucéjkraniem.

Caurulvadus monté saskana ar darbu veikSanas projektu un raZotajfirmas
noteikumiem un rekomendacijam.

Detalizétos montazas zimé&jumus un izpild zZIm&jumus izstrada montazas
firma.

Visus caurulvadus var izbavét no citiem materialiem, neka doti projekta, ja tas
no ekonomikas un izblves viedokl|a atvieglo situaciju, ar noteikumu, ka nemainas
cauru|vadu tehniskie raditaji un principialie risinajumi.

Kanalizacijas iekséjie tikli.

Projektéjamo kanalizaciju paredzéts pieslégt pie esosajiem diviem
kanalizacijas stavvadiem. EsoSos stavvadus paredzéts nomainit. Nomaina javeic
robezas no 2.stava griestiem lidz 1.stava griestiem. Skérsojot 1. Stava parsegumu
uz stavvadiem uzstadamas ugunsdrosibas manzetes. 2.stava uz stavvada
uzstadamas revizijas. Stavvadi ieblvéjami gipskartona karbas

Kanalizacijas novadoSos cauru|vadus paredzéts izblvét gan gridas
konstrukcija, gan gipskartona sienas, ka art virs gridas tos iebivéjot gipskartona



karbas. GipSkartona karbas pret revizijam un tiriSanas Iikam uzstadamas apkalpes
lTukas.

lekséjos kanalizacijas tiklus paredzéts izblvét no PP caurulém ar diametru
De 32, De50 un OD110. Izbivéjot caurulvadu horizontalos posmus, caurulvadu
De32 unDe50 minimalais kritums ir 3cm/m un caurulvadu De110 minimalais kritums
ir 2cm/m. Ja horizontalas novadcaurules garums ir lielaks par 1,5m, tad maksimalais
caurulvada garums ir 15cm/m.

Caurulvadu stiprindjumu specifikaciju un montazas shému sastada montazas
firma.

Caurulvadus monté saskana ar darbu veik§anas projektu un razotajfirmas
noteikumiem un rekomendacijam.

Detalizétos montaZzas ziméjumus un izpild zZIméjumus izstrada montazas
firma.

Visus caurulvadus var izbivét no citiem materialiem, neka doti projekta, ja tas
no ekonomikas un izbidves viedok|a atvieglo situaciju, ar noteikumu, ka nemainas
caurulvadu tehniskie raditaji un principialie risinajumi.

Védinasana objekta tiek nodrosinata ar piespiedu ventilacijas sisttmam, kas
izblvétas no rupnieciski raZzotiem cinkota térauda gaisa vadiem un tos
savienojosajiem elementiem. Gaisa vadiem ir jabat nostiprinatiem ar riipnieciski
razotiem stiprinajumiem.. Gaisa vadi izvietoti zem attiecigo telpu griestiem.

Visi esoSie védinasanas restites ir jademonté.

WC un dusas telpas jaieriko piespiedu nosiices ventilacijas sistémas, lai
nodrosinatu stunda gaisa apmainu saskana ar bvnormativu LBN 211-98.
Projekta paredzéti 1 skapis apgérbu un apavu ZavéSanai . Nodros$inats
pies|égums pie nosices sistémai un elektroenergijas avotam. (Sk.pielikums Nr.1)
Pirms ventilacijas sisttmu montazas darbu uzsaksanas noslédzams ligums
par autoruzraudzibu. Visas iekartu nomainas veicamas ar lidzvértigam un izmainas
sistémas saskanojamas rakstiski pirms izmainu veik§anas.
Veicot ventilacijas sistému montazu, stingri ievérot LBN 231-03 prasibas,
pastavosos sanitaros un ugunsdro$ibas noteikumus, iekartu izgatavotajripnicu
standartus un instrukcijas.

Nosiices ventilacijas sistéma

WC un dusas telpas jauzstada sadzives ventilatori SILENT -200CHZ, kuri strada
péc gaismas slédZa ieslégSanas.. Ventilatori aprikoti ar taimeri (ventilators darbojas
vél 15 minltes péc slédza izslégSanas), ar mitruma sensoru (ieslédzas, kad telpa
mitrums ir 60%). un pretvarstu.. Védinasanas sistémas noslices izvadu ir paredzéts
izvadit caur eso8o skursteni virs jumtu konstrukcijas.

Piepludes védinasanas sistéma

PieplGdes védinasanas sistéma tiek paredzéta dabiga veida caur
norobezojo$am konstrukcijam, logiem un durvim.
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