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Satura raditajs:

1. Apliecinajuma karte 2-4 |pp.
2. ProjekeSanas uzdevums 5-6 Ipp.
3. Paskaidrojuma raksts 7-8 lpp.
4. EsoS$a sitecija un demontazas darbi 9-13 Ipp.
5. Rekomendcijas un noidijumi baves uztugSanai 14 Ipp.

6. Ekonomisk dda 15 Ipp.

7. Tilta klaja galveno elementu statiskais &pns 16-17.1pp.
8. Ragjumu saraksts BK 1.

9. Materila tehnislk specifikacija BK 2.
10.Tilta plans, tilta &ersgriezums, tilta vizualizija BK 3.
11.Mezgls 1, vienlaidu klja panelis t40, klja stipriraSanas mezgls BK 4.
12.Mezgls 2, Mezgls 3, Mezgls 4 BK 5.
13.Pamatidzelu kartipa, Invenira Nr.: 0065 23-24 Ipp.
14.Komersanta rgstracijas aplietbas kopija 25 Ipp.
15.Buvkomersanta r@stracijas aplietbas kopija 26-27 lpp.

16.Buvprakses sertifita kopija 28 Ipp.



10.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 1. afia

noteikumiem Nr. 112

Apliecinajuma karte
(aizpilda trijos eksemptos huves vai lives ddas
vienkarSotai renogcijai vai vienkirSotai rekonstrukcijai)
leceres ierositajs (pilnvarofi persona)

Madonas novada paSviba
(fiziskas personasavds, uzdrds vai juridisiis personas nosaukums)

Reg. Nr. 90000054572

(fiziskas personas kods vai juridiEkpersonas pgstracijas numurs)

Saieta laukums 1, Madona, LV-4801, tel. nr.
64860090

(adrese,@runa numurs)

1. Objekts Gajeju tilta par Aivieksti klaja un margu vienkSo& renowicija Vecsaikag@

2. Bives vai telpu grupas kadastra L

apamgjums
3. Adrese Vecsaikava, Madonas novads
(iela, pagasts, pasta indeksaysj
4. Objekta Madonas novada pasSvaba
ipaSnieks
(fiziskas personasavds, uzérds, personas kods,
Res. Nr. 90000054572
adrese,drupa numurs vai
Saieta laukums 1, Madona, LV-4801, tel. nr. 64860
juridiskas personas nosaukumsgiggracija numurs,
adrese,druga numurs)
5. IpaSuma tigbas apliecinosi Pamatidzelu kartipa, Invensira Nr.: 0065
dokumenti

6. Paredzto darbu veids — vierakSota rekonstrukcija/ renagija (vajadigo paswrot).

7. Buves vai telpu grupas tehniskinventarizcijas lieta
Nr.
apsekoSanas datums

8. Buaves vai telpu grupas pasrgais lietoSanas Kajamgajeju tilts
veids
(atbilstoSi lmvju klasifikacijai CC)
9. Buves vai telpu grupas paredais lietoSanas Kajamgajéju tilts
veids
(atbilstosi lavju klasifikacijai CC)
10. Atbildigais Alla Savenko
projekEetajs

(vards, uzrds,

sertif. Nr. 20-5728, dags no 20.06.2007dz 14.06.2017

sertifikata numurs, déguma termys)




11. Arhitekts*

(vards, uzvrds,

sertifikata numurs, deéguma termis)

12. Bavinzenieris*

(vards, uzvrds,

sertifikata numurs, déguma termys)

13. Projekgtaja apliecimjums.

Bave (lives dda) atbilst paSregiam / paredztajamlietoSanas veidam (vajadp paswrot).
Risinajumi atbilst lavnieabu reglamergoSiem normatajiem aktiem un vi€fas pasvaltbas
saistoSajiem noteikumiem.

Veicanis izmahas un parbives neskar kapasuma do@amas ddas un funkcioali ar visas
¢kas ekspluatiju saisttas inZzenierkomunikcijas (inZzenieru avvadus).

Risinajumi neskarkas nesadss konstrukcijas un neietekisias noturbu.

Atbildigais
projeketajs

(paraksts) (datums)
Arhitekts*

(paraksts) (datums)
Bavinzenieris*

(paraksts) (datums)

Piezme.
*Saskay ar Ministru kabineta 1997.gada 1. &@moteikumu Nr. 112 ,Visjrigie hivnoteikumi” 3.2 noddas 40°
punktu papildus pieaicitie bavnieabas spealisti.

Pielikuma:

Paskaidrojuma raksts uz 10 dap
Dokumentu saraksts un lapu skaits 12 atap
Grafisko lapu saraksts un lapu skaits 5 amp

14. leceres ieroshtaja apliecimjums.

Apliecinu, ka pievienoti@pasuma aplieciiluma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un
pilnigi, attiedba uz objektu nav neklu apgiitinajumu, aizliegumu vai stdu.

Apnemosistenot vienkrSotas renaicijas / rekonstrukcijaévajadzgo paswtrot) ieceri atbilstoSi
izstradatajai ieceres dokumeittijai.

leceres
ierosiratajs

(paraksts) (datums)
Pieame.

Dokumenta rekviitus ,paraksts” un ,datums” akar & pielikuma 15., 16. un 17. punktu neaizpilda, ja
elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoSi aévajiem aktiem par elektronisko dokumentu nofegamu

15. Bavvaldes émums (aizpilda tikai tivvaldes eksempia)




16. Nositits pamatotsdvvaldes atteikums

Veéstule Nr. datums

Bavvaldes atbiltha
amatpersona

(amats, parakstsy atSifrejums) (datums)

17. Apliecirgjuma karte nodita Valsts zemes dienestam (aizpilda viBktai rekonstrukcijai).
.gada

Buvvaldes atbiltia amatpersona

(amats, parakstsg atSifrejums) (datums)



1. ProjekteéSanas uzdevums
GAJEJU TILTA P AR AIVIEKSTI KL AJA UN MARGU VIENK ARSOTAJAI RENOV ACIJAI
VECSAIKAV A

| Projekt éSanas visjrjie nosagjumi

. Objekta nosaukums
Gajeju tilta par Aivieksti klaja un margu vienkSot renovacija Vecsaikag

. Objekta adrese
Vecsaikava, Madonas novads

. Pagititajs
Madonas novada paSvahd, resistracijas Nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona,
LVv4801

. Projektesanas stadija

Apliecinagjuma karte atbilstoSi 01.04.1997. izdotajiem Ministkabineta noteikumiem
Nr.112 ,Visparigie hivnoteikumi” 3.2% apaksnodai ,VienkarSota renoscija un
vienkarSota rekonstrukcija”.

. Projekta izstrades terminS— 2013.gada ,, 04 _". ajs

. Gajéju tilta p ar Aivieksti Vecsaikava klaja un margu vienkarSotas renovacijas projekta
merkis — ar @jeju tilta par Aivieksti klaja un margu vienkSoto renogciju Vecsaikad
paredzts nodroSiat iesgEju gajejiem droSi &ersot Aiviekstes upi, k ai palielinat tilta klaja
un margu ilgnazibu.

. Visparigas pragbas:

7.1.ProjekeSanu veikt saska ar sggka esoSo bvnieabas likumdoSanu un Latvijas Valsts
standartiem.

7.2.Gajeju tilta klaja un margu vienkSotis renowcijas konceptalo risinajumu skici
jasaskao ar Madonas novada pasvalals Atistibas nodhl, ja nepiecieSamsjigstrada
risinajumu varianti.

7.3. Projeketajs iesniedz pagitajam kuvprojektu 5 eks. un 1 CD PDF un Dwg faitm

7.4. Projeketajs iesniedz pagitajam Madonas novadaitvalde akcep&tu bavprojektu.

Il Galvenie tehniskie risinajumi

. Veikt gajeju tilta koka khja (t. sk. garensiju) un margu nomai pret stiklagiedras
kompoZta materilu.

. NodroSirat adens atvadi no tilta kja.
. Tilta klaja virsmu paredd apstidat ar pretsides mateéilu.

. Metala konstrukcijas nemain Mainit tikai tad, ja tehnolgiski nav citas iesfjas uz
esosSam metla konstrukcigm piestiprirat stiklakiedras kompoita materilu.

. Visam tilta metla konstrukcigm projeks paredzt antikorozijas apsidi.



lIl Projekta sastavs

1. Vispariga dala:
1.1.BavprojekeSanas uzkSanai nepiecieSamie dokumenti un materi
1.2. Paskaidrojuma raksts ar es®Ssituicijas aprakstu un dves tehnisko risumu
aprakstu;
1.3.Rekomendcijas un noxdijumi baves uztugSanai.
2. Tilti:
2.1. Tehniskis specifilicijas;
2.2.Vispariga sadda (visparigie noradijumi un galvenie projekta raditaji);
2.3.Kopskats;
2.4. Bavkonstrukciju ragjumi.
3. Ekonomiska dala:
3.1. Darbu daudzumu kopsavilkums;
3.2.1zmaksu apgkins.

Pasititajs: Projeketajs:

2013.gada“___." 2013.gada“___."
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1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2. PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Vispariga dala
Gjeju tilta par Aivieksti klaja un margu vienksSotas rendacijas tehniskais projekts
izstradats pamatojoties uz Madonas novada paSkaldresistracijas Nr. 90000054572,

Saieta laukums 1, Madona, LV4801 uzdevumu.

Tehniskais projekts iz&ttats atbilstoSi bvnormatviem:

- LBN 003-01 Bivklimatologija;
- LVS EN 13706 Stiegroti plastmasu kompoz Pultructtu profilu
specifieSana.

- ,Visparigie hivnoteikumi” 3.2 apak3noda ,Vienkar$ota renogcija un
vienkarSota rekonstrukcija”.

Celtniethas vietas raksturojums:

- celtnie@bas vieta — Vecsaikava, Madonas novads;
- ara gaisa ziemas &kina temperatra - 20°C;
- véja slodzes rajons, LBN 003-0Int&limatologija 11 28-35kg/m?;

Tehnisk projeka izstradats:
- Tilta klajs un margas no stiklgedras kompoita materila (stemas,
materklu apjomi, mezgli).
2. Konstruktivie risinajumi

Klaja un margas konstrukcija ar laidumiem 2.6m.

Tilta parametri:

- garums 74.63 m
- platums 1.27m

- klaja um margas platums 0.93m
- staigaSanas zonas platums 0.83m
- augstums 1.392m
- N0Zogojuma augstums 1.1m



2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Uz esoSienttauda gersijam, kas iet ar solidz 2.6 m gamnvirziera balstas U-profila
stiklakedras kompata sijas cauretrauda lekim, kas piergtinatas pie esoSaiem &.
Pie stiklagedras kompata U-profila piestipriis nozogojums. Kis balstas uz

garnsijam.

Klaja paredztas urbumi no malasdensnovatanai, k& ai melna késa pretadosais

parklajums.
Stiklagiedras kompoita materila konstrukciju izvietojuma €imas, elementu

Skersgriezumi, grauda markas, stiklagiedru kompo#a materila markas dotasas
projekta ragjumos un mateiia tehnislki specifikacija.

3.Pielietotie materili

Terauda klase C 245p GOST 27772-88

Stiklagiedras kompoita materils pcc LVS EN 13706, stikla tips E17. Rka kiasa.

NerusejoSas bultskres un kniedes.

PolEtilena koki.

4. Galvenie konstrukciju izgatavoSanas un momatzas noadijumi.

Konstrukciju izgatavoSana un m@fa atauta juridiskm persoam, kumm izsniegta

licence So darbu veikSanai.
Konstrukciju moniizu veikt @c specili izstradata un ar projekta autoriem saskéa
mon@zas darbu veikSanas projekta.

Mont&Zas savienojumi — skvju.

Skravju savienojumos lietot B preciaies klases skwes, GOST 7798-70* ar stijpas
klasi 8.8, GOST 1759.4-87, uzgrigis, GOST 5915-70* ar stijimas klasi 8, GOST

1759.5-87, un paplasitas papilksnes, GOST 6402-70*.
No monizZas slodzm un konstrukciju novietoSanas pidgs nedikst prsniegt piefples,
kas attietgajai konstrukcijai ir pared@dtas ekspluacijas lailéa.

Jebkdas atkpes no Bprojekta un bvdarbu izpildes normu tehniskiap prasbam
pielaujamas tikai gc saskaoSanas ar pa#taju un tehnisk projekta izstkdataju.



EsoSas sitécijas apraksts:

Piekaramais tilts saat no €rauda balstiem no abas psskas savienojas arauda
trossm. Uz trogm ar soli aptugni 2.6 m piestipriatas trauda piekares ar U-profilarauda
gkerssipm. Uz tam balstas kokad$ ar koka noZzogojumu (ganvirziers).

DemontaZas darbu apraksts:

NepieciSams demogitkoka khkju, koka gagnsijas, koka margas un sagatasoatda
Skerssijas kompammaterila uzstatBanai.

Koka konstrukcijas demontazas gmcun tehnolgiju noteica So darbu izpiithjs.

Pirms kompo#materila konstrukcijas uzsta$hnai jsagatavo esoSagauda gerssijas,
tai skait:

a) Notirit térauda elementu virsmu no fisem.

Rekomendcijas:
TiriSanu ar smilSu gtklu veic izmantojot Kiteni. Saspiestajam gaisaabiit sausam un bram
no dlas. Pirms apsides ar stiklu, taukainas vailéas piegcinatas virsmas irgattira.
. Tiribas klasi SA 3 nosaka ISO 8501-1
. Hloridu daudzums netkst parsniegt 20 mg/r
. Dalinu raupjums 50- 8am atbilstoSi ISO 8503- 1 G segmenta 3



Terauda konstrukcijas uzglaganu un iSanu ar smilSu stklu veic apsiklos, kuros
neveidojagidens kondergSarss. Attiritas plaknes netkst aizskart ar kaim rokam, vai pakaut
tas lietum, ¢as pilieniem vai citiem piéspojumiem.

Virsmas, kas ititas ar smilSu d€iklu, pec iesgjas atrak ir japarklaj ar koroziju
aizkagjoso parklajuma pirmo lrtu. Pie mazkajam rasas veidoSa@s pazmém uz virsnam, kas
notiritas idz SA 3.klasei, ir nepiecieSams veikt atktu friSanu un TiSanas idzeKa
parpalikumu aizkagsanu.

Virsmas tribu kontroé atbilstoSi ISO 8503- 1 prasm. Tiribu attiedba uz putekiem
kontrok ar lentas grbaudi atbilstoSi ISO 8502- 3 pieam. Sls daudzumu kontrélatbilstoSi
ISO 8502-6 prakam.

b) Virsmas gruntejums.

Rekomendcijas:

Visam eso8m terauda konstrukcim, kuam paredzta attriSana un kKisoSana uz vietas
tiek rekomendti materili ar sekojo8m ipagbam:

1. Cinka fosita saturoSa gruntsiga ar rokas instrumentiem naigas afritu virsmu

apstadei.

Cinka ddinas saturoSa epokkl hzes gruntsiisa smagai mehiskajai un apkrtejo
apstklu slodzei palauam konstrukcigm.

Grungjums nenodroSina apakdsh aizsardibu, bet darbojas ak poru aizpildtajs un
pastiprina sasaisti starp raket un pirmo késas lrtu.
Grungjumu vienngr jauzklaj pirms meila virsma tiek palauta lietum vai kondeasijas
adenim.

Pamata grunts ksu, kas juzklaj 2-6 min.laika pec virsmas riSanas unaeSanas 4%C
temperaira, tas biezums 15-20 pm.

Cinka fosfita gruntskisas noiisas afiritu virsmu apstdei apraksts:

e Virsmam un objektiem, kur ekonomisku vaidu citu apserumu ct]
pielaujama un pietiekoSatugsas mehniska notriSana ar rokas
instrumentiem (piem., nelieli ajsgjusi laukumi).

e Tapat @ ir Joti laba gruntskisa virsmam, kas afritas ar smilSu siklu
lidz Sa 2 % virsmasiribas klasei saska ar ISO 12944 4.nod.

pragbam.
PielietoSanas « Aizsardabai pret laika apsklu izraigto koroziju un islaiGgu
jomas: kondensta iedarbbu.

» ipaSi piemdrota ki grungjosa starpkirta parkrasojot agik krasotas
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virsmas, kas Kisotas ar vemn tradiciorilam krasu sistmam.

» Uzklajot 20 um biezum pienerota ar ka gruneSanasibdzeklis (Erauda
aizsardmai pirms metiaSanas) meti@sanas darhnas. ApliecinoSais
testSanas @rskats pieejamsggo piepraguma.

Ar rokam no fisas afiritas Erauda virsmas:

1-2 aizsarglasas krtas.

Kopgjais @rklajuma biezums g izziSanas: min 200 pm

Parklajumu Ar smilSu stiiklu Iidz firibas klasei Sa 2 % natas €rauda virsmas:
sisEmas: 1-2 aizsarglasas krtas.
Grungjums pirms metiaSanas:
Kartas biezumsgr izziSanas 20 um
Izturiba: Temperairas iztutba:
Maksimali +80°C (sausos apak|os)
Darba izpilde
Virsmas No 1isas afritas Erauda virsma
sagatavoSana Attirit virsmu ar stieju suku, rokas meahiskiem instrumentiem vai @i
Iidz virsmasitibas klasei St 2, saskaar ISO 12944 4. das pragam.
Ir pielaujama artiriSana ar augstspiedietdens stiiklu pie 120 bar
spiediena un +9C iidens temperatas.
TiriSana ar smilSu siklu:
Attirit virsmu kdz tiribas klasei Sa 2 Y%, sagkaar ISO 12944 4. das
pragbam.
UzklaSanas Vislabaka uzklaSanas metode i@t kaslauj parmakt vienmerigu uzkhtas
metodes: kartas biezumu un izskatu. Parasti vigld rezultitu var sasniegt uzijot

krasu ar smidziataju. Noradito izzuvuSas lasas lrtinas biezumu
visviegkk pargkt, pielietojot bezgaisa uzsmidzBanu un tas ir pakams
af veicot ksas uzkiSanu ar otu. Kasas gidinaSana palielina notéSanas
risku un samazina viankarta uzklatas izzuvusas ksas lartas biezumu.
Gadjumos, kad kiso ar ruliti un dazreiz arar otu, lai igitu nepiecieSamo
aizsargprklajumu biezumu, var it nepiecieSams palielib uzklajamo
kartu skaitu. Tas atkzgs no konstrukcijas veida, dgoSanas apskliem,

izveleta krasas t@a utt. Lai @rliecinatos, ka izeléta uzklaSanas metode ar
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UzklaSanas
temperaira:
Piesardibas

paskumi:

paredztajam krasam dos nepiecieSamo rezill, pirms kisoSanas darbu
uzgkSanas ir ieteicams veikt igginajuma k@asosSanu nelial laukuna
objekta apsik]os.

KrasoSana ar otu, rail vai pulverizatoru

Laba virsmas samitri$ana un lisas spja iedikties virsmas matedia ir
svafigs nosafjums uzkitas gruntskiisas efelkvai darbibai un kvalittei.
Vislabakos rezulitus var paakt veicot grungSanu ar kisoju otu vai cit
Iidziga veida.

Uzklajot ar smidziataju viera karta, var iedit 60-80 um biezu izzuvusas
gruntskasas arklajumu.

Uzklajot ar otu viea Karta, var iedgit 40-60 pum biezu izzuvuSas
gruntskasas garklajumu.

UzklaSana ar smidz#taju:

Kraso ar augstspiediena iku pie 4-6 bar spiediena un sprauslas diametra
1,5-2 mm; nepiecieSaitmas gaguma atkaida (idz 5% no svara ar
Skidinataju ).

Bezgaisa (“Airless”) uzsmidzisana

Pientrota ir, kas nodroSina vismaz 180 bar spiedienmidsinaSanas

uzgali.

Rekomendjam pielietot uzgs ar 0,45-0,66 mm diametra
izsmidziraSanas sprauslu un izsmidz¥anas leki 65-8C.

Vadoties no konkitiem pielietojuma apskliem, gruntskisai var

pievienot &1dinataju Iidz 5% no svara.

Ne zenaka par +5C

Pielietojot matedlus ierobezats tel@s, ghvjos, Sahas utt., pnodroSina
pietiekama ventiicija. BArauds, lai tur kisoSanas laik nelitu atkkta
uguns vai citi ar uzliesmoSanas risku gaest faktori (piengram,
metiraSanas darbi).

Loti mazs tel@s pielietojams tikai ugunsdroSs elektriskais apgajsms.
Uzstiditam ventikcijas iekartam jabat dro&m pret dzirkstli rasanos.
Visos ga@jumos, papildus uzditajiem aizsardibas pagkumiem, fievero

drodbas noteikumi un prasas, ko nosaka vigt likumdoSana.
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Detaliztaki noradijumi atrodami instrukclj “Veselibas aizsardba un

nelaimes gagumu nowrsana”.

UzklaSanas Ne zenmaka par +5C (pamatnei)

temperaira:

2. Epoksdu khzes gruntskisa ar mazu kidinataja saturu, kas pareéta af ar rokas

instrumentiem nodasas aifiritu virsmu aps#tdei.

c) Krasas.

Visam eso8m terauda konstrukcim, kuam paredzta atiriSana un lKisoSana uz vietas
tiek rekomendti materili ar sekojo&m ipagbam:
1. Biezu sini veidojoSs polivinilhlotda-akrila prklajums €raudam, galvaniétam un aluninija
virsmam.
2. Biezu sini veidojoSa sirétisko svéu aizsargkisa tieSai uzkiSanai &rauda, nearsgjosa
terauda, cinkatm, aluninija, vara, ciet polivinilhlorida un koka virsam.
Izturigs epokslu kazes @arklajums €rauda un galvanéto virsmu aizsardbai.
3. Epoksdu lazes betonagtauda kasa.
4. Epoksdu/antraénélas kizes robustsgklajums betona#rauda virsram.
5. Augsti iztutgs epokslu/poliuretina tizes metla mikrogarslas saturoSs aizsaggglajums
terauda un galvanéto virsmu aizsardbai ar teicamu ksas taa stabiliiti.
Konkretu materilu grungSanai un kisoSanai izélas ivuzneémgjs, izejot no pragkam:
- kalpoSanas laiks minizh 15 gadi;
-vides korozijas klase C£p LVS EN ISO 12944 un ISO 9223;
-krasas toni sask@t ar BivinZenieri;
- grung€jumam un kiisai pbit savienojamiem, priekSrdza viena razaja kompleksam.

Krasojuma uzkiSana
TirnSana
Metala vai k@asojuma virsma, kas ir nogmgta, ir jaattauko un pamai jaattira pirms #lakas
krasoSanas.
AttaukoSanu veic, virsmu apatijot ar %idru organisku kidinataju, pientrotu mazgsanas
Iidzekli,ipasu emulsiju vaidens tvaikiem.
UzklaSana
Krasu parasti uzkj ar augstspiediena vai otadé biezuna un tida kartu skais, ka nomdits
izvelctaja krasoSanas si&ma.
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APSTIPRINU
SIA ,RISON INTER”
Valdes locekle
Natalija Zalmansone
Riga, 2011.gada 1iiljja

4. EKSPLUAT ACIJAS NOTEIKUMI

Gajeju tilts — konstrukcija no stikla$edra kompo#a materila, kurai gijeju dda
ir vienlaidu kkjs ar pretadosSo @arklajumu korund bazg.

Materialu Eironorma — EN 13706.

Materils izgatavots gc Tehniskiem noteikumiem LVS UTN 000332504-09-
2005.9., 5. pielikums.

Konstrukcijai nav pigujami:

- tie& meliniska iedarhba, t.sk. triecieni ar matskiem vai fdzigiem
priekSmetiem (mata lauznis, cirvji un tml.);

- skrapeSana, urbSana un dasana;

Ziemas laild sniega kuSanai var izmantais maigjumu (kas paredita
asfalta virsmai). Meiniskai sniegaitiSanai izmantot slotu vai suku.

Balstoties uz frklajuma testa rezultiem, pretsides @arklajuma ilgiztuiba
no farklajuma noberzuma iztilvas viedolka (abrawva izturiba) ir ne maaka par
120000 st. pie nosgoma, ka @arklajums tiek uzkits un ekspluats saskaa ar
razotja rekomendcijam un & izgatavoSanai tiek pielietoti UTN 5. pielikam

noraditie izejmaterdli. (Pielikuma Sledziens no Poligrmateralu institita).

SIA ,RiSon Inter”
InZenieris — konstruktors Maksims Dziglis
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6. Tilta kl aja galveno elementu statiskais a@kins

1. Garensiju aprekins:

Gaensiju apekina sttma
=230 kg/m

#‘ L=&DDM

Moments 199 kg*m

" M,

L T

107 kg*m

Materiala apgkina dati:

o, = 220(MPa)- lieces normava pretegbas robeza (gareniski);
y=2.5 — droSuma koeficients;

o, = 20”5 =88(MPa) - lieces ap¥kina pretesbas robeza (gareniski);

E=17 (GPa) — elastas modulis;

a) Stipribas prbaude:
Izvelamies U-profila siju 200x60x8 (A=23.72 énmW,=124.3 cni; J=1243 cnft;)

g=M _19900_ 160.1kg/cn? o <o, 160.1<880kg/cm?

b) Izlieces parbaude:

4
_ 5q,0° _ 50130260 _ 036em -
384[E[], 3841700001243

Al < Al 036 < 043(1/600)

16



2. Nozogojuma apekins:

1. Izejas dati:
Staba garums 1.122 fdi bultskiivei.
Slodze uz stabu 100 kg.

M (t*m)

Moments balgtM=0.112 t*m, atilums starp skivém 1=0.140 m, atad N=M/I=0.8 t;
1 bultskiives M 12 nestsja 0.87 t, pie sienas biezuma 6 mm. 0.8<0.87.
Staba stipbas parbaude:

_ M _11200_ 2

0 <0, 763<880kg / cn?
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Nosaukums:
abiedriba ar ierobeZotu atbildibu "RISON INTER"
Veids: Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

- Vienotais registracijas numurs: 40003325047

Uzpémumu registra numurs: 000332504

oist cuba'srda‘tums Uzpémumu registra: 20.01.1997

atums Komercregistra: 23.12.2002

ibas iquéanas datums: 23.12.2002

\

Republikas Uzpgmumu regisfra>,”

o

Talr\'@ 1703, Fakss (371)
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LATVIJAS REPUBLIKAS EONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas ield 55, Riga, LV-1519 ¢ Talrunis 371-67013101 ¢ Fakss 371-67280882 ¢ E-pasts: pasts@em.gov.lv

LEMUMS
Riga

11.04.2012. Nr. 412-9.1-1388
SIA ,RISON INTER”
Kr.Baronaiela 130
Riga, LV - 1012
Par atkartotu registraciju
biivkomersantu registra

Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu ,,RISON INTER” (vienotais registracijas
Nr.40003325047) pirmo reizi registréta Buvkomersantu registrda 2008.gada
26.novembri (l&émums Nr.10477), pieskirot tai registracijas numuru 6959-R,
izslégta no registra 201 1.gada 9.decembri (lemums Nr.9.4-898).

Pamatojoties uz sabiedribas ar ierobeZotu atbildibu ,RISON INTER”
2012.gada 29.marta iesnieguma ietverto informaciju, saskani ar Ministru
kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.799 “Biivkomersantu registracijas
noteikumi” 7.1.apakSpunktu un 24.punktu, nolému atkartoti registrat

sabiedribu ar ierobeZotu atbildibu
RISON INTER

blivkomersantu registra, piekirot biivkomersanta registra numuru: 6959-RA
un nosakot ikgadgjo informacijas atjaunoSanas datumu: 11.aprilis.

tiesas Rigas tiesu nama
laika no ta spékd sti¥anas

So 1emumu var parsiidzst Administrativas raj
(Antonijas iela 6, Riga, LV-1010) viena méne$
dienas.

Atbildigd amatpersona —
Biivniecibas un méjoklu politikas
departamenta direktore

11.04.2012
M.Tooma, 67013083
Mara.tooma@em.gov.lv
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BUVNIECIBAS, ENERGETIKAS UN MAJ OKILU VALSTS AGENTURA
Mucenieku iela 3, Riga, LV-1050 ¢ Talr. 67041900 ¢ Fakss 67041934 ¢ e-pasts: ma@ma.gov.lv

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

izsniegta
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu

RISON INTER

vienotais registracijas numurs : 40003325047

Komersants registréts Biivkomersantu registra 2008, gada 26.novembri
(Iémums Nr. 70477 ) saskana ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jlinija
noteikumiem Nr.453 "Biivkomersantu registracijas noteikumi"

Biivkomersanta registracijas Nr. 6959-R

Ikgadgjais informacijas atjaunoSanas datums :26.novembris

Atbildiga amatpersona -
Biivniecibas departamenta direktors
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-5728

ALLAI SAVENKO
PK 250559-13116

Izdots saskana ar Latvijas BivinZenieru savienibas Biivniecibas specialistu
sertifikacijas institiicijas
2012. gada 14, janjja lémumu Nr. 351,

par pastavigas prakses tiestbam bivnieciba sekojosas atjautajis darbibas jomas:
Derigs Ir spéka

- tiltu projektésana Iidz 14.06.2017.  kops 20.06.2007.

Sertifikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februdra Nolikumam
,,Par biivniecibas specialistu sertificéSanu’.
Sertifikdta sapéméjs appémies savd darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bivniecibas normativus, ki ari Bilvspecidlistu étikas kodeksu.

;w{ §\E

LBS BSSI ga]venazs’adzémlsmtom // o Mirtips Straume
. . v
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