Ventilacijas agregatam nepiecieSamie indzenierpievadi

Phoenix
3000 Super plus

Stravas pievads
palai$anas strava

darba strava

Trisdaligais varsts
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Plismas méritajs
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Udens no baseina 60m3/h S
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N traps grida ar izvadu @ 100 mm
o
<—— Udens uz baseinu ks
Kanalizacija: >
Max Gdens daudzums 8.0 I’h 2
caurules diametrs 22 mm
Xail pie agregata grida ar izvadu 100 mm Uzmanibu: Zimé&juma caurulu pieslég$anas vietas dotas principiali.
_p ure - Ventagregatam tas ir iespéjams mainit, skatit lddzu ierises izméru lapa.
Siltumneséja t° turp/atpakal 82/ 71 °C
siltum atdeve 40 kW
Udens daudzums no katla | 0.42 I/s nodrogina Generaluznamais
apkures suknis UPS 15 - 60 vai ekvivalents I g > J
caurules diametrs 28 mm
citas prasibas trejdalu varsts Objekts: G i[Ttet & o =
P jaal PIl "Saulite" ékas rekonstrukcija Raina iela 17, Madona
Elektriba
Sprieguma pievads 380 -415v /50 Hz 3f V., Uzvards Paraksts Datums  [Pasititajs: Stadija Lapa Lapas
PalaiSanas strava 21 A Projekta vaditajs: | G. Bérzing tehniskais projekts VA
Darba strava 9 A Proj. dalas vaditajs] V. Klavins Rasgjums:
stravas nopludes automats 30mA, lzstradaia D. Goba 2708.12
aizsardziba aizsardzibas pret 1sléegumu, fazu Projekia NF- pievadi ventagregatam
kontroles relejs, blokslédzis uz  LATINWEST
barojoéé kabela Gertrides iela 20 LV-1011 Latvija, Riga




