Aprikojuma telpas plans M 1:50 Parplides rezervuars 11m* M 1:50 Griezums 4-4 M 1:50
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| Baseina pirmreizéjas uzpildes un automatiskas
papildinasanas caurulvadu piesléggums Inzenierpievadi baseina aprikojuma telpa:
i /ads slédzams trapa caurulé Caurujvads slédzams padeves caurulé Elektriba:
Alle 5t(2QX4_10£lrlnm CauerJ‘!L_J Cr R s e Cones s e e Elektrokabelis 10 kW 3f baseina aprikojumam.
montazal. Al essazligseja I o @ Ar stravas noplides automatu (0.03A) ékas kopéja
atz. -5245mm elekiromagnétiskais varsts elektrosadales skapT. Kabeli nodro$inat ar atsevisku
B zeméjuma kontadru
T Udens apgade:
Udens vads 3/4" ar lodveida ventili gala
Pimeizia uzpldEana . Automatiska papidinasana @ pirms attiriSanas iekartam baseina pirmreizéjai
f\: uzpildei 30 m® (h=800mm) no tiras gridas limena.
Baseina dala e Baseina dala
— Udens vads 1/2" ar lodveida ventili gala péc
Udens apgades {dens apgades @ attiriSanas iekartam baseina automatiskajai
dala dala papildinasanai, max Gdens patéring 5 m2/diennaktt
(h=800mm) no tiras gridas lmena.
ole Kanalizacija:
Gdens skaititajs IS E Izvads uz kanalizaciju @ 160 filtru skalo$anai
. SIE @ (skalo$anas jauda 100 m*/h, laiks 5 min)
ventils S|a R ) L. )
T8 un baseina iztuk§o$anai 30 m>.
=[5
sdens pievads @ Izvads uz kanalizaciju @ 110 avarijas nopladei.
% T Apkure:
é Ay Baseina tdens tiek sildits ar klimatkontroles iekartas
/é IL‘:)J @ PHOENIX 3000 siltummaini. NepiecieSami neatkarigi
% ) . ) turp un atpaka| gaitas pievadi no apkures katla.
Caurujvads sledzams PIRMS Caurulvads slédzams PEC Nodro$inat: Gidens daudzums no apkures katla
Ekas attinsanas iekartam &kas attisanas iekartam 2628 ||tr|/h, Spiediena Zzudumi 2.9 H(m), tdens
temperattra 60-80 C.
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% Tehniskas norades:
% Gridas montazas mezgls e Tehniskas telpas grida ir janodrosina ar puteklus
% neizdalosam virsmam (krasota betona vai flizéta grida).
% e Maksimalais pielaujamies gaisa mitrums aprikojuma telpa - 60%,
% p optimala temperattra + 25°C. Aprikojuma telpai jabat ventilgjamai
y betona platnes e UZMANIBU!
biezums ~75 mm _ . . S R VR S
/ Telpa ap baseinu mont&jami trapi iz§lakstita Gidens novadiSanai kanlizacija.
% iR Par trapu izvietojumu un montazu atbild UK specialisti.
/// /
/ \ **Nodros$inat vietu baseina aprikojuma apkalpo3anai.
7 - Sk izoléjos: terial: T - — - — . .
5 betona grida apu 20000 maera® (Nepiecie$amibas gadijuma aprikojuma izvietojums

(Isolgoma Gref vai analogs)
var tikt mainits. Saskanot ar montazas firmas parstavjiem).

Baseina tehniskais aprikojums Aprikojumam nepiecieSama zona
(Bérnu baseins), telpas griestu
augstumam jabut min. 3.0m

r. Nosaukums Skaits

=z

Kvarca smil$u filtrs @1400 mm 1
Aktivas ogles filtrs @640 mm 1
'ﬂ Cirkulacijas suknis 2.25 kW, 46 m3/h 1
) Filtra skaloSanas suknis 5.75 kW, 89 m®h 1 Baseina tehnologiskaja projekta
Klimatkontroles ierice Phoenix 3000 1 neietilpstosas sadalas (zal3)
6] |Masazas siknis 1,5 kW 1
< Sénes saknis 1
Kimiska dozacija 1
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