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Baseina tehniskais aprikojums
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Kvarca smilSu filtrs @640 mm

Cirkulacijas stknis 0.75kW, 16 m3h

Siltummainis 28kW

Masazas sdknis 1,5 KW
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Siltummaina piesleguma shéma

atgaisotéjs

Nodrosinat: idens daudzums no apkures
katla 2100 litri/h, spiediena zudumi 2.7

atgaisotdjs H(m), Gdens temperattira 60-80 C°
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InZenierpievadi betonétas SPA baseina aprikojuma telpa:

Elektriba:
Elektrokabelis 4 kW 3f baseina aprikojumam.
Ar stravas noplides automatu (0.03A) Ekas kopéja
elektrosadales skapl. Kabeli nodrosinat ar atsevisku
zeméjuma kontlru

Udens apgade:
Udens vads 3/4" ar lodveida ventili gala

@ pirms attiriS8anas iekartam vannas pirmreizéjai

uzpildei 5 m® (h=800mm) no tiras gridas limena.

Udens vads 1/2" ar lodveida ventili gala péc

@ attiriS8anas iekartam vannas automatiskajai
papildina$anai, max Gdens patéring 3 m3diennaktt
(h=800mm) no tiras gridas Tmena.

Kanalizacija:

Izvads uz kanalizaciju @ 110 filtru skaloSanai

@ (skalo$anas jauda 19 m?h, laiks 5 min)
un vannas iztuk$oSanai 5 m>.

@ Izvads uz kanalizaciju @ 110 avarijas noplidei.

Apkure:
Vannas siltummainim (28 kW 3/4" ventils)

@ nepiecie$ami neatkarigi turp un atpakal gaitas
pievadi no apkures katla. Siltummaina pieslégumu
pie apkures katla veic apkures specialisti
Nodros$inat: Gdens daudzums no apkures katla
2100 litri/h, spiediena zudumi 2.7 H(m), Gdens
temperatira 60-80 C.

Tehniskas norades:
o Tehniskas telpas grida ir janodrosina ar puteklus
neizdalosam virsmam (krasota betona vai flizéta grida).

e Maksimalais pielaujamies gaisa mitrums aprikojuma telpa - 60%,
optimala temperattira + 25°C. Aprikojuma telpai jabut ventilgjamai

e UZMANIBU!
Telpa ap baseinu mont&jami trapi iz§lakstita iidens novadisanai kanlizacija.
Par trapu izvietojumu un montazu atbild UK specialisti.

**Nodrosinat vietu vannas aprikojuma apkalpo3anai.
(NepiecieSamibas gadijuma aprikojuma izvietojums
var tikt maintts. Saskanot ar montazas firmas parstavjiem).
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Baseina tehnologiskaja projekta
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