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ATGĀZNIS PIEMETINĀMS
PIE SIJAS

ATGĀZNIS PIEMETINĀMS
PIE STATŅA

2 APZĪMĒTIE KOKMATERIĀLI

PIEZĪMES

SPECIFIKĀCIJU SKATĪT RASĒJUMĀ BK-8

2 APZĪMĒTIE METĀLA ELEMENTI
SPECIFIKĀCIJU SKATĪT RASĒJUMĀ BK-7

SPĀRES 150x75mm
PRETKONDENSĀTA IZOLĀCIJA VIRS SPĀRES
PLĒVES STIPRINĀJUMA LATA 25x50mm
JUMTA LATOJUMS 32x100mm AR SOLI 350mm
METĀLA JUMTA SEGUMS
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Paraksts:Vārds: Datums:

Stadija:

Lapa: Lapas:

Mērogs:Daļa:

BP

Ināra Ketlere-Krūmiņa

BDV

15.03.16.

15.03.16.

Lapas nosaukums:

Projektējamais objekts:

Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pagasts

Nojumes būvniecība

Izstrādātājs: 

Saules 25-9, Madona

Izstrādāja:

J.Irbe

J.Šīre

5 8

Madonas novadā

Pasūtījuma numurs:

03-2016


