SKAIDROJOŠS APRAKSTS.
VISPĀRĪGI
 BŪVprojekts – NOJUMES JAUNBŪVEI MEŽA ielā 2, lAZDONĀ, LAZDONAS PAGASTĀ, MADONAS NOVADĀ izstrādāts saskaņā ar LAZDONAS PAGASTA PAŠVALDĪBAS pasūtījumu 2016. gada MARTĀ, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, ĪPAŠUMU APLIECINOŠIEM DOKUMENTIEM UN TOPOGRĀFISKO IZPĒTI.
nOJUME PAREDZĒTA MALKAS NOVIETNEI.
Ģenerālplāns
ZEMES GABALA PLATĪBA IR 9345 m². UZ ZEMES GABALA ATRODAS BĒRNU DĀRZA ĒKa ar apbūves laukumu 2261.23 m² un neliela palīgceltne. projektējamo nojumi paredzēts izvietot zemes gabala dienvidaustrumos, pie meža ielas, vietā, kur ir zaļā zona, vieta, kura pašlaik tiek izmantota malkas nokraušanai zem klajas debess.
Nojumes piekļuvei izbūvējams grantēts piebraucamais ceļš no esošās piebraucamās asfaltētās brauktuves zemes gabalā.

būvprojekta ģenerālplāns skatāms lapā ĢP1.

plānojums.

nojume paredzēta vaļēja, uz statņiem pa perimetru UN CENTRĀ. NOJUMĒ IZVIETOJAMA MALKA, KURA KRAUJAMA AR ROKĀM. NOJUMI PĀRSEDZ 2 SLĪPŅU JUMTS. jUMTA GALI AUGŠPUSĒ AIZŠUJAMI AR DEKORATĪVIEM DĒĻIEM. jUMTA DZEGA ARĪ APŠUJAMA AR DEKORATĪVIEM DĒĻIEM LĪDZ METĀLA KONSTRUKCIJĀM.
Konstruktīvais risinājums.
●Pamati.

Zem plānotajiem statņiem uzstādāmas monolītas dzelzsbetona pamatu pēdas.

Pamatu pēdu detalizējumu skatīt rasējumā bk-2,3 UN 4.
●METĀLA nesošās konstrukcijas.

NOJUMES METĀLA NESOŠĀS KONSTRUKCIJAS SASTĀV NO STATŅIEM, ATSAITĒM, SIJĀM, ATGĀŽŅIEM UN PAPLĀKSNĒM. UZ METĀLA STATŅIEM UZSTĀDĀMAS METĀLA SIJAS, KURAS UZŅEM JUMTA SLODZI. STARP STATŅIEM UZSTĀDĀMAS ATSAITES UN ATGĀŽŅI ĒKAS STABILITĀTES NODROŠINĀŠANAI.

MATĀLA KONSTRUKCIJU IZVIETOJUMU SKATĪT NOJUMES PLĀNĀ - RASĒJUMS AR-2, NOJUMES GRIEZUMĀ - RASĒJUMS bk-5 UN UZZĪMĒTAJĀ SKATS 1 PRET KONSTRUKCIJĀM – RASĒJUMS BK-6.
mETĀLA KONSTRUKCIJAS PILNĪBĀ NOLKĀJAMAS AR PELĒKU KRĀSU, PIRMSTAM TĀS ATBILSTOŠI SAGATAVOJOT KRĀSOŠANAI.

●KOKA nesošās konstrukcijas.

KOKA NESOŠĀS KONSTRUKCIJAS KĀ KOPTURI UZSTĀDĀMI UN NOSTIPRINĀMI UZ METĀLA SIJĀM. PIE KOPTURIEM STIPRINĀMAS JUMTA SPĀRES. SPĀRES STIPRINĀMAS ARĪ PIE METĀLA KONSTRUKCIJĀM, tāpēc PIE ŠĪM METĀLA KONSTRUKCIJĀM PIEMETINĀMI VAI PIESKRŪVĒJAMI ATBILSTOŠI STIPRINĀJUMI. KOKA KONSTRUKCIJU IZVIETOJUMS SKATĀMS TURPAT,  KUR METĀLA KONSTRUKCIJAS.

●Jumta izbūve.

nOJUMI PAREDZĒTS PĀRSEGT AR METĀLA LOKSNĒM UZ 2 SLĪPŅU KOKA SPĀRU JUMTA KONSTRUKCIJAS. 
JUMTAM UZSTĀDĀMAS LIETUS ŪDENS TEKNES UN NOTEKAS, KAS  LIETUS ŪDEŅUS NOVADA ZAĻAJĀ ZONĀ.
KOKA KONSTRUKCIJU PLĀNU SKATĪT RASĒJUMĀ BK-8.
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