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Caurtekas izblves tehnologiska shéma

(Uzb&rums nav paradits)
Griezums 1-1

Brauktuves segas konstrukcija

Projektéta caurteka

Vidé&ji rupja smilts, h=50 cm

Neausts geotekstils (Stiepes stipriba 15/15 kN/m)

Pamatnes grunts, sablivéta, profiléta
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Piezimes:
1. Caurteku izvietojumu skatit izblves plana (GP-1 lldz GP-8) raséjumos.
atbilstosi "Celu specifikacijas 2015".
2. Caurtekas pamata izlidzinoSais slanis var blt no mineralmateridlu maisijuma 0/16 atbilstoSi "Celu
specifikacijas 2015".
3. mmxoﬁ:m_mm.m_wn__a_wm:mw Bmﬂm:m_ma _mmﬁc_._mm #wm: v.mwmw: Qmm._mmB. mwmmm _Nm_w %H%MMMW Projekts: Autocela Rupsala - Raudupe Oupes
4. leteces un _Nﬁ.mom.w .mc@m.Eam atzimes precizét blvniecibas gaita. Reg.Nr. 55403015631, BavkNr. 1200-R pagasta, Madonas novada parbive
5. Augstumi un izméri doti metros.
6. Caurteku ieguldiSanu veikt atbilstosi "Celu specifikacijas 2015" un razotéja specifikacijai. CETURTAIS Im:..m Pasdtitajs : Madonas novada | Adrese: Osupes pagasts, Madonas novads
7. Nogazu un teknu nostiprind$anai izmantot lokali pieejamos blvmaterialus. - pasvaldiba Stadjja: BP
8. Caurtekas stipribas klase lielaka vai vienada ar T8. Raséjums:
9. Caurteku izb0vi veikt atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas rikojumu Nr. 122 apstiprinato Uznémuma BPDV K.Lazdans 27.02.2017. Tipveida el i
tehnisko noteikumu "Melioracijas sistémas - Caurtekas". Izstradaja | |. Medne 27.02.2017. Ipvelda elementi
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