
Minerālmateriālu maisījums 0/32s, 11cm

Salizturīgā kārta, 30cm

Minerālmateriālu maisījums 0/45, 14cm

2. SEGAS TIPS

Grants pamats ģeotekstilā                   30cm

Esoša grunts, sablīvēta, profilēta

HCPA-26, 125 x 26                            183cm
Proj. caurteka( H=1.83m; B=2.49m; L=16.09)

Dabīgais akmens krāvums d=22-25cm

L=9m aiz caurtekas

Dabīgais akmens krāvums d=22-25cm

L=3m pirms caurtekas
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Dabīgais akmens bruģis d=22-25cm

nostiprināti uz betona C20/25 pamata

Dabīgais akmens bruģis d=22-25cm

nostiprināti uz betona C20/25 pamata

Uzbēruma grunts, h=mainīgs

16.09

ŠĶĒRSGRIEZUMS PA CAURTEKAS ASI

1:
1

1:1

Caurtekas izbūves tehnoloģiskā shēma
Griezums 1-1

Sākotnēja aizpildīšana, sablīvējot 
slāņveidīgi pa 30cm

1:1.51:1.5

uz ģeotekstila uz ģeotekstila

Reg.Nr. 55403015621, Būvk.Nr. 1200-R
 LV-4824 Tālr. 48-22867
Dārza iela 20a, Lazdona 

BPDV

Izstrādāja

K.Lazdāns

I. Medne

Pasūtītājs :   Madonas novada 
pašvaldība

Projekts:

Adrese: 

Rasējums: 

Ošupes pagasts, Madonas novads

Stadija: BP

Caurteka Pk 12+76

Mērogs: 1:50 Dat.: 12.2016. Lapa: TS-7 Lapas: sk. TS-0

1.12.2016.

1.12.2016.

Autoceļa Rupsala - Raudupe Ošupes 

pagastā,  Madonas novadā pārbūve


