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Autoceļa Rupsala - Raudupe Ošupes 

pagastā Madonas novadā pārbūve

Griezums 3-3, Pk 65+60.00

Griezums 2-2, Pk 53+40.00
(Virāžās)
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Pamatnes grunts, sablīvēta, profilēta

Mineralmateriālu maisījums 0/32s, N III 15cm
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Uzbēruma/Noprofilēta grunts, sablīvēta, profilēta

Pamatnes grunts, sablīvēta, profilēta

Mineralmateriālu maisījums 0/32s, N III 15cm
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Salizturīgais slānis                                30cm

Mineralmateriālu maisījums 0/45, N III 10cm

Mineralmateriālu maisījums 0/32, N III 15cm

PAMATNES GRUNTS, sablīvēta, profilēta

Salizturīgais slānis                                30cm

Mineralmateriālu maisījums 0/45, N III 10cm

Uzbēruma grunts  (izmantot esošu grunti)

PAMATNES GRUNTS, sablīvēta, profilēta
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Griezums 1-1 Pk 0+20
(Posms 0+00 līdz 0+25)

Uzbēruma grunts
 (izmantot esošu grunti)3.0% 3.0%
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Uzbēruma/noprofilētā grunts, sablīvēta, profilēta

BR100x30x15

Uzbēruma grunts

Piezīmes:
1. Attālumi doti metros, kritumi - procentos, ja nav norādīts citādi
2. Rasējumus skatīt kopā ar ģenerāplānu lapās ĢP-1 līdz ĢP-8 un 
garenprofilu lapās TS-1 līdz TS-5.
3. Pirms seguma izbūves paredzēt apauguma noņemšanu un veikt 
esošā seguam profilēšanu, nepieciešamības gadījumā pievedot 
materiālu atbilstoši CS2015 garenprofila un šķērsprofila labošanai.
4. Planēšanu paredzēt 1.5m platumā no ceļa malas.
5. Rokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonā esošās pazemes 

inženierkomunikācijas un tīklus! Visus bojājumus 

inženierkomunikācijām, kas radušies būvniecības laikā 

būvuzņēmējs sedz par saviem līdzekļiem!Pirms rakšanas darbu 

sākšanas, precizēt komunikāciju un tīklu augstuma atzīmes, lai 

rakšanas darbu gaitā nebojātu esošās komunikācijas! 
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Uzbēruma grunts
 (izmantot esošu grunti)

Griezums 4-4, Pk 70+40.00
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Uzbēruma/Noprofilēta grunts, sablīvēta, profilēta

Pamatnes grunts, sablīvēta, profilēta

Mineralmateriālu maisījums 0/32s, N III 15cm

Salizturīgais slānis                                   30cm

Mineralmateriālu maisījums 0/45,    N III 10cm

Mineralmateriālu maisījums 0/32s, N III 15cm

Pamatnes grunts, sablīvēta, profilēta

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1

1:
11:1


