Apliecinajuma karte
Administrativas ékas iekstelpu parplanosana Brivibas ield 9, Barkava, Madonas novada.

Skaidrojoss apraksts
1 VISPARIGI

Saskana pasiititdja izsniegto darba uzdevumu ir jaieriko eso3ajas pansionata telpas
piespiedu ventilacija ar rekuperaciju.

Pansionats darbojas ka pieauguso socialas apriipes institiicija.

Pansionats izvietots administrativas ékas 1. un 2. stava. Starp staviem gar kas fasadi
ir iertkots pacgldjs. Apsekojot pansionata telpas tika konstatéts, ka atsevidku telpu planojums
neatbilst inventarizacijas lietai. Lai nodroS§inatu normativu prasibas socialds apriipes
institlicijai pieaugusajiem ir nepiecieS§amas izmainas planojuma. Parplanojot telpas un
izbiivgjot papildus ventilaciju netiek skartas ekas neso3as konstrukcijas.

Eka apkure tiek nodroginata no centralizétajiem siltumapgades tikliem. Esoa centrala
apkures sisttma nodro$ina normativos prasitas temperatiiras telpas. Sildkermeni telpas
aprikoti ar termoregulacijas varstiem. Siltuma mezgls atrodas pirmaja stava blakus kapnu
telpai. Uz siltumapgades ievada &ka uzstadits siltuma skaititajs.

Objekta ir nodrosinata centralizéta tidensapgade un kanalizacija. Karsta tidens apgade
centralizeta, tiek sagatavota ékas siltummezgla.

Objektam ir esoss elektroapgades pieslégums.

2 TERITORIJAS LABIEKARTOJUMS

Teritorija tiek saglabata eso$a situacija. Ekas apkalpo teritorija esodie laukumi ar
asfaltbetona un betona segumiem. Objektam nodro§inata piek|iiSana personam ar ipa$am
vajadzibam, uzstaditi solini, eso§s atkritumu konteineru laukums ar cieto segumu.
Labiekartojums, teritorijas planojums 3T projekta ietvaros netiek mainits.

Tiek saglabati eso$ie apbiives raditaji.

3 ARHITEKTURAS RISINAJUMI

Pansionata telpu pirmaja un otraja stavos tiek parplanoti sanitarie mezgli, lai
nodrosinatu MK 431 “Higi@nas prasibas socialas apriipes institiicijam” prasibas.

Pastavigas uzturéSanas telpas, dzivojama istaba, gulamtelpa, eédamtelpa, sanitaraja
telpa t 18°C. Sanitaraja telpa vanno3anas laika t 24°C.

Apgaismojumam janodro$ina dzivojama telpa gulamtelpa 2001x uz gridas un 3001x uz
galda virsmas. GaitenT uz gridas virsmas 100lx, édamtelpa uz galda virsmas 200Ix, bet
sanitaraja mezgla 1501x uz gridas.

Pansionata tiek paredzéts izvietot 44 pieauguos cilvékus. No tiem vidgji 9 cilveki ir
gulosi, kuri izvietoti pansionata 2. Stava.

Pansionata 1. Stava paredzéts ierikot vienu speciali aprikotu invalidu tualeti ar roku
mazgatni, bet sanitaro mezglu parbuvet — izveidojot speciali aprikotu invalidu vajadzibam
dusas telpu. Sanitaraja mezgla vél paredzéta viena tualete un divas roku mazgatnes.
Apkopgjas telpa paliek bez izmainam. 2. Stava paredzeta speciali aprikota invalidu tualete ar
roku mazgatni, sanitara telpa parbiivéta, lai taja izvietotu speciali invalidiem paredzétu dusas
telpu. V&l stava paredzéta viena tualete, divas roku mazgatnes un guloajiem pacientiem
speciali aprikota vannas istaba ar durvju platumu 1. 2 m. Personala izmanto3anai paredzéta
atseviska tualetes telpa ar roku mazgatni un atsevidka duSas telpa, pieejama no personala
telpam.

Katra stava ierikotas persondla telpas, tajas atrodas personala gérbtuves un deziirtelpa.
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Pansionata ir telpas sadzives vajadzibam ar kopgjo platibu 113m2. Edamtelpa 32m2
platiba. Pansionata uz vietas &diens netiek gatavots, notiek &diena sadale uz vietas.

Pansionata 2.stava ir izvietota medmasas telpa un velas mazgatava.

Pansionata telpas abos stavos ir nodro$inatas ar divam evakuacijas izejam. No otra
stava evakuacija tiek nodro$inata caur divam esoS$am kapnu telpam. Pirmaja stava ir 2
evakuacijas izejas. No kapnu telpam caur koridori uz izejam pirmaja stava tiek nodro$inata 2
stava evakuacija no ekas.

Dzivojamas istabas-gulamtelpas ir ka atsevi$ki ugunsdro§ibas nodalfjumi, piespiedu
ventilacijas ugunsdro$as sienas $kérsojumi aprikoti ar ugunsdrosibas varstiem.

Ventilacijas agregati novietojami eso$a pagraba telpa.

Uzsakot telpu parplanosanas darbus veikt eso$o sienu santehnikas iekartu un vadu
demontazu. Parplanotajas telpas jaizbuivé karsta, aukstd tidensvada un kanalizacijas tikli.
Tapat izbuvéjami apgaismojuma un spéka elektroapgades tikli pievienojot tos esoSajas
elektrosadalnés.

IEKSEJA APDARE:

Telpas paredzets izveidot vieglas konstrukcijas gridu uz koka lagam aizpilditu ar
skanas izolaciju (keramzits) un virsmas apdares materials — linolejs. Linolejam nepiecieSama
T nodilumizturibas grupa un R10 noturiba pret slidé$anu. Sanitarajas telpas paredzéta
keramikas flizu apdare, gan gridai, gan sienam. Tualetés gridas flizém janodro3ina
pretslideésanas koeficients R10 un A kategorija, dufas un vannas istabas preslide3anas
koeficients R11 un C kategorija. Sanmezglos izbuivéjama vieglbetona gridas konstrukcija.

Jaunizbiivéjamas sienas regipSa, sanmezglos mitrumizturigais regipsis uz metala
karkasa. Izbuiv&jamie tikli izvietojami sienas vai gridas konstrukeija.

Sastadija: I.Ketlere-Kriimina

4 IEKSEJIE INZENIERTIKLI

4.1 Apkure, ventiliacija un gaisa kondicionésana (AVK)

4.1.1 Visparéja informacija
Apliecindjuma karte ,,Ventilacijas ieriko$ana pansionata telpas Brivibas ielda 9, Barkava,
Madonas novada” izstradata pamatojoties uz:

- projektésanas uzdevumu;

- arhitektiiras- celtniecibas dalas rasgjumiem;

- blivniecibas normam un noteikumiem.

ProjektéSanas normativie dokumenti

| Normativie | |

| dokumenti - ]

4 | LBN231-15 | Dzivojamo un publisko &ku apkure un ventilacija. |
| 2. | LBN 002-15 | Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika.
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(3. | LBNO03-15 | Bavklimatalogia. |
4. | LBN208-15 | Publiska ekas un biives. - |
5. | LBNO016-15 | Biivakustika ]
6. | LBN201-15 | Biivju ugunsdrogiba. B
7. | LBN 202-15 | Biivprojekta saturs un noformésana. |
8. | Nr.500 | Visparigie biivnoteikumi |
9. | Nr.529 | Eku biivnoteikumi B
10. Nr.551 Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu,
atseviski neklasific€tu, inZenierbiivju biivnoteikumi

Aprékina nosacijumi
Aréja gaisa parametri:
ziemas perioda — minus 24.1° C/75% RH
vasaras perioda —plus 25.3°C / 84% RH

Telpu iek$€ja gaisa aprékina temperatiira — péc sanitarajam normam un
pasititaja uzdevuma.

IekStelpu temperatiira ziemas perioda:

Pansionata telpas: + 18°C;
Paligtelpas: +18°C;
Dusas: + 24°C;
WC telpas: F 18°C;

Iekstelpu gaisa apmainas intensitates apraksts:
Pansionata telpas — 1,5 reiz/h gaisa pieplide, 1,5 reiz/h gaisa nosiice;
Zale — 3 reiz/h gaisa piepliide, 3 reiz/h gaisa nosice;

Du3as telpas — gaisa daudzums: nosiice 75m>/st;
WC telpas -gaisa daudzums: nosiice 50 m*/st;
Paligtelpas -1,0 reiz/h gaisa pieplide, 1,5 reiz/h gaisa nosfice;

Gaisa kustibas atrums:
vasaras perioda — 0,20m/s
ziemas — sabiedriskajas telpas ne lielaks par 0,15 m/s.

4.1.2 Ventilacija
Ventilacija objekta tiek nodro$inata ar piespiedu ventilacijas sisttmam, kas
izblivétas no rlipnieciski raZotiem cinkota t€rauda gaisa vadiem un tos savienojoSajiem
elementiem. Gaisa vadiem ir jabuit nostiprinatiem ar ripnieciski razotiem stiprindjumiem.
Bivprojekta paredz&ta mehaniskas pieplides-nosiices ventilacija (sisttma PN-1) , nosiices
sistémas N-1 + N-2.

Visi gaisa vadi, kuri iziet arpus vai atrodas €kas norobeZojo$ajas konstrukcijas lidz
gaisa apstrades iekartam, ir jasiltina. Siltumizolacijas biezums 100 mm. JanodroSina
pretsvianas izolacijas hermétiskums, lai nerastos kondensats uz caurulvadiem un
veidgabaliem.
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Péc ventilacijas sist€mas izbiives ir javeic difuzoru (reguléjamo restisu) regulésana
pie sistémas pilnas jaudas, lai nodrosinatu vienmérigu gaisa cirkulaciju telpa un, lai gaisa
kustiba telpa neparsniegtu pielaujamo atrumu. Sistému pareizai noregul&Sanai paredzeti
droselvarsti. Gaisa daudzuma regul&$anai ventilatoriem paredzéti atrumu regulatori.

Papildus gaisa apmainai durvju apaks$€ja dala iebiivéjamas parplides restes (sk.
ras€juma).

Paredzeti ugunsdroSie varsti vietas, kur gaisa vadi $kérso apkalpojamas telpas
ugunsdroSos Skerslus, kuriem ir norméta ugunsizturibas robeza. Caurumus sienas aizpilda ar
ugunsdro$iem hermetiz&josiem materialiem, klase B-s1, d0.

Pirms ventilacijas sisttmu montazas darbu uzsak3anas noslédzams ligums par
autoruzraudzibu. Visas iekartu nomainas veicamas pret lidzvértigam, izmainas sist€émas
saskanojamas rakstiski pirms to veik$anas.

Veicot ventilacijas sistému montaZu, stingri ievérot LBN 231-15 prasibas, pastavo3os
sanitaros un ugunsdroibas noteikumus, iekartu izgatavotajriipnicu standartus un instrukcijas.

Piepliides - nosiices ventilacijas sistema

Pansionata telpas ieprojektéta mehaniska piepliides - nosiices ventilacija (sistéma
PN1), izmantojot piepliides-nosiices gaisa apstrades iekartu ar rotéjo3o regeneratoru, kuriem
energoefektivitate ir 86%, pieplides F7 klases filtriem, nosiices F5 klases filtriem,
centrbédzes ventilatoriem, gaisa varstiem ar piedzinu, tdens kaloriferu. Ventilacijas iekartas
nokomplektétas ar visiem nepiecieSamajiem automatikas un regulé$anas elementiem, kas
nodrodina vélamo pieplides gaisa temperatiru, ka ari ugunsgréka gadijuma iekartu
automatisku izsleégSanu. Sisteému vadibas blokus uzstadi$anu veikt saskanojot ar Pasiititaju.

Agregats nodrosinas nepiecie$amo gaisa daudzumu pieplidei 3020 m*/h, un nosficei
2925 m¥/h.

Dzivojamaja telpa — gulamtelpa paredzamie gaisa vadi jaap$uj ar gipSkartona karbu
200mm*300mm, koridora paredzamie gaisa vadi, kas neatrodas zem piekartajiem griestiem,
jaapSuj ar gipSkartona karbu, izmérs 750mm*330mm. Zalé gipSkartona karbu izmérs
300mm*300mm.

lekartas PN-1 akustiskie parametri
Akustiskas jaudas llmenis LwA (dB)

Pieplade dala
Lw oktavas (dB) LwA
dB
Oktavas josla (Hz) 63 | 125 | 250 | 500 | 1k 2k 4k 8k (A)
Pieplides gaisa trok3na limenis 277 | 3563 | 51,3 | 554 54 43 | 37.5 | 28.3 58.8
No ara ienemta gaisa trok$na limenis 375 | 47.2 | 65.8 70 | 78.7 | 73.4 | 68.8 | 61.4 80.7
lekartas atra$anas vidé trok$na lmenis 245 | 28.2 | 41.8 42 | 477 | 424 | 388 | 154 50.6
Nosiice
Lw oktavas (dB) LwA
dB
Oktévas josla (Hz) 63 | 125 | 250 | 500 | 1k 2k 4k 8k (A)
lzmesanas ara gaisa trokdna lTmenis (atmosféras
puse) 29.1 | 36.9 | 55.4 58 | 57.5 | 52.3 | 46,6 | 36.4 62.5
Nosiices gaisa trokdna limenis (telpa) 36.8 | 466 | 659 | 69.2 | 78.2 | 72.5 | 67.8 [ 60.2 80.1
lekartas atraanas vidé trok3na limenis 23.8 | 276 | 419 | 41.2 | 472 | 4156 | 378 | 14.2 50.1

TrokS$na samazinaSanas pasakumi
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Trok3nu Iimenu samazinasanai gaisa vados paredz&ti trok3$nu slapétaji
Skanas slapésanas limenis

Lw oktavas (dB) LwA
dB
Oktavas josla (Hz) 63| 125 | 250 | 500 [ 1k |2k 4k | 8k  (A)
Klusinatajs SLU 500, L=900 4 4 10 14 8 4 6 6
Skanas jaudas ITmenis péc trok$na slapétaja pielieto§anas
Pieplide
Lw oktavas (dB) LwA
dB
Oktavas josla (Hz) 63 | 125 | 250 | 500 | 1k 2k 4k 8k (A)
Piepliides gaisa trok&na limenis (telpa) 23.7 13131413 | 41.4 46 39 | 3156 | 223
No ara ienemta gaisa trok$na lmenis 33.5 ] 43.2 | 55.8 56 | 70.7 | 69.4 | 62.8 | 55.4
lekartas atradanas vidé trok$na ITmenis 205|242 | 31.8 28 | 39.7 | 38.4 | 32.8 9.4
Nosiice
Lw oktavas (dB) LwA
dB
Oktavas josla (Hz) 63 | 125 | 250 | 500 | 1k 2k 4k 8k (A)
lzmeSanas ara gaisa trok&na limenis (atmosféras
puse) 251 ] 32.9 | 454 44 | 49.5 | 48.3 | 40.6 | 30,4
Nosiices gaisa troksna limenis(telpa) 32.8 | 426 | 559 | 55.2 | 70.2 | 68.5 | 61.8 | 54.2
lekartas atraSanas vidé trok$na limenis 19.8 | 236 [ 319 ]| 272 |1 39.2 | 375|318 | 82

Pieplides gaisa sildiSanai ziemas perioda agregats apgadats ar udens kaloriferu.
Maksimala jauda gaisa sasildiSanai sastdada 12.6kW. Kalorifers apgadats ar maisiSanas
mezglu (mezgls ,,A”’, lapa AVK-6 ), kur§ nodro$ina jaudas pliismas reguléanu un kalorifera
aizsardzibu. Udeni cirkulacijas mezgla paredzéts nodroginat ar sikni Q=0,54m>h, H=0.4m.
Kaloriferu siltumapgades sistémas siltumnesgjs ir tidens-70% un glikols-30% ar
parametriem 60/40°C.

Kaloriferu siltumapgadei paredz&tos vara caurulvadus izolét ar akmens vates ¢aulam
40mm biezuma.

Siltuma mezgla paredzéts uzstadit plak$nveida tdens siltumapmainu ventilacijas
siltumapgades vajadzibam (sk. lapu AVK-6).

Cirkulaciju uz pieplides sistému kaloriferiem paredzéts nodrosinat ar cirkulacijas
stkni, parametri G=0.54m3/st, H=0.81m. Atpakalgaitai paredzéts pieslégt ari izpleSanas
tvertni V=251.

Vadiba tiek nodroSinata ar laika apstaklu kompensétaju. Tiek uzstadits elektroniskais
kontrolieris védinasanas sisttému siltumapgades kontrolgSanai. Attiecigi tiek vadits primara
kontiira motoriz&tais varsts un sekundara kontiira cirkulacijas siiknis. Temperatiiras sensori
uzstadami saskana ar ras€jumu AVK-6.

Siltuma mezgla montazai paredzéts izmantot térauda metinamas caurules, kuras
nepiecieSams parklat ar antikorozijas parklajumu un izolét ar akmens vates siltumizolaciju.



Apliecinajuma karte
Administrativas ékas iekstelpu parplanosana Brivibas iela 9, Barkava, Madonas novada.

Skaidrojoss apraksts

Nosices ventilacijas sistéma

WC telpas (9,11,27 un 28) paredzéta atseviska mehaniskas nosiices sistéma N-1 ar
kanala ventilatoru. Ventilators nodroSina nepieciesamo gaisa daudzumu nosiicei 200m*/h.
Lai mazinatu ventilacijas iekartu radito aerodinamisko troksni, uz gaisa vadiem uzstadits
trok$nu slapétajs.

WC telpa (Nr.l1 2.stdva) paredzéta atseviska mehaniskas nosiices sistéma N-2 ar
kanala ventilatoru. Ventilators nodro$ina nepiecieSsamo gaisa daudzumu nosiicei 50m?/h. Lai
mazinatu ventilacijas iekartu radito aerodinamisko troksni, uz gaisa vadiem uzstadits troksnu
slapétajs.

Ventilatora vadibas darbibas princips:

1. Ar klatbiitnes sensoru vadiba darbina ventilatoru ar aprékinato (max.) jaudu,
iestatit vadibu 3o rezimu nodroginot 15-20min. péc apmeklétaja aizieSanas. So
reZimu automatika, neatkarigi no apmeklgjumu bieZuma nodro$ina min. 4 stundas
dnn.

2. UzturéSanas reZims darbojas pargja laika, kad netiek konstatéta klatbaitne vai
netiek nodroginata aprékinata ventilacijas darbiba. Saja reima sistéma nodrosina
40-50% no aprekinatas jaudas. Vadibas sistéma aprikota ar 5 pakapju 24V
trasformatoru. kontaktoru, infrasarkanie kustibas sensoru 24V.
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4.1.3 Apkure
Esosa centralapkures sisteéma, netiek parbuivéta.
Sastadija: L.Mihpeviéa

4.2 Udensapgade un kanalizacija, iek$éjie tikli (UK)

4.2.1 Kanalizacija iekSejie tikli
Paredzets veikt tiklu parbivi projektéjamajos sanitarajos mezglos, tos pievienojot
esoSajiem tikliem. Paredz&ts izmantot un saglabat esoSos kanalizacijas védinaSanas stavvadus
neparbiivgjot to izvadus caur jumta konstrukciju.
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Projektéjamos caurulvadus OD110 paredz&ts izbuivét ar kritumu 2%, bet caurulvadus
ODS50 ar 3% kritumu.

Skersojot parsegumu kanalizacijas stavvads ievietojams ugunsdros§ibas manZete.

Uz visiem stavvadiem virs gridas ir uzstadamas revizijas. Sienas pret reviziju japaredz
apkalpes lika. Virs caurulvadu horizontalajiem posmiem uzstadamas tirianas liikas.

Caurulvadu stiprinajumu specifikaciju sastada montazas firma.

Caurulvadus monté saskana ar darbu veik3anas projektu un raZotajfirmas
noteikumiem un rekomendacijam.

Detalizétos montazas zim&jumus un izpildes zim&jumus izstrada montazas firma.

Visus caurulvadus var izbuivét no citiem materialiem, neka doti projekta, ja tas no
ekonomikas un izbves viedokla atvieglo situaciju, ar noteikumu, ka nemainas caurulvadu
tehniskie raditaji un principialie risinajumi.

4.2.2 Udensapgade iek3gjie tikli

Eka silta idens apgadi nodro§ina no siltummezgla 1.stava. Paredzéts saglabat un
izmantot Gidensvada tiklus lidz parbiivéjamajam telpam.

Visus horizontalos idensvada caurulvadus paredz&ts izvietot gridas konstrukcija, un
vertikalos pievadus gipSkartona sienas Konstrukcija. Visus aukstd un karsta tdens
caurulvadus paredzéts izbiivét no trisslanu caurulvadiem. Auksto tdensvadu magistralo
caurulvadu paredzéts ievietot pretkondensata Caulas 9mm. Karsto Gdensvadu magistralo
cauru]vadu paredzets ievietot siltumizolacijas ¢aulas 20mm.

Veidgabalu un stiprindgjumu specifikaciju sastada montazas firma.

Atgaiso$ana paredzéta caur visaugstakajas vietas novietotajiem tidens jaucgj kraniem.

Caurulvadus monté saskana ar darbu veikSanas projektu un razotajfirmas
noteikumiem un rekomendacijam.

Detalizétos montazas zim&umus un izpildzZim&jumus izstrada montazas firma.

Visus caurulvadus var izbuvét no citiem materialiem, neka doti projekta, ja tas no
ckonomikas un izbuives viedokla atvieglo situaciju, ar noteikumu, ka nemainas caurulvadu
tehniskie raditaji un principialie risinajumi.

Sastadija: V.Sinicina-Kulka

4.3 Elektroapgade, ieksejie tikli (EL)
Paredzéts izbiivét parbiivéjamajam telpam iek$&jos apgaismojuma un speka tiklus.
Sanitarajos mezglos nodro$inot 150 Ix apgaismojuma intensitati uz gridas virsmas.
Dezirtelpa un medmasas telpa 2001x uz gridas virsmas un 3001x uz galda virsmas.
Pagrabtelpa Nrl tiek nodroSinats elektropiesléegums ventilacijas ickartam.
Elektroapgades pieslégums siltummezgla ventilacijas iekartas siltummaina apsaistei.
Pieslégumi tiek nodrosinati no esoSajam elektroapgades sadalném.

Ekas elektropatérétajiem tiek nodroSinata TN-C-S sistéma. TN-C-S sisteémas 5 vadi
(L1,L2,L3,N,PE) lauj visus patérétajus sazemét, pielictojot atseviskas potenciala
izlidzinaSanas kopnes zeméganas vaditaju pievieno$anai.

Magistralo un elektroapgades sadales kabelu tiklu montaZa javeic pa griestiem virs
iekarto griestu konstrukcijas kanalos vai aizsargcaurulés un pa sienam speciali noraditas
stavvadu vietas.
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Magistralo tiklu izbuvet ar vara NYM tipa kabeliem pa aizslégtiem metala cinkotiem
kabelu plauktiem ar vakiem (aizsardziba pret grauzgjiem), ka ari PVC caurulés sienu
konstrukcijas. Speéka un apgaismes grupas tiklus izbtvét ar vara (N)YM-J tipa kabeliem.

Projekta tiek risinata iek$gja elektroapgade, zemé&juma kontiirs un zibensaizsardziba
esoSa. Sanitaras , ventilacijas metala konstrukcijas iekartas pieslégt zeméjuma tiklam ar
HO7V-K1x6 veida kabeli.

Elektroapgade tiek nodrosinata no eso$ajam sadalném. Apgaismojuma kermenu, el.
sledzu, el. rozeSu izvietojumu atkartoti saskanot ar pasiititdgju. Apgaismojuma slédzu
montazas augstums h=1.0m.

El roze3u montazas augstums h=0.3m, pie izlietném un roku mazgatném 0,8m.

El sadalnes sazemét Rz jabit ne lielakai par 30 omi.

Veicot montazas darbus ir jaievéro:
1. Elektroietaises metaliskas dalas , kuras normali neatrodas zem sprieguma , bet izolacijas
bojajuma rezultata var zem ta noklat, attiecigi sazemét un sanullét atbilstosi speka eso$ajos
normativajos dokumentos izvirzitajam prasibam;
2. Skérsojot metla, koka konstrukcijas, zem gridas seguma, el. kabeli ievért plastmasas,
TXM-M tipa, caurulés.
VVS piesléguma mezglu iekartu un vajstravas kabelu specifikaciju skatit AVK sadala.
3. Darbus veikt sertificétiem specialistiem saskana ar pastavo$ajam normam un noteikumiem.

Sastadija: D. Lamberts



