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IEVADS

Dotaja parskata apkopoti dati par veiktajiem inZeniergeologiskas izpétes darbiem
rekonstruéjamam celam “Ezergali - MeZares” un “Savienas - Kunci”. Darbs izpildits
pamatojoties uz 2017. gada 15. februari sagatavoto tehnisko uzdevumu noslégto ligumu Nr.
03/15.02.2017 starp SIA “Ceturtais stils” (turpmak - Pasutitajs) un SIA "Geo Eko Risinajumi”
(turpmak - Izpilditajs).

Darbu merkis: noteikt rekonstruéjama cela dabiskas grunts iegulas dzilumu un noteikt tas
sastavu un dot to piemérotibas novértéjumu, ka ari noteikt hidrogeologiskos apstaklus augstak
minetaja teritorija.

InZeniergeologiska izpéte veikta, pamatojoties uz Pasiititaja darba uzdevuma noteiktajam
prasibam, kas noteiktas liguma pielikuma Tehniskais uzdevums (6.pielikums).

Izpétes darbus vadija inZeniergeologs I. Zeps (sert. Nr. 2-00010) un lauka darbus veica geologs
E. Zalitis. Grunts paraugu testéSanu veica SIA ,SIA "Latvijas Geotehniska Laboratorija
»Gruntseksperts”” laboratorija. Laboratorijas darbu testéSanu vadija S.Terentjeva.

[zpéetes darbu objekts - rekonstruéjamais grants cel$ atrodas Madonas novada Laudonas
pagasta. Kopé€jais rekonstruéjama posma garums ir ~2.6 km. Sobrid cela klatni veido grants
segums.

Izpétes teritorija geomorfologiski atrodas Austrumlatvijas zemienes Aronas vilnota
paugurlidzenuma rietumu dala. Musdienu reljefs izpéetes objekta un ta apkartné ir relativi
lézens. Reljefa absolitas atzimes teritorija un tas tuvuma mainas no 101.1 lidz 108.9 m virs
juras limena (turpmak - vjl) ietvaros.

1. DARBU SASTAVS, METODIKA UN APJOMI

Lai izpilditu ievada minéto darbu merki, ir veikti mehaniska urbSana, traucétas strukturas
grunts paraugu nonemsana, paraugu testéSana laboratorijas apstaklos, ka ari veikti kameralie
darbi - datu apstrade un dota parskata sagatavoSana. Zemak katrs no darbu veidiem tiek
apskatits konkretak.

NepiecieSamos sakotn€jos datus, taja skaita - rekonstruéjama cela un tas tuvakas apkartnes
topografisko planu, Izpilditajs ieguva no Pasutitaja. Urbuma izvietojums un to dzilums ir
noteikts saskana ar Pasititaju.

SagatavosSanas darbi ieklava teritorijas rekognosciju, tas ir, tehnikas piebrauksSanas iespéju
izpéti un urbumu vietu nosprauSanu daba.

Datu apstrades gaita izdaliti inZeniergeologiskie elementi (turpmak teksta — IGE), pieskirot
tiem numeraciju péc slana saguluma apstakliem griezuma. Izpéte veikta atbilstoSi Ministru
kabineta 2015. gada 30. junija noteikumiem Nr.334 ,Latvijas buvnormativs LBN 005-15
sInZenierizpétes noteikumi biivnieciba”, 2015. gada 2. junija noteikumiem Nr.265 , Latvijas
bivnormativs LBN 207-15 ,Geotehniska projektéSana”, LVS EN ISO 22475 -1:2007
»Geotehniska izpéte un testéSana. ParaugoSanas metodes un gruntsiidens limena meérisana.
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1.dala: Izpildes tehniskie principi”, LVS 190-5 “Celu projektésanas noteikumi. 5. dala: Zemes
klatne”, LVS EN ISO 14688-1:2003 ,Geotehniska izpéte un testéSana - Augsnes identificéSana
un klasificéSana - 1.dala: IdentificeSana un aprakstiSana.”, LVS EN ISO 14688-2:2004
,Geotehniska izpéte un testéSana - Augsnes identificéSana un KklasificéSana - 2. dala:
Klasificeésanas principi”, celu projektéSanas noteikumi “Nestingas cela segas projektésanas
metodika” un citam metodiskajam un likumdoSanas prasibam, ka arl nemot véra Pasiutitaja
noradijumus.

Nemot vera to, ka Pasutitaja riciba bija SIA “Geo Mernieciba” 2016. gada janvari sagatavotais
topografiskais plans (méroga 1: 500), tapéc speciali topografiskas uzmeérisanas darbi nebija
vajadzigi.

1.1. Mehaniskas urbsanas darbi

Ka galvenas geotehniskas izpétes darbu metode objekta izmantota mehaniska urbsana ar
paraugu nemsanu.

Urbsanas darbos izmantota mehaniskas urbsanas iekarta STIHL BT121, kur pielietota rotacijas
serdes urbsanu ar diametru 108 mm un vitnurbi ar diametru 70 mm un izpétes dzilums 3.0 m
no zemes virsmas. UrbSanas darbu laika nonemti grunts paraugi un novértéts grunts
litologiskais sastavs un slanu saguluma apstakli.

Saskana ar Pasutitaja darba uzdevumu ir ierikoti 14 izpétes urbumi (U1-U14) 3.0 m dziluma
no zemes virsmas.

Geotehniskas izpetes punkti ir horizontali piesaistiti LKS - 92 TM koordinatu sistema un
vertikali Latvijas normalo augstumu sistéma (LAS - 200,5) ar precizitati lidz 1 m, izmantojot
globalas pozicionésanas sistémas (GPS) ierici “Garmin etrex 20”.

Darbu nosléeguma veikta urbumu likvidacija, tos aizberot ar izurbtas grunts parpalikumiem.
Lauka darbi izpilditi 2017. gada februari. Detalizéts izpétes punkta apraksts sniegts 2.
pielikuma un ta izvietojums redzams plana, kas pievienots parskata 4. pielikuma.

1. tabula
Lauka darbu veidi un to apjomi

Izpétes darbu veids Metode/Standarts Skaits
UrbsSanas darbi Rotacijas serdes urbsana 14
DPL/

Dinamiska zondésana 3

EN ISO 22476-2:2005

Paraueu nonemsana LVS EN ISO 14688-2:2004 9
5 i LVS EN ISO 22475 -1:2007

Veicot geotehniskas izpétes darbus izmantota B kategorijas grunts paraugosanas metodika
iegustot 3.-5.klases paraugus. Urbumu ierikoSana un aprikoSana, grunts paraugu nonemsana,
transportésana un uzglabasana veikta atbilstosi LVS EN ISO 22475-1:2007.

UrbSanas darbu laikd nopemti devini grunts paraugi (2.tabula) granulometriska sastava,
Atterberga robezas un filtracijas koeficienta sabliveta stavokli noteikSanai. Nonemtie paraugi
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testeti akrediteta SIA “Latvijas Geotehniska Laboratorija “Gruntseksperts”” (LATAK-T- 510)
laboratorija. TestéSanas parskata kopija pievienota 5. pielikuma.

2. tabula
Laboratorijas testésanas metodes un to apjomi
Testésanas metode Standarts Skaits
Granulometriskais sastavs LVS CEN ISO/TS 17892-4:2005 5
Atterberga robeZa LVS CEN ISO/TS 17892-12:2013 8
Filtracijas koeficients LVS CEN ISO/TS 17892-11:2013 2

1.2. Dinamiska zondésSana

Dinamiska zondésana veikta, lai precizak varétu izdalit inZeniergeologisko elementu robezas,
noteiktu elementu raksturigos lielumus, grunts sastava izmainu sakaribas un grunts ipasibas
iegulosaja geologiskaja griezuma pétamaja teritorija.

Dinamiska zondéSana veikta tris izpétes punktos (U1/DPL1; U7/DPL7; U14/DPL14) ar
manualo penetrometru DPL, veicot datu nolasiSanu ik péc 10 cm, atbilstoSi standartam EN ISO
22476-2. Kopuma ir ierikoti 3 zondésanas punkti, dubléjot tos ar urbumiem. Zondésanas
dzilums sasniedza 3.0 m.

Péc dinamiskas zondéSanas darbiem noteikti grunts raksturigie parametri: relativais blivums,
efektivais berzes lenkis. Relativais blivums (ID) izmantojot laboratorija noteikto grunts
neviendabibas koeficientu. Efektivais berzes lenkis noteikts péc relativa blivuma iegiiSanas.

ID noteikSanai izmantotas sadas formulas:
- Ip =0.15+0.260 1g N1o. (DPL)
-Ip =0.21+0.230 1g N1o. (DPL)

Manuala penetrometra DPL specifikacija:

amura svars - 10 kg;

amura kriSanas augstums - 500 mm;
konusa lenkis - 90°;

konusa laukums - 10 cm?;

stiena diametrs - 20 mm;

meérijumu intervals - 10 cm.

Rezultatu apstrade un interpretacija veikta atbilstoSi EN 1997-2 (pielikums G). Dinamiskas
zondeésSanas grafiki ir sniegti 3. pielikuma.

1.3. Materialu apstrade un parskata sagatavosana

Péc lauka darbu pabeigSanas veikta materialu kamerala apstrade un sagatavots dotais
parskats. Sagatavots urbumu apraksti - griezumi (2. pielikums), kas parskatami ataino
dabiskas grunts ieguluma apstaklus zem esosas cela klatnes.

Grunts klasifikacija veikta atbilstosi standartiem LVS EN ISO 14688-1, LVS EN ISO 14688-2 un
LVS 190-5. Lai griezums bitu parskatams, datu apstrades gaita izdaliti grunts
inZeniergeologiskie elementi (turpmak - IGE) un tiem pieskirta numeracija.
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Péc kompleksas iegito datu apstrades izpétes rezultatiem, ka prioritati nosakot zondésanas
rezultatus, pamatnes gruntis sadalitas 10 inZeniergeologiskajos elementos (IGE), kuru
raksturlielumi apkopoti 1. pielikuma.

2. INZENIERGEOLOGISKIE APSTAKLI

Nemot kopuma3, planotas apbives teritorija raksturojas ar sameéra sarezgitu geologisko uzbuvi,
bet planota biive - projektéjama EPL balsts attiecas pie I inZenierbuvju grupas (saskana ar
Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “ Visparigie buivnoteikumi” 1.1 pielikuma vienkarsas).

Rekonstruéjama cela inzeniergeologiskos apstaklus konkrétajas izpétes vietas lidz 3.0 m
dzilumam raksturo urbumu apraksti - griezumi, kas pievienoti parskata 2. pielikuma.

Urbsanas darbu gaita atsegtais griezums raksturojas ka kvartara grunsu komplekss, kas sastav
no tehnogénajiem veidojumiem un dabiskas izcelsmes augSpleistocéna pedéja (Latvijas) ledaja
tieSas darbibas rezultata veidotajiem glacigénajiem nogulumiem jeb morénu.

2.1 Geologiskie apstakli

Péc grunts klasifikacijas teritorija sastopamas gruntis (3.tabula) tiek iedalitas sabértajas un
smalkajas.

Rekonstruéjama cela klatni veido Sadas gruntis:

v’ sabértas:
e smilts-grants maisijums ar oliem, sablivéts;
e puteklaina smilts, sablivéta, peléka;
e parrakt smilSaini puteklains mals;
e aprakta augsne.

v’ dabiskas:
e augsne;
e smilSains mals (morénas malsmilts), miksta l1dz cieta konsistencg;
¢ smilSaini puteklains mals/smilSains mals

(morénas smilsmals), miksta 11dz cieta konsistence.

Eso$a cela klatnes konstrukcija visa cela posma ir neviendabiga. Kopéjais tehnogéno grunsu
uzbéruma kartas biezums sasniedz 0.1 - 0.9 m, ko veido sabérts smilts - grants maisijums 0.1 -
0.5 m biezuma, puteklaina smilts 0.60 m biezuma un parrakts smilSaini puteklains mals
(morénas smilSmals) 0.30 m biezuma. Cela posma ir konstatéta 0.2 - 0.5 m biezuma augsne,
kas vietam ir aprakta. Tehnogéno grunsu slanis ir salizturigs lidz salaneizturigs (F1-F3 klase)
un atbilst vaji kikumojoSs lidz stipri kiikumojosai (II - IV grupa).

Cela klatnes dabiskas gruntis veido malainas izcelsmes veidojumi, kas sastav no smilSaina mala
un smilSaini puteklaina mala (morénas malsmilts un smilSmals) miksta lidz cieta konsistencé.
Kopéjais atsegtais slana biezums sasniedz 2.1 - 2.9 m. Dabiskas izcelsmes malainas gruntis
atbilst salaneizturigam (F3) un stipri kikumojoSam gruntim (IV).

ProjekteSanas darbu gaita janem veéra, ka malainam gruntim piemit tiksotropija, kas nozime,
ka grunts atmiekskéjoties var pariet plisto$a konsistencé. Respektivi, ja dabiska stavokli
malaina grunts ir miksta lidz cieta, tad biivbedré, uzkrajoties lietus tideniem vai
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gruntsudeniem (vai citiem tudeniem), ta atmiekskéjas un lidz ar to Siem nogulumiem ir ]loti
zema nestspéja un nav noturibas. Jaatzime, ka aprakta augsne atbilst vajas nestspéjas gruntij.

3.tabula.
Grunts tipi
Stratier Slana Grunts simbols
in dekgs s. IGE Grunts raksturojums iegulas [zplatiba
dzilums, m 190-5 14688-2
Uzbérums - smilts- U1-U6;
tQa 1sr grants maisijums ar 0.0-0.5 U8-U10; [GU] sasiGr
oliem, blivs, briins U12-U14
wQ | 15 | Uzberums-puteklainal 4, U4 [SU] sisa
smilts, sablivéta, pelékal
Parrakts smilSaini
puteklains mals
tQ4 Im | (moreénas smilSmals), | 0.3-0.6 U14 [TM] sasiCl
ar organiku un granti,
brins
0.0-4/ u7; U11/
eQ4/tQs | 2/22 | Augsne/vietam aprakta 0'2_'0 6 U10; OH/[OH] orsaSi
o U12-U13
Smilsaini malains
teklis (morénas U1; U5; U8-
Itv | 1gm | PUeKh : 0.2-2.1 i ™ cl
gQs malsmilts), miksts, U10 54
sarkanbriins
SmilSaini malains
uteklis (morénas U1; U5; U8-
Itv | 18 | PUtexis mor 2.0-2.7 o ™ cl
gQs malsmilts), siksts, U10 5a
sarkanbrins
SmilSaini malains
gQiitv | 1gc | Puteklis (morénas 2.7-3.0 U1; US TL saCl
malsmilts), ciets,
sarkanbriins
SmilSaini puteklains
mals/smil$ains mals U2 - Ud;
gQsltv 19m N 1¢mal 0.4-2.0 U6-U7; ™ saCl/sasiCl
(m_orenas smilSma s), U1l- Ul4
miksts, sarkanbrins
SmilSaini  puteklains
mals/smil$ains mals u2-U4;
gQsltv 19s _ v = 2.0-3.0 U6-U7; ™ saCl/sasiCl
(morenas smilSmals),
_ N U11-U14
siksts, sarkanbriuns
SmilSaini  puteklains
mals/smil$ains mals Uz - Ud;
gQsltv 19¢ N v = 1.3-3.0 U11; TL saCl/sasiCl
(morénas smilsmals), U13
ciets, sarkanbrins
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2.2 Hidrogeologiskie apstakli

Teritorijas hidrogeologiskos apstaklus galvenokart ietekmé atrasanas vieta, geomorfologiskas
ipatnibas, meteorologiskie apstakli un hidrografiskais tikls, t.i., izvietojums Daugavas
lielbaseina rajona. Geologiska uzbiive un cilvéka darbiba, kopuma nemot, uz pazemes tdens
reZimu atstaj ievérojami mazaku iespaidu.

Gruntsudens vertikala filtracija visa cela posma ir neliela, jo relativi sekli iegu] malainie slani ar
vajam filtracijas spéjam. Pastav iespéja, ka malainajos un puteklainajos grunsu apvidos var
izvietoties maldidens un uz cela var uzkraties virsiideni (lietustidens, sniega kusanas tdeni
u.c.).

Pirmais pazemes tidens (gruntsiidens) horizonts jeb pirmais bezspiediena tdens horizonts
veidojas malainajas gruntis. Izpétes darbu laika (28.02.2017.) tas tika konstatéts 0.7 - 1.8 m
dziluma, kas nozime, ka ta limenis atrodas zemak par abs. augst. atz. 102.2 - 106.1 m vjl.
Visticamak, ka izpétes darbu bridi gruntsuidens limenis atbilst pirmspavasara minimumam.

Vistiesak hidrologiskos apstaklus ietekmé Aiviekstes (it seviski Savienas ezera) hidrologiskais
rezims, kur udens limena izmainas saistitas ar sezonalajam svarstibam. Visticamak, ezera
udens un gruntsudens (bezspiediena horizonts) veido vienotu hidraulisko sistéemu. Pie zema
ezera limena notiek gruntsiidens atslodze taja lidz notiek limenu izlidzinasanas.

ProjektéSanas darbu gaita ir janem vera, ka malaino grunsu izplatibas rajonos gruntsiidens
limena sezonalas svarstibas var sasniegt +1.0 metru un pat vairak. Tas nozimeé, ka gruntsiidens
var uzkraties (vismaz teoreétiski) limeni, kas aptuveni atbilst 101.7 - +-9106.8 metriem vjl.
(absolutajas augstuma atzimes). Gruntsudens plisma ir virzita uz austrumiem.

Saskana ar CPN “Nestingas cela segas projektéSanas metodika” 2. pielikumu, rekonstruéjamais
cela posms atbilst otrajam apvidus mitrumtipam, kur virszemes tdenu notece ir daléji
nodrosSinata..

Kopuma, izpétes teritorijas hidrogeologiskos apstaklus javéerté ka vienkarsus, tacu vairakas
cela posma dalas ir novérojama virszemes uidens uzkrasanas.

3. SECINAJUMI UN REKOMENDACIJAS

1. 2017. gada februari SIA ,Geo Eko Risinajumi” veica rekonstruéjama cela “Ezergali -
MeZares” un “Saviena - Kunci” geotehnisko izpéti Madonas novada Laudonas pagasta.

2. Inzeniergeologiska izpéte veikta, pamatojoties uz Pasutitdja darba uzdevuma
noteiktajam prasibam, kas noteiktas liguma pielikuma Tehniskais uzdevums. Lauka
darbu gaita ir ierikotas 14 izpétes vietas 3.0 m dziluma no zemes virsmas.

3.  Rekonstruéjama cela klatni (lidz 3.0 metru dzilumam no zemes virsmas) veido Sadas
gruntis: uzbérums, kas sastav no smilts - grants maisijuma, puteklainas smilts, parrakta
smilSaini puteklaina mala (morénas smilSmala) un augsnes, kas vietam ir aprakta un
dabiskas grunts, ko veido mikstas lidz cietas konsistences smilSains mals (morénas
malsmilts) un smilSaini putekl]ains mals (morenas smilSmals).



Parskats par inZeniergeologiskas izpétes darbiem rekonstruéjamam celam "Ezergali - MeZares” un
“Saviena — Kunci” Madonas novada Laudonas pagasta

4.

Lauka darbu gaita gruntsiidens limenis nav fikséts. Ta limenis atrodas zemak par 0.7 -
1.8 m vjl. ProjektéSanas darbu gaita ir janem veéra, gruntsiidens limena svarstibas var
sasniegt 1.0 metru. Visticamak, gruntsiidens limenis ir atkarigs no Savienas ezera
hidrologiska rezima.

Rekonstrukcijas ietvaros var izmantot esoSo cela segumu ka pamatni, tacu janem vera, ka
aprakta augsne ir attiecinama pie vajas nestspéjas grunts. Ja ir planota grunts nomaina,
tad par dabigo rekonstruéjamas ielas posma pamatu ir izmantojams mikstas morénas
gruntis, tomeér jaatzime, ka tas ir stipri kikumojosas gruntis un tam piemit tiksotropija.
Lai parbauditu dinamiskas slodzes uz malainas un puteklainas grunts (morénas) masiva,
papildus var veikt grunts slogoSanas testus ar platni.

Projektéjot iedzilinamas izbuves, japaredz pasakumi tdens iepludei tajas, ka arl janem
vera, ka, atsedzot malainas gruntis, tas var pariet slépti plistosa konsistence, t.i. piemit
tiksotropija. Speciali inZenieraizsardzibas pasakumi nav nepiecieSami, jo izpétes gaita
nav konstatéti nelabvéligi geologiskie procesi buvniecibai, tacu janodrosina virszemes
udens noteci no rekonstruéjama cela klatnes.

Bivdarbu procesa nav pielaujama atmosféras nokrisnu uzkrasanas buvbedre, kas var
izraisit malaino grunSu atmiekskeésanos. Zem rekonstruéjama cela pamatu pédas nav
pielaujama jebkada dabigas grunts struktiiras traucésana (parraksana, uzirdinasana,
caursalSana un tml.).

Normativais grunts caursalSanas dziJums pec MK noteikumiem Nr.338 (30.06.2015.) LBN
003-15 “Buvklimatologija” ar varbiitibu 50% - 0.97 m, ar varbiitibu 10% - 1.21 m un ar
varbutibu 1% - 1.33 m.
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PIELIKUMI



1. PIELIKUMS

Noteiktie elementu raksturlielumi



Noteiktie elementu raksturlielumi

1. pielikums

%2}
=] 2] 4 ) =R o 2 - 0 » o
A £ = N v 3 ol o S A S u 3 < XN @
Ein Grunts ggmg gl 8E|SEg 2% é'ﬁ%‘% Ef ga,gz %ﬁ %E Eﬁ %;%%;%%EE E& ':-;@
! ad7tadi wn| B8 gl =25l 50—, © . ‘S B = Bl ST » =N 2]
.| Eg radl) s 59 2| £8/ 223 8| E8 0y f2| SES| EE| TE |85 25 g5 582 E2| 28
z | 23 S5 o| 2B 258 58|28 55| eS| 2% 28| 2 2 &€ =83 28| =
. ‘g-é Grunts 5 & & ez BT 3 g%é =2 2F e |2 |E |TFETE 3
- £ | nosaukums
S
P N1o pd Ip% e @ E’ Kf Cu Ip Ic IL ke Grupa | Apzim.
Uzbérums - smilts-grants
1er [GU] | maisijums ar oliem, sablivéts, - - - - - - - - - 38 - - - 0.15 11 F1
briins
Uzbérums - puteklaina smilts,
Is [SU] sabliveta, peleka i i i i i ) ) ) ) I F2
Parrakts smilSaini puteklains
1m | [TM] |mals (morénas smilSmals) ar - - - - - - - - - - - - - - IV F3
organiku un granti, brins
OH/ .
2/2a [OH] Augsne, vietam aprakta - 6 2.5 35 - - - - - - - - - - [1-111 F2
1gn | TM | Smilsains mals (morénas 268 | 6 | 21 | 35 | 0.80 26 27 13 - - | 66039061 - 1\ F3
malsmilts), miksts, briins
18 | TM | Smilsains mals (morénas 268 | 13| 45 | 43 | 065 33 28 21 . - | 68068 032] - v F3
malsmilts), siksts, briins
1gc | L | Smilsains mals (morenas 268 | 26| 92 | 51 | 050 40 29 35 . - | >7.0(>0.75(<0.25 - IV | F3
malsmilts), ciets, briins
SmilSaini puteklains mals 74-1023-| 0.61-
19m TM | (morénas smilSmals), miksts, 2.70 4 1.5 31 0.85 25 31 11 - - 8'6 0'39 0'77 - 1A% F3
briins ) ) )
SmilSaini puteklains mals
19s TM | (morénas smilSmals), siksts, 2.70 14 4.6 50 0.65 42 27 21 - - 9.4 | 0.68| 0.32 - v F3
briins
SmilSaini puteklains
mals/smilSains mals 7.9-10.77-| -0.08| 1.04*
19¢ | TL (morénas smil$mals), 2.70 1 2211 69 56 0.55 46 28 28 ) ) 11.8| 1.08|-0.23| 10+ v F3

ciets, brans




2. PIELIKUMS

Izpétes urbumu griezumi



lapa 1/7

Objekts:

: v= Dat :
Ezergali-MeZares Urbuma Nr. U1 28/32u/r2nos17

Urb8anas metode:

UrbSana ar gliemeZskravi 100mm

R runtstdens ITmeni
Urbuma absolita atzime Gruntsiidens imenis

" — no zemes virsmas
Urbsanas iekarta: 108.5m nav sasniegts
STIHL BT 121

'?E_SOI' ) D;uums un Parauga | Paraugo3anas
Grunts apraksts a rlnme’ Legenda |ezmums, numurs intervals

Uzbérums - smilts-grants maisijums
ar oliem, sablivéts

SmilSaini puteklains mals (morénas 1.0
malsmilts), miksts, brins

@)| GTEN

1081 RSN 04 E1-1 0.0-0.4

® o
20 106.4 / 21 1-1 1.5-2.0
Smildains puteklains mals (morénas //6/ §
malsmilts), sTksts, sarkanbriins @ 105.8 [9% /O.VQ{ 2.7
SmilSains puteklains mals (morénas @ 30 1 1055 - - 3.0
malsmilts), ciets, sarkanbriins
Objekts_: N Datums:
Ezergali-MeZzares Urbuma Nr. U2 28/02/201-7

UrbSanas metode:

UrbSana ar gliemezskravi 100mm

Urbuma absolita atzime Gruntsiidens imenis

no zemes virsmas
Urb8anas iekarta: 105.90 m z 1 60\;:1
STIHL BT 121 '
z Ab_SOI' , Dz_|]ums un Parauga | Paraugo$anas
Grunts apraksts w atzime, | Legenda || biezums, | '\ o intervals
5 m m
Uzbé&rums - smilts-grants maisijums
ar oliem, sablivéts 1054 0.5
SmilSains mals (morénas smilSmals), 1.0 %
miksts, sarkanbriins @ é/ %4 (1.5) 1 0.9.2.1
. m - .9-2.
20 | 1039 0 20
SmilSains, puteklains mals (morénas 7 08
smildmals), stksts, sarkanbriins @ ! g '75{75 (1.0)
30 | 1029 (,7/2/7 3.0




lapa 2/7

SmilSains, puteklains mals (morénas
smilSmals), siksts, sarkanbriins

SmilSains mals (morénas smildmals),
ciets, sarkanbriins

Objekts:
je s' o Datums:
Ezergali-Mezares Urbuma Nr. U3 28/02/2017
UrbSanas metode:
Urbsana ar gliemezskrivi 100mm Urbuma absoliits atzime Gruntsiidens Tmenis
no zemes virsmas
Urb3anas iekarta: 103.80 m 150 m
STIHL BT 121 ’
G z '?b_SOI' \ D;i!ums un Parauga | Paraugo3anas
runts apraksts w atzime, | Legenda 1€2Ums, | humurs intervals
(G m m
Uzbérums - smilts-grants maisijums 103.5 0.3
ar oliem, sablivéts
SmilSaini puteklains mals (morénas 1.0
malsmilts), miksts, gaisi briins @ (1.7)
3-1 1.2-1.9
2.0 101.8 2.0
SmilSains puteklains mals (morénas
malsmilts), stksts, gai$i brins (1.0)
30 | 100.8 3.0
Objekts:
jekts: N Datums:
Ezergali-MeZares Urbuma Nr. U4 28/02/2017
UrbSanas metode:
UrbSana ar gliemezskravi 100mm Urbuma absoliita atzime Gruntsiidens [Tmenis
no zemes virsmas
UrbSanas iekarta: 103.60 m 140 m
STIHL BT 121 '
z '?b_SOI' . D;ilums un Parauga | Paraugo$anas
Grunts apraksts w atzime, | Legenda 18ZUms, | humurs intervals
[G) m m
Uzbérums - smilts-grants maisfjums 103.3 A 03
ar oliem, sablivéts m
Uzbérums — smalka smilts, ar 0 1027 ﬁ? 0.9
puteklainas smilts piejaukumu @ 2/ W1.40m (11)
G :
Smildains mals (morénas smildmals), 20 | 101.6 %’( H 20
miksts, sarkanbrins @ 1011 V2 A 25
© 30 | 100.6 3.0 4-1 2.5-3.0




lapa 3/7

Objekts_: 5= Datums:
Ezergali-MezZares Urbuma Nr. U5 28/02/2017
UrbSanas metode:
Urbsana ar gliemezskrivi 100mm - - :
9 Urbuma absolita atzime G;g?::ﬁiinjir“;‘zg's
UrbSanas iekarta: 103.40 m 120m
STIHL BT 121
Z Ab_sol. , Dzjjums un Parauga | Paraugo$anas
Grunts apraksts w atzime, | Legenda || biezums, | o intervals
('3 m m
Uzbérums - smilts-grants maisijums 103.2 0.2
ar oliem, sablivéts
SmilSaini puteklains mals (morénas 1.0 18
malsmilts), miksts, sarkanbriins @. (1.8)
2.0 101.4 2.0 o
Smil$ains puteklains mals (morénas 100.9 25 5-1 .8-2.
malsmilts), siksts, sarkanbriins @ * *
Smil§ains puteklains mals (morénas @ 30 | 100.4 3.0
malsmilts), ciets, sarkanbriins
ObjektSE B Datums:
Ezergali-Mezares Urbuma Nr. U6 28/02/2017
UrbSanas metode:
UrbSana ar gliemezZskravi 100mm _ - .
Urbuma absolita atzime G;gf:;iinji:;r;zzs
Urb$anas iekarta: 103.70 m 1.40 m
STIHL BT 121
z Ab_sol. \ Dzjjums un Parauga | Paraugosanas
Grunts apraksts LII—J atzime, | Legenda biezums, numurs intervals
[O) m m
Uzb{erums - s_mi_lts-grants maisijums 103.2 m 05
ar oliem, sablivéts
SmilSains mals (morénas smilSmals), 1.0 é/%
miksts, sarkanbrins @ 'W1.40m (1.5)
9”, 7 , .
20 | 1017 / 74 20 6-1 1.3-21
SmilSains, puteklains mals (morénas // }/
smildmals), stksts, sarkanbriins @ /77 H (1.0
30 | 1007 |27 /57."/ 3.0




lapa 4/7

Objekts: Datums:
Ezergali-Mezares Urbuma Nr. U7 28/02/201.7
UrbSanas metode:
Urb3ana ar gliemezskravi 100mm Urbuma absoliita atzime Gruntsiidens ITmenis
no zemes virsmas
Urb3anas iekarta: 105.20 m z 0 70\2]
STIHL BT 121 ’
z Ab_sol. . Dzjlums un Parauga | Paraugo$anas
Grunts apraksts L atzime, | Legenda biezums, numurs intervals
'(3« m m
Augsne @) 1047 7] ull]/lb 05
SmilSains mals (morénas smilSmals), L
miksts, sarkanbriins @ 10 1038 W (?-2)
SmilSains, puteklains mals (morénas -// 4 : .
smildmals), stksts, sarkanbriins @ 20| 1032 (/7 /> 2.0 7-1 1.5-2.0
SmilSains mals (morénas smilSmals),
ciets, sarkanbriins @ 102.2 (;'8)
3.0 . .
Objekts: Datums:
Ezergali-Mezares Urbuma Nr. U8 28/02/201.7
Urbsanas metode:
Urb3ana ar gliemezskravi 100mm Urbuma absolita atzime Gruntsiidens limenis
no zemes virsmas
Urb3anas iekarta: 107.70 m z 1 GO\r/rll
STIHL BT 121 '
Z Ab_sol. . Dzj]ums U"| Parauga Paraugo$anas
Grunts apraksts w atzime, | Legenda || biezums, | o intervals
5 m m
Uzbérums - smilts-grants maisijums 107.5 0.2
ar oliem, sablivéts
SmilSaini puteklains mals (morénas 1.0 18
malsmilts), miksts, sarkanbrins @ (1.8)
20 105.7 20 8-1 1.4-2.0
Smil$ains puteklains mals (morénas
malsmilts), stksts, sarkanbriins @ (1.0)
3.0 104.7 3.0




lapa 5/7

Objekts_: B Datums:
Ezergali-MeZares Urbuma Nr. U9 28/02/2017
UrbSanas metode:
UrbSana ar gliemezZskravi 100mm _ - .
Urbuma absolita atzime Gr:gnztz;iesn\?ir“sr;?sls
UrbSanas iekarta: 107.8 m 180m
STIHL BT 121
z /'t\b_SOI' . D;ijums un Parauga | Paraugo$anas
Grunts apraksts (,'-'_; a zr'nme* Legenda |ezr;]Jms, numurs intervals
Uzbérums - smilts-grants maisijums 107.7 0.1
ar oliem, sablivéts
SmilSaini puteklains mals (morénas 1.0 (1.9)
malsmilts), miksts, sarkanbrins @ ’
2.0 105.8 2.0
SmilSains puteklains mals (morénas 9-1 1.6-2.8
malsmilts), sTksts, sarkanbriins (1.0)
30 104.8 3.0
ObJektsI: B Datums:
Ezergali-Mezares Urbuma Nr. U10 28/02/2017
UrbSanas metode:
UrbSana ar gliemeZskravi 100mm _ - .
9 Urbuma absolita atzime Gr:gr::;izn;r“sr;zr;'s
Urb%anas iekarta: 107.10 m nav sasniegts
STIHL BT 121
z '?b_SOI' \ D;i!ums YN Parauga | Paraugosanas
Grunts apraksts E a zrlnme, Legenda |ezmums, numurs intervals
Uzbérums - smilts-grants maisijums 106.8 K XX 0.3 E1-1 0.0-0.3 —
ar oliem, sablivéts 106.5 AT 0.6
Augsne, aprakta 1.0
SmilSaini puteklains mals (morénas @ (1.4)
malsmilts), miksts, sarkanbrins 20 105.1 20
SmilSains puteklains mals (morénas
malsmilts), siksts, sarkanbriins (1.0)
10-1 2.5-3.0
30 104.1 3.0




lapa 6/7

Obj :
jekts: Datums:
Ezergali-MeZares Urbuma Nr. U11 28/02/2017
UrbSanas metode:
UrbSana ar gliemezskravi 100mm i 5 ;
Urbuma absolita atzime Gr:gnztz;iesn\?ir“snznsls
UrbSanas iekarta: 106.9m nav sasniegts
STIHL BT 121
G K z ’l't\b_SOI' ; D;qums un Parauga | ParaugoS$anas
runts apraksts E a zrlnme, Legenda 'ezr:ms' numurs intervals
Augsne (2 106.5 0.4
SmilSains mals (morénas smilSmals),
miksts, sarkanbriins @ 1.0 (1.6)
20 | 104.9 2.0
s, s (@ [ 1o1e FI o
A : Y 5577 _ )
Smil8ains mals (morénas smilsmals), @ 30 | 103.9 "//////'}'/5 3.0 -1 2530
ciets, sarkanbrins
Objekts:
jekts: Datums:
Ezergali-MeZares Urbuma Nr. U12 28/02/2017
UrbSanas metode:
UrbSana ar gliemezskravi 100mm i T ;
Urbuma absolita atzime Gr:gr;t;iin\?ir“s%z?s
Urb8anas iekarta: 106.70 m nav sasniegts
STIHL BT 121
z At‘b_SOI' ) Déqums un Parauga | ParaugoSanas
Grunts apraksts E a zrlnme, Legenda 'ezm“ms' numurs intervals
Uzbérums - smilts-grants maisijums 106.5 XX 0.2 E1-1 0.0-0.2 —
ar oliem, sablivéts 106.2 2{'/} THIEY 0.5
Augsne, aprakta 10 7
Smil$ains mals (morénas smilSmals), @ //// (1.5)
miksts, sarkanbriins 20 104.7 7 20
Smil$ains, puteklains mals (morénas ;16 /
smilSmals), siksts, sarkanbrins @ /// g (1.0) 191 2530
30 | 103.7 L4 3.0 ~ i




lapa 7/7

Objekts:
Ezergali-MeZares

Urbuma Nr. U13

Datums:
28/02/2017

UrbSanas metode:
UrbSana ar gliemezskravi 100mm

Urbuma absolata atzime

Gruntsldens lTmenis

SmilSains, puteklains mals (morénas
smilSmals), siksts, sarkanbriins

— — no zemes virsmas
Urbsanas iekarta: 108.20 m nav sasniegts
STIHL BT 121
G K z At‘b_SOI' ) Déqums un Parauga | Paraugo$anas

runts apraksts E a Zrlnme' Legenda |ezmums, numurs intervals
Uzbérums - smilts-grants maisijums ;|8§8 T)l(, |)|<IT)|<| I 8421
ar oliem, sablivéts R %eYS // Ko :
Augsne, aprakta 1.0 s (0.9)

1069 7/ 7]l 13
SmilSains, puteklains mals (morénas
smilSmals), siksts, sarkanbrins @ 20 (0.9) 13-1 1799
22 2.2 N e

SmilSains mals (morénas smilSmals),
ciets, sarkanbrins @

Objekts:

Ezcjaer asli-Meiéres Datums:

9 Urbuma Nr. U14 28/02/2017

UrbSanas metode:

UrbSana ar gliemezskravi 100mm _ - .

Urbuma absolita atzime Gr:gr::;izn;r“sr;zr;'s

Urb%anas iekarta: 105.50 m nav sasniegts
STIHL BT 121
G K Z zﬁb‘?‘:g \ D;gum;:n Parauga | Paraugo$anas

runts apraksts E Zrln » | Legenda ! zmu | numurs intervals

Uzbérums - smilts-grants maisijums 105.2 XX 0.3 E1-1 0.0-0.3 —

ar oliem, sablivéts 104.9 AVAVAY 0.6

Parrakts_smlls_al_m puteklains mals 1.0 %f,/

ar organikas piejaukumu @ Y, (1.4)

)
Smil$ains mals (morénas smildmals), 20 | 103.5 y 2.0
miksts, sarkanbrins % s
@ s < (1.0)
a0 | 1025 827/ 30 14-1 2.5-3.0




3. PIELIKUMS

Dinamiskas zondésanas
grafiki



4.pielikums

cel$ Mezares - Ezergaili DPL1 Zondésana veikta ar DPL metodi
Gruntsiidens limenis nav sasniegts
£ 1§88 |8
% 5 g 5
2 g [ 2 Ing,
- g S = = Grunts apraksts Ip Ipg, - GTE
é = s @ < vid. 4
m @ “ 2 2
el 2| E |2 |2
o = T | 2s |2
a z S E=s |ES
0,10 - - - - -
0,20 - - - - -
0,30 - ) - - Uzbeérts smilts - grants maisijums, ar - - ) 18°
0,40 - - - oliem, briins - -
0,50 - - - - -
0,60 - - - - -
0,70 - - - - -
0,30 - - - - -
0,90 - - - - -
1,00 8 3,92 3,16 0,38 38
1,10 4 1,96 1,32 0,31 31
1,20 4 1,96 1,32 0,31 31
1,30 4 1,96 1,32 Smil3ains mals (morénas malsmilts) 031 31
1,40 6 6 294 [ 1,98 miksts. briins ’ 0,35 35 35 18™
1,50 5 2,45 1,65 ’ 0,33 33
1,60 9 4,41 2,97 0,40 40
1,70 9 4,41 2,97 0,40 40
1,80 4 1,96 1,32 0,31 31
1,90 6 2,94 1,98 0,35 35
2,00 5 2,45 1,65 0,33 33
2,10 9 4,41 2,97 0,40 40
2,20 10 4,91 3,30 0,41 41
2,30 11 5,40 3,63 0,42 42
2,40 12 13 5,89 3,96 Smil$ains mals (morénas malsmilts), 0,43 43 43 185
2,50 14 6,87 4,62 siksts, briins 0,45 45
2,60 16 7,85 5,28 0,46 46
2,70 19 9,32 6,27 0,48 48
280 24 1L77 | 792 Smil3ains mals (morénas malsmilts), ciets 0,51 o1
2,90 27 26 13,24 8,91 briins ’ ’ 0,52 52 51 18¢
3,00 33 16,19 | 10,89 0,54 54




Dzilums m

0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90

3,00

DPL1

Sitienu skaits uz 10 cm
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

24




Dzilums m

DPL1

qd 1patnéja pretestiba MPa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0,10 | 0

0,20 | 0,00
0,30 | 0,00
0,40 | 0,00
0,50 | 0,00
0,60 | 0,00
0,70 | 0,00
0,80 | 0,00

0,90 | 0,00

1,00
1,10
1,20
1,30
1,40

1,50

1,60
1,70
1,80
1,90

2,00

2,10
2,20
2,30

2,40

2,50

2,60

2,70

2,80

2,90

3,00 10,89




cel$ MezZares - Ezergaili DPL7 ZondéSana veikta ar DPL metodi
Gruntsiidens limenis 1,6 m
2 2 : | 3
3 E £ | £
= g 2 ° .

B _§ s o = Grunts apraksts Ip Ipo, Ipo,vid GTE

g e S g T

sl s | g 2|2

a z = T =
0,10 0 - - - -
0,20 0 - - - -
0,30 4 6 1,96 1,58 Augsne 0,31 31 35 2
0,40 8 3,92 3,16 0,38 38
0,50 7 3,43 2,76 0,37 37
0,60 4 1,96 1,58 0,31 31
0,70 2 0,98 0,79 0,23 23
0,80 4 1,96 1,58 0,31 31
9,90 5 245 197 Smil$aini puteklains mals (morénas 0,33 33
1,00 4 4 1,96 1,58 e _ 0,31 31 29 19™

smil$mals), miksts, briins

1,10 4 1,96 1,32 0,31 31
1,20 3 1,47 0,99 0,27 27
1,30 2 0,98 0,66 0,23 23
1,40 5 2,45 1,65 0,33 33
1,50 10 4,91 3,30 0,41 41
1,60 11 5,40 3,63 0,42 42
1,70 14 14 6,87 4,62 SmilSaini puteklains mals (morénas 0,51 51 49 19°
1,80 17 8,34 5,61 smil$mals), siksts, briins 0,53 53
1,90 18 8,83 5,94 0,54 54
2,00 16 7,85 5,28 0,52 52
2,10 20 9,81 5,67 0,55 55
2,20 24 11,77 6,81 0,57 57
2,30 28 13,73 7,94 0,59 59
2,40 21 10,30 5,96 0,55 55
2,50 25 23 12,26 7,09 SmilSaini putek]ains mals (morénas 0,57 57 56 19¢
2,60 21 10,30 5,96 smil$mals), ciets, brins 0,55 55
2,70 27 13,24 7,66 0,58 58
2,80 20 9,81 5,67 0,55 55
2,90 21 10,30 5,96 0,55 55
3,00 26 12,75 7,38 0,58 58




Dzilums m

DPL7

Sitienu skaits uz 10 cm

12

15

18 21 24 27

30




Dzilums m

0,10
0,20
0,30

0,40

DPL7

qd ipatnéja pretestiba MPa
3 4 5

o
[uny
N

3,16

56

5,28

5,6

594

5,96

5,96

5,96

,81

7,09

7,6

7,38

7,94




cel$ Mezares - Ezergaili DPL14 Zondésana veikta ar DPL metodi
Gruntsiidens limenis 1,5m
= | =
g 3| 2|z
@ s 3 ]
= g o o .
E 3 s 2 2 Grunts apraksts Ip Ipy, Ipo,vid GTE
=7 =) @ < [y S
» & 2 2 =
E = ) 5 | =
= S S = W2
a z = E s
0,10 - - - - _ . - - - -
Uzbérts smilts - grants maisijums, ar -
0,20 - - - . _ - - - 18
oliem, brins
0,30 - - - - i - - -
0,40 - - - - s . - - -
Parrakts smilSaini puteklains mals m
0,50 - - - - _ N =1 s - - - 1
(morénas smil§mals), brins
0,60 - - - - -
0,70 5 2,45 1,97 0,33 33
0,80 6 2,94 2,37 0,35 35
0,90 5 2,45 1,97 0,33 33
1,00 4 1,96 1,58 0,31 31
1,10 3 5 1,47 0,99 Smil$aini putek]ains mals (morénas 0,27 27 32 19™
1,20 3 1,47 0,99 smil§mals), miksts, brins 0,27 27
1,30 4 1,96 1,32 0,31 31
1,40 3 1,47 0,99 0,27 27
1,50 5 2,45 1,65 0,33 33
1,60 9 4,41 2,97 0,46 46
1,70 10 4,91 3,30 0,47 47
1,80 11 5,40 3,63 0,48 48
1,90 12 5,89 3,96 0,49 49
2,00 11 5,40 3,63 0,48 48
210 13 6,38 4,29 Smil3aini puteklains mals (morénas 0,50 >0
2,20 13 14 6,38 4,29 . 13 - _ 0,50 50 50 195
smil$mals), siksts, briins
2,30 14 6,87 4,62 0,51 51
2,40 13 6,38 4,29 0,50 50
2,50 16 7,85 5,28 0,52 52
2,60 19 9,32 6,27 0,54 54
2,70 17 8,34 561 0,53 53
280 20 981 6,60 Smil3aini puteklains mals (morénas 0,55 55
2,90 23 22 11,28 7,59 pv I - 0,56 56 56 19¢
smilSmals), ciets, briins
3,00 22 10,79 7,26 0,56 56
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4. PIELIKUMS

Izpétes laukuma plans



Urbumu koordinatas

4. pielikums

A
Urb. Nr.
U1/DPL1| X=628987.445 Y=282980.205
u2 X=628994.772 Y=283174.827 li A
u3 X=628832.097 Y=283208.518
U4 X=628649.776 Y=283131.797 D

[ Pasititajs: SIA "Ceturtais stils"

Vs - -

Va4 | T " .

% PISINA /] /1 ) | Objekts: Madonas novada L.audonas

dd ' ol ! Resn, 40103207530 pagasta autocela “Ezergaili - MeZares”

N Epasi: qeookens@amall.oom B ni3| UN “Saviena - Kunci” parblve

Amats V. Uzvards Paraysts Datums _ _ Stadija: Gl
Izpétes laukuma plans

Geologs | I. Zeps 7% 15.03.2017. Lapa 1/4

Geologs | E. Kénins 4}4 15.03.2017. | Mérogs 1:250 ‘ Liguma Nr.03/15.02.2017




Urbumu koordinatas 4. plellkums
Z
Urb. Nr.
us X=628518.885 Y=282982.009 R A
U6 X=628394.861 Y=282790.842
U7/DPL7| X=628318.128 Y=282560.250
us X=628288.344 Y=282364.952 2

\ o
I“\"\E—__

f SIA "Geo Eko Risingjumi”

— |
- Talrunis: 29167212
E-pasts: geoekoris@gmail.com

Red.nr. 40103207530
Eveles iela 14-2

Pasutitajs: SIA "Ceturtais stils"

Objekts: Madonas novada Laudonas
pagasta autocela “Ezergaili - Mezares”
un “Saviena - Kunci” parblve

Geologs | E. Kénins

af

Riga, LV-1013
Amats V. Uzvards Paraysts Datums _ _ Stadija: Gl
Izpétes laukuma plans
Geologs | I. Zeps 7/% 15.03.2017. Lapa 2/4
15.03.2017. | Merogs 1:250 | Liguma Nr.03/15.02.2017




Urbumu koordinatas 4. pielikums
Z
Urb. Nr.
U9 X=628254.809 Y=282251.126
u10 X=628215.684 Y=282054.712 e A
u11 X=628193.603 Y=281957.182
u12 X=628161.208 Y=281759.504 D

—_

S~ —S—————

I
[ ] Pasititajs: SIA "Ceturtais stils"
~ R
P~ /(] 0 .. | Objekts: Madonas novada Laudonas
g ' s soloorsio| pagasta autocela “Ezergaili - MeZares”
L poss: geoekorisagmalcom P, tviors | Un “Saviena - Kunci” parbive
Amats | V. Uzvards Paraysts Datums B B Stadija: Gl
Izpétes laukuma plans
Geologs |I. Zeps 7/% 15.03.2017. Lapa 3/4
Geologs | E. Kéning 15.03.2017. | Meérogs 1:250 | Liguma Nr.03/15.02.2017




Urbumu koordinatas 4. plellkums
Z
Urb. Nr.
u13 X=628052.898 Y=281605.171 R 4
U14/DPL14 | X=627845.343 Y=281451.545
D

Pasatitajs: SIA "Ceturtais stils"

/

~
)
[N

L

,‘
(

PISINA ] o | Objekts: Madonas novada Laudonas
T\I o ! S‘Aksgz,;%l,fag'zl‘a%gg pag‘as_ta.autocl%la “Ezergaili - Mezares”
E-ap'g;s:.geoekoris@gmail.com \;leTge:,lﬁ\?-mﬁ un SaVIena_ ,UnCI parbuve

A

Stadija: Gl

Amats V. Uzvards Paraysts Datums | 5t lauk 3
Zpetes laukuma plans

Geologs | I. Zeps 7% 15.03.2017. Lapa 4/4
15.03.2017.| Meérogs 1:250 ‘ Liguma Nr.03/15.02.2017

Geologs | E. Kénins




5. PIELIKUMS

Laboratorijas testéSanas
parskata kopija



™=
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Pasutitajs: S|IA "Geo Eko Risinajumi" Eveles iela 14-2, Riga, LV 1013

Objekts: celS Ezergali - Mazares
Pasutitaja informacija par paraugiem: SmilSaina un malaina grunts (polietiléna maisinos ~ 3 kg)
Paraugu sanems$anas datums:

Rezultatu izsniegSanas datums:
GRANULOMETRISKA SASTAVA NOTEIKSANAS REZULTATI

01.03.2017.
13.03.2017.

iLcli

-~

5.pielikums

LATVIJAS GEOTEHNISKA LABORATORIJA

GRUNTSEKSPERTS

Margrietas iela 7, Riga, LV-1046

latgeolab@gmail.com, talr. 29189829

L$(-T-510

MALS / CLAY

PUTEKLI / SILT

SMILTS / SAND

GRANTS, OLI / GRAVEL

AKMENI / COBBLES

Smalka/Fine | Vidéja/Medium | Rupja/Coarse

Smalka/Fine |Vidéja/Medium| Rupja/Coarse

Smalka/Fine IVidéja/Mediuml Rupja/Coarse

0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 20 60
100,0 4_,__47 ‘ﬁ 5:3:::3:5=-E7D—{:
90,0 /e’
80,0 v o
-

o0 i d et

60,0 Pz b— ]

50,0 o ”/9/(

40,0 . b g

30,0 et == i

-
20,0 o] o
10,0 b ——
0,0
0,0010 0,0100 0,1000 1,0000 10,0000 100,0000
Parauga Dzilums,
Simbols Lab. Sample no-lidz Grunts nosaukums % % % % % Cy Cc
Depth, Soil name Grants | Smilts | Puteki Mals

Nr. Nr. from-to LVS EN ISO 14688-2:2004 Oli Cobbles| Gravel Sand Silt Clay 10% 30% 60%

o |socioo| 1 | o004 | NeviendabigasmalSainagrants | -, | o | g 8 0,100| 0,400 | 3,.800| 38,0 | 0,42 Testesanas parsiats
) o Multy-graded sandy gravel (saGr) ' ' ' ' ' 80-2017
Ipp. 1 no 2
SmilSains puteklains mals Sandy PP
[ 80C101 | 13-1 1,7-2,2 . . 0 0 52 29 18 - - - - -
silty clay (sasiCl)

O 80C102 | 1-1 1,5-2,0 | SmilSains mals Sandy clay (saCl) 0 7 46 | 23 24 - - - - -
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LATVIJAS GEOTEHNISKA LABORATORIJA
GRUNTSEKSPERTS

-
Pasutitajs: SIA "Geo Eko Risinajumi” Eveles iela 14-2, Riga, LV 1013 Margrietas iela 7, Riga, LV-1046
Objekts: celS Ezergali - Mazares latgeolab@gmail.com, talr. 29189829
Pasutitaja informacija par paraugiem: SmilSaina un malaina grunts (polietiléna maisinos ~ 3 kg)
Paraugu sanems$anas datums: 01.03.2017. -T-510
Rezultatu izsniegSanas datums: 13.03.2017.
GRANULOMETRISKA SASTAVA NOTEIKSANAS REZULTATI
MALS / CLAY PUTEKLI / SILT SMILTS / SAND GRANTS, OLI / GRAVEL AKMENI / COBBLES
Smalka/Fine | Vidéja/Medium | Rupja/Coarse| Smalka/Fine |Vidéja/Medium| Rupja/Coarse | Smalka/Fine IVidéja/Mediuml Rupja/Coarse
0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6 20 60
1000 ___ﬁ*# *—o—& ®
90,0 /bé:""
80,0
70,0 //
60,0 /
50,0 g
’ 1
40,0 =d
30,0 =
ﬁﬁ’wfg
20,0 T—o—
10,0 1 |
0,0 4
0,0010 0,0100 0,1000 1,0000 10,0000 100,0000
Parauga Dzilums,
Simbols Lab. Sample no-lidz Grunts nosaukums % % % % % Cy Cc
Depth, Soil name Grants | Smilts | Puteki Mals
Nr. Nr. from-to LVS EN ISO 14688-2:2004 Oli Cobbles| Gravel | Sand Silt Clay 10% 30% 60% Testé$anas pérskats
I ; 5 80-2017
B SmilSains puteklains mals Sandy
O |80c103| 2-1 0,9-2,0 silty clay (sasiCl) 0 4 | 52| 28 16 - - - - - Ipp. 2 no 3

) 80C106 | 14-1 1,5-2,0 Smilsains mals Sandy clay (saCl) 0 1 54 | 25 20 - - - - -
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LATVLIAS GEOTEHNISKA LABORATORLA
GRUNTSEKSPERTS

Margrietas iela 7, Riga, LV-1046
latgeolab@gmail.com, talr. 29189829

Pasttajs: SIA "Geo Eko Risinajumi”, Eveles iela 14-2, Riga, LV 1013
Objekts: cel$ Ezergali - Mezares

Paraugu sanemsanas datums:  01.03.2017.

Rezultatu izsniegSanas datums:  13.03.2017.

TesteSanas parskats 80-2017

Lpp.3no 3
GRUNTS FIZIKALO IPASIBU NOTEIKSANAS REZULTATI
Urbuma Nr. - Parauga Mitrums | Plistamibas | Drup$anas | Plastiskuma | Konsistences | Plustamibas
Lab. Nr. ParaugaNr. | nonem$anas robeza robeza skaitlis raditajs raditajs
deums,m | wo% | we% | 1 % I I

80C101 131 1,7-22 | 13,0 25,8 14,0 11,8 1,08 -0,08

80C102 11 1,5-20 | 17,0 19,6 13,0 6,6 0,39 0,61

80C103 2-1 0,9-2,0 17,8 19,2 11,8 74 0,19 0,81

80C104 4-1 2,5-3,0 15,9 22,3 14,4 7.9 0,81 0,19

80C105 7-1 1,0-1,5 | 19,8 21,8 13,2 8,6 0,23 0,77

80C106 14-1 1,5-2,0 15,7 22,1 12,7 9,4 0,68 0,32

80C107 111 2,0-2,5 14,9 22,4 12,6 9,8 0,77 0,23

80C108 10-1 2,5-3,0 | 16,6 21,2 14,4 6,8 0,68 0,32

FILTRACIJAS KOEFICIENTA NOTEIKSANAS REZULTATI

Filtracijas koeficients

Urbuma- Parauga
Lab. Nr. nonem3anas sablivéta stavokit
Parauga Nr. :
dziums, m o6, Mg Kf, midiennakdr
80C100 E-1 0,0-0,4 1,95 0,15
80C107 | 11-1 | 25-3,0 1,83 1,04*10™

Pastitajs atbildigs par parauga nemsanas pareizibu un kvalitati.

TestéSanas metodes:
granulometriskais sastavs - LVS CEN ISO/TS 17892-4:2005 (sietu metode),
mitrums - LVS EN ISO 17892-1:2015,
plastiskums - LVS CEN ISO/TS 17892-12:2013,
filtracijas koeficients - LVS CEN ISO/TS 17892-11:2013.

TestéSanas rezultati attiecas uz materialu, kas noradits parskata.
Bez Latvijas Geotehniskas Laboratorijas "Gruntseksperts" rakstiskas atlaujas testé$anas rezultatu
reproducéSana nepilna apjoma ir aizliegta.

Laboratoriias vaditaia: M S Terentjeva
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6. PIELIKUMS

Tehniskais uzdevums



6.pielikums

GEOLOGISKAS IZPETES TEHNISKAIS UZDEVUMS - DARBU PROGRAMMA

Madona, 2017.gada 14.februaris

1. Tehniskais uzdevums.
Ludzu veikt geotehnisko izpéti atbilstosi LVS EN 1997 7. Eirokodekss. Geotehniska projektésana.
Visparigas zinas:
Projektéjama biuve - autoceli;
Biives adrese -1) Autocel$ Poteri - Sarkani, Sarkanu pagasts, Madonas novads
2) Autoceli Silnieki - Dobsalas un Dravsalas - Auzinas - Traksi, Praulienas pagasts,
Madonas novads
3) Autoceli Ezergali - MeZares un Saviena - Kunci, Laudonas pagasts, Madonas novads
Pasutitajs - SIA “ Ceturtais stils”
Zemes 1pasnieks —Madonas novada pasvaldiba.

Projektéjamas buives tehniskais raksturojums:
Apraksts: autoce]u projektésana;
Prognozéjamais pamatu veids: paredzéetajai slodzei piemeérots mineralmaterialu uzbérums.

Geotehniskas izpétes parskata papildus noradit:
1) filtracijas koeficientu, m/24h;
2) nobiruma lenki;
3) deformacijas moduli, MPa

Urbumus veikt lidz pirmajam nestspéjigajam grunts slanim. Urbuma minimalais dzilums 3 m. Ja izpétes
gaita atklajas vajas nestspéjas grunts slani, par to informét Pasutitaju, lai pienemtu lémumu par
papildus izpétes veikSanu.
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