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Reg.Nr. 55403015621, Būvk.Nr. 1200-R
 LV-4824 Tālr. 48-22867
Dārza iela 20a, Lazdona 

BPDV

Izstrādāja

K.Lazdāns

I. Medne

Pasūtītājs :   Madonas novada 
pašvaldība

Projekts:

Adrese: 

Rasējums: 

Ļaudonas pagasts, Madonas novads

Stadija: BP

Garenprofils

Mērogs: Mv1:200
Mh1:2000 Dat.: 06.2017. Lapa: TS-2 Lapas: sk. TS-0

01.06.2017.

01.06.2017.

Autoceļu Ezergali - Mežāres  un Sāviena - Ķunci  

Ļaudonas pagastā, Madonas novadā pārbūve

Projektētie garenprofila apzīmējumi

Projektētā kreisā nobrauktuve

Projekta līnija

Projektētā labā nobrauktuve

Esošā reljefa līnija
Projektētais labais sāngrāvis
Projektētais kreisais sāngrāvis

Projektēta caurteka zem nobrauktuves

Projektēta caurteka zem brauktuves

Esošs gaisvadu šķērsojums (Pk, 

Caurtekas tīrīšana

spriegums, esošais augstums)

Piezīmes:
1. Rasējumus skatīt kopā ar izbūves plāna rasējumiem ĢP-1 līdz ĢP-6
2. Caurteku garumus skatīt izbūves plānā ĢP-1 līdz ĢP-6 

3. Šķērsprofilus skatīt TS-4
4. Visi attālumi doti metros - m, Visi kritumi doti procentos, ja nav norādīts citādi;
5. Projekta līnija dota aptuveni. 
Autoceļa Ezergali - Mežāres No Pk 0+00 līdz Pk 0+60.00 un No Pk 18+20.00 līdz Pk19+86.00 Esošo brauktuves virsmu paredzēts profilēt (+/-10cm robežās) un sarkano 
līniju pacelt 15cm virs profilētās līnijas, ja ģenerālplānā nav norādīts citādi.
Autoceļa Ezergali - Mežāres No Pk 9+00 līdz Pk  18+20.00 Esošo brauktuves virsmu paredzēts profilēt (+/-10cm robežās) un sarkano līniju pacelt 20cm virs profilētās līnijas, 
ja ģenerālplānā nav norādīts citādi.
Autoceļa Ezergali - Mežāres No Pk 0+60.00 līdz Pk  9+00.00 Esošo brauktuves virsmu paredzēts profilēt (+/-10cm robežās) un sarkano līniju pacelt 25cm virs profilētās 
līnijas, ja ģenerālplānā nav norādīts citādi.
6. Rokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonā esošās pazemes inženierkomunikācijas un tīklus! Visus bojājumus inženierkomunikācijām, kas radušies būvniecības laikā 
būvuzņēmējs sedz par saviem līdzekļiem!
7. Pirms rakšanas darbu sākšanas, precizēt komunikāciju un tīklu augstuma atzīmes, lai rakšanas darbu gaitā nebojātu esošās komunikācijas! 

NO PK 14+90 LĪDZ PK19+86.50 AUTOCEĻA PĀRBŪVES DARBI PAREDZĒTI VALSTS NOZĪMES ARHEOLOĢISKĀ PIEMINEKĻA SĀVIENAS (JOKSTU) SENKAPU 

(VALSTS AIZSARDZĪBAS NR.1694) TERITORIJĀ UN AIZSARDZĪBAS ZONĀ. AUGSTĀK MINĒTAJĀ CEĻA TRASES POSMĀ DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ NODROŠINĀT 
ARHEOLOĢISKO AIZSARDZĪBU.

spriegums, esošais augstums)

Grunts apraksts
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Uzbērums - smilts-grants maisījums
ar oļiem, sablīvēts, brūns
Uzbērums – smalka smilts, ar
putekļainas smilts piejaukumu, brūna
Smilšains māls (morēnas smilšmāls),
mīksts, sarkanbrūns 

Smilšains, putekļains māls (morēnas
smilšmāls), sīksts, sarkanbrūns

Smilšains māls (morēnas smilšmāls),
ciets, sarkanbrūns

1gr

1s

19m

19s

19
c

Smilšaini putekļains māls (morēnas
mālsmilts), mīksts, brūns 

18m

Smilšains putekļains māls (morēnas
mālsmilts), sīksts, sarkanbrūns 
Smilšains putekļains māls (morēnas
mālsmilts), ciets, sarkanbrūns

18s

18c

Augsne 2

Augsne, aprakta 2a

Pārrakts smilšaini putekļains māls
(morēnas smilšmāls), ar zemu
organikas piejaukumu, pelēks. 
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