
a) caurteka bez ceļa grāvja

b) caurteka ar ceļa grāvji

c) caurteka ar ceļa grāvji,

ar piemali
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Caurtekas plāns

Garengriezums A-A, ar ceļa grāvjiem

3

Garengriezums A-A

d) caurteka ar  blietētu esošo grunti

e) caurteka ar II vai III klases

neaustā ģeotekstila smilts spilvenu

f) caurteka ar austo ģeotekstilu  (stiprība

līdz 40 kN/m) pilnā profilā

g) ceļa pīrāgs ar granti (b=25cm) un smilti (40cm) h) ceļa pīrāgs ar smilts/grants maisījumu (b=20cm)

i=3% i=3%

i=3%
i=3%

g) ceļa pīrāgs ar granti (b=25cm) un smilti (40cm) h) ceļa pīrāgs ar smilts/grants maisījumu (b=20cm)

1:1.5

Šķērsgriezums 2-2 ar 3. tipa pamatni

Šķērsgriezums 2-2 ar 2. tipa pamatni

Šķērsgriezums 2-2 ar 1. tipa pamatni

Šķērsgriezums 1-1

Šķērsgriezums 3-3

caurteka ar  II vai III klases neaustā ģeotekstila smilts spilvenu

f) caurteka ar  austo ģeotekstilu  (stiprība līdz 40 kN/m) pilnā profilā

caurteka ar  blietētu esošo grunti

g) ceļa pīrāgs ar granti (b=25cm) un smilti (40cm) h) ceļa pīrāgs ar smilts/grants maisījumu (b=20cm)

g) ceļa pīrāgs ar granti (b=25cm) un smilti (40cm) h) ceļa pīrāgs ar smilts/grants maisījumu (b=20cm)

g) ceļa pīrāgs ar granti (b=25cm) un smilti (40cm) h) ceļa pīrāgs ar smilts/grants maisījumu (b=20cm)

c) caurteka ar ceļa grāvji, ar piemali

b) caurteka ar ceļa grāvji

a) caurteka bez ceļa grāvja

a) caurteka bez ceļa grāvja
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Eksplikācija:

1. Caurtekas izbūves varianti pēc caļa grāvjiem:

a) caurteka bez ceļa grāvja

b) caurteka ar ceļa grāvji

c) caurteka ar ceļa grāvji, ar piemali

2. Caurtekas izbūves varinati pēc grunts pamatnēm:

d) caurteka ar  blietētu esošo grunti

e) caurteka ar II vai III klases neaustā ģeotekstila smilts spilvenu

f) caurteka ar austo ģeotekstilu  (stiprība līdz 40 kN/m) pilnā profilā

3. Caurtekas izbūves varianti pēc ceļa seguma:

g) ceļa pīrāgs ar granti (b=25cm) un smilti (40cm)

h) ceļa pīrāgs ar smilts/grants maisījumu (b=20cm)

Apzīmējumi: - Vienlaidus velēnojums, 21 poz.

- Augšējais nogāžu stiprinājums, 17 vai 19 poz.

- Apakšējais nogāžu stiprinājums , 19 vai 20 poz.

- Dibena stiprinājums, 18 poz.

- Teknes stiprinājums, 22 poz.
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Caurtekas darba apjomi un piesaistes

Caurtekas materiālu specifikācija
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