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SkaidrojoSs apraksts

Visparigas znas

Bavprojekts izstidats pamatojoties uz Projé&anas uzdevumu, LBN 202-18
"Buvniedbas ieceres dokumeetjas noforrgSana”, MK noteikumi Nr.253  Atsevidi
inzenierlmvju bavnoteikumi”, MK noteikumi Nr.325 "Bvju klasifikacijas noteikumi”.
Projek€jamas siltumtrases atrodas Madonaséfi|sMadonas novad uz paSvaltbas un
privatipaSumu zemes piaam .

Projekta izstidei izmantoti topogifiskie materili. Tika veikta ar objekta izgte uz
vietas.

Topog#fiska uznerisana veikta no 2016.gada maijdzl 2018.gada oktobrim ar
piesaisti Latvijas nordlo augstumu sistna epota 2000.5 (LAS-2000,5). Projeamais
siltumtrases tvprojekts izstidats uz topodgifiska plana, M 1:500.

Buvprojekts izstadats siltumtrasSu izovei Madora Valmieras, levu, Liegas un
Ziedu ieks. Paredats izhivet jaunas siltumtrases ar ievadiemapéttju ekas. Eka paredzts
uzstdit siltummezgluNemot \&ra, ka piestdzamajos objektos ir esoSa calitrapkure un
karst tdens sagatavoSana, tad siltummazigk paredzts uzsidit vienu siltummaini.
Karst tdens sagatavoSanu objektos nodasspakalpojuma s@mgjs.

Pirms hivdarbu uzakSanas, izsaukt visu ieinteB&s organiaciju parstvjus, lai uz
vietas precigtu esoSo inzeniaklu atraSads vietu. EsoSo komurikiju aizsardmai,
tranSeju viets, kur tiek &ersotas esa$ komunilacijas, pizmanto roku darbs. Ja
komunikaciju iebives dziumi neatbilst projekta dokumeactjai un nav iesgjams ielvet
caurdvadus lg noradits projekta dokumeatija, japieaicina autoruzraugsigtrod risimjums
un jaizdara attietgas izmanas projeka.

Visi bavnieabas ga#t atgitie materili ir pasititaja ipaSums unanogada padgititaja
noraditaja atkertne.

Bavdarbu laik nodroSiat esoSo un jauniZivéto inZenieriklu aizsarddbu un
nostipriraSanu.

Siltumtrases moata pveic atbilstoSi caudu razogjfirmas tehniskam prasbam un
LVS EN 448:1994. Samogto siltumtklu hidraulisko arbaudi veikt ar spiedienu 1,6MPa.
Siltumtrases izivi, parbaudi un nodoSanu eksplaaifa izpildit atbilstoSi LBN 301-97.

Planotais bavniedabas veids

Projekt paredzts siltumtrases pievienot pie esoSajiem Madonastads
siltumapgdes tkliem. Siltumnesjs —tdens ar temperatas aditajiem 85°C — 60°C apkures
sezol. Vasai, karst idens sagatavoSanai temparas &ditaji 80°C — 60°C.

Bivnieabas veids: siltumtraSu jauiNe ar esoSo segumu atjaunosanu.

Rc darbu veikSanas iaatjauno ietvju, ckl, u.c. segumi, kas tiks tabj bavdarbu
veikSanas laik ar fidiem paSiem segumu veidiemadk tika bopti. Tas pats attiecas uz
cdazmju, apgaismes stabu (jadt ir) u.c., kas tiks ngemti darbu veikSanas laik
atjauno3anu. ISrsojot esodos kahes, uz tiem irjliek aizsargiaulas 3 metru garuanja tie
iepriekS nav jau bijusi aizsatty
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Planoto bavdarbu apjomi un veikSanas metode

Kogjais siltumtrases garums 2572.4 metri (siltumtrase Valmiera3331.2m; levu
iela 313.1m; Liepjas iek 757.9m, Ziedu i@l 764.2m).

Siltumitklu bavnieabas veids - apakSzemes, beztanno tpnieciski izoktam
caurukm. Atsevikus posmus paredis izhivet ar beztranSejas metodi, kur to pieprada,ce
ielu uztugetajs. Dzilu gravju un gravu EérsosSad iesggjama virszemes siltumtrases ixfe.

Siltumtrase tiek projedth no Gpnieciski izoktam terauda siltumapgdes caurdm
ar 2 izohkcijas <riju. lzolacijas putas ir izsidatas uz putupoliureina lazes
(A<0.026W/mK), &s ir aplartgjai videi droSas. Siltumtrases calurudiametrs izeléts
pamatojoties uz apkinu un pastitaja sniegto inforraciju par esoSajiem un perspaidjiem
pagretajiem.

Valmieras ielas siltumtrases izlives apraksts.

Projekttais trases posms savienos @sosiltumtrases Veidenbaumaaiedr Skolas
ielas siltumtrasi. Siltumtrasi paregg izhivét pa Valmieras ielas lab puses g&ju ietvi.
Izbtives veids atdrta tranSeja. Galvansiltumtrase tiek iziivéta uz pasSvaldbas zemes
ipaSuma. Pievadi uskam tiks izkavéti pa privatajiem un paSvaithas zemefpaSumiem un
ievadti esosajs ekas.

Kogjais siltumtrases garums 737,2m. Prajeparedzts 13 eku ievados izbvet
siltummezglus ar siltummaini, cirkadijas sikni sekundrajam lokam, izpleSas tvertni, ja
tada nav uzsdita pieckas ieks§jo siltumapgd@des tklu izbaves un siltuma skattju.

levu ielas siltumtrases izlives apraksts.

Projekttais trases posmu parétiz pievienot pie es@S Avotu ielas siltumtrases.
Siltumtrasi paredits izhivét levu iek pa brauktuves labo pusi. nes veids atsrta
tranSeja. Galvemsiltumtrase tiek iziivéta uz paSvaltbas zemegpasSuma. Pievadi uskam
tiks izbaveti pa privatajiem un pasvaithas zemegppasSumiem un ievatl esoSajs ekas.

Kogjais siltumtrases garums 313,1m. Prajeparedzts 3 ckas ievados izivet
siltummezglus ar siltummaini, cirkadijas sikni sekundrajam lokam, izpleSas tvertni, ja
tada nav uzadita pieckas iek§jo siltumapgdes tklu izbaves un siltuma skatgju. levu
iela 8A paredzts izhivet 4 siltummezglus.

Liepajas ielas siltumtrases izlaives apraksts.

Projek€ttais trases posmu paretlz pievienot pie esaS Rana ielas 34 siltumtrases.
Siltumtrasi paredis izbavet pa paSvaltbas un prigtajiem zemegpasSumiem. Iziives veids
atverta tranSeja. Lieggas un Dumpu ielask8rsojumus paredts izhivet ar beztranSejas
metodi. Pievadi uzkam tiks izkaveti pa privatajiem un pasvaittas zemegpasSumiem un
ievadti esosajs ekas.

Kogjais siltumtrases garums 757,9m. Prajegaredzts 11 ¢kas ievados izivet
siltummezglus ar siltummaini, cirkadijas sikni sekundrajam lokam, izpleSas tvertni, ja
tada nav uzsdita pieckas iek§jo siltumapg@des tklu izbaves un siltuma skattju.

Ziedu ielas siltumtrases izlives apraksts.

Projekttais trases posmu parétiz pievienot pie es@S Augu ielas siltumtrases.
Siltumtrasi paredis izluvet pa Ziedu ielas esoSacajgju celinu. Izbaves veids atarta
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transSeja. Pie bvprojekta izstides tieknemts \éra izstradatais Ziedu ielas izives projekts.
Lidz ar to netiek paredia esos ietves asfaltbetona seguma atjaunoSana, jo p#ojekt
izmairits & novietojums pina, ka af vertikalais panojums. letves asfaltbetona segums ir
slikta stavoklt un nav uzturams ar tehnikasioaibu. Lidz ar to 4 atjaunoSana tiek paresia
ar bryis segumu. Bvprojek& tiek paredzts izhivet piesegumus perspektajai aplivei
Iidz zemes gabala robezai. Pievadiekam tiks izkiveti pa privatajiem un pasvaithas
zemespasSumiem un ievatl esoSajs ekas.

Kogjais siltumtrases garums 764.2m. Prajegaredzts 11 ekas ievados izvet
siltummezglus ar siltummaini, cirkidijas fikni sekundrajam lokam, izpleSas tvertni, ja
tada nav uzstita pieckas iekgjo siltumapgdes 1klu izbaves un siltuma skathju.

Planoto biavniedabas atkritumu daudzumi un veidi

Bivniegba radto atkritumu apsaimniekoSana: raggl ligumu par atkritumu
sawkSanu ar komersantu, kas atbilstosi nofmmagktu pragam nodarbojas ar atkritumu
apsaimniekoSanu pasSvadds administrataja teritorija.
Saimniecisko atkritumu ttiskako daudzumu veidos mat&a iepakojums un sidnieku
radtie saimnieciskie atkritumi.
Buvgruzu litiskako atkritumu apjomu rad neemtais cietais ielu, ietvju laukumu segums.

Buvniedba radto atkritumu apjoms :

Materials Apjoms n?® Pieame

Saimnieciskie 5 Saskaa ar nostgto igumt

Saskaa ar nostgto igumu

BavgruZi 20C

Vides pieejamba

Veicot hivdarbus gnodroSina piekiSana esosajiem zenig@asumiem. Brbuvejot
siltumtrases, nodrosihpiekuvi zemegpasSumiem iztivgjot pagaidu siltumtrases
Skersojumu un cki. Parbuvgjot siltumtrases uz pasSvaldhs normes céiem hivnieabas

gaia nodroSiat cda neprtrauktu daribu. Bivniekam izstadat darbu veikSanas projektu ar
taja ieklautajiem risigjumiem satiksmes orgarnizijai. Bavprojek& netiek paredda
siltumtrases @rbuve, kas skar valsts nozes autodels.

Vides aizsardiba

Objekti neatrodas aizsaigumas dabas ainavas. Kaias un dabas aizsaibas
objekti objekta teritor§ nav. Bivuzpémgjiem javeic pagkumi atbilstoSi visiem sgka
esoSajiem apktejas vides aizsardhas noteikumiem un nolikumiem, lai ravstu aplirtejas
vides pasliktiasanos, darbu izpildes un objekta eksgcigs laika.

Nr. Prasiba Pasakums
1. Nodrosiat, ka 1. Konteineru savlaiga pastiSana
objekta teritorija nav 2. Pareiza bvmateralu nokrauSana un
piesarnota un uzglataSana
piegruzota af 3. Bivniekam gnoskdz ligums ar atkritumy
buvatkritumiem apsaimniekoSanas mg@mumu par visu tvatkritumu, taj
skait izrakt lieka materila nodoSanu un utiliciju.
4. lzvedot livgruzus, tosanosedz ar brezentu vai
specilu tiklu.
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2. | IzmeSu gaid raSaas Bavlaukuna piglaujama idas tehnikas daiba, kura
atbilst likumdoSam noteiktagm pragbam un ir atbilstod
ekspluaicijas kirtiba.

3. Augsnes 5. Pirms zemes darbu uks$anas, dégo augsnes
virskartas un koku kartu napem un nebafu uzglala talakai izmantoSanai.
saglalasana. Augsnes segap bavnieabas pabeigSanassjtjauno.

6. RakSanas darbuslatits veikt ne tuak par 2m
no kokaugu stumbra un ne ik par 30 cm Sajzora.

7. Buvniedbas teritorii esoSos kokus iezogo ar
vairogiem, ja kvdarbi vai tehnikas kugia notiek tugk
par 2m.

8. Teritoriju ap kokiem noklj ar liela izntra
platnem, lai smag celtniegbas tehnika neizratsi augsnes
sabiveéSanos, k af nowerstu saku bogjumus.

9. Kokaugiem apdob augsnes inena mana
pielaujama tikai 30 cm bi@zaugsnes shi.

Transporta un gajéju kustibas organiZcijas apraksts

Buvdarbi porganiz ta, lai nepamatoti neierobezotu satiksnivlaukuna. Ja nav
noteikts ciédi, bavdarbi gveic, neprtraucot satiksmi fivlaukuns, bet nosakot lakus
satiksmes ierobezojumus.

Bavdarbu vei€js ir atbildgs par satiksmes orgaA@ju un kivdarbu vietas
apfikoSanu kavdarbu laik.

Visi satiksmes organizijas un darba vietas agojuma tehniskieitizeHi jauzstda
ne atrak ka vienu dienu pirms darba u#s$anas unaponem filit pec darbu pabeigSanas, ja
nav paredas citadi. Darba zonai frvietojoties vai darbugstraucot, satiksmes orgaajas
un darba vietas afojuma idzeli, kas neattiecas uz viggju satiksmes draBu, operavi
japarcd, janonem vai paizsedz (unes ,pagriezt’ neaizsedzot navaaits).

Lielaka dda kivdarbu parediti pa ielu maim un g@jgju ietvem. Bavdarbu laik
transporta kudba tiks nodroSifita pa vienu braukSanas joslugdsdot otru joslu, pa kuru
notiek kivdarbi. Darbu zomaizliegts apgties un sivet visa posna alas ielas puss.

Veicot rakSanas darbusiivmarbu vei€jam janodroSina droSaaggju un transporta
parvietoSa@as un transporitizelu iebraukSana pagaimPieluSanai pie esoSan ekam un
dzivojamam majam, pari tranSefm nepiecieSambas gaguma jaieriko gajéju tiltini

Buvdarbu vieta rakSanas laikapfkojama ar kidinajuma Zmém atbilstoSi MK
noteikumu Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu #pSanu uz deem” pragbam. Transporta
l[idzedu vadtaju bridinaSanai, darbu veikSanas \dgt savlaitgi ir jauzstda atruma
ierobezojumaime

Nr. 323“Maksimala atruma ierobezojums”. Aizliegts braukt atrumu (km/h), kas
parsniedz amé noradito

un bidinajuma Zme Nr. 118Uz ce/a stiada”. Ce/a posms, kur uz & blakus tam
vai virs & tiek veikti jebkdi darbi, kas aizem céu vai ietekm satiksmes apgk/us.
Papildus jizverte citu cda Zmju izvietojuma nepieciesata.

Pirms darbu uz&kSanas irjizstrada darbu organigSanas fins (atkaiba no pknota
buvdarbu grafika) un transporta kilss pénotie traugjumi jasaskao ar atbilstoSam
institacijam.

Sasidija: L. kkvica



