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VISPAREJA DALA

Dzelzavas pagasta kultiiras nama telpu, fasades un inzeniertiklu vienkarSotas
renovacijas dokumentacija izstradata pec Madonas novada pasvaldibas pasitijuma tas
priekSsédetaja vietnieka A.Lungevica persona. ProjektéSanas darbi veikti saskapa ar
savstarpgji sastadito projektésanas uzdevumu. Objekta Sobrid norisinas jumta rekonstrukcijas
darbi, kuru rezultata tiek uzstadits un nosiltinats jumts. 2. Stava telpas veikts kosmétiskais
remonts, iznemot sanmezglu.

Saja projekta ietvertas tris atseviskas dokumentacijas:

I DALA - Dzelzavas pagasta kultiiras nama telpu un ieksgjo elektribas, tidensvada un
kanalizacijas inZeniertiklu vienkarSota renovacija — TEHNISKA SHEMA,;

II DALLA — Dzelzavas pagasta kulttiras nama fasades vienkarSota renovacija;

III DALA - Dzelzavas pagasta kultiras nama iekS$€jo apkures un ventilacijas
inZeniertiklu vienkar$ota renovacija — TEHNISKAS SHEMAS.

Visas minétas dalas atbilst Visparigajos biivnoteikumos defin€tajam vienkarSotas
renovacijas statusam, kam nav nepiecieSams biivprojekts. Risinajumi neskar €kas nesosas
konstrukcijas un neietekmé tas noturibu.

IV DALA — EKONOMIKAS DALA apkopota paredzéto darbu biivdarbu apjomi,
prasibas darbu organizacijai un izmaksu aprékins.

PROJEKTA RISINAJUMI

II DALLA — Dzelzavas pagasta kultiiras nama fasades vienkarSota renovacija

Projekta ietvaros veikti €kas energoefektivitates pasakumi, nosiltinot cokolu, fasadi un
pagrabstava griestus un pilniba renovéta iek$gjo tiklu apkures sisttma un uzstadita
ventilacijas sist€ma, paredzot zales apjoma rekuperaciju.

Lai sasniegtu vélamo rezultatu, veicot fasades siltinaSanu, jaievéro Latvijas
buvnormativi, aréjo daudzslanu siltumizolacijas ETAG 004 sistémas, tas turetaja
rekomendacijas par darbu gaitu, tehnologiskie noradijumi par materialu iestradi,
sagatavoSanu un izmantoSanu, ka ar1 jalieto sistéema noraditie materiali.

Atbilstosi pasititaja prasibam veikts €kas fasades siltinajums no arpuses, saglabajot
fasades dekorativo elementu veidojumus un to sakotngjos izmérus. levérots vesturiskais logu
dalfjuma princips, atbilstosi €kas atraSanas vietai VKP Nr. 6475 pieminekla aizsargjosla. Lai
saglabatu vienotu fasades principus €kai demontgjami saimniecisko ieeju uzjumteni. Virs
ieejam uz jumta slipnes papildus uzstadamas sniega barjeras.

Noradijumi cokola un fasades siltinasanai un betona apmales ierikoSanai

Cokols siltinats 1.2m dziluma zem zemes virsmas atzimes ar ekstrudétoto
putupolistirolu EPS-150, b-100mm uz ITméSanas javas SAKRET BK, stiprinams ar dibeliem
(160g/m2, stipriba uz parrausanu 2000 N/50mm). Saglabajot cokola izvirzijumu par fasades
plaknes 0.6m dziluma no zemes virsmas papildus siltinams ar ekstrud@toto putupolistirolu
EPS-150, b-50mm. Pilastra bazes izvirzijjums "pieaudz&€jums" ar Knauf TS 200 betona
elementu remonta javu, picaudz&Sana veicama esos$a elementa platuma uz aru, ieskaitot
stiprinagjuma dibelus. Pilastra vid€jo izvirzijuma posmu paredzets siltinat ar akmens vati
PAROC FAS 4 (A=0,038W/mK), b-100+50mm uz Itm&Sanas javas SAKRET BK un stiprinot
ar dibeliem (160g/m2, stipriba uz parrauSanu 2000 N/50mm). Pilastra siltinaSana veicama
esosa elementa platuma uz aru. Fasades pamatplakne zona [idz H=3.60m siltinama ar akmens
vati PAROC FAS 4 (A=0,038W/mK), b-100+50mm uz IiméSanas javas SAKRET BK un
stiprinama ar dibeliem (160g/m2, stipriba uz parrausanu 2000 N/50mm). Horizontala fasades
dalfjuma starpdzegas "pieaudz&jums" veicams ar Knauf TS 200 betona elementu remonta
javu. Starpdzegas pieaudz€Sana veicama precizi esoSa elementa platuma uz aru. Virs
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starpdzegas fasades siltinama ar akmens vati PAROC FAS B (A=0,036 W/mK), b-100+50mm
uz [im&Sanas javas SAKRET BK un stiprinami ar dibeliem (160g/m2, stipriba uz parrausanu
2000 N/50mm)

1. un 2. stava logu un durvju ailu malas siltinamas ar akmens vati PAROC FAS 3
(A=0,037W/mK), b-30mm. Ailu izvirzijumi veidojami ar akmens vati PAROC FAB3 b=20
mm, ieskaitot [Tm&Sanas javu un stiprinajuma ar dibelus.

Visi fasades dekorativie elementi biivuznémé&jam pirms biivdarbiem precizi parmérami,
nepiecieSamibas gadijuma veidojami Sabloni- trafareti, lai saglabatu identisku elementu
1zmerus un proporciju.

Ekas apmali veidot uz blietétu §kembu slana fr 0-32 12cm biezuma. Betona apmali veidot
no betona (B20 F150) ar biezumu 7cm un min 70cm platuma ar min 5% slipumu no &kas.
Zem lietus fidens notekcaurulém ierikot reni fidens novadiSanai no €kas cokola ar minimalo
attalumu 1.6m. Notekcaurules gala max augstums virs renes 15cm.

Veicot fasades siltinaSanas darbus nepiecieSama esoSo lietus tdens noteku un dal&ji
dzegas d€lu demontaza un atjaunoSana. NepiecieSama saimnieciskas ieejas lievena
atjaunoSana vésturiskaja izskata. Lievena pakapienu, laukuma b=120 mm, malu betonét
(betons B15), iesk. stiegroSanu ar sietu A III @8, acs solis 150x150 mm un ieskaitot vidus
aizpildijjumu ar smilts berumu.

Noradijumi logu un durvju montazai

Jaunuzstadamo koka ramju un stikla konstrukcijai janodroSina siltumvadamibas
koeficients U < 1,1 W/(m?K), ( Uf=1.4, Ug=0.9 - triskarss) Stikla paketei lietot stiklus ar
selektiviem parklajumiem un ar paaugstinatu dienas gaismas caurlaidibu. Logu vérSanas tiks
nodroS$inata trTs atvérSanas pozicijas, ieskaitot "ziemas védinasanu".

Ardurvis atjaunojamas augigjo stiklu aizstajot ar stikla paketi saglabajot dekorativo -
vesturisko dalfjumu.

Logu un durvju ailas argjas apmales siltinat ar 30mm akmens vates plaksném, loga ramim
japaliek nenosegtam vismaz 25mm platuma. Logu un durvju stiprindgjumu izvietojums -
pirmais stiprinajums 20cm no stiira, pargjie ar soli max 60cm,;

Palodzes parlaidums par fasades plakni 30mm, kritums 15% virziena no loga, stiprinajumi
ar skriivi pie sanu plakn€m un ar atsaiti, ja palodzes garums lielaks par 1m;

Ieksgjo koka palodzi mont€t ar minimalu kritumu virziena no loga uz telpas pusi
saglabajot autentisku profilgjumu;

Evakuacijas celos jauzstada drosibas aizslégs ar rokturi, kas netrauc€ to atvérSanu no
iekSpuses bez atslégas. Tam jabut viegli atveramam - durvju atvérSanas pretestibas speks
nedrikst biit lielaks par 65N.

Furnitiiru elementus saskanot ar projekta autoru.

[ZMANTOJAMIE MATERIALI

Ekas konstrukcijas:

Pamati — Akmens miiris
Norobezojosas sienas —  Kiegelu miris 1.st 640mm un 2.st. 540mm
Parsegumi — Koka sijas, kapnu telpas - dzelzsbetons
Grida — Koka
Jumts — Duvslips jumts ar térauda loksnu (Valcprofils) segumu
Logi, durvis — Koka konstrukcijas stiklpakesu logi un durvis
Kapnes — Dz-betona salickamas
Fasades krasu karte:
Cokols — ,» Likurilla” Opus 11 M409
Fasade — Pamattonis ,, Tikurilla” 4821 NCS 1634-Y19R
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Dekori ,, Tikurilla” Opus II F501
Logi - ,» Likurilla” Opus II Y409
Durvis - ,» Tikurilla” Opus I M409
Jumts — RR32
Metala elementus krasot —  RR32
INZENIERKOMUNIKACIJAS
Apkure — projekta ietvaros pilniba renovéta (Il DALA)
Ventilacija — projekta ietvaros pilniba renovéta (IIl DALA)
Kanalizacija — projekta ietvaros pilniba renovéta (Il DALA)
Udens apgade — projekta ietvaros pilniba renovéta (I DALA)
Elektroapgade — projekta ietvaros pilniba renovéta (Il un III DALA)
UAS — esosa

NOROBEZOJOSO KONSTRUKCIJU ENERGOEFEKTIVITATES RADITAJI

Ekas kopégjais siltumenergijas zudumus Esc kilovatstundas gada laika: 67794 kWh.
Ekas Tpatngjo siltuma zudumu koeficients eG kilovatstundas uz kvadratmetru: 104.73kWh
Parrékinatais uz laukuma vienibu ar augstumu 3,5m: 87.84kW/m2

BUVGRUZI

Renovacijas laika raditos atkritumus apsaimniekot atbilstosi LR , Atkritumu
apsaimniekosanas likumam”

Par bavgruzu utilizaciju, janoslédz Iigums ar atbildigo dienestu.

Biivgruzu apjoms:

Demontgtas konstrukcijas 20m?

materialu iepakojums Sm?

KOPEJIE TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAIJI

Apbiives laukums 415.6 m?
Kopgja platiba 671.2 m?
Eku kubatiira 3800.0 m?
Ugunsnoturibas pakape U2b

Ekas stavu skaits 2

CC: 1261

Visi projekta definétie materiali var tikt aizstati ar kvalitatei atbilstoSiem — analogiem
materialiem.

15.07.2013. Arhitekts
/Janis Liepins/
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