TELPU VIENKARSOTA RENOVACIJA

PASKAIDROJUMA RAKSTS

TELPU VIENKARSOTA RENOVACIJA
,KULTURAS NAMS”, DZELZAVA, DZELZAVAS PAGASTS,
MADONAS NOVADS

ARHITEKTURAS DALA

Projekts paredz parplanot 1. un 2.stava sanmezglus (izbtivgjot invalidiem pieejamo sanmezglu
1.stava), ieejas vestibilu (izbuiv§jot garderobi un leti kafeinicai). Projekta ietvaros telpam paredzgets
demont@t esoSiis 1. un 2.stava tualetes sienas un izbiivét jaunas karkasa starpsienas b-150mm;
nomainit nolietojosas koka durvis uz jaunam gludam, finierétam durvim, esosos durvis uz zali un
kapnu telpu remontét. Tualetes sienas noflizét ar 1.8kiras keramiskam glazétam flizém, tualetes un
halles gridu fliz&t ar akmens masas neslidosam (R-9) fliz€m. Tualet8s paredzets izveidot piekartos
griestu Knauf ,,Danoline Tile”, vestibila Knauf ,,Plaza Globe” vai analogs materials.

Paredzetie darbi neskar €kas apbiuives raditajus, kopipasuma domajamas dalas un neietekme
tas noturibu. Projekta dokumentacija pievienotas tehniskas shemas UK un EL tikliem.

INZENIERRISISNATUMA DALA
ELEKTROINSTALACIJA

Elektroapgades projekts izstradats Dzelzavas pagasta kultiras nama vienkarSotai renovacijai
Dzelzava, Dzelzavas pag. kult. nams, Dzelzava, Dzelzavas pag. Madonas novada, saskana
pasttitdgja un citu inzeniertiklu projekteétaju noradijumiem. Projekts satur teksta dalu ar
paskaidrojuma rakstu, galveno materialu, izstradajumu specifikaciju un grafisko dalu ar grafisku
informaciju par projektéto elektroapgades tiklu.

Projekta tiek risinata iek$&ja elektroinstalacija. El. apgade tiek nodroSinata no S1, un otrajam
stavam no cita projekta risinatas S2 sadalnes. Pie montazas, ja el. kabeli Skérso citas komunikacijas,
tiek monteéti koka konstrukcijas, aizsargat tos ar kabelu aizsarg caurulem. El. rozetes un
apgaismojuma slédzu montazas augstumus saskanot ar pasiititaju. Apgaismojuma kermenu tips un
dizains izv€lets no

EK Sistemas un SLO apgaismojuma kermenu katalogiem. Kapnu telpas apgaismojuma vadibu
montét ar parslédziem. EsoSaja S-2 el. sadaln€ montét papildus aizsardzibas jaunizbiivétajai el.
instalacijai.

Darbus veikt sertificétiem specialistiem saskana ar EIN, LEK, LBN un citiem spéka esoSajiem
normativajiem dokumentiem.

UDENSVADS UN KANALIZACIJA

Projekta ,,Kulturas nama €kas rekonstrukcija” Vesetas iela 8, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag.,
Madonas novada paredzeta ieksgja idensvada un ieks€jas kanalizacijas sist€ému izbiive.

Projekts izstradats saskana ar tehniskajiem noteikumiem, LR , Visparigajiem
biivnoteikumiem”, LBN 221-98 , Eku ieks§¢jais tidensvads, kanalizacija”.

Attieciba uz iekartam un materialiem jaievéro Latvijas Republikas standarti.

Udensapgade
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Udensapgade projekta paredzéeta pieslégt pie esosd iidens ievada ar PE PN10 25x2,3 cauruli.
Udens pievada paredzéets ievadmezgls ar tidens meritaju.

Ieksgjais tdensvads no PP-R caurulém vai analoga, PE izolacija virs iekartiem griestiem.
Karsta tidens sagatavoSana ar 80 I tilpuma elektriskaja tdens silditaju. Ul, T3 caurules ar kritumu
i=0.002 tukSo$anas virziena, sist€mas zemakajas vietas tukSosanas krani.

Kanalizacija.

Sadzives kanalizacijas K1 notekiidenus paredz€ts savakt un novadit uz esoSo pilsétas
kanalizacijas sistému, pieslédzoties pie esoSajas kanalizacijas akas K-1. K1 sistémas no PVC T4
klases caurulém.

Ieksgja kanalizacija no PVC D110 un D50 caurulém, ar kritumiem i=0.02 un i=0.03. K1
stavvadu iebuvet ugunsdrosa regip$a apSuvuma karba, ar liiku revizijas apkalpoSanai.

Santehnisko ieric¢u izveli saskanot ar Pasiititaju biivdarbu gaita.

Biivdarbus veikt saskana ar biivnormativiem, tehniskajiem noteikumiem, iekartu un materialu
montazas instrukcijam, ka arT atbilstosi ugunsdrosibas un darba drosibas noteikumu prasibam.

P&c biivdarbu pabeigSanas izstradat izpildshémas

/Janis Liepins/

Vienkarsota RENOVACIJA




