PASKAIDROJUMA RAKSTS TERITORIJAS LABIEKARTOJUMAM
L. VISPAREJAS ZINAS

Sporta stadiona, Barkava, Madonas novada, bavprojekta rekonstrukcija izstradata saskana ar
pasititdja - Madonas novada pagvaldibas (Reg. Nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona)
Projekté$anas uzdevumu un Darba uzdevumu, ka ari saskana ar paréjos projektéSanas izejmaterialos
ietvertajam prasibam.

Stadiona rekonstrukcijas projekts paredz skrejeelu un vieglatlétikas sektoru rekonstrukciju,
pievadcelinu pieslégsanu pie esosiem pievadceliem, minimalu labiekartojumu ar soliem un atkritumu
urnam.

2. ESOSA4 SITUACIIA

2.1.Atrasands vieta, novietojums, robezas.

Zemes gabals atrodas Barkavas ciema, Madonas novada, Barkavas pamatskolas teritorija.
Teritorijas Z pusé atrodas Barkavas pamatskolas éka. No D puses teritoriju norobeZo viet&jas
satiksmes autocels ar nelielu satiksmes intensitati. Teritorijas R pusé atrodas brivdabas estrade, ko no
skolas teritorijas nodala melioricijas gravis.

Stadions tiek izmantots blakus eso%o skolu un pagasta iedzivotaju vajadzibam.,

Sporta stadiona iesegums, ki ari futbola laukuma ziliens ir slikta tehniska stavokli —
asfaltbetons ir nelidzens uz stipri saplaisdjis, zaliens ir nelidzens, bedrains. It izveidota lietustidens
drenaZas sistéma gar zaliena malam futbola teritorija.

Teritorijas labickartojumam atvéléta 11 550 kv.m. no kopgjas gruntsgabala teritorijas, kura tiek
veikta stadiona rekonstrukcija un pieejoso celinu izbive.

2.2. Satiksme.

Gar projektgjamas teritorijas D pusi iet grants cels ar nelielu satiksmes un gaj&ju intensitati, kas
talak pieklaujas Barkava — Madona autocelam. Gar sporta stadionu iet eso§s pievedcels Iidz skolai.
Pievedcela gala ( autocela pusé) estrades rekonstrukcijas projekta ietvaros tiek risinata stavlaukuma
zona. Diennakts gai3aja laika ta spétu apkalpot stadiona apmeklétijus ( sporta sacensibu laika,
iedzivotaju nepiecie3amibai). Turpat blakus tiek risindta velonovietne.

3. PROJEKTA KONCEPCIJA

Rekonstrukeijas projekts paredz zemes gabala apbuvi saskana ar Projekt&Sanas uzdevumu.,

Projekta paredzéts saglabat esoSo sporta stadiona funkcionilo sadalljumu — futbola laukumu,
talleksanas, lodes griidanas, ka ari $k&pa mesanas sektoru. Vieglatltikas sektori (lodes griisanas, Sképa
mesanas, talleksanas bedre) izvietoti stadiona viena pusloka sektora, brivaja platiba starp skrejcelu un
futbola laukumu. Skrejceliem un pusloka sektoram ar vieglatletikas sektoru izvietojumu tiek paredzats
asfaltbetona segums, ar horizontilo mark&umu 5 cm biezuma visos sektoros ( Skat. TS-5. Sporta
sektoru detalizacija).

Projekta tiek saglabati galvenie stadiona gabariti, risinot 100 m skrejcelu ar 5 skrejcela joslam,
lielajam distancém- 4 joslas( Skat. TS-4 Iesegumu planu).

Tiek veidots viens talleksanas sektors ar 2 ieskréjiena Joslam. Uz skrejcela ierikoti talleksanas un
trissollek3anas atspériena delisi p&c tehniskajiem normativiem un attalumiem ( Skat. TS-5. Sporta
sektoru detalizacija).

Lodes sektora aplis tick betonéts ar stipras cietibas betonu, kas iztur spécigu deformaciju.
Sektors paredzéts $kembu ieseguma, lai noveérstu lodes griSanu uz asfaltéta seguma ( Skat. TS-5.
Sporta sektoru detalizacija).

Tiek markets Sképa mesanas sektors. NepiecieSamibas gadijuma paredzot norobeZojo3o lentu
izmantosanu.



Viena apla distance pa iek$€jo perimetru 333.5 m .

Jauniesu papildus aktiva sporta nodarbém, tiek piedavats stritbola laukums ar vienu basketbola
grozu. Horizontalais mark&ums veidots uz asfaltbetona seguma. )

Projektétaja teritorija paredz@ts izvietot ar estrades labiekartojumu stilistiski saskanotas mazas
arhitektiiras formas — solinus un atkritumu urnas. Solini izvéleti vienkarSotas formas bez atzveltnes.
Soli un atkritumu urnas izvietoti gar 100 m skrejcelu — pie starta pozicijas. Kopuma teritorija paredzéts
uzstadit 6 koka virsmas solinus uz metala karkasa (bez atzveltnes) un 2 atkritumu urnas.

4. TERITORIJAS SADALA
4.1. DemontaZzas darbi

Pirms zemes darbu uzsak3anas teritorija japaredz projekta eso$o segumu (asfalta seguma
skrejcelu, tallek3anas bedres) demontaza, ieklaujot apak3kartas demontazu 40 cm dziluma (20 cm
esofo Skembu nopemsana un 20 cm nederigds grunts nonemsana), lai izveidotu projektétajam
asfaltbetona segumam nepiecieSamo augstumu, slipumu un sagatavotu no jauna ieklajamo
konstruktivo kartu gultni.

Sakotngji rekonstrukcijas projekts paredzgja asfaltseguma virskartas nofrézeSanu, un jauna
asfaltbetona uzklasanu atbilstosi projektétajiem slipumiem, tatu atklajot biivniecibai nederigu grunti,
asfaltbetona pamatkonstrukciju tiek paredzéts nomainit — paredzot 30 cm drengjosa slana izbavi un 15
cm Skembu slana izbtvi.

Stadiona rekonstrukcijas ietvaros paredzama ari futbola laukuma eso$a zaliena virsslana
nonemsana, paredzot planéSanu pec vertikala planojuma slipumiem, ka arl virsslana ierikosanu
atbilstos$i jaunajam zaliena zemes virsmas atzimém.

Segumu demontazas darbi ietver visus nepieciesamos darbus, materidlus un iekartas, kas
nepiecieSami, lai veiktu demontazu un demontéta materiala izve$anu un utilizaciju.

4.2. Vertikalais planojums

Vertikala plano$ana risinata piesaisté ar piegulo$am teritorijam un, galvenokart - esosas lietus
idens kanalizacijas aku augstumu atzZimém, izpildita pamatojoties uz 2010. gada marta izstradato
topografisko uzmérijjumu. Segumi veidoti piepacelti ( 2-3 cm), lai nodro$inatu idens noteci zaliena.
Pievedceliniem ir izvél&ts smalkas frakcijas $kembu iesegums uz $kembu un smilts-grants maisijuma
pamatnes.

Visi slipumi projektéti ievérojot stadionu projekté$anas standartus un nosacijumus. Skrejcela
kritums paredzéts 0.8 -1% ar slipumu no skrejcela armalas uz iek$malu nepiecieSamaja virazas
virziena. Stadiona pusloka sektora (noapalojuma gala-vieglatlétikas zonu) laukuma slipums projektéts
0.4% ar kritumu uz futbola laukuma pusi, kur Sobrid funkcioné eso$a drenazas sistéma. Ari futbola
laukuma virsmas slipums paredzéts 0.4% garenvirziena, 0.8 % Skérsvirziena no vidusdalas uz abam
pusém.

P&c velénas nonemsanas no futbola laukuma zonas un demontazas darbu beig3anas, veic grunts
profileSanu atbilsto§i iesegumu izbives dzilumiem. Zemes klatnes profilésana ietver rak3anas,
parvietoSanas un iestrades darbus, ka arT pamatnes vai virsmu sagatavo$anu (profilésana, plané$ana)
atbilstosi vertikala plana projektétajam augstuma atzimém un iesegumu detalizacija (TS-4) dotajiem
iesegumu izblives dzilumiem. Zemes darbu apjomi doti Zemes darbu kartogrammas aprékinos (TS-3),
ka ar1 darbu apjomu tabula.

Liekas grunts aizveSana veicama visa paredzEtaja apjoma, un ta ietver visus nepiecie$amos
darbus, materialus un iekartas, lai to, savaktu, aizvestu un utilizétu.

4.3. Celi un laukumi

Materialiem, kurus paredzets izmantot darbu izpildg, jabiit atbilstibas apliecinajumam, iesniedzot
Pasiititajam atbilstibas deklaraciju. Visi darbi, kas ir saistiti ar celu un celinu izbiivi, javeic saskana ar
LBN celu bives noteikumiem.

Sakot darbus pie ietvju un celinu izbaves, japaredz betona apmalu izbiive projekta noraditajas
vietds (skat. TS-4 lesegumu plana). Betona apmalu uzstadi$ana ietver teritorijas sagatavoSanu, pamata
izblivi un betona apmales uzstadisanu. Apmales pamatam — betons, kura minimala stipribas klase B135.
Precizu apmalu tipu izvietojumu skatit lesegumu plana TS-4.

Betona apmales pamatu gultnes sablivéSana veicama [idz virsma nepaliek blivéjamas iekartas
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pedu iespiedumi. Labakai sablivésanai, ja nepiecieSams, jalaista ar deni. Betona apmale visa tas
garuma janostiprina betona pamata ta, lai betons zem apmales un uz abam pusém no tas nebiitu
mazaks par projekta noradito (skat. TS-4).

Asfaltbetona kartas biivnieciba ietver nepieciesamo materialu sagatavo3anu un piegadi, asfalta
maisijuma projekté3anu un razo$anu, ka arl pamatnes sagatavo$anu (tiriSana, gruntésana) un asfalta
kartas biivniecibu (atbilstoi Celu specifikacijas 2012). Prasibam jaatbilst katram atseviskajam asfalta
maisTjuma sastava izmantotajam izejmaterialam. Neviens no materialiem nedrikst saturét mala gabalus
vai pikas, velénas, saknes, augus un citas organiskas vielas vai nepienemamus piemaisijumus.

Uzbiivétajai asfalta kartai jabat viendabigai un ar vienmérigu virsmas tekstiru, bez izsvidumiem,
bez segregacijas, plaisam vai citiem vizuali konstatgjamiem defektiem. No transporta slodzém nedrikst
veidoties palickosas deformacijas. Jabiit nodro$inatai pilnigai idens notecei no kartas virsmas.

» Seguma konstruktivais risinajums:
Asfaltbetona segums AC8 surf 50mm;
Videji rupjas fr. 0/32p Skembas 150mm;
Drenéjoss slanis/ smilts-grants maistjums 0/16mm;
Blietéeta esoSa grunts.

* Pievadceliniem paredzéta smalkas frakcijas Skembu seguma konstrukcija:
Smalkas frakcijas 0/16mm Skembas 50mm;
Vidéji rupjas fr. 0/32p Skembas 150mm;
Drenéjoss slanis/ smilts-grants maisijums 0/16mm;
Blietéeta esosa grunts.

4.4. Vieglatlétikas laukumi un skrejcel§

Pirms stadiona skrejcelu un vieglatlétikas zonu izbiives, paredzét pamatnes sagatavoSanu,
atbilstosi vertikalaja planojuma paredzétajiem slipumiem.

Stadiona skrejcela slipums pa perimetru — 1%, 100 m skrejcelam 0.8 %, ar kritumu no stadiona
aréjas malas uz futbola laukuma pusi. Stadiona pusapla sektors (noapalojuma gals) izbuvejams ar
virsmas slipumu 0,4 %, ar kritumu no stadiona skrejcela puses uz futbola laukuma pusi (skat. TS-3).

Vieglaltétikas sektoru izvietojums izvéléts nemot véra sektora aiznemtd laukuma platibu un
izmanto3anas funkcionalitati, atbilstosi ekonomijai.

Stadiona rekonstrukcijas ietvaros paredzéta 1,22 m platu 4 skrejcelu izbiive. Stadiona parametri
atbilst eso33 stadiona parametriem. P&c vieglatlétikas sektoru izbives paredzet asfaltbetona kartas
uzklasanu, nodro3inot nepiecieSamos virsmas slipumus (skat. TS-3 Vertikalo planu). Stadiona péc
asfaltbetona ieseguma ieklasanas veicama visu nepiecieSamo liniju markéSana, atbilstosi IAAF
standartiem.

4.5. Teritorijas apzalumoSana

Futbola laukumam paredzéta pilniga zaliena nomaina pret jaunu- sporta zalienu. Zalienam
ieteicams izmantot Turfline nodilumizturigu s€klu maistjumu "Sport "( Izplatitajs Latvija SIA
"Kurzemes séklas") -izs€jas norma 3.5 kg / 100m?, tadu to ir iesp&jams aizstat ar lidzigas produkcijas
séklu maisijumu, kam piemit atra ceru atjauno3anas spgja.

Pirms apzalumosanas darbu sak3anas teritorija janolidzina, ka arf japieblivé. Pieslégumi eso$am
teritorijam jaizveido lézeni. Melnzeme jaizlidzina vienmé&riga biezuma ar tadu aprékinu, lai pec
ziliena séklu ies€3anas ieglitu paredzéto melnzemes kartas biezumu. Teritorija jaapzalumo un
janostiprina piemérotos meteorologiskajos apstaklos.

Kvalitativam zalienam veikt ikgad&ju ielabosanu un mésloSanu.

Zaliena ierikoSana. Gadajot augsni zaliena s€jai, jarékinas ar augsnes dabisko sablivéSanos 10-
20%. Ideala situacija augsne zaliena séjai jasagatavo jau maija pirmaja dekadg, lai lidz s€jai (junija
sakuma) ta paspétu nosésties — tas palidzes nodroginaties pret nevajadzigu ieplaku veidoSanos un
veidosies kvalitativs pamats zalienam. Kad grunts pamats sagatavots, tad uzved papildus 10cm augsni
lidz vélamajam limenim. Pirms s&3anas augsnes virskartu vélreiz uzirdina, viegli pievel, izs€j s€klu un
tad séklu ar grabekli iestrdda augsng, péc tam vél peédgjo reizi augsni pieblivé ar veltni — vienmérigakai
digSanai.



Zaliena kopSana. Zalienu pirmo reizi playj tikai tad, kad zelmenis ir pilniba izveidojies. Pirmo
reizi plauj augstak un péc nedélas plausanu atkarto. Zalienu plauj 1x nedela un turpina péc vajadzibas
tik ilgi, cik zale turpina augt visu vegetacijas sezonu. Noplauto zali janovac, vélams kompostet.
Zalienu vElams ari regulari grabt - tas gan palidzes izraut neziles gan ari nedaudz uzirdinas augsnes
virskartu. Ja ir v@lme iegit kvalitativa paskata zalienu - pavasari zaliens javertikulé — tadgjadi
atbrivojot zilienu no platlapjiem un lieka starpslana, aergjot augsni — lidz ar to tieck sabalanséta
skabek]a pieplude graudzalu sakném.

Nezalu augSanu novér§ plaujot pareiza augstuma, nodroinot baribas vielu lidzsvaru augsne,
uzturot augsnes reakciju zilaugiem vélamajas robeZas - pH 5,5-6,5. Ja augsne paskabinas, ko var
novérot, ja zelmenis izretins un sak ieviesties siinas, tad to kalko.

Ja zaliens ziema izretindjies, to var parsét — augsni viegli uzirdinot ar grabekli, nolidzinot,
iestradajot séklu un pieblivejot.

NepiecieSamibas gadijuma veikt zaliena ielaboSanu pargja teritorijas dala. Zalienam ieteicams
izmantot Turfline seklu maisTjumu "Omamental "( [zplatitajs Latvija SIA "Kurzemes seklas") -izs€jas
norma 3 kg / 100m?, tadu to ir iespgjams aizstat ar lidzigas produkcijas s€klu maisjjumu.

4.6. Mazo arhitektiiras formu planojums.

Gar stadiona 100 m distances sektoru izvietoti solini ar atkritumu urndm. Solinu karkass
veidots no apstradata metala, kas iebetonéts vienlaikus ar segumu ierikoSanu. S€dvietas veidotas
stilistiska saskana ar estrades projekta motivu — impregnéta koka delisiem ( garums 2m, attalums starp
soliem 2m).

5. IZMAINU PROJEKTA IETVERTIE DARBI

Sakotngji rekonstrukcijas projekts paredzgja asfaltseguma virskartas nofrézesanu, un jauna
asfaltbetona uzklasanu atbilstosi projektétajiem slipumiem, tatu bivniecibas darbu laika apak3slani
atklajot bavniecibai nederigu grunti.

Pirms zemes darbu uzsdk3anas teritorija japaredz projekta esoSo segumu (asfalta seguma
skrejcelu, talleksanas bedres) demontaza, icklaujot apakskartas demontazu 40 cm dziluma (20 cm
esofo ¥kembu nopemsana un 20 cm nederigas grunts nonemsana), lai izveidotu projektétajam
asfaltbetona segumam nepiecieSamo augstumu, slipumu un sagatavotu no jauna ieklajamo
konstruktivo kartu gultni. Asfaltbetona pamatkonstrukciju tiek paredzEts nomainit — paredzot 30 cm
drengjosa slana izbivi un 15 cm $kembu slana izbivi, virskarta paredzot asfaltbetona AC8 uzklasanu 5
cm biezuma. Rekonstrukcijas projekta darbu un materialu apjomos tika fikseta asfaltbetona apjomu
nepietickama atbilsto$i rasgjumu specifikacijai, tap&c Izmainu projekts paredz asfaltbetona pilnu
apjomu atbilstosi projektam (3070 kv.m.). Pievadceliniem paredz&ts nomainit otrreiz€ji parstradajamo
asfalta segumu pret smalkas frakcijas skembu iesegumu.

[zmainu projekta tiek paredzéts apvienot visu vieglatlétikas sektoru izbavi viena stadiona puse-
pusloka sektord (stritbola laukums ar vienu basketbola grozu, lodes griiSanas sektors, tallek3anas
bedre, §képa mesanas sektora ieskrjiena celins), otru stadiona pusloka sektoru paredzot stiprinata
zaliena ieseguma (konstrukcijas ras&jumu skatit TS-4 izm lesegumu plana).

Izmainu projekta darbu apjomos netick paredzéta apmalu izblve pa stadiona skrejcelu un
futbola laukuma perimetru, ka to sikotngji paredzgja vienkarSotas rekonstrukcijas projekts. Izmainu
projektd betona apmales 1000*250*50mm tiek paredzétas pa lodes grusanas sektora $kembu seguma
perimetru un pievadcelinam, kas savieno stadionu ar skolai pieguloso piebraucamo celu. Sakotn€jo
1160.8 t.m. (apmale 1000.200.60) vieta Izmainu projekta japaredz 165.5 t.m. (apmale 1000.250.50)
ietvju apmales.

Izmainu projekta ietvaros tiek samazinats labickartojuma elementu skaits attiectba pret sakotnéji
izstradato rekonstrukcijas projektu. Tiek paredzéti 6 soli un 2 atkritumu urnas (sakotngji tika paredzeti
9 soli un 3 atkritumu urnas).

Izmainu projekta tick mainitas visas TS sadalas lapas — TS-lizm, TS-2izm, TS-3izm, TS-4izm,
TS-5izm.

Sastadija: Inguna Rusina
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