Kopsavilkums

Informacija par poziciju

Atrasanas vieta
Apraksts

Cerinu 1 (Jaunkalsnava)

Veértibas un izvéles

karsta Gdens sagatavosana

Pielietojums Centrala apkure
Plismas ierobezosana N&

Vide Udens

Padeve apkurei 90 (°C)

Apkures atpakalplisma 70 (°C)

Jauda 122 kW
Kavitacijas sprékini Né
Noraditas vértibas

dP varsta 20 kPa
Varsta iedarbiba, Va 0.57
Pieejamais dP 35 kPa

dP sistéma 15 kPa
Caurplidums 5.24 m3/h
kv vértiba 11.73 m3/h

Informacija par varstu

Rezultata iegutie varsti

Tips VM 2

Koda nr. 065B2018

dP varsts 27.51 kPa

Varsta iedarbiba 0.79

DN 32 mm

kvs 10 m3/h

PN 25 bar

Vidéjs Cirkulacijas tdens

Vidé&ja alternativa 1 Glikola Skidums fidz

30%
tmin 2°C
tmaks. 150 °C
Portu skaits 2 veids

Varpstas pozicija Normali atvérts

Savienojuma veids Argja vitne
Savienojuma izmérs G11/2A

Varsta korpuss RG 5 (CUSN5ZnPb)
Maks.diferences spiediens 16 Bari

Virzula gajiens 7 mm

Plidsmas raksturojums Sadalits
Kavitacijas faktors 0.5

Kontroles koeficients Min. 50:1

Noplide caur portu (maks.) max 0.05 % Kvs
Spiediena reljefs Ja

Maks. dP
aizvérsanas

Piezimes spiediens: 16 bar.
Glikola skidums 30%
lidz 5° C.

EAN 5702421508985

dP varsta 27.51 kPa
Varsta iedarbiba, Va 0.79
minimalais pieejamais dP 42.51 kPa

dP sistema 15 kPa
Caurplidums 5.24 m3/h
kvs 10 m3/h

Aktuatoru dati

Tips

Koda nr.

Operacijas laiks

dP max

Drosibas funkcija

BaroSanas spriegums
Frekvence

Jaudas patérins

Pielikums

Kontroles tips

Kata iedarbigums

Maks. virzula gajiens

Varpstas atrums

Turn time

Drosibas funkcija

Rokas vadiba

Atspere leja (atpakalgaitas)
Atspere uz augsu

Atruma tips

Min. apkartesosa temperatdra
Maks. apkartesosa temperatiira
Min. uzglabasanas temperatira
Maks. uzglabasanas temperatira

Piezimes

AMV 30
082G3011
21s

2500 kPa
Né

230V ac
50/60 Hz
7 VA

54 1P
3-punktu
450 N

10 mm

3 s/mm
0s

0

Ja

N
Né

Atrs

0 °C

55 °C

-40 °C

70 °C

Ieblvéta griezes spéka aizsardziba un
pozicijas indikacija. Iebuvéta manuala
ekspluatacija. Papildaprikojums:
Papildslédzis (2x) (082G3201),
Papildslédzis (2x) un potenciometrs 10
kohm (082G3202), Papildslédzis (2x)
un potenciometrs 1 kohm

(082G3203). Nav atlauts: uzstadisana
ar savieN&jumu uz augsu.

o]l




Cerinu iela 1 (Jaunkalsnava) - karsta ddens sagatavosSana

Siltummaina modelis XB 20-1 26
Danfoss Code 004B1213
PED-Category : PED 97/23/EC Article 3.3
Jauda [kwW] 122,0

Prim. kont. Sek. kont.
Caurplude [I/s] 0,494 0,587
Temparatira ieeja [°C] 90,0 5,0
Temperatira izeja [°C] 70,0 55,0
Reala atg.temp. [°C] 29,9
LMTD [°C] 29,7
Spiediena zudumi [kPa] 8,4 9,7
Atrums [m/s] 0,8 1,0
Atrums - kanal [m/s] 0,156 0,171

FIZIKALIE LIELUMI

Kanalu skaits : 12 13
Udens tilpums 1 0,72 0,78
Maks. darba spiendiens [bar] 25 25
Maks. darba temperatira [°C] 180 180
Sildvirsmas parpilniba [%0] 100,00
Sildvirsma [m2] 0,70
Siltummaina pilns svars [kg] 6,5
FIZIKALAS IPASIBAS

Prim. kontlra siltumneséjs Udens

Sek. kont. siltumneséjs Udens
Siltuma slodze [kJ/kgK] 4,184 4,178
Blivums [kg/m3] 983,3 995,6
Viskozitate [MNs/m2] 0,461 0,785
Termiska vadamiba [W/mK] 0,654 0,615
Re 1245 814
GABARITIZMERI [mm]

A-338 B-118 C-28 D-65 E-75 F-50 G-378 H-158 1-47 J-117.2

T4 Prim. kont. ieeja
T4, Prim. kont. izeja

T,, Sek. kont. iegja

T,y Sek. kont. izeja




WILO Baltic SIA
Maskavas str. 227
LV 1019 Riga, Latvia

TOP-S 25/7 1~ PN 10

WILO

Telefons Sistéma: Standarta siknis
Fakss
Pasutitajs WILO SE Projekts Cerinu iela 1 (Jaunkalsnava)
Pasatitaja Nr. Projekts Nr. Karsta Gidens sagatavosana
Kontakpersona Pozicija Nr.
Atbildigais Objekta vieta
Datums 2010-06-14 lapa1l/1
(] Celodhas atgstur Nepieciesamie parametri
L —— Raziba 5,25 m3/h
654 Cel$anas augstums 1,943 m
5,5 Skidrums Udens, tirs
4f Skidruma temperatira 90 °C
b Blivums 0,9652 kg/dms3
3,5 Doy Kinematiska viskozitate 0,3154 mm?2/s
as Tvaiku spiediens 69,97 kPa
o i, R * T _
A S~ Sukna dati
i —] RaZotajs WILO
[kwgDzinga oo & — Tips TOP-S 25/7 1~ PN 10
A — Siikna tips Siiknis
16 — I —
o T Spiediena klase PN 10
3;;3 Min. Skidruma temperatira -20 °C
Ublj I Max. Skidruma temperatira 130 °C
0,05
0,07
0,0t
g:gg Hidrauliskie dati (noslodzes punkts)
002 Raiba 4,98 m3/h
e S S S S S S S S CelSanas augstums 1,74 m
0,5 1 1,5 2 2,5 3,5 4 4,5 5 5,5 6,5 7,5 [m3/h] Dzinéja jauda P1 0 159 kW
Atrums 2300 1/min
Minimals iesuksanas spiediens
; by bs _Rp Temperatira 50 | 95 | 110|130 °C
Minimals iestikSanas spiediens | 0,5| 5 11 |24 m
P : . ,
| T i
B N 1 © Materiali / Varpstas blivslégs
/ O I J I Korpuss EN-GIL 200
J || Varpsta X 46 Cr 13
' Darba rats Polipropiléns ar GF armatiru
\ / L Gultni Ar metalu piesatinats ogleklis
_ N ||
J_l
| | I ] |
TCO oarT Lzmeri mm
G a al | 165 b3 | 80 12 |92
by b;y E a a2 | 34 b4 | 60 Pg [2x13,5
- 1 a3 | 56 b5 | 44 G G11/2
by by bl | 66 0 | 180
b2 | 56 11 |90
Sucpuse Rp11/2 / PN 10
Spiedpuse Rp11/2 /PN 10
P — - = = Svars 5 kg
Vi 100
: @ : E gi' Iye m Motora dati
I L N l » ELClass D
| | - Stkna jauda P2 0,09 kW
I : Dzingja jauda P1 0,195 KW
| | @ Nominals atrums 2600 1/min
l__ P _AdA___2 D G Patérétais spriegums 1~230V, 50 Hz
B Maksimals energijas patérins0,95 A
Aizsardzibas klase IP 44
pE L N Pielaujamas sprieguma svarstibas +/- 10%
A
1~230V,50Hz Standarta izpildijuma artikula numurs 2048320

Jebkuru tehnisku datu maina aizliegta Programmas versija 3.1.9 - 24.11.2009 (Build 12)

Lietotaja grupa COM

Datu statuss 2010-01-01




WILO Baltic SIA
Maskavas str. 227
LV 1019 Riga, Latvia

Star-Z 25/6

WILO

Telefons Sistéma: Cirkulators

Fakss

Pasutitajs WILO SE Projekts Cerinu iela 1 (Jaunkalsnava) Lapal/1
Pasatitaja Nr. Projekts Nr. Karsta Gdens tvertnes uzsildisana

Kontakpersona Pozicija Nr. Datums 2010-06-14
Atbildigais Objekta vieta

L N PE
1~230V, 50 Hz

Aizsardzibas klase

IP 44
Pielaujamas sprieguma svarstibas +/- 10%

(M Celoanas augstums S Nepieciesamie parametri
' / Raziba 2,1 m3/h
CelSanas augstums 1,727 m
) / Skidrums Udens, tirs
3, - / Skidruma temperatira 55 °C
3 '3,
3,23 *‘\(/ Blivums 0,9857 kg/dm3
8 Kinematiska viskozitate 0,5066 mm2/s
P Tvaiku spiediens 15,87 kPa
1,64
1,23 SO
0,8 Sukna dati
0,4
[kW‘: Razotajs WILO
R e — Tips Star-Z 25/6
0508 — Stkna tips Siknis
oo Spiediena klase PN10
0?0'85 Min. Skidruma temperatira -10 °C
0%2; Max. Skidruma temperatiira 110 °C
0,645 —
0,04
0,035
0,03 - - . -
0,025 Hidrauliskie dati (noslodzes punkts)
o5or RaZiba 2,01 m3/h
D0 N S S S S S S S Cel$anas augstums 1,59 m
e o8 A I Dzin&ja jauda P1 0,0697 kW
Atrums 2500 1/min
i by g S o s
i i Minimals iesuksanas spiediens
- b, - - G - Temperatira 50 | 95 | 110 °C
Minimals iesiksanas spiediens | 0,5| 3 10 m
Pg11 j Y
"'ﬂn- E
wml m“ Materiali / Varpstas blivslégs
- micE
I o =i - Korpuss G-CuSn 5
——] < Varpsta Keramikas
g Darba rats PPO, Noryl
. A [ Gultni Grafits
E Izmeri mm
I, a |33 0 |180
< e - bl | 100 11 |97
b2 | 92,5 13 |90
L b3 | 54 14 |79
b4 | 76
= b, o & h
- - Siicpuse Rp11/2 /PN 10
Spiedpuse Rp11/2 /PN 10
—_—— e —— —— Svars 2,8 kg
a
| I Motora dati
| Ol O Sikna jauda P2 0,035 kw
L N I Dzin&ja jauda P1 0,0992 kw
| | Nominals atrums 2700 1/min
| CP (P | Patérétais spriegums 1~230V, 50 Hz
Maksimals energijas patérins0,41 A
Lo s il

Standarta izpildijuma artikula numurs 4047573

Jebkuru tehnisku datu maina aizliegta Programmas versija 3.1.9 - 24.11.2009 (Build 12) Lietotaja grupa CoM

Datu statuss 2010-01-01




WILO Baltic SIA
Maskavas str. 227
LV 1019 Riga, Latvia

Stratos ECO-Z 25/1-5

WILO

Telefons Sistéma: Augstas efektivitates stknis
Fakss
Pasutitajs WILO SE Projekts Cerinu iela 1 (Jaunkalsnava)
Pasatitaja Nr. Projekts Nr. Karsta Gdens cirkulacija
Kontakpersona Pozicija Nr.
Atbildigais Objekta vieta
Datums 2010-06-14 Lapal/1
NepiecieSamie parametri
JCeldanas augstums l .
[m}E / Raziba 0,53 m3/h
i’ E CelSanas augstums 2,063 m
4:4§ / Skidrums Udens, tirs
3 Ve Pax Skidruma temperatiira 50 °C
X / — Blivums 0,9881 kg/dm3
e / L— Kinematiska viskozitate 0,5478 mm?2/s
! L | —1 | — . -
2,43 =i ——— —— Tvaiku spiediens 12,47 kPa
1, 5//4/ —T %o | ——T |
E — [ —— T
;”;ﬁ — —— N Siikna dati
0,45—4 / — RaZotajs WILO
(kW Dringia Jauds 1 Tips Stratos ECO-Z 25/1-5
oo Stkpa tips Siknis
90 Pielietojums dp-v
ggzs Spiediena klase PN 10
0,04 - Min. $kidruma temperatiira 15 °oC
9038 Max. $kidruma temperatiira 110 °C
0,028 “ ©
0,024
0,0 29
gg} — Hidrauliskie dati (noslodzes punkts)
0,008 é,// mir -
0,004 ‘ Raziba 0,53 m3/h
o2 04 06 08 12 14 16 18 "2 24 256 2,8 [mh] CelSanas augstums 2,06 m
Dzin&ja jauda P1 0,0171 kW
Ieejas jauda* suknu skaits
Minimals iestikSanas spiediens
- By - o i Temperatiira 50 | 95 | 110 °C
~ T : 1l [ 1 Minimals iestikSanas spiediens | 0,5| 3 10 m
i [
i ‘
@ U ‘ Materiali / Varpstas blivslégs
o { i
/i H‘H\I | | e Sikna korpuss G-CuSn 5 Zn Pb
I. " = Darba rats PP + G/F 40 %
i| ! I ’1 =l t | Varpsta Neriisoss térauds
||I !. b J a Gultni Ar metalu piesatinats ogleklis
]".‘\\ ol ]
W gl {7 i il b
) LA
b g | b d Izméri mm
L b, J Loa | Iy J 10 180 b3 61 15 50
B a 60 b4 73 13 90
- - a2 32,5 | b5 69 G 40
b1 133 11 96
b2 93,5 |14 78
Sucpuse Rp11/2 / PN10
______ Spiedpuse Rp11/2 / PN10
i_ _i Svars 2,7 kg
| O 0 | Motora dati
| | Dzinéja jauda P1 0,059 kW
I CP q) | Nominals atrums 3500 1/min
Patérétais spriegums 1~230V, 50 Hz
— - _— — Maksimals energijas patérins0,46 A
Aizsardzibas klase 1P 44
L N PE Pielaujamas sprieguma svarstibas +/- 10%
1~230V,50Hz

Standarta izpildijuma artikula numurs 4092513

Jebkuru tehnisku datu maina aizliegta

Programmas versija 3.1.9 - 24.11.2009 (Build 12)

Lietotaja grupa COM

Datu statuss

2010-01-01
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